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	1. MAMPOSTERIA Y PROCESOS  DE CONSTRUCCIÓN
Construcciones
Docente: Arq. Claudia costa
Alumna: Claudia Salcedo- Alex Peralta
Tarea: Proceso de Construcción de Mampostería
MAMPOSTERIA
Se llama mampostería al sistema tradicional de construcción que consiste en erigir
muros y paramentos, para diversos fines, mediante la colocación manual de los
elementos o los materiales que los componen (denominados mampuestos) que pueden
ser, por ejemplo:
• ladrillos
• bloques de cemento prefabricados
• piedras, talladas en formas regulares o no
La mampostería en la antigüedad se reflejaba asi:
Las dimensiones de los ladrillos suelen rondar 24 x 12 x 5 cm. Se emplea en albañilería
para la ejecución de paredes, ya sean muros, tabiques, tabicones, etc.
HERRAMIENTAS:
• Regla metálica o codal.
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• Nivel para verificar la posición de los ladrillos y el nivel de enrase de los muros.
• Flexómetros.
• Plomada de castaña.
• Cepillos con cerdas plásticas para la limpieza.
• Tarros mezcladores, palas y palustres.
• Hilos para referencia de niveles.
• Escuadras metálicas y ranuradores para verificar ángulos.
• Implementos de seguridad como cascos, guantes, botas, máscaras, anteojos,
etc.
TIPOS DE LADRILLO
Según su forma, los ladrillos se clasifican en: (INTI, 1991)
• Ladrillo perforado, que son todos aquellos que tienen perforaciones en la tabla
que ocupen más del 10% de la superficie de la misma. Se utilizan en la ejecución
de fachadas de ladrillo.
• Ladrillo macizo, aquellos con menos de un 10% de perforaciones en la tabla.
Algunos modelos presentan rebajes en dichas tablas y en las testas para
ejecución de muros sin llagas.
• Ladrillo tejar o manual, simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal,
con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades
ornamentales.
• Ladrillo aplantillado, aquel que tiene un perfil curvo, de forma que al colocar una
hilada de ladrillo, generalmente a sardinel, conforman una moldura corrida. El
nombre proviene de las plantillas que utilizaban los canteros para labrar las
piedras, y que se utilizan para dar la citada forma al ladrillo.
• Ladrillo hueco, son aquellos que poseen perforaciones en el canto o en la testa
que reducen el peso y el volumen del material empleado en ellos, facilitando su
corte y manejo. Aquellos que poseen orificios horizontales son utilizados para
tabiquería que no vaya a soportar grandes cargas. Pueden ser de varios tipos:
Rasilla: su soga y tizón son mucho mayores que su grueso. En España, sus
dimensiones más habituales son 24 x 11,5 x 2,5 cm.
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• Ladrillo hueco simple: posee una hilera de perforaciones en la testa. Ladrillo
hueco doble: con dos hileras de perforaciones en la testa.
• Ladrillo hueco triple: posee tres hileras de perforaciones en la testa.
• Ladrillo caravista: son aquellos que se utilizan en exteriores con un acabado
especial.
• Ladrillo refractario: se coloca en lugares donde debe soportar altas temperaturas,
como hornos o chimeneas.
APAREJOS
Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde
las dimensiones del muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que el muro
suba de forma homogénea en toda la altura del edificio. Algunos tipos de aparejo son
los siguientes:
• Aparejo a sogas: los costados del muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene
un espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado para fachadas de ladrillo
cara vista.
• Aparejo a tizones o a la española: en este caso los tizones forman los costados
del muro y su espesor es de 1 pie (la soga). M uy utilizado en muros que soportan
cargas estructurales (portantes) que pueden tener entre 12,5 cm y 24 cm
colocados a media asta o soga.
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• Aparejo a sardinel: aparejo formado por piezas dispuestas a sardinel, es decir,
de canto, de manera que se ven los tizones.
• Aparejo inglés: en este caso se alternan hiladas en sogas y en tizones, dando
un espesor de 1 pie (la soga). Se emplea mucho para muros portantes en
fachadas de ladrillo cara vista. Su traba es mejor que el muro a tizones pero su
puesta en obra es más complicada y requiere mano de obra más experimentada.
• Aparejo en panderete: es el empleado para la ejecución de tabiques, su espesor
es el del grueso de la pieza y no está preparado para absorber cargas excepto
su propio peso.
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• Aparejo palomero: es como el aparejo en panderete pero dejando huecos entre
las piezas horizontales. Se emplea en aquellos tabiques provisionales que deben
dejar ventilar la estancia y en un determinado tipo de estructura de cubierta.
TIPOS DE MAMPOSTERÍA
• Mampostería confinada:
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Está conformada por muros construidos con ladrillos pegados con mortero
confinados por sistemas de concreto reforzado tradicionales como columnas. Es
un sistema sobre el cual existe amplia experiencia constructiva en Colombia y
cuenta con un buen soporte experimental y analítico. La mayor parte de las
ventajas y desventajas relativas frente a sistemas constructivos diferentes, son
compartidas con la mampostería estructural. Es apta para construcciones en
altura hasta unos seis pisos. Entre los dos sistemas de mampostería, reforzada
y de muros confinados, diferentes características y apreciaciones de
constructores y diseñadores han terminado favoreciendo la estructural sobre la
de muros confinados.
Proceso de Construcción:
1. Las columnas de confinamiento o amarre vertical son una parte de
estructura de hormigón reforzado, que amarra los muros para que no se
corran en el caso de un movimiento sísmico.
2. Las columnas o columnetas deben de tener una sección transversal
mínima de 200 cm con un espesor igual al muro que lo confina y con un
refuerzo de 4 barras de 3/8l isas o 10 mm.
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Proceso de Construcción:
1. Preparación del terreno.
2. Plano de la primera hilada.
3. Colocación de la armadura de arranque.
4. Fundación del muro.
5. Impermeabilización de las losas de piso.
6. Construcción del muro.
7. Acabado del muro.
8. Colocación de ductos.
9. Colocación del refuerzo.
10. Vaciado de las columnas de confinamiento.
11. Desencofrado.
12. vaciado de las columnas de confinamiento.
13. Desenfocado.
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• Mampostería de cavidad reforzada
Es la construcción realizada con dos paredes de piezas de mampostería de caras
paralelas reforzadas o no, separadas por un espacio continuo de concreto reforzado,
con funcionamiento compuesto. Este sistema estructural se clasifica, para efectos
de diseño sismo- resistente, como uno de los sistemas con capacidad especial de
disipación de energía en el rango inelástico.
Proceso de Construcción:
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• Mampostería reforzada
Está conformada por muros construidos con ladrillos huecos pegados con
mortero de cemento; esto la clasifica como un sistema artesanal. La
mampostería reforzada se arma con ladrillos, mortero de pega, mortero de
inyección y barras de acero de refuerzo. La mampostería se arma de tal manera
que se forman celdas verticales por las cuales van las barras de refuerzo y las
instalaciones menores. Se considera que la mampostería estructural conforma
un sistema con un buen aislamiento relativo desde el punto de vista térmico y
acústico. La mampostería reforzada conduce a edificaciones poco aptas para
lograr una amplia variedad de estilos desde el punto de vista arquitectónico, al
mismo tiempo que no es flexible para hacer modificaciones una vez habitada
puesto que la mayoría de los muros son estructurales.
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Proceso de Construcción:
 


	11. MAMPOSTERIA Y PROCESOS  DE CONSTRUCCIÓN
• Mampostería simple
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Es el tipo de mampostería estructural sin refuerzo. Los esfuerzos dominantes
son de compresión los cuales deben contrarrestar los esfuerzos de tensión
producidos por las fuerzas horizontales. La NSR-10 las prohíbe explícitamente
para las zonas de amenaza sísmica alta e intermedia. Por esta condición ya no
se usan en nuestro medio.
Proceso de Construcción:
1. Antes de comenzar a construir el muro se deben hacer remojar los
ladrillos en agua para evitar que éstos absorban la humedad del mortero.
2. Se ubicarán reglas metálicas en los extremos del muro apoyadas en los
extremos del sobrecimiento, éstas reglas serán colocadas en plomada y
serán ajustadas con yeso para mantener la verticalidad de las mismas.
3. Por medio del sistema de vasos comunicantes se nivelarán las 2 reglas
a una altura arbitraria. A partir de esta nivelación se marcara con crayón
las diferentes hiladas de ladrillo.
4. Se harán pasar hilos guía entre las reglas, los cuales servirán como eje
para cada hilada de ladrillo. Estos ejes serán marcados en las reglas
según el nivel que se quiera conseguir, es decir, tomando en cuenta el
espesor del mortero mas la altura del ladrillo hasta alcanzar la altura de
la hilera correspondiente. (ver figura anterior.)
5. Las hiladas de ladrillo deben ser colocadas perfectamente horizontales y
deberán ir alternadas con respecto a las juntas verticales obteniendo así
una traba perfecta. El excedente de mortero en las juntas deberá ser
limpiado.
6. Terminado el muro se procederá al curado durante 3 días, remojando la
pared con agua limpia exenta de impurezas.
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• Mamposteria de pieda
La mampostería de piedra consiste en crear muros o pilares utilizando piedras
naturales que pueden estar previamente tratadas o canteadas. De hecho una de
las dificultades a sopesar en la construcción con mampostería de piedra es la
irregularidad en forma y dimensión de la piedra natural, pero por otra parte es
este aspecto el que le brinda su aspecto tan característico y valorado en la
actualidad.
Proceso de Construcción:
A diferencia de otros métodos constructivos, los elementos construidos en
mampostería de piedra dependen mucho de las habilidades del constructor y su
 


	14. MAMPOSTERIA Y PROCESOS  DE CONSTRUCCIÓN
conocimiento del material y la técnica. Sin embargo podemos evidenciar algunos
puntos claves de la construcción con esta técnica:
1. Preparación del terreno: es importante saber de antemano donde se
ubicará el elemento, saber si la zona es apta, y tener bien definida el área
de trabajo y de excavación para la cimentación.
2. Cimentación: Es una fase muy importante para la estabilidad, y se trata
de construir con celdas horizontales una base plana para la construcción
del muro o pilar.
3. La primera hilada: al ser la primera capa y el apoyo de todo el elemento
en mampostería se colocan los elementos más regulares y de mayores
dimensiones.
4. Hiladas sucesivas: Es indispensable contar con un elemento nivelador
para corroborar la verticalidad y la horizontalidad de los elementos y del
muro entero.
5. Piezas: Se procede con la colocación meticulosa de cada pieza de piedra
que conformará el muro, disminuyendo la dimensión de las mismas
según se acerca el tope. Se puede ir ayudando con la utilización de un
mortero para llenar huecos vacíos (si así se desea), y mejorar la
estabilidad de las piezas.
6. Refuerzo en altura: En la parte superior se suele optar por un refuerzo en
forma de ancla invertida, a base de hormigón o un mortero, en caso de
que sea necesario apoyar otro elemento constructivo.
A pesar de que sea una técnica constructiva compleja, y que se dificulta con el
pasar del tiempo y adopción de las técnicas más modernas de construcción, el
carácter arquitectónico y la historia de este método constructivo hace que aún
hoy en día se siga utilizando. Adicionalmente, si están construidos
correctamente son muy duraderos y requieren muy poco mantenimiento.
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