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a) LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
1. GENERALIDADES
A. OBJETIVO
Obtener el Levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico que sirva de base para
realizar la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA.
MACHUPICCHU, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO
DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE”
B. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El trabajo de levantamiento topográfico se inicia teniendo como base puntos referenciales
(BMs) existentes en el área a levantar, referidos al sistema PSAD 84 Zona 17.
Para este trabajo se posicionó una Estación Total sobre uno de los puntos referenciales (BMs)
antes citados, sirviendo el otro para orientar dicha Estación Total, luego se realizó el
levantamiento topográfico mediante el método de radiación de todo el terreno donde se realizará
la obra.
C. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto se encuentra ubicado una zona urbana del distrito de La Victoria ubicados en la
zona centro del distrito.
El terreno se encuentra en la parte Sur de la Zona Urbana del Distrito de la Victoria
Distrito de la Victoria, Provincia de Chiclayo y Departamento de Lambayeque.
D. ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO
La Principal Vía de acceso es la Av. Los Incas viniendo del centro de Chiclayo hasta llegar a la
Av. Gran Chimú, ahí empieza el proyecto hasta el sur con la Ca. Pachacamac luego a la derecha
hasta llegar al Ca. Pachauctec luego regresado al norte hasta la Av. Machupicchu eso sería todo
el perímetro del proyecto.
E. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
La información obtenida de diferentes fuentes tanto oficiales como de la Web han sido
tomadas como referenciales, dando mayor importancia a la información obtenida
directamente en el trabajo de campo realizado a mérito de este servicio.
2. TRABAJOS DE CAMPO
A. RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO
A.1 Descripción del terreno en planimetría y altimetría
El área de estudio presenta pendiente máxima de terreno de (2.0%)que van de Este a Oeste,
identificándose en los Perfiles Longitudinales, los cuales ayudaron para la Cota de Rasante
Existentes y Proyectados.
A.2 Construcciones existentes en el terreno
En el área del terreno se ha encontrado Viviendas hasta de 4 niveles de Materias Noble y también
Viviendas Rusticas de Adobe las cuales hasta la actualidad permanecen operativas.
A.3 Linderos, perímetros, ángulos, diagonales y área del terreno
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• Linderos:
✓ Norte: Av. Gran Chimu
✓ Sur: Ca. La Paz
✓ Este: Ca. Victor Raul Haya de la Torre
✓ Oeste: Ca. Pachacutec
A.4 Comparación analítica entre realidad física y los documentos de propiedad
Respecto a la información proporcionada en los documentos de propiedad, esta ha sido
trasladada al campo por no tener el área delimitada in situ.
De acuerdo a ello no se ha encontrado inconsistencias con lo hallado en campo por lo que se
tomaron las coordenadas proporcionadas en el estudio de pre inversión.
B. RED DE CONTROL HORIZONTAL Y RED DE CONTROL VERTICAL
El trabajo se realizó con un equipo de estación total, básicamente para poder obtener niveles
de error mínimos. Para ello, se tomaron lecturas de distancia repetida y en modo fino del
instrumento lo que significa que en un intervalo de tiempo de 2,5 segundos por visada, utilizando
de este tiempo el promedio de lecturas computarizadas, cada una de ellas, medidas con rayos
infrarrojos de onda corta, el cual se afecta principalmente por la posición y el número de prismas
utilizados. Además, se realizaron los ajustes por temperatura y la metodología resumida fue la
siguiente:
Se utilizó una estación total marca LEICA TS 06, cada medida se realizó en modo fino, en
series de 2 visadas cada una, de las cuales el software de cálculo tomo el promedio final, de esta
manera se reduce al mínimo el error del operador .
C. MONUMENTADO DE LOS PUNTOS TOPOGRÁFICOS DE CONTROL VERTICAL (BM) Y
HORIZONTAL
Para el levantamiento topográfico de este terreno no ha sido necesario monumentar puntos
topográficos ya que existen estructuras construidas y se ha tomado en cuenta elementos
existentes.
D. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO Y ALTIMETRICO.
Para el Levantamiento Topográfico primero se ubicaron los puntos denominados BM1, BM2,
BM3, BM4, BM5, BM6,BM7, BM8, BM9, BM10, BM11 Y BM12 dichos puntos referenciados en
Coordenadas U.T.M. PSAD-84, a partir de dichos puntos de control se utilizó el método de
radiación para el desarrollo del levantamiento.
Para los trabajos de levantamiento topográfico se siguió el siguiente procedimiento:
Apoyados en los puntos de control, se levantaron en campo todos los detalles
planimétricos y altimétricos compatibles con la escala de presentación de todo el terreno.
Con los puntos en coordenadas y con el empleo de los programas especializados se
procedieron a modelar las superficies topográficas para finalmente obtener las curvas de nivel.
Estos trazos que generan los planos, han sido procesados en dibujos sectorizados en
AutoCAD CIVIL 3D 2015, los archivos están en unidades métricas.
E. EQUIPOS TOPOGRÁFICOS
En función a la importancia de estos estudios a ejecutarse, y dar cumplimiento de lo requerido
en los términos de referencia; se han empleado equipos electrónicos de alta precisión como es la
estación total, en las que se han almacenado información codificada que luego es convertida en datos
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que se suministran a programas de cómputo para la elaboración de planos sectorizados en sistema
CAD.
ESTACION TOTAL LEICA TS 02
ESPECIFICACIONES TS 06
Medidor de distancia 1 Prisma 2000m
3 Prismas 2700m
Tiempo de medición Modo normal: 0.7sec.(Inicial 3sec.)
Modo rastreo: 0.4sec.(Inicial 3sec.)
Precisión ±(2mm + 2ppm x D)
Método de medida de ángulo Codificador rotativo absoluto
Desviación estándar (ángulo) 6"
Lectura mínima 1" 5''
Compensador liquido simple
Rango de compensación ±3'
Telescopio
Aumento 30X
Poder de resolución 2.5"
Campo de visual 1º 30'
Apertura óptica 45mm
Enfoque mínimo 1.3 m
Interfaz del usuario
Pantalla Gráfica LCD 160 x 160
Teclado 12 teclas numéricas
Memoria interna 12.000 puntos
Datos físicos
Interfase RS-232C
Nivel Plato 830" /2mm
Nivel circular 10' /2mm)
Alimentación Batería interna recargable Ni-H
Dimensiones 336 x 184 x 174 mm
Peso 5,2kg
GPS GARMIN ETREX VISTA
ESPECIFICACIONES eTrex Legend Cx
Dimensiones 11.2 x 5.1 x 3.0 cm
Tamaño Display 2.8 x 5.4 cm
Resolución Display 160 x 288 píxeles
Tipo Display 4 escala de grises LCD
Receptor 12 canales
Interfase Serial
Waypoints 1000
Routes 20
Tracklog 10.000, 10 guardables
Resistente al agua Si(IPX7)
Versión RoHS disponible Si
Mapa Base Si
Posibilidad de agregar mapas Si
Calculo de áreas Si (por perímetro y por puntos)
Batería 2 pilas AA
Duración Batería Hasta 18 horas
Peso 150 gr gr (con baterías)
3. TRABAJOS DE GABINETE
 


	6. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO  DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA.
MACHUPICCHU, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS,
DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CUI N°2329615
INFORME
TOPOGRÁFICO
A. COMPENSACIÓN Y CÁLCULO DE COORDENADAS PLANAS UTM DE LOS PUNTOS DE CONTROL
HORIZONTAL (POLIGONAL BÁSICA DE APOYO).
TABLA DE PUNTOS POLIGONAL BASICA DE APOYO– PSAD 84
NORTE ESTE Cota Absoluta UBICACIÓN
BM1 9248184.0080 629167.2230 28.373 m.s.n.m Vereda existente
BM2 9248197.7760 629167.5770 28.388 m.s.n.m Vereda existente.
BM3 9248051.5920 629359.7870 28.958m.s.n.m Base de Columna.
BM4 9248043.9490 629376.8320 29.116 m.s.n.m Base de Columna.
BM5 9248085.0260 629563.8110 29.849 m.s.n.m Vereda Existente
BM6 9248340.9030 629474.2320 29.257 m.s.n.m Vereda Existente
BM7 9248361.8050 629470.3590 29.218 m.s.n.m Rampa Existente
BM8 9248493.8770 629344.5380 29.075 m.s.n.m Vereda Existente
BM9 9248467.9160 629346.1180 29.036 m.s.n.m Vereda Existente
BM10 9248592.9300 629136.9930 30.478m.s.n.m Base de Columna.
BM11 9248592.9300 629136.9930 28.098 m.s.n.m Vereda Existente.
BM12 9248134.5780 629083.3780 28.518 m.s.n.m Vereda Existente.
B. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA TOMADA EN CAMPO Y DESCRIPCIÓN
DE LA METODOLOGÍA DEL SOFTWARE UTILIZADO.
Terminados los trabajos de campo la información almacenada en la estación total es
transferida a una computadora, estos datos son ingresados al software de autocad land se
verifica la información proveniente de campo.
Empleando técnicas de posicionamiento diferencial con post procesamiento se determinan las
coordenadas UTM y geográficas en el sistema PSAD-84.
C. ÁREA DEL TERRENO, ÁREA CONSTRUIDA POR NIVELES DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES, ÁREA
LIBRE, ETC.
AREA: 123,379.73 M2
PERIMETRO: 1,467.24 ML
D. LONGITUD DE C/U DE LOS LADOS DEL TERRENO, PERÍMETRO TOTAL Y PROPIEDAD DE LA
ÁREAS COLINDANTES
AREA: 123,379.73 M2
PERIMETRO: 1,467.24 ML
• Linderos y colindancias:
✓ Norte: Av. Machupicchu
✓ Sur: Ca. La Paz
✓ Este: Ca. Pachacutec
✓ Oeste: Av. Los Incas
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
▪ La topografía del terreno presenta una pendiente máxima (2.05%)
▪ Existen Veredas en mal estado las cuales están detalladas para su demolición.
▪ En los planos se detallan las estructuras existentes como: Veredas, Postes, Letreros, Etc)
5. PANEL FOTOGRAFICO
VISTAS DE LOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA REALIZADOS EN EL AREA DEL PROYECTO
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6. ANEXOS
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- ANEXO 01: CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL EQUIPO
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