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	1. 06 CHAPAS
Metaldesplegado
Es una  estructura metálica rígida que surge del proceso de corte y estiramiento en frío de una chapa metálica. De la combinación de distintas
formas, materiales, espesores y terminaciones de los mismos, se genera una amplia gama de productos de stock, a lo cual se suma la
capacidad y tecnología para desarrollar productos de acuerdo a especificaciones técnicas, a fin de satisfacer las necesidades de cada
cliente. Las divisiones de esta línea de producto, cubren todo el rango de calibres y tipos de metal desplegado que se pueden producir.
APLICACIONES DEL METAL DESPLEGADO
PESADO
El Metal Desplegado es de uso habitual en la construcción de
pasarelas, pisos, rejas, plataformas de trabajo, racks, defensas,
escaleras, rampas, pisos de máquinas, divisiones especiales y
muchas otras aplicaciones. Además de los productos estándar
fabricados en acero de carbono, acero inoxidable y aluminio,
existe la alternativa de realizarlos en otros materiales tales como
VENTAJAS
Soporta grandes cargas con mínima deflexión.
Permite el paso de la luz, aire y sonido.
Es más liviano que otros productos alternativos con igual
resistencia.
Autolimpiante.
REFERENCIAS
Las hojas se solicitan
siempre en la forma ancho
(A) por largo siendo A
paralelo a D (diagonal
mayor al rombo).
Los modelos presentados
en este catálogo están en
escala 1:1
FORMULACION DE PEDIDOS
Para formular pedidos o solicitar presupuestos, tener en cuenta:
Cantidad de hojas
Clase de material: acero SAE 1010, acero inoxidable,
aluminio, cobre, bronce, latón, galvanizado de origen, zincado
electrónico y otras aleaciones.
Dimensiones de las hojas: Largos y ancho en mm. Los
anchos standard son: 500 mm, 610 mm, 750 mm, 1000 mm,
1220 mm, 1500 mm en hojas o rollos; considerando la posición
de la diagonal mayor paralela al ancho de la hoja.
Forma de la malla: decorativa, hexagonal, romboidal.
Dimensiones de la malla: Diagonal mayor: longitud de la
malla, medida de centro a centro en el sentido de la abertura
mayor (que identifica el modelo). Diagonal menor: longitud de la
malla, medida de centro a centro en el sentido de la abertura
menor. Espesor: especificar en mm, pulgadas o calibres comer-
ciales, según las tablas en uso para los distintos materiales.
Nervio: o altura del filamento en mm. Espesor total: del metal o
material en mm una vez desplegado.
Area abierta o pasante: indica el porcentaje
Peso: indicado en kg/m2
Acabado: normal o laminación
d
D
E
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BLANCO
COLOR DE LA MUESTRA
VERDE
COLOR DE LA MUESTRA
PESO
CÓDIGO
kg/m2
4,50
DIMENSIONES
D
mm
25
d
mm
11
E
mm
1,60
H
mm
2
A x L
m estándar
1,00 x 3,00
1,25 x 2,44
250-16-20
PESO
CÓDIGO DIMENSIONES
D
mm
25
d
mm
12
E
mm
3,20
H
mm
3
A x L
m estándar
1,00 x 2,40
1,00 x 3,00
250-30-30
kg/m2
12,00
32
 


	2. PESO
CÓDIGO DIMENSIONES
D
mm
45
d
mm
20
E
mm
3,20
H
mm
4
A x  L
m estándar
1,25 x 2,50
1,50 x 3,00
450-30-40
kg/m2
9,90
PESO
CÓDIGO DIMENSIONES
D
mm
50
d
mm
22
E
mm
3,20
H
mm
3
A x L
m estándar
1,00 x 2,00
1,50 x 3,00
500-30-30
kg/m2
7,20
COLOR DE LA MUESTRA AMARILLO
COLOR DE LA MUESTRA NEGRO
NARANJA
COLOR DE LA MUESTRA
COLOR DE LA MUESTRA AZUL
ROJO
COLOR DE LA MUESTRA
PESO
CÓDIGO
kg/m2
3,60
DIMENSIONES
D
mm
33
d
mm
13
E
mm
1,60
H
mm
2
A x L
m estándar
1,25 x 2,50
330-16-20
PESO
CÓDIGO
kg/m2
10,70
DIMENSIONES
D
mm
33
d
mm
13
E
mm
3,20
H
mm
3
A x L
m estándar
1,00 x 3,00
1,25 x 2,5
1,50 x 3,00
330-30-30
PESO
CÓDIGO DIMENSIONES
D
mm
45
d
mm
20
E
mm
3,20
H
mm
3
A x L
m estándar
1,00 x 3,00
1,50 x 3,00
450-30-30
kg/m2
7,50
Todas las medidas, espesores y pesos son teóricas.
 


	3. CÓDIGO PESO
kg/m2
5,70
DIMENSIONES
D
mm
62
620-30-30
d
mm
25
E
mm
3,20
H
mm
3
A x  L
m estándar
1,25 x 2,40
1,50 x 3,00
CÓDIGO PESO
kg/m2
11,5
DIMENSIONES
D
mm
75
750-50-50
d
mm
30
E
mm
4,75
H
mm
5
A x L
m estándar
1,00 x 3,00
CÓDIGO PESO
kg/m2
18,5
DIMENSIONES
D
mm
75
750-50-80
d
mm
32
E
mm
4,75
H
mm
8
A x L
m estándar
1,00 x 3,00
CÓDIGO PESO
kg/m2
7,20
DIMENSIONES
D
mm
62
620-30-40
d
mm
25
E
mm
3,20
H
mm
4
A x L
m estándar
1,25 x 2,40
1,50 x 3,00
CÓDIGO PESO
kg/m2
11,0
DIMENSIONES
D
mm
62
620-30-60
d
mm
26
E
mm
3,20
H
mm
6
A x L
m estándar
1,00 x 2,00
1,25 x 2,50
1,50 x 3,00
COLOR DE LA MUESTRA VERDE INGLES
COLOR DE LA MUESTRA AZUL ULTRA MAR
PLATA
COLOR DE LA MUESTRA
GRIS
COLOR DE LA MUESTRA
MARRÓN
COLOR DE LA MUESTRA
34
P.
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	4. CÓDIGO PESO
kg/m2
4,20
DIMENSIONES
D
mm
90
900-30-30
d
mm
33
E
mm
3,20
H
mm
3
A x  L
m estándar
1,50 x 3,00
CÓDIGO PESO
kg/m2
8,20
DIMENSIONES
D
mm
90
900-30-60
d
mm
34
E
mm
3,20
H
mm
6
A x L
m estándar
1,50 x 3,00
COLOR DE LA MUESTRA BLANCO
COLOR DE LA MUESTRA NEGRO
Todas las medidas, espesores y pesos son teóricas.
MICROMALLA
COLOR DE LA MUESTRA AZUL ULTRA MAR
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
132-5-15 13,2 7 0,5 1,5 1000 2000
COLOR DE LA MUESTRA GRIS
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
100-4-8 10,0 5,4 0,4 0,8
ancho
mm
largo
mm
1000 1000
 


	5. COLOR DE LA  MUESTRA PLATA
COLOR DE LA MUESTRA NEGRO
MARRÓN
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
66-4-7 6,6 3,8 0,4 0,7 500 800
44-4-4 4,4 3,0 0,4 0,4 500 800
COLOR DE LA MUESTRA
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
33-4-4 3,3 2,8 0,4 0,4 500 800
COLOR DE LA MUESTRA NEGRO
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
24-4-4 2,4 1,8 0,4 0,4 330 3000
COLOR DE LA MUESTRA ACERO
CÓDIGO DIMENSIONES
diag.
mayor
mm
diag.
menor
mm
espesor
mm
H
mm
ancho
mm
largo
mm
132-9-15 13,2 7 0,9 1,5 1000 2000
36
P.
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	6. Cantidad de chapas
Clase  de material: acero SAE 1010, SAE 1045, acero inoxid-
able, latón, cobre, corten, aluminio.
Dimensiones de la chapa: ancho, largo y espesor del
material. Indicar el ancho de los bordes lisos si son necesarios.
Tipo de perforación: en milímetros y de ser posible el número
de diseño según el catálogo y la distancia entre centros de
perforaciones.
Dirección de la perforación: indicar si el perforado erá en fila
o trabado, si el tajo debe ser paralelo al largo o al ancho de la
chapa, siguiendo para ello las ilustraciones. De ser posible incluya
un croquis.
Curvatura de las chapas: (si es necesario) cuando las chapas
deben ir curvadas (para molinos o zarandones) se deben indicar
las medidas del diagrama (A, D, C, F, E) para asegurar la curvatura
exacta.
CHAPASPERFORADAS
Se utilizan como partes componentes de productos terminados en la industria como en la arquitectura. Su uso se ha extendido tanto, que
sus posibilidades de aplicación son inagotables.
La diversidad de sus aplicaciones requiere una variedad muy grande de siseños de perforaciones. Para ello tenemos a su disposición
miles de matrices para satisfacer su pedido. Las perforaciones pueden ser redondas, cuadradas, rectangulares, oblongas, hexagonales,
triangulares y decorativas, entre otras.
FORMULACION DE PEDIDOS
Para formular pedidos o solicitar presupuestos, tener en cuenta:
TIPOS DE PERFORACIONES
Redonda
tresbolillo a 60º
Cuadrada
trabada
Tajos en fila
al largo
Tajos trabados
al ancho
Tajos trabados
entre puntas
al ancho
Cuadrada
en diagonal a 45º
Redonda
en fila a 90º
Redonda
tresbolillo a 45º
Cuadrada
en fila a 90º
Tajos trabados
entre puntas
al largo
Tajos trabados
al largo
Tajos en fila
al ancho
Decorativa
F
C E
D
A REFERENCIAS
A
D
C
F
E
Ancho de la chapa
Desarrollo
Cuerda
Flecha
Espesor
Todas las medidas, espesores y pesos son teóricas.
SOBRE PEDIDOS
CERRADURAS
Y
CERROJOS KALLAY - TRABEX - GIACO - ROA - ACYTRA - DAC - PRIVE CERRADURAS Y CERRO-
JOS COMBINADOS - CANDADOS A BOLILLA, DOBLE PALETA Y BLINDADOS
VER SECCIÓN 2 FERRETERÍA
PINTURAS
Y
ANTIÓXIDOS
SIMULTANEO METALICO, BRILLANTE, SATINADO - MULTIMETAL - ANTIOXIDO
CONVERTIDOR - PINTURA PARA GALVANIZADO EN FRIO
VER SECCIÓN 5 FERRETERÍA
CERRADURAS
Y
CERROJOS
CERRADURAS ANTIPANICO PARA UNA Y DOS HOJAS
VER SECCIÓN 2 FERRETERÍA
 


	7. Esta es la  forma de perforado más usual, desde los 0,5 mm hasta los 105 mm. las distribuciones que aquí se presentan son stándard.
Consúltenos por trabajos especiales: con bordes y zonas centrales sin perforar, variaciones entre centros y disposición según sus necesidades.
Aquí se presentan solo parte de nuestros productos. Consulte por perforaciones y medidas no stándard.
A B C D E F G
REDONDA EN FILA A 90º REDONDA TRESBOLILLO A 60º
PERFORACIONREDONDA.FORMULACIONDEPEDIDOS
p w c
f1
p1
f2
b1
a1 a2
e2
e1
b2
p w c
f1
p1
f2
b1
a1 a2
e2
e1
b2
60º
REDONDA TRESBOLILLO A 45º
p1
p
45º
w
c
f1 f2
b1
a1 a2
e2
e1
b2
PERFORACIONREDONDA
DISPOSICIONTRESBOLILLO
REFERENCIAS
a1
a2
b1
b2
c
f1/f2
e1/e2
w
p
p1
Ancho total de la chapa
Zona perforada
Largo de la chapa
Zona perforada
Nervio (material sin perforar)
Bordes puntas sin perforar
Bordes lados sin perforar
Diámetro de preforación
Paso
Valor A
REFERENCIAS
R
T
AA
diámetro
distancia entre centros
Area abierta
DISEÑO 511
R 2,00 T 4,00 AA 22,67%
DISEÑO 110
R 3,00 T 4,50 AA 40,31%
DISEÑO 111
R 3,25 T 5 AA 38,32%
DISEÑO 108
R 2,50 T 3,50 AA 41,64%
38
P.
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	8. Todas las medidas,  espesores y pesos son teóricas.
DISEÑO 112
R 3,50 T 5,50 AA 36,72%
DISEÑO 122
R 6,00 T 8,00 AA 51%
DISEÑO 126
R 7,00 T 9,00 AA 54,86%
DISEÑO 114
R 4,00 T 6,00 AA 10,31%
DISEÑO 118
R 5,00 T 7,00 AA 46,27%
DISEÑO 130
R 8,00 T 10,00 AA 58%
CÓDIGO 156
R 9,00 T 11,00 AA 60,71%
DISEÑO 473
R 10,00 T 13,00 AA 53,66%
REFERENCIAS
R
T
AA
diámetro
lado
Area abierta
PERFORACIONREDONDA
DISPOSICION ENFILA
DISEÑO 484
R 2,00 T 7x7 AA 6,40%
DISEÑO 485
R 3,00 T 8x8,7 AA 10,15%
DISEÑO 526
R 4,00 T 7x10,6 AA 16,92%
Diseño 825
R 5,00 T 12x12 AA 13,60%
Diseño 1203
R 10,00 T 24x23,8 AA 13,74%
Diseño 1202
R 12,00 T 27x27,4 AA 15,27%
 


	9. 40
P.
SIDERURGICOS
1
06
chapas
A B C  D E F G H
CUADRADA EN FILA A 90º
p1
w
c
c
f1 f2
b1
a1
a2
e2
e1
b2
CUADRADA
45°
w c
f1 f2
b1
a1
a2
e2
e1
b2
c
CUADRADA TRABADA
w c
c
f1
p
f2
b1
a1
a2
b2
p
p1
e1
e2
Perforacióncuadrada-formulacióndepedidos
REFERENCIAS
a1
a2
b1
b2
c
f1/f2
e1/e2
p
p1
w
Ancho total de la chapa
Zona perforada
Largo de la chapa
Zona perforada
Nervio (material sin perforar)
Bordes puntas sin perforar
Bordes lados sin perforar
Paso
Valor A
Perforación cuadrada
Perforacióncuadrada
Diseño 68
C 4,00 U 6,00
Diseño 409
C 6,00 U 8,00
Diseño 413
C 8,00 U 10,00
 


	10. Todas las medidas,  espesores y pesos son teóricas.
Diseño 31
C 10,00 U 13,00
Diseño 426
C 13,00 U 17,00
REFERENCIAS
C
U
lado cuadrado
distancia entre centros
Diseño 6 trabado diagonal
C 10,00
Diseño 416 trabado diagonal
C 20,00
Diseño 423 trabado diagonal
C 35,00
Diseño 417 trabado diagonal
C 25,00
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CHAPASDECORATIVAS
Decorativa 2
Decorativa 78
Decorativa  66 B
Decorativa 61 Decorativa 32
Decorativa 62 Decorativa 3
Decorativa 74 Decorativa 75
Decorativa 66 Decorativa 66 A
Decorativa 5
42
 


	12. Decorativa 57
Decorativa 70
Decorativa  8 Decorativa 4 abanico
Decorativa 71 Decorativa 79
Decorativa 44 Decorativa 39
Decorativa 38
Contamos con una gran varidad de diseños decorativos, que pueden combinarse entre si.
El acabado normal de estas chapas es la laminación; sobre pedido se pueden efectuar:
Galvanizado electrolítico
Galvanizado por inmersión en caliente.
Pintado electroestático
Pintado por inmersión
Anodizado (en caso del aluminio)
Otros
Tamaños stándard:
1000 x 2000 mm
1220 x 2440 mm
Consúltenos por otras medidas.
Todas las medidas, espesores y pesos son teóricas.
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CHAPASGRUESAS
ESPESOR PESO
pulg.
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1 1/4
mm
3,2
4,75
6,3
8
9,5
12,7
16
19
22
25,4
32
kg/m2
25,6
38
50,4
64
76
101,6
128
152
176
203,2
256
1220  x 2440
kg/unidad
76,21
MEDIDAS DE LA HOJA mm
1500 x 3000
kg/unidad
115,20
171,00
226,80
288,00
1500 x 6000
kg/unidad
230,40
342,00
453,60
576,00
684,00
914,40
1152,00
1368,00
1584,00
1828,00
2304,00
2500 x 6000
kg/unidad
1140
1524
1920
2280
2640
3048
CHAPARAYADA
USOS
Herrería
Construcción
Metalurgica
Automotriz
Metalmecánica
Alimenticia
Agroindustria
Decoración
Publicidad
Seguridad
Gastronomía
ESPESOR MEDIDAS DE LA HOJA mm
pulg.
1/8
3/16
1/4
mm
3,2
4,75
6,35
1220 x 2440
kg/m2
81,5
1500 x 2440
kg/m2
101
1240 x 3000
kg/m2
98,5
155
186
1500 x 3000
kg/m2
120
170,88
221,8
1240 x 6000
kg/m2
198,35
1570 x 3000
kg/m2
236,6
SERVICIOS
METALURGICOS
OXICORTE
CORTE A
PANTOGRAFO
Cortes redondos,
cuadrados,
rectangulares
y multiforma
ENVÍENOS SUS
DISEÑOS PARA
COTIZAR
 


	14. Todas las medidas,  espesores y pesos son teóricas.
acanalada galvanizada
acanalada galvanizada
acanalada cincalum
acanalada cincalum
trapezoidal galvanizada
trapezoidal galvanizada
27
25
27
25
27
25
0,41
0,5
0,41
0,5
0,41
0,5
TIPO CALIBRE ESPESOR
mm
1100
1100
1100
1100
1100
1100
ANCHO PESO
mm
4,16
5,02
4,12
4,99
4,16
5,02
kg/ml
1,27
1,53
1,26
1,52
1,27
1,53
kg/pie
4,17
5,03
4,13
5,00
4,12
4,97
kg/m2
chapaparatecho
ESPESOR
mm
1,59
2
2,5
BWG
16
14
12
PESO MEDIDAS DE LA HOJA mm
1220 x 2440
kg/unidad
38,10
47,71
59,43
kg/m2
12,76
15,98
19,90
USOS
Herrería
Construcción
Metalúrgica
Automotriz
Metalmecánica
Alimenticia
Agroindustria
Decoración
Publicidad
Gastronomía
Muebles
calibreBWG.lAMINADACALIENTE.Lisa
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calibreBWG.DOBLEDECAPADA.LISA
ESPESOR
mm
0,23
0,3
0,46
0,56
0,71
0,89
1,24
1,65
2,1
2,76
BWG
35
30
26
24
22
20
18
16
14
12
PESO MEDIDAS DE  LA HOJA mm
1000 x 2000
kg/unidad
5,77
4,90
7,35
8,98
11,43
14,30
20,02
26,54
33,89
44,51
1220 x 2440
kg/unidad
10,15
13,34
16,99
21,25
29,76
39,49
50,40
66,21
kg/m2
2,89
2,45
3,68
4,49
5,71
7,15
10,01
13,27
16,95
22,26
USOS
Herrería
Construcción
Metalúrgica
Automotriz
Metalmecánica
Alimenticia
Agroindustria
Decoración
Publicidad
Electrodomésti-
cos línea blanca
Seguridad
Gastronomía
Muebles
ESPESOR
mm
0,3
0,41
0,51
BWG
30
27
25
PESO MEDIDAS DE LA HOJA mm
1000 x 2000
kg/unidad
4,90
6,80
8,17
1220 x 2440
kg/unidad
10,15
12,13
kg/m2
2,45
3,40
4,08
USOS
Herrería
Construcción
Metalúrgica
Automotriz
Metalmecánica
Alimenticia
Agroindustria
Decoración
Publicidad
Gastronomía
Muebles
calibreBWG.GalvaNIZADA.LisA
CALIBREBWGESTAMPADA
16
14
CALIBRE MEDIDAS DE LA HOJA mm
1000 x 2000
•
•
1220 x 2440
•
•
1050 x 2400
•
USOS
Herrería
Construcción
Metalurgica
Automotriz
Metalmecánica
Agroindustria
Decoración
Publicidad
Seguridad
Gastronomía
Muebles
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WWW.HIERROSCASANOVA.COM.AR
CASANOVA CENTRAL
Av. Antártida Argentina 2560 . Llavallol
011.4298.3143
SUCURSALES CASANOVA & CIA S.A.
TEMPERLEY
Av. Eva Perón 2340 (Pasco)
011.4264.6438
BANFIELD
10 de Septiembre de 1861 Nº 3368
(Camino Negro)
011.4285.3550
SAN JUSTO
Monseñor Bufano 4363
(Camino de cintura)
011.4691.3777 / 76
SAN MARTÍN
Diagonal 101 Nº 6261 (Ex Ruta 8)
011.4769.7918
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