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Visite senninger.com
TRABAJANDO
JUNTOS
“Rendimiento garantizado”
Desde 1963, Senninger ha mantenido su compromiso con la
innovación y la fabricación de aspersores, boquillas y reguladores
de presión de calidad para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
Nuestro objetivo es garantizar un diseño óptimo de todos
nuestros productos y mejoras para que resulte más sencillo y más
beneficioso para usted cultivar para una población en aumento.
Senninger se centra en la conservación. Nuestra gama de
aspersores y boquillas rociadoras de alto rendimiento ha sido
diseñada para funcionar con muy bajas presiones. El uso de agua
y de energía se reduce, lo que beneficia a los productores y al
planeta.
Como siempre, los productos de Senninger cuentan con una
garantía de dos años sobre los materiales, la mano de obra y
el rendimiento. Se garantiza que las boquillas mantendrán su
diámetro de orificio por cinco años. Nuestro personal en el campo,
de servicio técnico y de atención al cliente son insuperables.
Ponemos el listón alto porque sabemos que usted necesita más
que un fabricante de primera calidad; usted necesita un socio.
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mini-Wobbler
®
Vertical
MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
WOBBLERS
CARACTERÍSTICAS
• Baja pérdida por evaporación
• Alcance multinivel: 10º
• Caudales: de 0,42 a 2,18 gpm (95 a 495 L/h)
• Presiones de funcionamiento: de 15 a 25 psi (1,03 a 1,72 bar)
• Conexión: 1/2" NPT macho
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
15 20 25 1,03 1,38 1,72
Boquilla #4 - Azul claro (1/16") Boquilla #4 - Azul claro (1,59 mm)
Caudal (gpm) 0,42 0,50 0,56 Caudal (l/h) 95 114 127
Diámetro a 1,5 pies de altura 26,5 28,0 28,0 Diámetro a 0,46 m de altura 8,1 8,5 8,8
Diámetro a 3,0 pies de altura 31,0 32,0 34,0 Diámetro a 0,91 m de altura 9,5 9,8 10,1
Boquilla #5 - Beige (5/64") Boquilla #5 - Beige (1,98 mm)
Caudal (gpm) 0,64 0,75 0,84 Caudal (l/h) 145 170 191
Diámetro a 1,5 pies de altura 31,0 33,5 35,0 Diámetro a 0,46 m de altura 9,5 10,2 10,7
Diámetro a 3,0 pies de altura 36,5 39,0 39,5 Diámetro a 0,91 m de altura 11,1 11,9 12,0
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 0,95 1,10 1,25 Caudal (l/h) 216 250 284
Diámetro a 1,5 pies de altura 33,0 36,0 37,0 Diámetro a 0,46 m de altura 10,1 11,0 11,3
Diámetro a 3,0 pies de altura 39,5 42,0 42,0 Diámetro a 0,91 m de altura 12,0 12,8 12,8
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,30 1,51 1,69 Caudal (l/h) 295 343 384
Diámetro a 1,5 pies de altura 35,0 37,5 38,5 Diámetro a 0,46 m de altura 10,7 11,4 11,7
Diámetro a 3,0 pies de altura 41,0 43,0 43,0 Diámetro a 0,91 m de altura 12,5 13,1 13,1
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 1,67 1,95 2,18 Caudal (l/h) 379 443 495
Diámetro a 1,5 pies de altura 35,5 38,5 38,0 Diámetro a 0,46 m de altura 10,8 11,7 11,9
Diámetro a 3,0 pies de altura 41,5 43,0 43,0 Diámetro a 0,91 m de altura 12,7 13,1 13,3
También disponible junto con las boquillas #9 y #10. Consulte con la fábrica para obtener información de
rendimiento específica. El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo.
Las alturas del chorro del modelo vertical varían desde 1,5 a 3,0 pies (0,46 a 0,91 m) sobre la boquilla,
dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es
de 1,5 pies (0,46 m).
El mini-Wobbler utiliza la tecnología de acción
rotativa no centrada de Senninger. Proporciona
una cobertura extremadamente uniforme sobre
un gran diámetro, utilizando bajas presiones.
CONJUNTO
PARA BAJANTES
El mini-Wobbler
puede ser montado
en el conjunto para
bajantes para una
mayor versatilidad de
instalación.
(veja a pág. 19)
ESTACAS DE
ASCENSO
El mini-Wobbler puede
montarse sobre la
estaca de acenso para
una mayor versatilidad
de instalación.
(veja a pág. 19)
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Invertido i-mini-Wobbler
®
MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
ROCIADORES
WOBBLERS
El i-mini-wobbler utiliza la tecnología de acción
rotativa no centrada de Senninger. Ha sido diseñado
para instalaciones invertidas en invernaderos y
produce un riego amplio, similar a la lluvia.
CARACTERÍSTICAS
• Baja pérdida por evaporación
• Alcance multinivel: 0º
• Caudales: de 0,75 a 2,18 gpm (de 170 a 495 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 20 a 25 psi (1,38 a 1,72 bar)
• Conexión: 1/2" NPT macho
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
bar
20 25 1,38 1,72
Boquilla #5 - Beige (5/64") Boquilla #5 - Beige (1,98 mm)
Caudal (gpm) 0,75 0,84 Caudal (l/h) 170 191
Diámetro a 3,0 pies de altura 30,0 31,0 Diámetro a 0,91 m de altura 9,2 9,5
Diámetro a 6 pies de altura 32,0 32,5 Diámetro a 1,83 m de altura 9,8 9,9
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 1,10 1,25 Caudal (l/h) 250 284
Diámetro a 3,0 pies de altura 31,0 31,4 Diámetro a 0,91 m de altura 9,5 9,6
Diámetro a 6 pies de altura 34,0 34,5 Diámetro a 1,83 m de altura 10,4 10,5
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,51 1,69 Caudal (l/h) 343 384
Diámetro a 3,0 pies de altura 31,0 32,0 Diámetro a 0,91 m de altura 9,5 9,8
Diámetro a 6 pies de altura 35,0 35,5 Diámetro a 1,83 m de altura 10,7 10,8
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 1,95 2,18 Caudal (l/h) 443 495
Diámetro a 3,0 pies de altura 31,5 32,0 Diámetro a 0,91 m de altura 9,6 9,8
Diámetro a 6 pies de altura 35,5 36,0 Diámetro a 1,83 m de altura 10,8 11,0
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas
del chorro del modelo invertido varían desde 0,5 a 1,5 pies (0,2 a 0,46 m) sobre la boquilla,
dependiendo de la presión y el tamaño de la misma.
CONJUNTO
PARA BAJANTES
Instale el mini-Wobbler
invertido sobre el
conjunto para bajantes.
(Ver pág. 21)
ANTIDRENAJE
DRAIN STOP PLUS
Utilice el Drain Stop
Plus de Senninger
junto con el
i-mini-Wobbler. Ha
sido específicamente
diseñado para el riego
por aspersión, para
prevenir el drenaje de
los aplicadores cuando
se apaga el sistema.
(Ver pág. 21)
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Xcel-Wobbler
®
Ángulo medio y alto
WOBBLERS
MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
El Xcel-Wobbler utiliza la tecnología de acción rotativa
no centrada de Senninger. Proporciona un patrón de
aplicación instantáneo y extremadamente uniforme en
grandes áreas y con pérdidas por evaporación muy bajas.
CARACTERÍSTICAS
• El contrabalanceo reduce la vibración,
dando un rendimiento suave y estable
• Una única pieza móvil, lo que supone
una mayor vida útil
• Conexiones: NPT macho de 3/4" o 1/2"
• Caudales: de 0,78 a 6,97 gpm
(177 a 1583 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 10 a 25 psi (0,69 a 1,72 bar)
• Baja pérdida por viento y evaporación
a bajas presiones
Xcel-Wobbler
(Ángulo alto)
Chorro
Dispositivos
Dirigidos
Difusor
Fijo
Al tener una mayor
área de aplicación
instantánea, el
Xcel-Wobbler
minimiza el impacto
sobre la estructura
del suelo, ayudando a
mantener la capacidad
de infiltración.
COMPARATIVA DE
PATRONES DE
DISTRIBUCIÓN DE
ASPERSIÓN
ÁNGULO ALTO
ÁNGULO MEDIO
El Xcel-Wobbler proporciona un área de cobertura
máxima para aplicaciones subfoliares e invernaderos.
WOBBLERS
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WOBBLERS
MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
Ángulo medio y alto Xcel-Wobbler
®
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
10 15 20 25 0,69 1,03 1,38 1,72
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 Caudal (l/h) 177 216 250 279
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 32,0 35,0 38,5 41,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 9,8 10,7 11,7 12,5
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 36,5 41,0 45,0 46,0 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 11,1 12,5 13,7 14,0
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 Caudal (l/h) 241 295 341 382
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 33,0 36,5 40,5 41,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 10,1 11,1 12,4 12,5
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 40,0 46,5 47,0 50,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 12,2 14,2 14,3 15,4
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 Caudal (l/h) 318 388 450 502
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 34,0 38,5 41,0 42,5 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 10,4 11,7 12,5 13,0
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 42,0 46,5 47,0 51,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 12,8 14,2 14,3 15,7
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 Caudal (l/h) 409 500 577 645
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 34,5 40,5 42,0 43,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 10,5 12,4 12,8 13,1
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 44,0 47,0 50,5 52,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 13,4 14,3 15,4 16,0
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 Caudal (l/h) 504 618 713 797
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 36,0 41,0 42,5 44,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 11,0 12,5 13,0 13,4
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 44,5 49,0 50,5 53,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 13,6 14,9 15,4 16,3
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 Caudal (l/h) 611 749 865 968
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 36,0 41,5 43,0 44,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 11,0 12,7 13,1 13,4
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 44,5 50,5 51,5 54,0 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 13,6 15,4 15,7 16,5
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 Caudal (l/h) 734 899 1038 1161
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 36,5 41,5 44,5 44,5 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 11,1 12,7 13,6 13,6
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 46,0 50,5 52,0 54,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 14,0 15,4 15,9 16,6
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 Caudal (l/h) 863 1056 1222 1365
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 36,5 41,5 44,5 45,0 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 11,1 12,7 13,6 13,7
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 46,5 51,0 52,5 55,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 14,2 15,6 16,0 16,9
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 Caudal (l/h) 999 1224 1415 1583
Diámetro del modelo MA a 1,5 pies de altura 37,0 42,5 45,0 46,5 Diámetro del modelo MA a 0,46 m de altura 11,3 13,0 13,7 14,2
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 47,0 51,0 53,0 55,5 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 14,3 15,6 16,2 16,9
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte
con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 2,5 a 5,5 pies (0,8 a 1,7 m) sobre la
boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
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Wobbler
®
Ángulo estándar y bajo
MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
CARACTERÍSTICAS
• Una única pieza móvil, lo que supone una
mayor vida útil
• Caudales: de 0,78 a 7,64 gpm (177 a 1735 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 10 a 30 psi (0,69 a 2,07 bar)
• Baja pérdida por evaporación
• Conexiones: NPT macho de 3/4" y 1/2"
Los Wobbler utilizan la tecnología de acción rotativa no centrada de
Senninger, proporcionando una cobertura extremadamente uniforme
sobre un gran diámetro, utilizando bajas presiones. El resultado son
gotas resistentes a la deriva por el viento aplicadas siguiendo un
suave patrón similar a la lluvia.
ÁNGULO
BAJO
ÁNGULO
ESTÁNDAR
WOBBLER SOBRE ELEVADOR SOPORTADO
POR UNA ESTACA
cubierta de manguera
de goma
2 pulgadas (0,05 m)
estaca de madera
(2 x 2) adaptador hembra
4 pies
(1,22 m)
altura
máxima
Son preferibles
las abrazaderas
de acero
inoxidable de
rosca helicoidal
12 pulgadas
(0,3 m)
mínimo
PVC de 3/4 de
pulgada (0,02 m)
sch 40 o superior
NOTA: Es importante tomar precauciones para estabilizar el
elevador Para obtener más información sobre la instalación,
contacte a la fábrica.
WOBBLER SOBRE ELEVADOR CON CEMENTO
acople reductor
hembra
mínimo PVC de
40 sch y 1 ½
pulgadas (0,04 m)
o 1 pulgada (0,03 m)
galvanizada de
sch 40
cemento
1,5 pies (0,46 m)
mínimo
hasta 3 pies
(0,91 m)
altura máxima
12 pulgadas
(0,3 m)
mínimo
{
WOBBLERS
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MINI-WOBBLER WOBBLER XCEL-WOBBLER
Ángulo estándar y bajo Wobbler
®
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
10 15 20 25 30 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 0,78 0,95 1,10 1,23 1,35 Caudal (l/h) 177 216 250 279 307
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 34,0 39,0 41,5 43,5 44,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 10,4 11,9 12,7 13,3 13,4
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 29,0 34,5 38,0 40,5 41,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 8,8 10,5 11,6 12,4 12,5
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,06 1,30 1,50 1,68 1,84 Caudal (l/h) 241 295 341 382 418
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 36,5 41,5 43,5 45,0 45,5 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 11,1 12,7 13,3 13,7 13,9
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 31,5 37,0 40,0 41,5 42,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 9,6 11,3 12,2 12,7 12,8
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 1,40 1,71 1,98 2,21 2,42 Caudal (l/h) 318 388 450 502 550
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 38,5 43,5 45,0 46,5 47,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 11,7 13,3 13,7 14,2 14,3
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 34,0 39,0 41,5 42,5 43,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 10,4 11,9 12,7 13,0 13,1
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 1,80 2,20 2,54 2,84 3,11 Caudal (l/h) 409 500 577 645 706
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 40,5 45,5 46,5 47,5 48,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 12,4 13,9 14,2 14,5 14,6
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 35,5 40,5 42,5 43,5 44,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 10,8 12,4 13,0 13,3 13,4
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 2,22 2,72 3,14 3,51 3,85 Caudal (l/h) 504 618 713 797 874
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 42,0 47,0 48,0 48,5 49,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 12,8 14,3 14,6 14,8 14,9
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 36,0 41,0 43,0 44,0 44,5 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 11,0 12,5 13,1 13,4 13,6
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 2,69 3,30 3,81 4,26 4,67 Caudal (l/h) 611 749 865 968 1061
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 43,0 48,0 49,0 49,5 50,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 13,1 14,6 14,9 15,1 15,3
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 36,5 42,0 43,5 44,5 45,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 11,1 12,8 13,3 13,6 13,7
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 3,23 3,96 4,57 5,11 5,60 Caudal (l/h) 734 899 1038 1161 1272
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 44,0 49,0 50,0 50,5 51,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 13,4 14,9 15,3 15,4 15,6
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 37,0 42,5 44,0 45,0 45,5 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 11,3 13,0 13,4 13,7 13,9
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 3,80 4,65 5,38 6,01 6,59 Caudal (l/h) 863 1056 1222 1365 1497
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 44,5 49,5 50,5 51,0 51,5 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 13,6 15,1 15,4 15,6 15,7
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 37,5 43,0 44,5 45,5 46,0 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 11,4 13,1 13,6 13,9 14,0
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 4,40 5,39 6,23 6,97 7,64 Caudal (l/h) 999 1224 1415 1583 1735
Diámetro del modelo SA a 1,5 pies de altura 45,0 50,0 51,0 51,5 52,0 Diámetro del modelo SA a 0,46 m de altura 13,7 15,3 15,6 15,7 15,9
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 38,0 43,5 45,0 46,0 46,5 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 11,6 13,3 13,7 14,0 14,2
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros tamaños de boquilla disponibles. Consulte con la fábrica
para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 2,5 a 5,5 pies (0,8 a 1,7 m) sobre la boquilla, dependiendo de
la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
ROCIADORES
WOBBLERS
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Smooth Drive
™
MICRO
El Smooth Drive de Senninger ha sido diseñado para el riego en
viveros, campo abierto y bajo los árboles. Su difusor móvil único
ayuda a regar con un patrón extremadamente uniforme que evita
la formación de zonas secas debido al obstáculo de los soportes.
CARACTERÍSTICAS
• Modelo de ángulo bajo ideal para riego
bajo árboles (base blanca)
• Modelo de ángulo alto ideal para riego
en campo abierto (base negra)
• Deflector con contorno de precisión
brinda un mayor alcance y mejor
distribución
• Mecanismo avanzado de freno para una
velocidad de rotación constante y suave,
y un esfuerzo mínimo sobre el elevador
• No se necesitan herramientas para
acceder a la boquilla
• Caudales: de 1,34 a 2,79 gpm
(304 a 634 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 25 a 40 psi (1,72 a 2,76 bar)
• Conexiones: 1/2" NPT macho
1/2" surco x 3/4" surco x 1" espiga
20 mm surco x 25 mm surco
• Base cementada para evitar el robo
Los aspersores
giratorios comunes
tienen soportes fijos
que bloquean el agua,
creando zonas de
sombra. El difusor
móvil del Smooth Drive
elimina las zonas de
sombra, dando una
distribución uniforme y
sin obstáculos.
DISPOSITIVOS
COMUNES
Sombra creada por los
soportes fijos
SMOOTH DRIVE
Difusor móvil elimina la
sombra de los soportes
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
25 30 35 40 1,72 2,07 2,41 2,76
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) - 1,34 1,45 1,55 Caudal (l/h) - 304 329 352
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura - 65 67 68 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura - 19,8 20,4 20,7
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura - 68 70 72 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura - 20,8 21,4 22,0
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,68 1,84 1,99 2,12 Caudal (l/h) 382 418 452 482
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 63 67 68 69 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 19,3 20,4 20,6 20,9
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 67 72 74 77 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 20,4 22,1 22,4 23,3
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,21 2,42 2,62 2,79 Caudal (l/h) 502 550 595 634
Diámetro del modelo LA a 1,5 pies de altura 65 68 69 71 Diámetro del modelo LA a 0,46 m de altura 19,7 20,7 20,9 21,5
Diámetro del modelo HA a 1,5 pies de altura 70 74 77 78 Diámetro del modelo HA a 0,46 m de altura 21,5 22,6 23,3 23,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Hay otros tamaños disponibles.
Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. La altura mínima recomendada es de 1,5 pies (0,46 m).
SMOOTH DRIVE
DE
NO
IMPACTO
DOS MODELOS
Modelo LA (blanco)
Modelo HA (negro)
Ver opciones de conexión
de entrada en la sección
de características
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MISTER MICROASPERSOR FOGGER
Fogger
CARACTERÍSTICAS
• Capa uniforme de gotas para una buena propagación y para
aplicación de productos químicos
• Válvula de retención incorporada permite detener el riego
inmediatamente y evita el goteo
• Ensamblaje y desarmado sencillo y sin necesidad de herramientas
para la limpieza y el mantenimiento
• Caudal medio por boquilla: 1,6 gph (6,05 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 45 a 60 psi (3,10 a 4,1 bar)
• Varias opciones de conexión: 1/2" NPT macho, 3/8" BSW macho, 1/4"
espiga, también disponible como conector de compresión de 1/4"
• Se requiere filtración de malla 140
ROCIADORES
DE
NO
IMPACTO
MICRO
Los nebulizadores Fogger de Senninger reducen la temperatura de
los invernaderos y aumentan los niveles de humedad. Generan las
condiciones perfectas para la propagación de las plantas mediante
la distribución de gotas extremadamente finas con un patrón de
distribución altamente uniforme.
¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE LOS NEBULIZADORES FOGGER
Y LOS ASPERSORES MISTER?
Fogger Mister
Recomendado para la propagación de semillas y esquejes sin raíces SI NO
Recomendado para la propagación de esquejes con raíces NO SI
Control de temperatura y humedad SI NO
Instalación recomendada:
ENFRIADO Y CONTROL DE HUMEDAD
Adaptador cruzado de 4 vías
Altura de instalación mínima* 3 a 6 pies 0.9 a 1.8 m
Espaciamiento entre cabezales 3 a 10 pies 0.9 a 3 m
Espaciamiento lateral 5 a 15 pies 1.5 a 4.6 m
* Instale los nebulizadores a la mayor altura posible. Instale
bajantes de forma perpendicular a la línea lateral.
Evite el rociado del techo o de la estructura del invernadero.
Instalación recomendada:
PROPAGACIÓN
Adaptador cruzado de 4 vías
Altura de instalación mínima* 1.5 a 2.5 pies 0.5 a 0.8 m
Espaciamiento entre cabezales 3 pies 0.9 m
*POR ENCIMA DE LAS PLANTAS - para mesas grandes, de
hasta 8 pies (2,4 m) de ancho, instale dos filas de nebulizadores
a la misma distancia del centro de la mesa, para lograr una
distribución más uniforme. No instale las filas de nebulizadores
a más de un pie (0,3 m) de distancia del borde de la mesa.
½" M NPT ⅜" M BSW ¼" Barb
BOQUILLA
Blanco Blanco Blanco
CONJUNTOS PARA BAJANTES:
El Fogger se puede montar en el conjunto para
bajantes con un adaptador cruzado de 4 vías.
Niple de 1/4" x
conector espiga de 1/4"
Fogger:
modelo BSW de 3/8"
4-Way Cross Adapter
Adaptador cruzado
de 4 vias
(sostiene 4 Foggers
modelo BSW de 3/8")
CONJUNTO PARA LOS
FOGGERS INVERTIDOS
Tubería:
0.25" de OD
tubería de vinilo
(negro)
Conector espiga
doble de 0.25"
Peso:
Peso deslizante
PE (1 oz)
Fogger:
modelo espiga de 1/4"
1/4" Double-Barb Connector
¼" Nipple x ¼" Barb Connector
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MISTER MICROASPERSOR FOGGER
Mister
™
Vertical
El Mister de Senninger ha sido diseñado para la propagación y
otras aplicaciones de nebulización de bajo volumen. Proporciona
un arranque confiable y constante del sistema, aplicando el agua
de manera inmediata con una distribución altamente uniforme,
ideal para aplicaciones de ciclos de riego cortos.
CARACTERÍSTICAS
• Uniformidad excepcional
• Caudales: de 6,8 a 23,4 gph
(25,7 a 88,6 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 30 a 50 psi (2 a 3,4 bar)
• Diseño sin puente para un patrón
de distribución de 360º ininterrumpido
• Boquilla fácil de limpiar con
desarmado sin herramientas
• Varias opciones de conexión:
1/2" NPT macho, 3/8" BSW macho,
1/4" espiga, también disponible como
conexión de compresión de 1/4"
• Se requiere filtración de malla 140
ESPACIAMIENTO RECOMENDADO PARA
INSTALACIONES VERTICALES A 12 PULGADAS
(31 CM) DE ALTURA POR ARRIBA DEL CULTIVO
Presión 30 - 50 psi 2 - 3,4 bar
Rojo - MR 08 6,8 - 8,6 gph 25,7 - 32,6 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento lateral 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 3,5 pies 0,61 - 1,07 m
Naranja - MR 12 10,8 - 14,0 gph 40,9 - 53,0 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento lateral 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 3 pies 0,61 - 0,91 m
Amarillo - MR 16 14,1 - 18,3 gph 53,4 - 69,3 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento lateral 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 3 pies 0,61 - 0,91 m
Verde - MR 20 17,8 - 23,4 gph 67,4 - 88,6 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento lateral 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 3 pies 0,61 - 0,91 m
Otras opciones de espaciamiento podrían resultar en una mayor uniformidad
y coeficientes horarios más bajos. Existe una opción de válvula de retención
con recomendaciones de espaciamientos diferentes. Consulte con la fábrica
para obtener más información. Tenga en cuenta la pérdida por fricción a
través de la tubería cuando diseñe para un rendimiento óptimo.
MICRO
ESTACAS DE
ASCENSO
El Mister se puede
montar en la estaca
de ascenso para más
versatilidad en la
instalación.
(ver pág.19.)
CUATRO TAMAÑOS DE BOQUILLA
(ver tabla de abajo)
½" M NPT ⅜" M BSW ¼" Espiga
Rojo, naranja,
amarillo, verde
Rojo, naranja,
amarillo, verde
Rojo, naranja,
amarillo, verde
 


	13. RIEGO AGRÍCOLA |  BAJA PRESIÓN - ALTO RENDIMIENTO
Visite senninger.com 12
MICRO
MISTER MICRO ASPERSOR FOGGER
Mister
™
Invertido
CARACTERÍSTICAS
• Uniformidad excepcional
• Caudales: de 7,5 a 23,4 gph
(28,4 a 88,6 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 30 a 50 psi (2 a 3,4 bar)
• Diseño sin puente para un patrón
de distribución de 360º
ininterrumpido
• Boquilla fácil de limpiar con
desarmado sin herramientas
• Varias opciones de conexión: 1/2" NPT
macho, 3/8" BSW macho, 1/4" espiga,
también disponible como conector de
compresión de 1/4"
• Se requiere filtración de malla 140
ESPACIAMIENTO RECOMENDADO PARA INSTALACIONES
INVERTIDAS A 24 PULGADAS (61 CM) DE ALTURA SOBRE EL
CULTIVO
Presión 30 - 50 psi 2 - 3,4 bar
Azul claro - MRI 08 7,5 - 9,7 gph 28,4 - 36,7 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 4 pies 0,61 - 1,22 m
Espaciamiento lateral 2,5 - 3,5 pies 0,76 - 1,07 m
Espaciamiento entre hileras simples N/D N/D
Azul - MRI 12 12,5 - 16,2 gph 47,3 - 61,3 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 3,5 pies 0,61 - 1,07 m
Espaciamiento lateral 2 - 3,5 pies 0,61 - 1,07 m
Espaciamiento entre hileras simples N/D N/D
Morado - MRI 16 15,9 - 20,5 gph 60,2 - 77,6 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 3 pies 0,61 - 0,91 m
Espaciamiento lateral 2 - 2,5 pies 0,61 - 0,76 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 2,5 pies 0,61 - 0,76 m
Negro - MRI 20 17,8 - 23,4 gph 67,4 - 88,6 l/h
Espaciamiento entre cabezales 2 - 2,5 pies 0,61 - 0,76 m
Espaciamiento lateral 2 - 3 pies 0,61 - 0,91 m
Espaciamiento entre hileras simples 2 - 2,5 pies 0,61 - 0,76 m
Otras opciones de espaciamiento podrían resultar en una mayor uniformidad y
coeficientes de horarios más bajos.Consulte con la fábrica para obtener más
información. Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería
cuando diseñe para un rendimiento óptimo.
El Mister invertido ha sido diseñado para la propagación
y otras aplicaciones de nebulización de bajo volumen.
Su válvula de retención incorporada impide el drenaje
que sigue cada sesión de riego. También proporciona un
arranque confiable y constante del sistema, aplicando el
agua de manera inmediata con una distribución altamente
uniforme, ideal para aplicaciones de ciclos de riego cortos.
Tubería:
0.25" de OD
tubería de vinilo
(negro)
Peso:
Peso deslizante
PE (1 oz)
1/4" Double-Barb Connector
Conector espiga
doble de
0.25"
CONJUNTO PARA LOS
MISTERS INVERTIDOS
Mister:
modelo espiga
de 1/4"
Mister:
modelo
BSW de 3/8"
¼" Nipple x ¼" Barb Connector
Niple de 1/4" x
conector espiga
de 1/4"
CUATRO TAMAÑOS DE BOQUILLA
(ver tabla de abajo)
½" M NPT
Azul claro, azul,
morado, negro
⅜" M BSW
Azul claro, azul,
morado, negro
¼" Espiga
Azul claro, azul,
morado, negro
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INSTALACIÓN DEL MICROASPERSOR VERTICAL
• Filtracióncon un número de malla de al menos 80 a 140 recomendado en
base a el tamaño de la boquilla.
• Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería cuando diseñe
para un rendimiento óptimo. Consulte a la fábrica para más detalles.
13
Microaspersor Vertical
MICRO
MISTER MICROASPERSOR FOGGER
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
20 30 1,38 2,07
Boquilla #2 - Rosa (1/32") Boquilla #2 - Rosa (0,79 mm)
Caudal (gph) 7,2 9,0 Caudal (L/hr) 27,3 34,1
Diámetro a 1,5 pies de altura 18 22 Diámetro a 0,46 m de altura 5,5 6,7
Diámetro a 3 pies de altura 21 26 Diámetro a 0,91 m de altura 6,4 7,8
Boquilla #3 - Hielo (3/64") Boquilla #3 - Hielo (1,19 mm)
Caudal (gph) 16,8 20,4 Caudal (L/hr) 63,6 77,2
Diámetro a 1,5 pies de altura 24 24 Diámetro a 0,46 m de altura 7,3 7,3
Diámetro a 3 pies de altura 26 29 Diámetro a 0,91 m de altura 8,0 8,7
Boquilla #4 - Azul claro (1/16") Boquilla #4 - Azul claro (1,59 mm)
Caudal (gph) 30,0 36,6 Caudal (L/hr) 113,6 138,5
Diámetro a 1,5 pies de altura 27 30 Diámetro a 0,46 m de altura 8,1 9,1
Diámetro a 3 pies de altura 27 33 Diámetro a 0,91 m de altura 8,2 10,1
Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería cuando diseñe para un rendimiento
óptimo.
MICROASPERSOR VERTICAL - PRECIPITACIÓN Y UNIFORMIDADES
a 1,5 pies (0,46 m) y 3 pies (0,91 m) de altura a 30 psi (2,07 bar)
Número de
boquilla y color
Caudal
10 x 10 pies (3 x 3 m) 10 x 16 pies (3 x 5 m)
CU% CU%
gph L/hr
30 psi
(in/hr)
2,07 bar
(mm/hr)
a 1,5 pies
(0,46 m)
a 3,0 pies
(0,91 m)
30 psi
(in/hr)
2,07 bar
(mm/hr)
a 1,5 pies
(0,46 m)
a 3,0 pies
(0,91 m)
#3 - Hielo 20,4 77,2 0,33 8,4 88% 85% 0,67 17,0 98% 98%
#4 - Azul claro 36,6 138,5 0,59 15,0 88% 85% 1,20 30,5 99% 99%
Valores de uniformidad calculados utilizando el Software WinSIPP. Existen otras opciones de espaciamiento
disponibles en
WinSIPP o consultando con la fábrica.
½" M NPT
Rosa, Hielo
y Azul Claro
⅜" M BSW
TAMAÑOS DE BOQUILLA
② ③ ④
¼" Barb
Rosa, Hielo
y Azul Claro
② ③ ④
Rosa, Hielo
y Azul Claro
② ③ ④
El modelo vertical es ideal para el riego de viveros,
huertos, viñedos, hortalizas y cultivos de cítricos.
RISER STAKES
Disponible en modelos
de 26" (66 cm) o 14"
(35,6 cm) de longitud.
(ver pág. 35). Puede
utilizarse para montar
un microaspersor
con base de espiga
directo sobre tubería
de 0,25”, 0,270”, o 8
mm. Para obtener los
mejores resultados,
la estaca aspersora
debería introducirse
al menos 1/3 de su
longitud en el suelo.
ADAPTADOR
ELEVADOR
Adaptador elevador
para uso con el
microaspersor de
conexión NPT macho
de ½".
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MICRO
Microasperor Invertido
MISTER MICROASPERSOR FOGGER
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
20 30 1,38 2,07
Boquilla #2 - Rosa (1/32") Boquilla #2 - Rosa (0,79 mm)
Caudal (gph) 7,2 9,0 Caudal (L/hr) 27,3 34,1
Diámetro corto a 3 pies de altura 5,2 6,1 Diámetro corto a 3 pies de altura 1,6 1,9
Boquilla #3 - Hielo (3/64") Boquilla #3 - Hielo (1,19 mm)
Caudal (gph) 16,8 20,4 Caudal (L/hr) 63,6 77,2
Diámetro a 6 pies de altura 29 32 Diámetro a 1,83 m de altura 9,0 9,6
Boquilla #4 - Azul claro (1/16") Boquilla #4 - Azul claro (1,59 mm)
Caudal (gph) 30,0 36,6 Caudal (L/hr) 113,6 138,5
Diámetro a 6 pies de altura 33 36 Diámetro a 1,83 m de altura 9,9 11,0
Boquilla #5 - Beige (5/64") Boquilla #5 - Beige (1,98 mm)
Caudal (gph) 46,2 57,0 Caudal (L/hr) 174,9 215,8
Diámetro a 6 pies de altura 38 40 Diámetro a 1,83 m de altura 11,7 12,1
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gph) 66,6 81,6 Caudal (L/hr) 252,1 308,9
Diámetro a 6 pies de altura 38,8 40,0 Diámetro a 1,83 m de altura 11,8 12,2
MICROASPERSOR INVERTIDO - PRECIPITACIÓN Y UNIFORMIDADES
a 6 pies (1,8 m) de altura a 30 psi (2,07 bar)
Caudal 3 x 3 m (10 x 10 pies) 3 x 5 m (10 x 16 pies)
# de boquilla
y color
gph L/hr
30 psi
(in/hr)
2,07 bar
(mm/hr)
CU
30 psi
(in/hr)
2,07 bar
(mm/hr)
CU
#3 - Hielo 20,4 77,2 0,33 8,4 95% 0,21 5,3 93%
#4 - Azul claro 36,6 138,5 0,58 14,7 94% 0,36 9,1 93%
#5 - Beige 57,0 215,8 0,91 23,1 98% 0,57 14,5 93%
#6 - Dorado 81,6 308,9 1,31 33,3 95% 0,82 20,8 94%
Valores de uniformidad calculados utilizando el Software WinSIPP. Existen otras opciones
de espaciamiento disponibles en WinSIPP o consultando con la fábrica.
MICROASPERSOR INVERTIDO, DIÁMETRO CORTO -
PRECIPITACIÓN Y UNIFORMIDADES
Hilera simple a 3 pies (0,91 m) de altura a 20 y 30 psi (1,38 y 2,07 bar)
Caudal
Espaciamiento de 1,2 m (4 pies)
y 0,91 m (3 pies)
Número de boquilla y color gph (L/hr) (in/hr) 1,38 bar (mm/hr) CU
#2 - Rosa a 20 psi (1,38 bar) 7,2 27,3 0,75 19,1 83%
#2 - Rosa a 30 psi (2,07 bar) 9,0 34,1 0,89 22,6 82%
El modelo invertido es ideal para el riego por aspersión
en invernaderos, casas de sombra y macrotúneles. ½" M NPT ⅜" M BSW ¼" Barb
Hielo, Azul
Claro, Beige
y Dorado
Hielo, Azul
Claro, Beige
y Dorado
Hielo, Azul
Claro
TAMAÑOS DE BOQUILLA
③ ④ ⑤ ⑥ ③ ④ ⑤ ⑥ ③ ④
TAMAÑOS DE BOQUILLA
- DIÁMETRO CORTO
½" M NPT ⅜" M BSW ¼" Barb
② ② ②
Non-Drip Valve
Non-Drip Valve
Tubería:
0.25" de OD
tubería de vinilo
(negro)
Conector doble espiga
de 0.25"
Peso:
Peso deslizante
PE (1 oz)
CONJUNTOS PARA LOS
MICROASPERSORES INVERTIDOS
Válvula Antigoteo
(baja presión)
0,25" F x M
Conexion de
compresión abre
a 14,5 psi (1 bar)
Válvula
Antigoteo
(alta presión)
0,25" F x M
Conexion de
compresión abre
a 2.17 psi (1.5 bar)
Niple de 1/4" x
conector espiga de 1/4"
Microaspersor
modelo 3/8" BSW
(boquilla #2, #3 o #4)
¼" Nipple x ¼" Barb Connector
1/4" Double-Barb Connector
VÁLVULAS ANTIGOTEO
MODELO PRESIÓN DE APERTURA PRESIÓN DE CIERRE
psi (bar) psi (bar)
MISINDVL* 14,5 +/- 1,45 1,0 +/- 0,1 5,8 +/- 1,45 0,4 +/- 0,1
MISINDVH** 21,7 +/- 2,9 1,5 +/- 0,2 10,1 +/- 1,45 0,7 +/- 0,1
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Estacas aspersoras
ESTACAS ASPERSORAS TRIAD T-SPRAY SUPER SPRAY
Las estacas aspersoras de Senninger están
disponibles en tres patrones que corresponden
a varios tamaños de recipientes. Los patrones
humedecen la superficie del suelo evitando
regar de más para ahorrar agua, energía y
costos de fertilizantes.
CARACTERÍSTICAS
• Caudales: de 4 a 12 gph (15,1 a 45,4 l/h)
• Presión de funcionamiento: 20 psi (1,38 bar)
• Indicador direccional para facilitar el posicionamiento
• Fácil de retirar para la limpieza y el mantenimiento
• Función de apagado
• Tres caudales codificados por colores para satisfacer
los requisitos de la aplicación
SELECCIÓN DE EMISORES SEGÚN EL TAMAÑO DEL RECIPIENTE O EL ÁREA
Tamaño del
recipiente
Radio de
Distribución
Estaca
Aspersora
Caudal a 20 psi
(1,38 bar)
Patrón de
Cobertura
10 galones 12 pulgadas (0,31 cm) negro 4 gph (15,1 l/h) 90 grados
15 galones 18 pulgadas (0,46 cm) marrón 8 gph (30,3 l/h) 120 grados
30 galones 20 pulgadas (0,51 cm) verde 12 gph (45,4 l/h) 160 grados
Tenga en cuenta la pérdida por fricción a través de la tubería cuando diseñe para un
rendimiento óptimo.
ROCIADORES
ÁREA DE COBERTURA
(Para su uso junto con tubería I.D. de 0,125'')
Estaca
negra de 90°
0,08 m2
113 pol.2
Estaca
marrón de
120°
0,22 m2
339 pol.2
Estaca verde de
160°
0,36 m2
558 pol.2
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ESTACAS ASPERSORAS T-SPRAY TRIAD SUPER SPRAY
Triad
ROCIADORES
ROCIADORES
ROCIADORES
ROCIADORES
El T-Spray de Senninger aplica un rociado fino en 360º
ideal para plantas delicadas. Puede instalarse en posición
vertical o invertida. El T-Spray también está disponible
como modelo vertical de ángulo alto, para aumentar el
área de cobertura.
CARACTERÍSTICAS
• Sin piezas móviles, para una mayor vida útil
• Elevador en T desarmable para una
limpieza sencilla
• Caudales: de 0,98 a 2,85 gpm
(223 a 647 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 15 a 40 psi (1,03 a 2,76 bar)
• Conexión: 1/2" NPT macho
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
15 20 25 30 35 40 1,03 1,38 1,72 2,07 2,41 2,76
Elevador en T #6 - Doradp Elevador en T #6 - Doradp
Caudal (gpm) 0,98 1,14 1,27 1,40 1,52 1,63 Caudal (l/h) 223 259 288 318 345 370
Diámetro a 1,5 pies de altura 15,5 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 Diámetro a 0,46 m de altura 4,7 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4
Diámetro a 3,0 pies de altura 17,5 18,5 19,5 20,5 21,5 22,0 Diámetro a 0,91 m de altura 5,3 5,6 5,9 6,2 6,6 6,7
Elevador en T #7 - Lima Elevador en T #7 - Lima
Caudal (gpm) 1,34 1,56 1,73 1,90 2,05 2,20 Caudal (l/h) 304 354 393 432 466 500
Diámetro a 1,5 pies de altura 17,0 18,5 19,5 20,5 21,0 21,5 Diámetro a 0,46 m de altura 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,6
Diámetro a 3,0 pies de altura 18,5 19,5 20,5 21,5 22,5 23,0 Diámetro a 0,91 m de altura 5,6 5,9 6,3 6,6 6,9 7,0
Elevador en T #8 - Lila Elevador en T #8 - Lila
Caudal (gpm) 1,73 2,01 2,23 2,45 2,65 2,85 Caudal (l/h) 393 457 506 556 602 647
Diámetro a 1,5 pies de altura 18,0 19,5 20,5 21,0 21,5 22,0 Diámetro a 0,46 m de altura 5,5 5,9 6,2 6,4 6,6 6,7
Diámetro a 3,0 pies de altura 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 23,5 Diámetro a 0,91 m de altura 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,2
ÁNGULO ALTO (SOLAMENTE VERTICAL)
Elevador en T #8 HA -
Morado Oscuro
Elevador en T #8 HA -
Morado Oscuro
Caudal (gpm) 1,73 2,01 2,23 2,45 2,65 2,85 Caudal (l/h) 393 457 506 556 602 647
Diámetro a 1,5 pies de altura 25,5 27,5 29,0 30,0 31,0 32,0 Diámetro a 0,46 m de altura 7,8 8,4 8,8 9,1 9,4 9,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. La altura mínima recomendada del elevador es 0,46 m
(1,5 pies).
Ángulo estándar
(Invertido y vertical)
Dorado, verde y lila
(ver tabla de abajo)
TRES ELEVADORES EN T
Morado oscuro
(ver tabla de abajo)
Ángulo alto convexo
(Vertical)
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Triad
™
ROCIADORES
ESTACAS ASPERSORAS T-SPRAY TRIAD SUPER SPRAY
CARACTERÍSTICAS
• Ideal para palmas aceiteras, pacanas, cocos,
mangos, cítricos, nogales y otros árboles
frutales
• Un menor número de laterales permite
mayor acceso a los árboles para la cosecha
y el mantenimiento del huerto
• Tres boquillas ajustables para un control
preciso de la dirección y la trayectoria
• Caudales: de 0,94 a 1,82 gpm
(213 a 413 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 10 a 35 psi (0,69 a 2,41 bar)
• 3/4" slip hembra y base de 25 mm
• La base se cementa directamente sobre el
elevador de PVC; no se requiere ningún
adaptador
• Reduce el número de laterales necesarios en un
50% en comparación con los microaspersores
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
10 15 20 25 30 35 0,69 1,03 1,38 1,72 2,07 2,41
Trayectoria de 0 grados Trayectoria de 0 grados
Caudal* (gpm) 0,94 1,16 1,36 1,52 1,68 1,82 Caudal* (l/h) 213 263 309 318 345 413
Radio de alcance mínimo a l,5 pies 9,5 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 Radio de alcance mínimo a 0,46 metros 2,9 3,7 5,5 5,8 6,1 4,0
Radio de alcance máximo a l,5 pies 10,0 13,5 15,0 16,5 17,0 17,5 Radio de alcance máximo a 0,46 metros 3,1 4,1 5,9 6,3 6,6 5,3
Trayectoria de 30 grados Trayectoria de 30 grados
Caudal* (gpm) 0,94 1,16 1,36 1,52 1,68 1,82 Caudal* (l/h) 213 263 393 432 466 413
Radio de alcance mínimo a l,5 pies 17,5 23,5 25,0 25,5 26,0 26,5 Radio de alcance mínimo a 0,46 metros 5,3 7,2 5,9 6,3 6,4 8,1
Radio de alcance máximo a l,5 pies 21,5 29,0 31,5 32,5 33,5 34,5 Radio de alcance máximo a 0,46 metros 6,6 8,8 6,3 6,6 6,9 10,5
Se recomienda excavar “cercados” alrededor de los árboles para una mayor retención del agua.
* El caudal corresponde a la combinación de las tres boquillas.
El Triad de Senninger es un aspersor único de tres chorros óptimo para
el riego de huertos y zonas radiculares pequeñas típicas de los árboles
jóvenes. Requiere menos filtración que el microriego tradicional.
25 mm
El Triad utiliza una sección de tubería de
polietileno en cada fila alternativa y un
emisor para cada tres árboles.
PLANTACIÓN RECTANGULAR
PLANTACIÓN TRIANGULAR
VERSATILIDAD DE
LA INSTALACIÓN
El Triad de Senninger
también puede
instalarse sobre las
bases del Smooth Drive
para una transición
rápida y económica a
aspersores Smooth
Drive una vez maduren
las plantas. (Ver pág.
9 para ver opciones de
bases Smooth Drive. No
disponible con base de
25 mm.)
Triad Completo, base e bocais
(TR13SS-040R/040R/040R)
Adaptador de Smooth Drive
(FTASDX3MS)
Base de Smooth Drive
(SD23SB-HA)
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Super Spray
®
CARACTERÍSTICAS
• Diseño de boquilla de limpieza fácil: Pince y tire de la boquilla para
retirarla,después vuelva a colocarla empujando hasta que suene
• Conexiones: 3/4" NPT macho
• Caudales: de 0,55 a 6,48 gpm (125 a 1472 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 10 a 40 psi (0,69 a 2,76 bar)
• Platos deflectores disponibles en forma plana (negro), cóncava
(azul), convexa (verde) y con superficie lisa, con surcos medios o
con surcos profundos
El Super Spray aplica un patrón de rociado de 360º. Gracias a que no tiene piezas
móviles y a su fabricación duradera, el Super Spray es fiable bajo condiciones
adversas. Sus platos deflectores intercambiables permiten personalizar el ángulo
de rociado y el tamaño de las gotas.
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR -MÉTRICO (m)
bar
10 15 20 25 30 35 40 0,69 1,04 1,38 1,73 2,07 2,42 2,76
Boquilla #5 - Beige (5/64") Boquilla #5 - Beige (1,98 mm)
Caudal (gpm) 0,55 0,68 0,78 0,87 0,96 1,04 1,11 Caudal (l/h) 125 154 177 198 218 236 252
Diámetro a 3,0 pies de altura 15,0 17,0 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 Diámetro a 0,91 m de altura 4,6 5,2 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1
Diámetro a 6 pies de altura 15,5 17,5 19,5 21,5 22,5 23,5 24,5 Diámetro a 1,83 m de altura 4,7 5,3 5,9 6,6 6,9 7,2 7,5
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 0,80 0,98 1,13 1,26 1,38 1,50 1,60 Caudal (l/h) 182 223 257 286 313 341 363
Diámetro a 3,0 pies de altura 16,0 17,5 18,5 19,5 20,0 20,5 21,0 Diámetro a 0,91 m de altura 4,9 5,3 5,6 5,9 6,1 6,2 6,4
Diámetro a 6 pies de altura 17,5 19,5 21,5 23,5 24,5 25,5 26,5 Diámetro a 1,83 m de altura 5,3 5,9 6,6 7,2 7,5 7,8 8,1
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,09 1,34 1,54 1,73 1,89 2,04 2,18 Caudal (l/h) 248 304 350 393 429 463 495
Diámetro a 3,0 pies de altura 16,5 18,0 19,5 20,5 21,5 22,0 22,5 Diámetro a 0,91 m de altura 5,0 5,5 5,9 6,2 6,6 6,7 6,9
Diámetro a 6 pies de altura 19,5 21,5 23,5 25,5 26,5 27,5 28,5 Diámetro a 1,83 m de altura 5,9 6,6 7,2 7,8 8,1 8,4 8,7
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 1,43 1,75 2,02 2,26 2,48 2,68 2,86 Caudal (l/h) 325 397 459 513 563 609 650
Diámetro a 3,0 pies de altura 17,0 18,5 20,5 22,5 23,5 24,0 24,5 Diámetro a 0,91 m de altura 5,2 5,6 6,2 6,9 7,2 7,3 7,5
Diámetro a 6 pies de altura 21,0 23,0 25,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Diámetro a 1,83 m de altura 6,4 7,0 7,6 8,2 8,5 8,8 9,1
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 1,81 2,22 2,56 2,87 3,14 3,39 3,63 Caudal (l/h) 411 504 581 652 713 770 824
Diámetro a 3,0 pies de altura 17,5 19,5 21,5 23,5 25,0 26,0 26,5 Diámetro a 0,91 m de altura 5,3 5,9 6,6 7,2 7,6 7,9 8,1
Diámetro a 6 pies de altura 22,0 25,0 27,0 29,0 30,0 31,0 32,0 Diámetro a 1,83 m de altura 6,7 7,6 8,2 8,8 9,1 9,4 9,8
Boquilla #10 - Turq. (5/32") Boquilla #10 - Turq. (3,97 mm)
Caudal (gpm) 2,24 2,75 3,17 3,55 3,88 4,20 4,49 Caudal (l/h) 509 625 720 806 881 954 1020
Diámetro a 3,0 pies de altura 18,5 21,0 23,0 25,0 26,5 27,5 28,0 Diámetro a 0,91 m de altura 5,6 6,4 7,0 7,6 8,1 8,4 8,5
Diámetro a 6 pies de altura 23,0 26,0 28,0 30,0 31,0 32,0 33,0 Diámetro a 1,83 m de altura 7,0 7,9 8,5 9,1 9,4 9,8 10,1
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 2,72 3,33 3,84 4,30 4,71 5,08 5,43 Caudal (l/h) 618 756 872 977 1070 1154 1233
Diámetro a 3,0 pies de altura 20,5 23,0 25,0 27,0 28,5 29,5 30,0 Diámetro a 0,91 m de altura 6,2 7,0 7,6 8,2 8,7 9,0 9,1
Diámetro a 6 pies de altura 24,0 27,0 29,0 31,0 32,0 33,0 34,0 Diámetro a 1,83 m de altura 7,3 8,2 8,8 9,4 9,8 10,1 10,4
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 3,24 3,97 4,58 5,12 5,61 6,06 6,48 Caudal (l/h) 736 902 1040 1163 1274 1376 1472
Diámetro a 3,0 pies de altura 22,5 25,0 27,0 29,0 30,5 31,5 32,0 Diámetro a 0,91 m de altura 6,9 7,6 8,2 8,8 9,3 9,6 9,8
Diámetro a 6 pies de altura 25,0 28,0 30,0 32,0 33,0 34,0 35,0 Diámetro a 1,83 m de altura 7,6 8,5 9,1 9,8 10,1 10,4 10,7
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. La información de rendimiento mostrada corresponde al Super
Spray utilizado junto con el plato deflector plano y liso. Existen otros tamaños de boquilla y opciones de platos deflectores disponibles. Consulte con
la fábrica para obtener información de rendimiento específica. La altura de chorro es aproximadamente la misma que la altura de la boquilla cuan-
do se utiliza el plato deflector plano y liso sin viento.
ROCIADORES
ROCIADORES
ROCIADORES
ROCIADORES
ESTACAS ASPERSORAS T-SPRAY TRIAD SUPER SPRAY
Boquilla
Soporte
Plato
deflector
Ideal para el agua de superficie
gracias a la distancia entre la
boquilla y el plato deflector, y entre
el plato deflector y el soporte.
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Serie 20
IMPACTO
PRESIÓN BASE DEL ASPERSOR
2009HS -EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR -MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 1,34 1,45 1,55 1,64 --- Caudal (l/h) 304 329 352 372 ---
Diámetro a 1,5 pies de altura 58 60 62 64 --- Diámetro a 0,46 m de altura 17,7 18,3 18,9 19,5 ---
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 418 452 481 511 538
Diámetro a 1,5 pies de altura 60 62 64 66 67 Diámetro a 0,46 m de altura 18,3 18,9 19,5 20,1 20,4
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709
Diámetro a 1,5 pies de altura 62 64 66 68 69 Diámetro a 0,46 m de altura 18,9 19,5 20,1 20,7 21,0
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 64 66 68 70 71 Diámetro a 0,46 m de altura 19,5 20,1 20,7 21,4 21,7
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 1,5 a
3,0 pies (0,46 a 0,91 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada
para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
Los aspersores de impacto Serie 20 de círculo completo son los
aspersores más económicos de Senninger. La Serie 20 incluye varios
modelos disponibles para distintas instalaciones invertidas y subfoliares.
CARACTERÍSTICAS
• Disponible en tres modelos con diferentes trayectorias:
2009 - 9° lucha contra la deriva por el viento y la evaporación
2014 - 14° ideal para el riego subfoliar
2023 - 23° alcance máximo en sistemas invertidos
• Amplia gama de combinaciones de boquillas y venas para una
excelente distribución a cualquier presión operativa
• Llave hexagonal incorporada para un mantenimiento sencillo
en el campo
• Conexiones: 1/2" NPT macho (hembra también disponible)
• Caudales: de 1,34 a 3,98 gpm (304 a 904 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 30 a 50 psi (2,07 a 3,45 bar)
No se requiere ninguna herramienta gracias a la
combinación de boquilla y vena fácil de limpiar y
cambiar. Boquillas con orificio cuadrado también
disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
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Serie 20
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
IMPACTO
PRESIÓN BASE DEL ASPERSOR
2014HS - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 1,34 1,45 1,55 1,64 --- Caudal (l/h) 304 329 352 372 ---
Diámetro a 1,5 pies de altura 66 68 70 72 --- Diámetro a 0,46 m de altura 20,1 20,7 21,4 22,0 ---
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 418 452 481 511 538
Diámetro a 1,5 pies de altura 68 70 72 74 75 Diámetro a 0,46 m de altura 20,7 21,4 22,0 22,6 22,9
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709
Diámetro a 1,5 pies de altura 70 72 74 76 77 Diámetro a 0,46 m de altura 21,4 22,0 22,6 23,2 23,5
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 71 73 75 77 78 Diámetro a 0,46 m de altura 21,7 22,3 22,9 23,5 23,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 3,0 a 5,0 pies
(0,91 a 1,5 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores
es de 1,5 pies (0,46 m).
PRESIÓN BASE DEL ASPERSOR
2023HS - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 1,34 1,45 1,55 1,64 --- Caudal (l/h) 304 329 352 372 ---
Diámetro a 1,5 pies de altura 74 75 76 77 --- Diámetro a 0,46 m de altura 22,6 22,9 23,2 23,5 ---
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 418 452 481 511 538
Diámetro a 1,5 pies de altura 76 77 78 79 80 Diámetro a 0,46 m de altura 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709
Diámetro a 1,5 pies de altura 78 79 80 81 82 Diámetro a 0,46 m de altura 23,8 24,1 24,4 24,7 25,0
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 79 80 81 82 83 Diámetro a 0,46 m de altura 24,1 24,4 24,7 25,0 25,3
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 6,5 a 9,5 pies (2,0
a 3,0 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de
1,5 pies (0,46 m).
OPCIONES DE
MONTAJE
Los aspersores
de impacto Serie
20 también están
disponibles con una
base slip de 1/2" NPT x 3/4"
resistente a vandalismo
(VR) y una llave para
el desarmado sencillo
del aspersor, o con un
conector superior de
acople rápido Quick
Connect (QC) de 1/2" NPT
con un slip de 1/2" y 3/4"
o bien un conector slip
de 20 y 25 mm para
actualizar sus aspersores
de conexión NPT macho
de 1/2". Los aspersores
Serie 20 pueden
encargarse ya
ensamblados con bases
VR y QC.
EE. UU. Métrico
SERIE 20: 9º,
14º O 23º
Modelo viene con
acople rápido.
El acople rápido utiliza
uno de los conectores
QC inferiores.
1/2" RESISTENTE AL
VANDALISMO (VR)
Se requiere una
llave resistente al
vandalismo para
retirar el aspersor
del conector.
El conector se pega
al elevador
SERIE 20: 9º,
14º O 23º
Modelo de aspersor
viene con conexión
VR cementada
El conector se
pega al elevador,
haciéndolo resistente
al vandalismo.
1/2" NPT HEMBRA
Conector para convertir
aspersores de conexión
1/2” NPT macho
El acople rápido utiliza
un conector superior y
uno de los conectores QC
inferiores.
EE. UU. Métrico
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SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Compact Impact
IMPACTO
El difusor del brazo aspersor del Compact Impact divide el
chorro, distribuyendo el agua de manera más uniforme sobre el
área mojada. Imita el rendimiento de una doble boquilla, pero
sin el riesgo de taponamiento al que se suelen enfrentar las
boquillas secundarias de menor tamaño.
CARACTERÍSTICAS
•Trayectoria de 23° para un alcance
máximo
• Conexiones: 3/4" NPT macho o
3/4" NPT hembra
• Caudales: de 3,08 a 7,13 gpm
(700 a 1619 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 30 a 50 psi (2,07 a 3,45 bar)
VISTAS DE
DISTRIBUCIÓN
Los aplicadores
de chorro dirigido
suelen proporcionar
un buen alcance,
pero sus chorros
definidos aplican la
mayoría del agua en
un área relativamente
pequeña en
comparación con el
Compact Impact.
Este modelo riega
un área mayor con
una intensidad de
aplicación inmediata
menor, preservando
así la estructura del
suelo y la capacidad
de absorción.
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR COMPACT
IMPACT - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 78 78 82 86 86 Diámetro a 0,46 m de altura 24 24 25 26 26
Diámetro a 3,0 pies de altura 84 86 87 88 90 Diámetro a 0,91 m de altura 26 26 27 27 27
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120
Diámetro a 1,5 pies de altura 80 82 82 86 88 Diámetro a 0,46 m de altura 24 25 25 26 27
Diámetro a 3,0 pies de altura 86 87 89 91 92 Diámetro a 0,91 m de altura 26 27 27 28 28
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 Caudal (l/h) 1052 1136 1213 1288 1358
Diámetro a 1,5 pies de altura 82 82 86 88 90 Diámetro a 0,46 m de altura 25 25 26 27 27
Diámetro a 3,0 pies de altura 88 89 92 94 95 Diámetro a 0,91 m de altura 27 27 28 29 29
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 Caudal (l/h) 1254 1356 1447 1535 1619
Diámetro a 1,5 pies de altura 83 87 90 92 96 Diámetro a 0,46 m de altura 25 27 27 28 29
Diámetro a 3,0 pies de altura 89 91 94 97 98 Diámetro a 0,91 m de altura 27 28 29 30 30
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían
desde 7,7 a 10,1 pies (2,3 a 3,1 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura
mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,5 m).
COMPACT
IMPACT
IMPACT
ESTÁNDAR
El Compact Impact
distribuye la misma
cantidad de agua
de manera más
uniforme que un
aplicador de chorro
dirigido único.
Brazo aspersor
(Splasharm)
vista superior
No se requiere ninguna
herramienta gracias a la
combinación de boquilla
y vena fácil de limpiar y
cambiar. Boquillas con orificio cuadrado
también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
El difusor distribuye parte del agua más
cerca del aspersor para lograr una mejor
uniformidad de aplicación.
BASE DE 3/4"
MACHO
O HEMBRA
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WedgeDrive
™
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
IMPACTO
CARACTERÍSTICAS
• Modelos con trayectorias de 14° o 23°
(también disponible un modelo de 9°)
• Caudales: de 0,84 a 3,98 gpm (191 a 904 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 25 a 50 psi (1,72 a 3,45 bar)
• Conexiones: 1/2" NPT macho
El aspersor WedgeDrive de la Serie 20 desvía el flujo
de forma alternada, por delante y por detrás del brazo
difusor, mientras el difusor en cuña reacciona al chorro
de agua entrante. Su boquilla de orificio cuadrado
y su rápida rotación de 360º con bajas presiones
proporcionan una distribución uniforme cerca y lejos
del aspersor.
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
WEDGEDRIVE - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
25 30 35 40 45 50 1,72 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #5 - Beige (5/64”) Boquilla #5 - Beige (1,98 mm)
Caudal (gpm) 0,84 0,92 0,99 1,06 1,13 1,19 Caudal (l/h) 191 209 225 241 257 270
Diámetro del modelo 2014 a 1,5 pies de altura 60 61 65 67 68 69 Diámetro del modelo 2014 a 0,46 m de altura 18 19 20 20 21 21
Diámetro del modelo 2023 a 1,5 pies de altura 70 70 70 72 76 75 Diámetro del modelo 2023 a 0,46 m de altura 21 21 21 22 23 23
Boquilla #6 - Dorado (3/32") Boquilla #6 - Dorado (2,38 mm)
Caudal (gpm) 1,22 1,34 1,45 1,55 1,64 1,73 Caudal (l/h) 277 304 329 352 372 393
Diámetro del modelo 2014 a 1,5 pies de altura 61 64 68 70 72 73 Diámetro del modelo 2014 a 0,46 m de altura 19 20 21 21 22 22
Diámetro del modelo 2023 a 1,5 pies de altura 68 70 72 73 78 76 Diámetro del modelo 2023 a 0,46 m de altura 21 21 22 22 24 23
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,68 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 382 418 452 482 511 538
Diámetro del modelo 2014 a 1,5 pies de altura 64 66 70 74 76 77 Diámetro del modelo 2014 a 0,46 m de altura 20 20 21 23 23 23
Diámetro del modelo 2023 a 1,5 pies de altura 72 73 74 76 77 78 Diámetro del modelo 2023 a 0,46 m de altura 22 22 23 23 23 24
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,21 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 502 550 595 634 675 709
Diámetro del modelo 2014 a 1,5 pies de altura 67 70 73 77 79 80 Diámetro del modelo 2014 a 0,46 m de altura 20 21 22 23 24 24
Diámetro del modelo 2023 a 1,5 pies de altura 74 76 77 78 79 80 Diámetro del modelo 2023 a 0,46 m de altura 23 23 23 24 24 24
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 2,81 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 638 700 756 809 859 904
Diámetro del modelo 2014 a 1,5 pies de altura 68 72 76 78 81 81 Diámetro del modelo 2014 a 0,46 m de altura 21 22 23 24 25 25
Diámetro del modelo 2023 a 1,5 pies de altura 78 78 80 81 82 83 Diámetro del modelo 2023 a 0,46 m de altura 24 24 24 25 25 25
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas de chorro del modelo 2014 varían desde 6,5 a 9,5 pies (2,0 a 3,0 m) sobre la
boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,5 m).
No se requiere ninguna herramienta
gracias a la combinación de boquilla y vena
fácil de limpiar y cambiar. Boquillas con
orificio cuadrado también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
Brazo aspersor
(Splasharm)
vista superior
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SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Serie 30
IMPACTO
CARACTERÍSTICAS
• Amplia gama de combinaciones de boquillas y venas para
una excelente distribución a cualquier presión operativa
• Llave hexagonal incorporado para un mantenimiento
sencilloen el campo
• Modelo de 23º con doble boquilla disponible
• Dos trayectorias disponibles:
12° - ideal para el riego subfoliar
23° - alcance máximo en sistemas invertidos
• Conexión: 3/4" NPT macho (hembra también disponible)
• Caudales: de 1,84 a 6,42 gpm (418 a 1458 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 30 a 50 psi (2,07 a 3,45 bar)
Los aspersores de impacto Serie 30 de
Senninger aplican caudales más bajos que las
series 40 o 50.
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 3012-1 - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR - MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 418 452 482 511 538
Diámetro a 1,5 pies de altura 71 74 77 80 82 Diámetro a 0,46 m de altura 21,7 22,6 23,5 24,4 25,0
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709
Diámetro a 1,5 pies de altura 73 76 79 82 84 Diámetro a 0,46 m de altura 22,3 23,2 24,1 25,0 25,6
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 75 78 81 84 86 Diámetro a 0,46 m de altura 22,9 23,8 24,7 25,6 26,2
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120
Diámetro a 1,5 pies de altura 76 79 82 85 87 Diámetro a 0,46 m de altura 23,2 24,1 25,0 25,9 26,5
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 2,5 a 4,5
pies (0,8 a 1,4 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los
elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
No se requiere ninguna herramienta gracias a la
combinación de boquilla y vena fácil de limpiar
y cambiar. Boquillas con orificio cuadrado
también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
Vista de la boquilla
dispersora 3023-2
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SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Serie 30
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
3023-1 - EE.UU. (pies)
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
psi bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
Boquilla #7 - Lima (7/64") Boquilla #7 - Lima (2,78 mm)
Caudal (gpm) 1,84 1,99 2,12 2,25 2,37 Caudal (l/h) 418 452 482 511 538
Diámetro a 1,5 pies de altura 80 82 84 86 87 Diámetro a 0,46 m de altura 24,4 25,0 25,6 26,2 26,5
Diámetro a 6 pies de altura 83 84 85 86 88 Diámetro a 1,83 m de altura 25,3 25,6 25,9 26,2 26,8
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709
Diámetro a 1,5 pies de altura 83 85 86 87 88 Diámetro a 0,46 m de altura 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8
Diámetro a 6 pies de altura 86 87 88 89 90 Diámetro a 1,83 m de altura 26,2 26,5 26,8 27,1 27,4
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904
Diámetro a 1,5 pies de altura 85 87 88 90 91 Diámetro a 0,46 m de altura 25,9 26,5 26,8 27,4 27,7
Diámetro a 6 pies de altura 87 89 90 91 92 Diámetro a 1,83 m de altura 26,5 27,1 27,4 27,7 28,0
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120
Diámetro a 1,5 pies de altura 87 89 90 91 92 Diámetro a 0,46 m de altura 26,5 27,1 27,4 27,7 28,0
Diámetro a 6 pies de altura 88 90 92 93 94 Diámetro a 1,83 m de altura 26,8 27,4 28,0 28,3 28,7
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
3023-2 - EE.UU. (pies)
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
psi bar
30 35 40 45 50 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45
7x4 Boquilla de rango #7 x Boquilla dispersora #4 7x4 Boquilla de rango #7 x Boquilla dispersora #4
Caudal (gpm) 3,01 3,25 3,48 3,69 3,89 Caudal (l/h) 684 738 790 838 884
Diámetro a 1,5 pies de altura 80 82 84 86 87 Diámetro a 0,46 m de altura 24,4 25,0 25,6 26,2 26,5
Diámetro a 6 pies de altura 83 84 85 86 88 Diámetro a 1,83 m de altura 25,3 25,6 25,9 26,2 26,8
8x5 Boquilla de rango #8 x Boquilla dispersora #5 8x5 Boquilla de rango #8 x Boquilla dispersora #5
Caudal (gpm) 3,58 3,86 4,13 4,38 4,62 Caudal (l/h) 813 877 938 995 1049
Diámetro a 1,5 pies de altura 83 85 86 87 88 Diámetro a 0,46 m de altura 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8
Diámetro a 6 pies de altura 86 87 88 89 90 Diámetro a 1,83 m de altura 26,2 26,5 26,8 27,1 27,4
8x6 Boquilla de rango #8 x Boquilla dispersora #6 8x6 Boquilla de rango #8 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 3,84 4,14 4,43 4,70 4,95 Caudal (l/h) 872 940 1006 1067 1124
Diámetro a 1,5 pies de altura 83 85 86 87 88 Diámetro a 0,46 m de altura 25,3 25,9 26,2 26,5 26,8
Diámetro a 6 pies de altura 86 87 88 89 90 Diámetro a 1,83 m de altura 26,2 26,5 26,8 27,1 27,4
9x5 Boquilla de rango #9 x Boquilla dispersora #5 9x5 Boquilla de rango #9 x Boquilla dispersora #5
Caudal (gpm) 4,16 4,50 4,81 5,10 5,38 Caudal (l/h) 945 1022 1092 1158 1222
Diámetro a 1,5 pies de altura 85 87 88 90 91 Diámetro a 0,46 m de altura 25,9 26,5 26,8 27,4 27,7
Diámetro a 6 pies de altura 87 89 90 91 92 Diámetro a 1,83 m de altura 26,5 27,1 27,4 27,7 28,0
9x6 Boquilla de rango #9 x Boquilla dispersora #6 9x6 Boquilla de rango #9 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 4,41 4,77 5,10 5,41 5,70 Caudal (l/h) 1002 1083 1158 1229 1295
Diámetro a 1,5 pies de altura 85 87 88 90 91 Diámetro a 0,46 m de altura 25,9 26,5 26,8 27,4 27,7
Diámetro a 6 pies de altura 87 89 90 91 92 Diámetro a 1,83 m de altura 26,5 27,1 27,4 27,7 28,0
10x5 Boquilla de rango #10 x Boquilla dispersora #5 10x5 Boquilla de rango #10 x Boquilla dispersora #5
Caudal (gpm) 4,97 5,37 5,74 6,09 6,42 Caudal (l/h) 1129 1220 1304 1383 1458
Diámetro a 1,5 pies de altura 87 89 90 91 92 Diámetro a 0,46 m de altura 26,5 27,1 27,4 27,7 28,0
Diámetro a 6 pies de altura 88 90 92 93 94 Diámetro a 1,83 m de altura 26,8 27,4 28,0 28,3 28,7
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 6,0 a 7,5
pies (1,8 a 2,3 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los
elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
IMPACTO
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Serie 40
IMPACTO
CARACTERÍSTICAS
• Amplia gama de combinaciones de boquillas
y venas para una excelente distribución a
cualquier presión operativa
• Llave hexagonal incorporado para un
mantenimiento sencillo en el campo
• Modelo de 23º con doble boquilla disponible
• Dos trayectorias disponibles:
12° - ideal para el riego subfoliar
23° - alcance máximo en sistemas invertidos
• Conexión: 3/4" NPT macho (hembra también disponible)
• Caudales: de 3,82 a 12,6 gpm (868 a 2862 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 30 a 60 psi
(2,07 a 4,14 bar)
Los aspersores de impacto Serie 40 de Senninger aplican caudales de
rango medio en comparación con las series 30 y 50.
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
4012-1 - EE.UU. (pies)
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
psi bar
30 35 40 45 50 55 60 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 5,40 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120 1174 1226
Diámetro a 1,5 pies de altura 73 77 80 83 86 89 91 Diámetro a 0,46 m de altura 22,3 23,5 24,4 25,3 26,2 27,1 27,7
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 6,55 Caudal (l/h) 1052 1136 1213 1288 1358 1424 1488
Diámetro a 1,5 pies de altura 76 80 83 86 89 92 94 Diámetro a 0,46 m de altura 23,2 24,4 25,3 26,2 27,1 28,0 28,7
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 7,81 Caudal (l/h) 1254 1356 1447 1535 1619 1699 1774
Diámetro a 1,5 pies de altura 78 82 85 88 91 94 96 Diámetro a 0,46 m de altura 23,8 25,0 25,9 26,8 27,7 28,7 29,3
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 9,19 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999 2087
Diámetro a 1,5 pies de altura 80 84 87 90 93 96 98 Diámetro a 0,46 m de altura 24,4 25,6 26,5 27,4 28,3 29,3 29,9
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 10,6 Caudal (l/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294 2408
Diámetro a 1,5 pies de altura 82 86 89 93 96 99 101 Diámetro a 0,46 m de altura 25,0 26,2 27,1 28,3 29,3 30,2 30,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 3,5 a 5,0 pies
(1,1 a 1,5 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de
1,5 pies (0,46 m).
No se requiere ninguna herramienta gracias
a la combinación de boquilla y vena fácil
de limpiar y cambiar. Boquillas con orificio
cuadrado también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
Vista de la boquilla
dispersora 4023-2.
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SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Serie 40
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 4023-1 -
EE.UU. (pies)
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
psi bar
30 35 40 45 50 55 60 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 5,40 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120 1174 1226
Diámetro a 1,5 pies de altura 86 89 91 93 95 96 97 Diámetro a 0,46 m de altura 26,2 27,1 27,7 28,3 29,0 29,3 29,6
Diámetro a 6 pies de altura 92 94 96 97 98 99 100 Diámetro a 1,83 m de altura 28,0 28,7 29,3 29,6 29,9 30,2 30,5
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 6,55 Caudal (l/h) 1052 1136 1213 1288 1358 1424 1488
Diámetro a 1,5 pies de altura 89 92 94 96 98 99 100 Diámetro a 0,46 m de altura 27,1 28,0 28,7 29,3 29,9 30,2 30,5
Diámetro a 6 pies de altura 94 96 98 100 102 103 104 Diámetro a 1,83 m de altura 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,4 31,7
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 7,81 Caudal (l/h) 1254 1356 1447 1535 1619 1699 1774
Diámetro a 1,5 pies de altura 92 95 97 99 101 102 103 Diámetro a 0,46 m de altura 28,0 29,0 29,6 30,2 30,8 31,1 31,4
Diámetro a 6 pies de altura 97 99 101 103 105 107 108 Diámetro a 1,83 m de altura 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0 32,6 32,9
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 9,19 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999 2087
Diámetro a 1,5 pies de altura 94 97 99 101 103 104 105 Diámetro a 0,46 m de altura 28,7 29,6 30,2 30,8 31,4 31,7 32,0
Diámetro a 6 pies de altura 100 103 106 109 112 115 117 Diámetro a 1,83 m de altura 30,5 31,4 32,3 33,2 34,1 35,1 35,7
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 10,6 Caudal (l/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294 2408
Diámetro a 1,5 pies de altura 96 99 101 103 105 106 107 Diámetro a 0,46 m de altura 29,3 30,2 30,8 31,4 32,0 32,3 32,6
Diámetro a 6 pies de altura 102 106 110 114 118 122 125 Diámetro a 1,83 m de altura 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 37,2 38,1
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 4023-2 -
EE.UU. (pies)
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
psi bar
30 35 40 45 50 55 60 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14
10x6 Boquilla de rango #10 x Boquilla dispersora #6 10x6 Boquilla de rango #10 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 5,25 5,67 6,07 6,43 6,78 7,11 7,43 Caudal (l/h) 1192 1288 1379 1460 1540 1615 1688
Diámetro a 1,5 pies de altura 86 89 91 93 95 96 97 Diámetro a 0,46 m de altura 26,2 27,1 27,7 28,3 29,0 29,3 29,6
Diámetro a 6 pies de altura 92 94 96 97 98 99 100 Diámetro a 1,83 m de altura 28,0 28,7 29,3 29,6 29,9 30,2 30,5
11x6 Boquilla de rango #11 x Boquilla dispersora #6 11x6 Boquilla de rango #11 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 6,10 6,59 7,05 7,47 7,88 8,26 8,63 Caudal (l/h) 1385 1497 1601 1697 1790 1876 1960
Diámetro a 1,5 pies de altura 89 92 94 96 98 99 100 Diámetro a 0,46 m de altura 27,1 28,0 28,7 29,3 29,9 30,2 30,5
Diámetro a 6 pies de altura 94 96 98 100 102 103 104 Diámetro a 1,83 m de altura 28,7 29,3 29,9 30,5 31,1 31,4 31,7
12x6 Boquilla de rango #12 x Boquilla dispersora #6 12x6 Boquilla de rango #12 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 6,89 7,54 8,07 8,55 9,02 9,46 9,88 Caudal (l/h) 1565 1713 1833 1942 2049 2149 2244
Diámetro a 1,5 pies de altura 92 95 97 99 101 102 103 Diámetro a 0,46 m de altura 28,0 29,0 29,6 30,2 30,8 31,1 31,4
Diámetro a 6 pies de altura 97 99 101 103 105 107 108 Diámetro a 1,83 m de altura 29,6 30,2 30,8 31,4 32,0 32,6 32,9
13x6 Boquilla de rango #13 x Boquilla dispersora #6 13x6 Boquilla de rango #13 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 7,93 8,57 9,16 9,72 10,2 10,7 11,2 Caudal (l/h) 1801 1946 2080 2208 2317 2430 2544
Diámetro a 1,5 pies de altura 94 97 99 101 103 104 105 Diámetro a 0,46 m de altura 28,7 29,6 30,2 30,8 31,4 31,7 32,0
Diámetro a 6 pies de altura 100 103 106 109 112 115 117 Diámetro a 1,83 m de altura 30,5 31,4 32,3 33,2 34,1 35,1 35,7
14x6 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #6 14x6 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #6
Caudal (gpm) 8,90 9,62 10,3 10,9 11,5 12,1 12,6 Caudal (l/h) 2021 2185 2339 2476 2612 2748 2862
Diámetro a 1,5 pies de altura 96 99 101 103 105 106 107 Diámetro a 0,46 m de altura 29,3 30,2 30,8 31,4 32,0 32,3 32,6
Diámetro a 6 pies de altura 102 106 110 114 118 122 125 Diámetro a 1,83 m de altura 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 37,2 38,1
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 6,5 a 10,0 pies (2,0 a 3,1 m)
sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
IMPACTO
 


	28. | A Hunter  Industries Company
27
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Serie 50
IMPACTO
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 5012-1 -
EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 55 60 65 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14 4,48
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,36 8,80 9,19 9,55 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1899 1999 2087 2169
Diámetro a 1,5 pies de altura 77 83 89 93 97 100 103 105 Diámetro a 0,46 m de altura 23,5 25,3 27,1 28,3 29,6 30,5 31,4 32,0
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 10,6 11,0 Caudal (l/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294 2408 2498
Diámetro a 1,5 pies de altura 79 85 91 95 99 102 105 107 Diámetro a 0,46 m de altura 24,1 25,9 27,7 29,0 30,2 31,1 32,0 32,6
Boquilla #15 - Marrón oscuro (15/64") Boquilla #15 - Marrón oscuro (5,95 mm)
Caudal (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 12,0 12,5 Caudal (l/h) 1933 2087 2228 2362 2498 2612 2725 2839
Diámetro a 1,5 pies de altura 81 87 93 97 101 104 107 109 Diámetro a 0,46 m de altura 24,7 26,5 28,3 29,6 30,8 31,7 32,6 33,2
Boquilla #16 - Naranja (1/4") Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm)
Caudal (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 13,6 14,2 Caudal (l/h) 2187 2362 2521 2680 2816 2953 3089 3225
Diámetro a 1,5 pies de altura 83 89 95 99 103 106 109 111 Diámetro a 0,46 m de altura 25,3 27,1 29,0 30,2 31,4 32,3 33,2 33,8
Boquilla #17 - Verde oscuro (17/64") Boquilla #17 - Verde oscuro (6,75 mm)
Caudal (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 15,1 15,7 Caudal (l/h) 2430 2635 2794 2975 3134 3293 3430 3566
Diámetro a 1,5 pies de altura 85 91 96 100 105 108 111 113 Diámetro a 0,46 m de altura 25,9 27,7 29,3 30,5 32,0 32,9 33,8 34,4
Boquilla #18 - Morado (9/32") Boquilla #18 - Morado (7,14 mm)
Caudal (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 16,8 17,5 Caudal (l/h) 2703 2930 3112 3316 3498 3657 3816 3975
Diámetro a 1,5 pies de altura 87 92 97 101 107 110 113 114 Diámetro a 0,46 m de altura 26,5 28,0 29,6 30,8 32,6 33,5 34,4 34,7
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 3,5 a 6,0 pies (1,1 a 1,8 m)
sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
CARACTERÍSTICAS
• Amplia gama de combinaciones de boquillas
y venas para una excelente distribución a
cualquier presión operativa
• Llave hexagonal incorporado para un
mantenimiento sencillo en el campo
• Modelo de 23º con doble boquilla disponible
• Dos trayectorias:
12° - ideal para el riego subfoliar
23° - alcance máximo en sistemas invertidos
• Conexiones: 3/4" NPT macho
(hembra también disponible)
• Caudales: de 6,5 a 20,1 gpm (1476 a 4565 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 30 a 65 psi (2,07 a 4,48 bar)
Los aspersores de impacto
Serie 50 de Senninger aplican
caudales más altos que las
series 30 o 40.
No se requiere ninguna herramienta
gracias a la combinación de boquilla y vena
fácil de limpiar y cambiar. Boquillas con
orificio cuadrado también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
Vista de la boquilla
dispersora 5023-2
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PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 5023-1 -
EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR MÉTRICO
(m)
bar
30 35 40 45 50 55 60 65 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14 4,48
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 9,19 9,55 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999 2087 2169
Diámetro a 1,5 pies de altura 92 95 98 100 102 103 104 105 Diámetro a 0,46 m de altura 28,0 29,0 29,9 30,5 31,1 31,4 31,7 32,0
Diámetro a 6 pies de altura 99 102 104 106 108 110 112 114 Diámetro a 1,83 m de altura 30,2 31,1 31,7 32,3 32,9 33,5 34,1 34,7
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,1 10,6 11,0 Caudal (l/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294 2408 2498
Diámetro a 1,5 pies de altura 94 98 101 103 105 106 107 108 Diámetro a 0,46 m de altura 28,7 29,9 30,8 31,4 32,0 32,3 32,6 32,9
Diámetro a 6 pies de altura 101 104 107 110 112 114 116 118 Diámetro a 1,83 m de altura 30,8 31,7 32,6 33,5 34,1 34,7 35,4 36,0
Boquilla #15 - Marrón oscuro (15/64") Boquilla #15 - Marrón oscuro (5,95 mm)
Caudal (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 12,0 12,5 Caudal (l/h) 1933 2087 2228 2362 2498 2612 2725 2839
Diámetro a 1,5 pies de altura 96 100 103 106 107 108 109 110 Diámetro a 0,46 m de altura 29,3 30,5 31,4 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5
Diámetro a 6 pies de altura 102 106 109 112 114 116 118 120 Diámetro a 1,83 m de altura 31,1 32,3 33,2 34,1 34,7 35,4 36,0 36,6
Boquilla #16 - Naranja (1/4") Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm)
Caudal (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 13,6 14,2 Caudal (l/h) 2187 2362 2521 2680 2816 2953 3089 3225
Diámetro a 1,5 pies de altura 98 102 105 108 109 110 111 112 Diámetro a 0,46 m de altura 29,9 31,1 32,0 32,9 33,2 33,5 33,8 34,1
Diámetro a 6 pies de altura 103 107 111 114 116 118 120 122 Diámetro a 1,83 m de altura 31,4 32,6 33,8 34,7 35,4 36,0 36,6 37,2
Boquilla #17 - Verde oscuro (17/64") Boquilla #17 - Verde oscuro (6,75 mm)
Caudal (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 15,1 15,7 Caudal (l/h) 2430 2635 2794 2975 3134 3293 3430 3566
Diámetro a 1,5 pies de altura 99 104 107 110 111 112 113 114 Diámetro a 0,46 m de altura 30,2 31,7 32,6 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7
Diámetro a 6 pies de altura 104 108 112 115 118 120 122 124 Diámetro a 1,83 m de altura 31,7 32,9 34,1 35,1 36,0 36,6 37,2 37,8
Boquilla #18 - Morado (9/32") Boquilla #18 - Morado (7,14 mm)
Caudal (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 16,8 17,5 Caudal (l/h) 2703 2930 3112 3316 3498 3657 3816 3975
Diámetro a 1,5 pies de altura 100 105 109 112 113 114 115 116 Diámetro a 0,46 m de altura 30,5 32,0 33,2 34,1 34,4 34,7 35,1 35,4
Diámetro a 6 pies de altura 105 109 113 116 119 122 124 126 Diámetro a 1,83 m de altura 32,0 33,2 34,4 35,4 36,3 37,2 37,8 38,4
PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR 5023-2 -
EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE DEL
ASPERSOR
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 55 60 65 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79 4,14 4,48
13x8 Boquilla de rango #13 x Boquilla dispersora #8 13x8 Boquilla de rango #13 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 8,23 8,88 9,50 10,1 10,6 11,1 11,6 12,1 Caudal (l/h) 1869 2017 2158 2294 2408 2521 2635 2748
Diámetro a 1,5 pies de altura 92 95 98 100 102 103 104 105 Diámetro a 0,46 m de altura 28,0 29,0 29,9 30,5 31,1 31,4 31,7 32,0
Diámetro a 6 pies de altura 99 102 104 106 108 110 112 114 Diámetro a 1,83 m de altura 30,2 31,1 31,7 32,3 32,9 33,5 34,1 34,7
14x8 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #8 14x8 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 9,35 10,1 10,8 11,5 12,1 12,7 13,2 13,8 Caudal (l/h) 2124 2294 2453 2612 2748 2884 2998 3134
Diámetro a 1,5 pies de altura 94 98 101 103 105 106 107 108 Diámetro a 0,46 m de altura 28,7 29,9 30,8 31,4 32,0 32,3 32,6 32,9
Diámetro a 6 pies de altura 101 104 107 110 112 114 116 118 Diámetro a 1,83 m de altura 30,8 31,7 32,6 33,5 34,1 34,7 35,4 36,0
15x8 Boquilla de rango #15 x Boquilla dispersora #8 15x8 Boquilla de rango #15 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 10,3 11,2 11,9 12,7 13,4 14,0 14,6 15,2 Caudal (l/h) 2339 2544 2703 2884 3043 3180 3316 3452
Diámetro a 1,5 pies de altura 96 100 103 106 107 108 109 110 Diámetro a 0,46 m de altura 29,3 30,5 31,4 32,3 32,6 32,9 33,2 33,5
Diámetro a 6 pies de altura 102 106 109 112 114 116 118 120 Diámetro a 1,83 m de altura 31,1 32,3 33,2 34,1 34,7 35,4 36,0 36,6
16x8 Boquilla de rango #16 x Boquilla dispersora #8 16x8 Boquilla de rango #16 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 11,5 12,4 13,3 14,1 14,8 15,5 16,2 16,9 Caudal (l/h) 2612 2816 3021 3202 3361 3520 3679 3838
Diámetro a 1,5 pies de altura 98 102 105 108 109 110 111 112 Diámetro a 0,46 m de altura 29,9 31,1 32,0 32,9 33,2 33,5 33,8 34,1
Diámetro a 6 pies de altura 103 107 111 114 116 118 120 122 Diámetro a 1,83 m de altura 31,4 32,6 33,8 34,7 35,4 36,0 36,6 37,2
17x8 Boquilla de rango #17 x Boquilla dispersora #8 17x8 Boquilla de rango #17 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 12,5 13,5 14,4 15,3 16,1 16,9 17,7 18,4 Caudal (l/h) 2839 3066 3271 3475 3657 3838 4020 4179
Diámetro a 1,5 pies de altura 99 104 107 110 111 112 113 114 Diámetro a 0,46 m de altura 30,2 31,7 32,6 33,5 33,8 34,1 34,4 34,7
Diámetro a 6 pies de altura 104 108 112 115 118 120 122 124 Diámetro a 1,83 m de altura 31,7 32,9 34,1 35,1 36,0 36,6 37,2 37,8
18x8 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #8 18x8 Boquilla de rango #13 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 13,7 14,8 15,8 16,7 17,6 18,5 19,3 20,1 Caudal (l/h) 3112 3361 3589 3793 3997 4202 4384 4565
Diámetro a 1,5 pies de altura 100 105 109 112 113 114 115 116 Diámetro a 0,46 m de altura 30,5 32,0 33,2 34,1 34,4 34,7 35,1 35,4
Diámetro a 6 pies de altura 105 109 113 116 119 122 124 126 Diámetro a 1,83 m de altura 32,0 33,2 34,4 35,4 36,3 37,2 37,8 38,4
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 7,0 a 11,5 pies (2,1 a 3,5 m)
sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Serie 50
IMPACTO
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SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
Círculo Parcial
IMPACTO
Los aspersores de impacto
de círculo parcial pueden ser
ajustados para satisfacer
las necesidades del área de
cobertura deseada.
CARACTERÍSTICAS
• Distribuye agua en un patrón de 60º a 360º,
ajustable en incrementos de 5º, sin necesidad de
herramientas
• Fácilmente convertible en funcionamiento de
círculo completo
• Mecanismo reversor cubierto
• Trayectoria de boquilla de 23° para un radio de
alcance máximo
• Amplia gama de combinaciones de boquillas y
venas para una excelente distribución a cualquier
presión operativa
• Conexión: 3/4" NPT macho
• Rango de caudal: de 2,42 a 16,1 gpm
(550 a 3657 l/h)
• Presiones de funcionamiento: de 30 a 55 psi
(2,07 a 3,79 bar)
Los aspersores de impacto de círculo parcial de Senninger permiten
realizar ajustes para satisfacer las necesidades del área de cobertura
deseada. Son utilizados en cultivos agrícolas, invernaderos, soluciones de
evacuación de efluentes, supresión de polvo y aplicaciones industriales.
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
3123PC - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79
Boquilla #8 - Lila (1/8") Boquilla #8 - Lila (3,18 mm)
Caudal (gpm) 2,42 2,62 2,79 2,97 3,12 3,28 Caudal (l/h) 550 595 634 675 709 745
Radio a 1,5 pies de altura 38 39 40 41 42 42 Radio a 0,46 m de altura 12 12 12 12 13 13
Radio a 3,0 pies de altura 40 41 42 42 43 43 Radio a 0,91 m de altura 12 12 13 13 13 13
Boquilla #9 - Gris (9/64") Boquilla #9 - Gris (3,57 mm)
Caudal (gpm) 3,08 3,33 3,56 3,78 3,98 4,18 Caudal (l/h) 700 756 809 859 904 949
Radio a 1,5 pies de altura 40 41 42 43 43 44 Radio a 0,46 m de altura 12 12 13 13 13 13
Radio a 3,0 pies de altura 41 43 44 44 45 45 Radio a 0,91 m de altura 12 13 13 13 14 14
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120 1174
Radio a 1,5 pies de altura 41 43 44 45 45 46 Radio a 0,46 m de altura 12 13 13 14 14 14
Radio a 3,0 pies de altura 41 44 45 46 46 47 Radio a 0,91 m de altura 12 13 14 14 14 14
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 6,0 a
10,0 pies (1,8 a 3,1 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada
para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
No se requiere ninguna herramienta
gracias a la combinación de boquilla y vena
fácil de limpiar y cambiar. Boquillas con
orificio cuadrado también disponibles.
BOQUILLAS APRETABLES A MANO
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Círculo Parcial
IMPACTO
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
4123PC - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79
Boquilla #10 - Turquesa (5/32") Boquilla #10 - Turquesa (3,97 mm)
Caudal (gpm) 3,82 4,13 4,41 4,68 4,93 5,17 Caudal (l/h) 868 938 1002 1063 1120 1174
Radio a 1,5 pies de altura 41 43 44 45 45 46 Radio a 0,46 m de altura 12 13 13 14 14 14
Radio a 3,0 pies de altura 41 44 45 46 46 47 Radio a 0,91 m de altura 12 13 14 14 14 14
Boquilla #11 - Amarillo (11/64") Boquilla #11 - Amarillo (4,37 mm)
Caudal (gpm) 4,63 5,00 5,34 5,67 5,98 6,27 Caudal (l/h) 1052 1136 1213 1288 1358 1424
Radio a 1,5 pies de altura 44 45 46 47 48 48 Radio a 0,46 m de altura 13 14 14 14 14 15
Radio a 3,0 pies de altura 45 45 47 48 49 49 Radio a 0,91 m de altura 14 14 14 15 15 15
Boquilla #12 - Rojo (3/16") Boquilla #12 - Rojo (4,76 mm)
Caudal (gpm) 5,52 5,97 6,37 6,76 7,13 7,48 Caudal (l/h) 1254 1356 1447 1535 1619 1699
Radio a 1,5 pies de altura 45 46 48 49 50 51 Radio a 0,46 m de altura 14 14 14 15 15 15
Radio a 3,0 pies de altura 46 47 49 50 51 51 Radio a 0,91 m de altura 14 14 15 15 15 16
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999
Radio a 1,5 pies de altura 45 47 48 50 51 51 Radio a 0,46 m de altura 14 14 15 15 15 16
Radio a 3,0 pies de altura 46 48 49 50 51 52 Radio a 0,91 m de altura 14 14 15 15 16 16
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
5123PC - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
MÉTRICO (m)
bar
30 35 40 45 50 55 2,07 2,41 2,76 3,10 3,45 3,79
Boquilla #13 - Blanco (13/64") Boquilla #13 - Blanco (5,16 mm)
Caudal (gpm) 6,50 7,02 7,49 7,95 8,38 8,80 Caudal (l/h) 1476 1594 1701 1806 1903 1999
Radio a 1,5 pies de altura 45 47 48 50 51 51 Radio a 0,46 m de altura 14 14 15 15 15 16
Radio a 3,0 pies de altura 46 48 49 50 51 52 Radio a 0,91 m de altura 14 14 15 15 16 16
Boquilla #14 - Azul (7/32") Boquilla #14 - Azul (5,56 mm)
Caudal (gpm) 7,49 8,09 8,63 9,17 9,66 10,10 Caudal (l/h) 1701 1837 1960 2083 2194 2294
Radio a 1,5 pies de altura 46 47 49 50 51 52 Radio a 0,46 m de altura 14 14 15 15 16 16
Radio a 3,0 pies de altura 47 49 51 52 53 54 Radio a 0,91 m de altura 14 15 16 16 16 16
Boquilla #15 - Marrón oscuro (15/64") Boquilla #15 - Marrón oscuro (5,95 mm)
Caudal (gpm) 8,51 9,19 9,81 10,4 11,0 11,5 Caudal (l/h) 1933 2087 2228 2362 2498 2612
Radio a 1,5 pies de altura 46 48 50 51 52 53 Radio a 0,46 m de altura 14 15 15 16 16 16
Radio a 3,0 pies de altura 48 50 52 53 54 56 Radio a 0,91 m de altura 15 15 16 16 16 17
Boquilla #16 - Naranja (1/4") Boquilla #16 - Naranja (6,35 mm)
Caudal (gpm) 9,63 10,4 11,1 11,8 12,4 13,0 Caudal (l/h) 2187 2362 2521 2680 2816 2953
Radio a 1,5 pies de altura 47 50 51 53 54 55 Radio a 0,46 m de altura 14 15 16 16 16 17
Radio a 3,0 pies de altura 48 51 53 55 56 57 Radio a 0,91 m de altura 15 16 16 17 17 17
Boquilla #17 - Verde oscuro (17/64") Boquilla #17 - Verde oscuro (6,75 mm)
Caudal (gpm) 10,7 11,6 12,3 13,1 13,8 14,5 Caudal (l/h) 2430 2635 2794 2975 3134 3293
Radio a 1,5 pies de altura 47 50 52 54 55 56 Radio a 0,46 m de altura 14 15 16 16 17 17
Radio a 3,0 pies de altura 49 51 54 56 57 58 Radio a 0,91 m de altura 15 16 16 17 17 18
Boquilla #18 - Morado (9/32") Boquilla #18 - Morado (7,14 mm)
Caudal (gpm) 11,9 12,9 13,7 14,6 15,4 16,1 Caudal (l/h) 2703 2930 3112 3316 3498 3657
Radio a 1,5 pies de altura 47 50 53 55 56 57 Radio a 0,46 m de altura 14 15 16 17 17 17
Radio a 3,0 pies de altura 49 52 54 56 58 59 Radio a 0,91 m de altura 15 16 16 17 18 18
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Las alturas del chorro varían desde 6,0 a 10,0 pies
(1,8 a 3,1 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los eleva-
dores es de 1,5 pies (0,46 m).
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
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Serie 70
IMPACTO
Los aspersores de impacto de círculo
completo Serie 70 distribuyen agua
a caudales más altos sobre un gran
diámetro.
CARACTERÍSTICAS
• Modelos de doble boquilla y dispersión
dirigida disponibles
• Duran más y cuestan menos que los
aspersores de latón
• Llave hexagonal incorporado para un
mantenimiento sencillo en el campo.
• Conexiones: 1" NPT macho,
1" BSPT macho también disponible
• Caudales: de 8,66 a 39,1 gpm (1967 a 8881 l/h)
• Presiones de funcionamiento:
de 40 a 70 psi (2,76 a 4,83 bar) años
PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
7025RD-1 - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
bar
40 50 60 70 2,76 3,45 4,14 4,83
Boquilla #14 (7/32") Boquilla #14 (5,56 mm)
Caudal (gpm) 8,66 9,69 10,6 11,5 Caudal (l/h) 1967 2201 2408 2612
Diámetro a 1,5 pies de altura 111 115 119 123 Diámetro a 0,46 m de altura 33,8 35,1 36,3 37,5
Diámetro a 6 pies de altura 118 124 128 130 Diámetro a 1,83 m de altura 36,0 37,8 39,0 39,6
Boquilla #16 (1/4") Boquilla #16 (6,35 mm)
Caudal (gpm) 11,4 12,8 14,0 15,1 Caudal (l/h) 2589 2907 3180 3430
Diámetro a 1,5 pies de altura 117 123 129 133 Diámetro a 0,46 m de altura 35,7 37,5 39,3 40,5
Diámetro a 6 pies de altura 126 131 136 138 Diámetro a 1,83 m de altura 38,4 39,9 41,5 42,1
Boquilla #18 (9/32") Boquilla #18 (7,14 mm)
Caudal (gpm) 14,2 15,9 17,4 18,8 Caudal (l/h) 3225 3611 3952 4270
Diámetro a 1,5 pies de altura 124 129 139 144 Diámetro a 0,46 m de altura 37,8 39,3 42,4 43,9
Diámetro a 6 pies de altura 132 137 144 147 Diámetro a 1,83 m de altura 40,2 41,8 43,9 44,8
Boquilla #20 (5/16") Boquilla #20 (7,94 mm)
Caudal (gpm) 17,1 19,2 21,0 22,7 Caudal (l/h) 3884 4361 4770 5156
Diámetro a 1,5 pies de altura 130 137 146 153 Diámetro a 0,46 m de altura 39,6 41,8 44,5 46,6
Diámetro a 6 pies de altura 137 143 151 155 Diámetro a 1,83 m de altura 41,8 43,6 46,0 47,2
Boquilla #22 (11/32") Boquilla #22 (8,73 mm)
Caudal (gpm) 20,5 22,9 25,1 27,1 Caudal (l/h) 4656 5201 5701 6155
Diámetro a 1,5 pies de altura 133 148 157 162 Diámetro a 0,46 m de altura 40,5 45,1 47,9 49,4
Diámetro a 6 pies de altura 141 150 159 164 Diámetro a 1,83 m de altura 43,0 45,7 48,5 50,0
Boquilla #24 (3/8") Boquilla #24 (9,53 mm)
Caudal (gpm) 23,9 26,7 29,3 31,6 Caudal (l/h) 5428 6064 6655 7177
Diámetro a 1,5 pies de altura 138 151 160 169 Diámetro a 0,46 m de altura 42,1 46,0 48,8 51,5
Diámetro a 6 pies de altura 145 155 164 170 Diámetro a 1,83 m de altura 44,2 47,2 50,0 51,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados
corresponden a boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de
boquilla y vena disponibles. Consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas
del chorro varían desde 8,5 a 15,5 pies (2,6 a 4,7 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la
misma. La altura mínima recomendada para los elevadores es de 1,5 pies (0,46 m).
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
TAMBIÉN DISPONIBLE
CON CONEXIÓN BSPT
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PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR
7025RD-2 - EE.UU. (pies)
psi PRESIÓN BASE
DEL ASPERSOR -
MÉTRICO (m)
bar
40 50 60 70 2,76 3,45 4,14 4,83
14 x 8 Boquilla de rango #14 x Boquilla dispersora #8 14 x 8 Boquilla de rango #14 xBoquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 11,4 12,7 13,9 15,1 Caudal (l/h) 2589 2884 3157 3430
Diámetro a 1,5 pies de altura 111 115 119 123 Diámetro a 0,46 m de altura 33,8 35,1 36,3 37,5
Diámetro a 6 pies de altura 118 124 128 130 Diámetro a 1,83 m de altura 36,0 37,8 39,0 39,6
16 x 8 Boquilla de rango #16 x Boquilla dispersora #8 16 x 8 Boquilla de rango #16 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 14,3 16,0 17,5 18,9 Caudal (l/h) 3248 3634 3975 4293
Diámetro a 1,5 pies de altura 117 123 129 133 Diámetro a 0,46 m de altura 35,7 37,5 39,3 40,5
Diámetro a 6 pies de altura 126 131 136 138 Diámetro a 1,83 m de altura 38,4 39,9 41,5 42,1
18 x 8 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #8 18 x 8 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #8
Caudal (gpm) 17,0 19,0 20,8 22,5 Caudal (l/h) 3861 4315 4724 5110
Diámetro a 1,5 pies de altura 124 129 139 144 Diámetro a 0,46 m de altura 37,8 39,3 42,4 43,9
Diámetro a 6 pies de altura 132 137 144 147 Diámetro a 1,83 m de altura 40,2 41,8 43,9 44,8
18 x 10 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #10 18 x 10 Boquilla de rango #18 x Boquilla dispersora #10
Caudal (gpm) 18,2 20,3 22,3 24,0 Caudal (l/h) 4134 4611 5065 5451
Diámetro a 1,5 pies de altura 124 129 139 144 Diámetro a 0,46 m de altura 37,8 39,3 42,4 43,9
Diámetro a 6 pies de altura 132 137 144 147 Diámetro a 1,83 m de altura 40,2 41,8 43,9 44,8
20 x 10 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #10 20 x 10 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #10
Caudal (gpm) 20,9 23,4 25,7 27,7 Caudal (l/h) 4747 5315 5837 6291
Diámetro a 1,5 pies de altura 130 137 146 153 Diámetro a 0,46 m de altura 39,6 41,8 44,5 46,6
Diámetro a 6 pies de altura 137 143 151 155 Diámetro a 1,83 m de altura 41,8 43,6 46,0 47,2
20 x 12 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #12 20 x 12 Boquilla de rango #20 x Boquilla dispersora #12
Caudal (gpm) 22,8 25,5 27,9 30,2 Caudal (l/h) 5178 5792 6337 6859
Diámetro a 1,5 pies de altura 130 137 146 153 Diámetro a 0,46 m de altura 39,6 41,8 44,5 46,6
Diámetro a 6 pies de altura 137 143 151 155 Diámetro a 1,83 m de altura 41,8 43,6 46,0 47,2
22 x 10 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #10 22 x 10 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #10
Caudal (gpm) 24,5 27,4 30,0 32,4 Caudal (l/h) 5565 6223 6814 7359
Diámetro a 1,5 pies de altura 133 148 157 162 Diámetro a 0,46 m de altura 40,5 45,1 47,9 49,4
Diámetro a 6 pies de altura 141 150 159 164 Diámetro a 1,83 m de altura 43,0 45,7 48,5 50,0
22 x 12 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #12 22 x 12 Boquilla de rango #22 x Boquilla dispersora #12
Caudal (gpm) 26,3 29,4 33,6 34,8 Caudal (l/h) 5973 6677 7631 7904
Diámetro a 1,5 pies de altura 133 148 157 162 Diámetro a 0,46 m de altura 40,5 45,1 47,9 49,4
Diámetro a 6 pies de altura 141 150 159 164 Diámetro a 1,83 m de altura 43,0 45,7 48,5 50,0
24 x 12 Boquilla de rango #24 x Boquilla dispersora #12 24 x 12 Boquilla de rango #24 x Boquilla dispersora #12
Caudal (gpm) 29,5 33,0 36,2 39,1 Caudal (l/h) 6700 7495 8222 8881
Diámetro a 1,5 pies de altura 138 151 160 169 Diámetro a 0,46 m de altura 42,1 46,0 48,8 51,5
Diámetro a 6 pies de altura 145 155 164 170 Diámetro a 1,83 m de altura 44,2 47,2 50,0 51,8
El rendimiento de los aspersores puede variar en las condiciones reales de campo. Los diámetros mostrados corresponden a
boquillas estándar de calibre recto y venas alineadoras de chorro. Hay otras combinaciones de boquillas y venas disponibles;
consulte con la fábrica para obtener información de rendimiento específica. Las alturas del chorro varían desde 8,5 a 15,5 pies
(2,6 a 4,7 m) sobre la boquilla, dependiendo de la presión y el tamaño de la misma. La altura mínima recomendada para los
elevadores es de 1,5 pies (0,46m).
Serie 70
IMPACTO
SERIE 20 COMPACT 20 WEDGEDRIVE SERIE 30 SERIE 40 SERIE 50 CÍRCULO PARCIAL SERIE 70 SERIE 80
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