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	1. REPORTE DE
OBRA
INTEGRANTES:
❖ Ancona  Lope Lizbeth
❖ Interian Chuc Nelson
❖ Magaña Sulu Edgar
❖ Xicum Ruiz Montserrat
 


	2. INTRODUCCIÓN
En esta presentación  se mostrará el proceso de construcción con base al tema de
estructuras de acero, en donde se dará a conocer distintos aspectos que se
observarán con el tiempo en la obra y algunas experiencias adquiridas por parte de
profesionistas ( Arquitectos, trabajadores, Ingenieros, entre otros).
Existen distintos conceptos sobre este tema tanto como el cálculo estructural
como también influye el diseño por ello, tenemos que tener en cuenta como se
denomina este concepto; Construcción de acero es aquella construcción en que
la mayor parte de los elementos simples o compuestos que constituyen la parte
estructural son de material de acero.
 


	3. Cuando el conocimiento  te trae curiosidad, trae ideas y dudas por las
cuales tienden a resolver. La obra está está ubicado en Mérida,
Yucatán. México. Dónde se llevará a cabo un reporte de obra, consta de
un análisis y una bitácora con el paso del tiempo sobre los cambios que
se vaya teniendo para luego ver lo reultado finales.
Los detalles de ello se redactaran en esta presentación con base a el
conocimiento que se lleva y los consejos que se adquirirán.
 


	4. DATOS DE LA  OBRA
La obra que se llevará a
cabo se inició el 20 de
Febrero del 2019 y se
finalizará en octubre del
2019. Esta construcción es
planeada para un hotel que
llevará el nombre de
“ XTENDED SUITES”.
 


	5. La supervisión de  ello lo llevan 3 profesionista pero con el que
tuvimos mayor comunicación es el Ingeniero Civil Con Especialidad
En Obras Ruben Salazar. La construcción se localiza calle Nohol Be
60 San Ramon Norte I, frente al siglo XXI. La empresa encargada
de este proyecto es VIA Proyect Managment
 


	6. La visita de  la obra se inicio el dia sabado 25 de mayo en donde se pidió permiso para el
acceso y una mejor vista de la construcción en donde el ingeniero a cargo nos ofreció una
observación más de cerca con su acompañamiento. Conforme pasamos de parte en parte
nos resolvió muchas dudas que presentamos nos platicó sobre su carrera y la empresa
con la que está trabajando.
Los distinto proyectos nacionales que a realizado, un dato curioso que no dijo fue que en
mérida les exigen algunas normativas demás en los proyectos como por ejemplo esta
obra.
 


	7. Semana 1 de  visita a la obra
Semana número 1 de visita a la
obra , aquí se mostraran los
avances que la obra a llevado y en
este tiempo transcurrido ,veremos
las uniones el cuerpo de la
estructura, y algunas partes de las
instalaciones ya que la obra ya
tiene aproximadamente 4 meses
desde que comenzó.
 



	9. Todas las vigas  son pre
fabricadas especialmente
para esta obra desde el
grosor hasta la
distribución de los
refuerzos en la viga ,las
uniones de las vigas son
soldadas
La obra cuenta con 21
rompevientos que están
unidos a todo el cuerpo de
la estructura, cada viga
tiene aproximadamente 3 a
4 metros se distribuyen en
los tres cuerpos de la obra
 


	10. El pegado de  las losas se manejaron pernos tipo Nelson
de de 3 pulgada de largo es este caso se utilizaron no
autosoldable, estos pernos se sueldan de la lamina de
losa a las los largueros así estos pernos aseguran las
láminas a la vigas y al momento de tirar concreto para
formar la losa le da resistencia como un anclaje y
resistencia a la losa
Estos tornillos son los que se distribuyen en toda la
estructura hay de dos medidas las de 2 ½ pulgadas son que
se utilizaron en la parte superior de la obra y las de 1 ½ son
las que se utilizaron en la parte inferior ,tienen el mismo
grosor y se colocaron con el fin de que en la parte superior
tiene vigas prefabricadas , diferentes ángulos más la altura
necesita más resistencia contra el viento y el peso y en la
parte inferior tiene mayormente vigas tipo H son rectas por
lo que no necesita un tornillo más largo.
 


	11. La estructura tiene  un seguimiento de tres cuerpos el cuerpo A es el de en
medio ,cuerpo B lado derecho y cuerpo C , el cuerpo A en armar el esqueleto y
empezar a poner las láminas que servirán de losa ,tardo unos 2 meses y el
cuerpo b en 1 mes y dos semanas con todo y cimentación , el cuerpo está en
la fase de armado del cuerpo ,en el cuerpo a ya iniciaron las instalaciones
eléctricas y sanitarias .
 


	12. La cimentación de  la obra es de 1.60 metros de
profundidad ,todos estos cálculos se hicieron de
profundidad se hicieron tomando en cuenta cuantos
largueros, columnas y trabes se colocarán de
acuerdo al ingeniero no requirió tanto por que la
estructura es de tre niveles y no pesa tanto.
Los largueros tipo I que aproximadamente se
utilizaron en la obra son de unos 200 sin contar los
prefabricados con ángulos especiales y aparte unos
200 más en forma vertical en diferentes tamaños, el
ingeniero nos dijo que el requerimiento de las piezas
no las tiene, los encargados del cálculo se los
manda.i
 


	13. Las conexiones de  los largueros con el rompevientos
lleva dos tipos de unión , los patines son soldados a la
columna y tiene también atornillado ,la parte inferior
del larguero tiene una placa soldada que se utiliza para
ﬁjar el rompevientos que se colocara en diagonal
La distribución de las vigas es distinta dependiendo de
los ss todo dependiendo de el cálculo y tamaño del
cuerpo ,este el del cuerpo A el cual tiene
aproximadamente 75 vigas horizontales y 50 vigas
verticales, esta es la parte más avanzada y ya tiene las
láminas tipo w para la losa soldadas con pernos.
 


	14. Este es el  cuerpo A el cual tiene varias vigas en forma
horizontal en diagonal que es la que servirá para el
corredor principal de la estructura están en esa
posición por el peso tomando en cuenta, tiene una
rejilla remachada hacia las láminas de la losa que
servirá como ducto de cableado
Los trabes que son secundarios solo están soldados en
toda la estructura, las vigas hacia las que van soldadas
tienen placas de refuerzo que en cada parte de la viga
tiene diferentes números de refuerzos de acuerdo al
cálculo ,las columnas primarias están unidas por medio
de soldado y atornillado ya que son las que más
importantes de la estructura cabe mencionar que no
toda la estructura tiene los trabes de refuerzo.
 


	15. El anclaje hacia  la zapata es de 3 pulgadas y
cuenta con 10 tornillos que dan a las columnas
rigidez ,la zapata tiene una profundidad de 1.60
metros ,esto de acuerdo al cálculo de la
estructura ,estas columna son las que cargan el
peso de toda la obra y distribuye la fuerza el las
zapatas
Es es la unión de las elementos de la obra como
el rompevientos soldato diagonal en la placa
inferior del larguero, el larguero se atornilla y
solda con la columna , el larguero tiene un trabé
soldado para dar resistencia y de la columna se
conecta a la viga y en la arriba soldada las
láminas de la losa.
 


	16. Esta es la  parte central del cuerpo A y se ve
mejor las uniones de como soldar los trabes
diagonales, y rectos hacia la columna, la unión
de la columna hacia los demás elementos como
trabes y láminas tiene un soldado de 18- 15, de
la viga a los trabes tiene atornillado y soldado
Podemos ver los largueros principales y de ellas
se refuerzan con trabes distribuidos en el
cuerpo, todos los trabes de esa parte están
soldados (18-15) ,cuando el larguero se une con
las columnas tiene soldado y atornillado.
 


	17. En esta imagen  se aprecia Mejor la
distribución y uniones ,los refuerzos
tanto como las columnas y el cuerpo
de la estructura, las láminas las partes
atornilladas y las partes soldadas ,
este es el mismo procedimiento de
armado en los tres cuerpos , lo que
cambia en los cuerpo es la
distribución de placas de refuerzos y
trabes por que las uniones de vigas
secundaria, primarias y las láminas de
la losa son las misma
 


	18. El armando de  la losa será puro concreto y luego
será impermeabilizado con curacreto que es un
líquido que aumenta la calidad del concreto y
ayuda en el caso de humedad , la losa tiene un
armado de malla( cabillas de 1 entramadas con
alambre)
Las vigas al momento de colocarlas tiene unas
nomenclaturas que deﬁnen el orden y la ubicación
en cada cuerpo, ya que dependiendo de la
ubicación lleva distinta unión, las vigas primarias
llevan soldadura 18-15 y atornillado con tornillos
de 2 1/2 pulgadas y las secundaria como algunos
trabes solo están soldados o atornillados.
 


	19. Un dato interesante  es que nos mencionó con
especiﬁcaciones exactas el hecho del diseño de la
cisterna se requieren varios datos, como ser las
presiones laterales, la reacción de la losa de fondo,
la sobrecarga en la losa de la tapa, así como también
es necesario tener un estudio de suelo en donde
indique qué empuje activo resultará que afectarán
las presiones laterales, principalmente también
tener en cuenta lo que establecen los reglamentos y
las demás disposiciones legales en vigor, porque
para ello es importante evitar totalmente la
contaminación del agua almacenada, haciendo esto
con una base principalmente impermeable y de
establecer algunas distancias mínimas con los
linderos, a las bajadas de aguas negras, tomar en
cuenta también el terreno disponible y la cantidad
de agua requerida. El tamaño de la cisterna es de
5x4 metros con una profundidad de 3.30 metros
contando el espacio que se deja para un cuarto de
máquinas
 


	20. En el siguiente  video podemos apreciar la instalación de las trabes y
largeros de la estructura por medio de grua para seguidamente ser
colocados los pernos que las sostendrán
 


	21. Semana 2 de  visita en la obra
 



	23. Esta es la  instalaciones sanitarias tienen una
excavación de ½ metro ,están colocadas desde las
tercera planta hasta las fosas y registros, los
registros tienen una profundidad de 1
Estas tuberías tienen que ser tratadas en una planta
por reglamento por lo cual las tuberías van de los
registros a la planta y luego a la fosa. La planta
permite recuperar agua (no bebible) de los desechos
y puede servir de riego.
 


	24. La obra más  avanzada recibió PTR ,y más vigas tipo H
,también llegaron placas antiderrapantes para la
cubierta donde habrá un paso de gato, la obra llegaron
los contraﬂambeos que servirán para la columna los
contraﬂambeos son vigas angulares con placas
inclinadas de un metro ,el tamaño depende de la obra ,
la obra llevará unos tensores bajo el acabado de la
cubierta los cuales se constan de tres piezas , las
llaves son para tensar los cables, los cables tensores
para dar tensión a la estructura y los ganchos para
colocar los tensores
Llaves con placas para tensar los cables
Ganchos para colocar los tensores
 


	25. En la parte  derecha del cuerpo C ya
se empezó a poner la capa de
compresión ( concreto ,con malla
electrosoldada ,sobre la losa acero)
la losa acero está soldada hacía las
vigas (trabes y largueros ) con pernos.
La cubierta del cuerpo A ya
empezaron con el montaje de los
struts( dos perﬁles C unidos
formando forma cuadrada ) los struts
están unidos a los clips que son unas
placas soldadas a las vigas de soporte
y en la parte media se encuentran los
montantes
 


	26. Estos son los  struts vigas de perﬁl c
soldadas(18-15) entre si ,sirven para la
cubierta se pueden colocar en la orilla de la
cubierta y en la combrera ,son mas ligeras
que los PTR por eso se utilizan en
estructuras grandes
Estos son los montantes que se ubican en la
cubierta entre los struts de la orilla y la
cumbrera , son perﬁles z que son
estabilizadores de la cubierta, pueden ser
sustituidos por otros perﬁles dependiendo
del diseño de la estructura
 


	27. En esta sección  se aprecia la instalación
hidráulica y sanitaria de una habitación. Lo
que son los baños que cuentan con
lavamanos regadera e inodoro, con lo que
nos comentó el ingeniero que el área de
respectivo cuarto ya esta marcado para
poner los muros que están compuestos de
tablaroca de 2 pulgadas
En el cuerpo A la instalaciones ya se
encuentran en sus soportes ( espárragos
con minicanales) ya están colocados, el
plafón sera de galletas ( casilleros en el
techo) para que el mantenimiento de los
servicios sean accesibles
 


	28. Estos son los  soportes que están compuestos por
espárragos que son de 75 cm( la medida es
controlada) y está atornillada a los minicanales ,estos
se remachan antes del la capa de compresión de la
losa ,se pasan en la losa acero para soporte de
cableado o tubería por losa.
Es la bajada de la tubería sanitaria desde la segunda
planta , se deja un espacio en la loa acero y la capa de
compresión para que suba hacia las plantas, luego
quedará entre las paredes de tablaroca y ﬁbra de
vidrio o el foamular
 


	29. Lo siguiente que  se muestra en la
imagen recibe el nombre de
Atrapapelusas esto se deﬁne como un
suministro que lleva un ﬁltro que va
colocado en la parte de la cocina del
ediﬁcio para separa las aguas u otros
líquidos con aceites y grasas. Según el
ingeniero los ﬁltros se deben cambiar
cada 2 meses para un mayor
funcionamiento.
En esta imagen se puede ver el
concreto del piso ,dentro tiene una
malla electrosoldada 6-6-6-6 es el
resultado ﬁnal de la losa con el
curacreto este piso del cuerpo A
escuela ya tiene sus cortes que evita
que el concreto se agriete a discreción
 


	30. La columna ya  está cubierta por el
concreto y tiene unos canales de aluminio
a su lado son las bases que hoy se
comenzaron a remachar al concreto para
adelante colocar la tablaroca y el durock
,tiene que estar remachado por que no se
puede soldar al concretó
Esta es una zapata que servirá para una
columna ,de estas se harán dos en el lado
derecho de la obra ,servirá para soportar
una bodega lateral echó de PTR , la
bodega lateral estará sostenida sobre
unas columnas tipo H soldadas al PTR
,cabe mencionar que el PTR ya viene con
medidas especíﬁcas y soldadas , la medida
de la bodega tendrá una medida de 4 x 3
 


	31. Aquí se puede  ver las coladeras en caso de
que haya una fuga de alguna lavadora ya que
en esta parte estará el cuarto de servicio, y si
una lavadora tiene fugar se irá a las
coladeras.también vemos la instalación de
los canales para la tablaroca
Aquí se puede ver mejor cómo se coloca los
trabes principales ,a la losa acero de la
fachada , la viga que se ve hacia afuera es de
la cubierta vemos el clip sosteniendo el strut
atornillado
 


	32. El entramado que  interior vemos
las uniones a los largueros unidos a
los cartabones, están solados y
podemos ver otra forma de orden
en los cartabones de refuerzo
,bajo de el trabe tiene una placa
que sostiene una viga lateral que es
el contraviento , en este caso los
contravientos son PTR ya que son
más sólidos que unir dos perﬁles c
,servirán para estabilizar la
estructura por eso el PTR tiene un
corte que se ensambla a la placa
soldada a la columna y trabe, luego
se suelda.
 


	33. Semana 3 de  visita en la obra
 


	34. Aqui ya estan  colocados todos los struts y los
montantes de la cubierta del cuerpo A ahora se
le colocarán unos contraﬂambeos que son
prefabricados para estabilizar los struts con los
montantes y del estabilidad a la cubierta, los
contraﬂambeos serán atornillados hacia los
struts y montantes
La cubierta está sostenida por 21 columnas ,y
esta ﬁrmada por perﬁles H con ángulos ,ya
prefabricados ,todas las vigas de la cubierta
tienen clips que sirven para atornillar los struts
y montantes , la forma del ático será triangular y
tendrá una cubierta con paso de gato.
 


	35. La obra en  total es de 3 pisos y el ático ,
este es el cuerpo A en donde ya está más
avanzado tiene los canales de aluminio
para la tabla roca y el durock ya tienen la
losa acero con su capa de compresión y
en la cubierta del ático ya tiene colocado
los struts y montantes ( solo de un lado
de la cubierta)
Este es la estructura de cuerpo B donde
solo tiene la losa acero de la segunda
planta, los trabes que son de columna a
columna ,están atornillados ,y los
largueros de trabe a trabe ,están
soldados mientras que los trabes
principales están atornillados y soldados
 


	36. Es la planta  baja y se pueden ver los cartabones
en el alma que son refuerzos de la viga cada viga
tiene distinto número de cartabones y orden
dependo del cálculo , en esta parte no se a
colocado el piso es es el cuerpo C, al fondo se ve
el cuerpo A que tiene los canales de aluminio
para el muro de tablaroca y durock
Esto es el contraﬂambeo es un prefabricado con
ángulo dependiendo del diseño, esto tiene dos
placas en las puntas con el ángulo, que será
atornillado hacía unos oriﬁcios de los struts
hacia los montantes de la cubierta
 


	37. Estos son los  canales de aluminio para la
colocación de tablaroca ,está remachada
hacía el larguero y trabes ,estos canales
tienen oriﬁcios donde pasarán la cableria
, cuando se coloca la tablaroca ,cable hay
tuberías, será rellenado con ﬁbra de
vidrio o foamular como aislante térmico
Esto en el la ﬁbra de vidrio térmico y
acústico, es un rellenó que servirá entre
las paredes de los cuartos,este tiene la
misma función que foamular ( que es
como unas almohadillas rosas ) solo que
son mas baratos ,solo que no tienen muy
buena función con la humedad
 


	38. Un dato curioso  es que una parte de los
muros estará conformado por un
material nuevo para nosotros llamado
Foamular que es un aislamiento térmico
de espuma rígida de poliestireno
extruido en paneles manufacturados
Tiene una superﬁcie lisa y una
estructura de celdas cerradas con
paredes que se interdijeren unas con
otras sin dejar huecos. El aislamiento
térmico Foamular es utilizado en una
gran diversidad de aplicaciones; se
adapta a todos los sistemas
constructivos de muros, techos y pisos.
sería una capa que iría antes de la
tablaroca como el intermedio.
 


	39. La tubería pegada  a las columna
están sostenidos por espárragos con
abrazaderas de metal que están
remachados hacía la lámina de
losacero para que el agua que baje a
velocidad no caiga.
El piso ya tiene instalado la tubería
donde ira la cableria para esto que
sera un cuarto de máquinas ,tienen
los limites marcados con los canales
de aluminio de la base de tablaroca
 


	40. Estos tubos que  se salen de la losa
son de ¾ y es para bajar los
residuos de los aires
acondicionados de los cuartos ,el
hacerle las perforaciones a la losa
hay que hacerlos con cuidado y
precisión para no romper la losa y
debilitarla
En la parte superior de la losa,
vemos unos canales que están
remachados , estas también son
para el revestimiento ,por dentro
llevarán tablaroca y por fuera
durock. Luego del durock llevará
un acabado con james hardie( un
acabado con tablas que se utiliza
en USA)
 


	41. Las instalaciones en  el cuerpo A esta
avanzado mucho más ,tiene un sistema
hidráulico llamado “ viena” que consta de
mandar el agua pública a la cisterna ,luego
se vas hacía unas 5 cartuchos que tienen
tubos rojos ,azules y blancos los azules (
agua fría) rojos(caliente) blanco (agua para
wc) este mecanismo es muy eﬁcaz cuando
hay fugas ya que el pasillo donde se
encuentran los cartuchos tendrán un plafón
con galletas que son como casilleros para su
fácil acceso , esto permite que cuando hay
una fuga al cancelar el agua del cuarto
donde hay fuga ,puedes cancelar solo una
llave,por lo tanto si tiene fuga el lavabo no es
necesario cancelar todo el servicio del baño.
 


	42. Tiempos de instalaciones
La  obra tendrá sus sus tiempos la instalación hidráulica tiene un tiempo de 4 meses a partir
del 2°mes de la obra
La instalación eléctrica es la que lleva más tiempo la compañía eléctrica ,tiene 6 meses
desde el 2° mes de la obra llevaba más tiempo porque se debe checar cada circuito
,apagador y contacto
La instalación sanitaria empezó desde el 1° mes de la obra y tendrá hasta la ﬁnales de la obra
,por sus registros .
La instalación de gas lleva alrededor de 3 meses aun no se empieza y la obra ya lleva
aproximadamente 5 meses
 


	43. Tiempo de la  estructura
La obra tiene aproximadamente 8 meses para terminar
La obra avanza por tiempo, cada cuerpo se toma en cuenta el montajes de columna de los
tres cuerpos debe tardar 20 días solo de planta baja, para el segundo nivel de los cuerpos sin
losa solo armado de trabes largueros y columnas es de 1 mes y 10 días ,para el tercer nivel 1
mes y para el ático 1 mes ,todo esto sin contar cualquier contratiempos de las piezas , luego
se empiezan las montajes de instalaciones y bases para la tablaroca que debe llevar ,la
instalación de la tablaroca debe estar en seguimiento con algunas instalaciones no afecta el
avance pero la tablaroca terminara desde el 5° mes que empezó la obra hasta los 7° mes de
la obra sin ningún contratiempo. Ya el último mes solo son acabados de james hardie.
 


	44. PLANOS ORIGINALES
DE LA  OBRA
 


	45. https://drive.google.com/open?id=1S_uJmZMGUWp_QW29x4CsK8vO6NKdkaEl
8-1AN-01 LOCALIZACIÓN DE  ANCLAS-Model
 


	46. https://drive.google.com/open?id=1iSnba7fzHPQ8ezJ-jvot-EtPZ5NymfX2
8-1AN-01a LOCALIZACIÓN DE  ANCLAS-Model
 


	47. https://drive.google.com/open?id=1pzl2I1PzSOc9827mAs9jMIWnGuJUDy2m
8-1M-01 LOCALIZACIÓN DE  COLUMNAS-Model
 


	48. https://drive.google.com/open?id=1H8Nz8S2MrpzZdbQjoYRzDCDy5tMYJhAg
8-1M-02 TRABES NIVEL  +3.051_REV 01-Model
 


	49. https://drive.google.com/open?id=1HGvxrzUWFocuFcKDmmmNNMDiHhXSBb1A
8-1M-03 TRABES NIVEL  +6.226-Model
 


	50. https://drive.google.com/open?id=1Ix6WqB6E9JOMdTKpSAxPBBkVJ4k44Et5
8-1M-04 TRABES NIVEL  +9.401-Model
 


	51. https://drive.google.com/open?id=1lfpVSWrCDBvOTNQkmFj0bzHtjTNZJSGK
8-1M-05 TRABES NIVEL  +12.429-Model
 


	52. https://drive.google.com/open?id=1V0EDbpwPK7DQxyPQ95RNfqJjcRfQDXKB
8-1M-05a TRABES NIVEL  +12.429_REV 01-Model
 


	53. https://drive.google.com/open?id=1aEtc6PzKDvIZW0KikVDaArNI4OrGd3O8
8-1M-05b TRABES NIVEL  +12.429_REV 01-Model
 


	54. https://drive.google.com/open?id=1EnLESV_ami-MBvIB3QFfe6BrfR9EzrU9
8-1M-05c TRABES NIVEL  +12.429-Model
 


	55. https://drive.google.com/open?id=1Ji3e25FQ47ofm8GyfKpaMOeeuPu2SlwB
8-1M-06 STRUTS Y  LARGUEROS DE CUBIERTA_REV 01-Model
 


	56. https://drive.google.com/open?id=1vQKNj3lsE8dJ0Kl9z2UDqigI2hA7QQnz
8-1M-06a CUBIERTA_REV 01-Model
  


	57. https://drive.google.com/open?id=1TXW6izT036qpd-VySPUiV5L2Dvd64mkW
8-1M-06b CUBIERTA-Model
  


	58. https://drive.google.com/open?id=1jTwYXrbN4v96FoGTsBHp2T3uGxuiMHgz
8-1M-06c CUBIERTA-Model
  


	59. https://drive.google.com/open?id=1qshAPgKm6XUkUvTgIk2-p7FQEkytOO9J
8-1M-07 ELEVACIONES-Model
  


	60. https://drive.google.com/open?id=1uMpVe_F4YKqY3ZZH3zqQDYJBq_TR7iS7
8-1M-08 ELEVACIONES-Model
  


	61. https://drive.google.com/open?id=1Zr-d3wV7e0m-kKH0a1wloOZnrIVSdz71
8-1M-09 ELEVACIONES-Model
  


	62. https://drive.google.com/open?id=1pK8KULPzsfIOdSHXVHXau-WM8nYXYO8b
8-1M-10 ELEVACIONES-Model
  


	63. https://drive.google.com/open?id=13M4gYtU34RiA4rJdXUuRnhJ56AsnojL6
8-1M-11 ELEVACIONES-Model
  


	64. https://drive.google.com/open?id=13cIJ8t-lxDFYVNpYzMmatSKQks-shreD
8-1M-12 ELEVACIONES-Model
  


	65. https://drive.google.com/open?id=1pmeeNR2bX1tQovIYZqBnpzR_yAaMKb6e
8-1M-13 ELEVACIONES-Model
  


	66. https://drive.google.com/open?id=1TBL8ZYJdRRRFADqPSqB0hJT_RfjTZqs8
8-1M-14 ESCALERAS-Model
  


	67. https://drive.google.com/open?id=1hYN7E5XWxjOnv-6WEJSD_1dpj_qXb16z
8-1M-14a ESCALERAS-Model
  


	68. https://drive.google.com/open?id=1RHv4H6-gjDhC_T81OtptmNmvhW9lcGsH
8-1M-14b ESCALERAS-Model
  


	69. https://drive.google.com/open?id=18Mrk5u3HvHmiB2FGyJPVtO03aGhWly1Y
8-1M-15 ELEVADORES-Model
  


	70. REFLEXIÓN
Hemos tratado de  asimilar en la visitas la gran
responsabilidad que nos llegará en un futuro
por parte de esta profesión, la colaboración
que se lleva con un gran personal hacen que
los resultado de la obra sean los indicados, un
trabajo en equipo. Desde ese momento
pensamos que desde ahora hay que aprender
a hacer un buen trabajo en el equipo
independientemente quien sea ya que en una
obra estaremos lidiando con eso a lo largo de
nuestra profesión
 


	71. CONCLUSION
No damos por  terminado este proyecto la experiencia que estamos pasando en ese lugar esta siendo mas
de lo que esperábamos este otro modo de trabajo a comparacion de estar en el salón de clases y por
supuesto discutir puntos de vista con nuestro aprendizaje y las experiencias de los ingenieros es muy
interesante.
No cabe duda que todo lo aprendido en clase se hace similar a lo que está en una obra conceptos, nombres
y entre otras cosas que se lleva a cabo en cada clase. Parte de esta experiencia nos deja demasiadas cosas
nuevas y por las que tenemos que investigar. El ser un arquitecto lleva mucha responsabilidad y más por
parte de estos momentos en los que tienes que estar en obra.
agradecemos al docente por permitirnos esta experiencia como parte de nuestro proyecto al apoyo que dia
con dia pone para aferrarnos a nuestro aprendizaje, como lo repito las experiencias traen más cosas por las
cuales se aprenden rápido. El acero un tema muy interesante y no muy fácil pero con el tiempo se aprende
esperamos mas clases y experiencias a lo largo de esta carrera..
 


	72. EVIDENCIAS
  
















	87. 1. Atornillado
2. Viga  tipo H, función largero
3. Placa de soldado especial para
contraviento
4. Soldadura
5. Contraviento
 



	89. Infografía Equipo #1-  Ancona, Interian y Xicum
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	103. SEGUNDO PARCIAL
  


	104. EVIDENCIAS
SEGUNDO PARCIAL
  
















	119. Seguimiento de la  obra XTENDED Suites
 


	120. Las instalaciones en  toda la estructura “A” ya
está casi lista, sólo falta la de voz y datos.
Esta instalación que se muestra es la de
instalación sanitaria, en donde se utilizan,
codos de 90 con salida trasera de 4 a 2
pulgadas ,codos 45° de 2 y 4 pulgadas,
Se utiliza dourman para pvc sanitario para
unir a la tubería ,casi toda la red de la
instalación es de 4 pulgadas y estas pasan
por la losacero para llegar a las plantas 1, 2
y 3, también pasa por muro lambrin
Seguimiento de instalaciones
 


	121. En esta imágen  vemos como bajan los tubos de
pav de 4 pulgadas desde la losa acero y también
vemos como baja ,donde hay codos de 90°
indica que es la bajada de agua de algún lavabo
de las 123 habitaciones, los codos de 90° no
van en los wc, por los desperdicios en cambio en
algún lavabo el agua es menos espesa
En esta es la instalación eléctrica pasando por
un entres los canales c de aluminio que formará
un faldón ( el faldón es un para cambiar el nivel
del plafón) vemos el tubo verde pvc eléctrico de
¾ ,que es donde pasarán los cables, los canales
son de 9.17 cm de ancho estos están
atornillados a las vigas tipo H y a las columnas
tipo H
 


	122. Esta instalación nos  muestra cómo pasan los
cables y tubos eléctricos dentro de muró, de un
lado ya está instalada la tablaroca usg que es
contra humedad, ya casi terminado este muro
solo falta instalar la tablaroca del lado faltante y
estaría lista ( cabe mencionar que durante el
diseño debemos ver todas la instalaciones ya que
si hay otra instalación, sanitaria, de gas u otra
puede estorbar en la ubicación donde pasaría
esta
Es la unión de la tablaroca usg resistente al agua
atornillada a los canales c de 9.14 cm también
vemos que en los canales al momento de instalar
se hace un hoyo a la altura donde pasa el tubo pvc
la tablaroca resiste un tornillo de ¼ o un poco mas
,por que si se instala con un calibre mucho más
grueso, debilitaría esa parte de la tablaroca y se
podría romper y separar durante el
revestimiento.
 


	123. Aquí las instalaciones  están en sincronía, la instalación
eléctrica no estorba la sanitaria y no chocan con los
canales de aluminio en donde esta ﬁjado la tabla roca, la
tubería se so tiene por una abrazadera de 4 y un
esparrago de ¼ y los canales están atornillados a las
losa, ya que no soportara mucho peso
Aquí ya vemos el avance de el sistema hidráulico viega,
que consta de un manabluc que es el cartucho negro
donde salen los tubos, rojos, blancos y azules , el tubo
naranja de la imagen es blis master que es la tubería
contra incendios,el tubo verde es el eléctrico , las rejillas
es para voz y datos y el tubo negro de 3 pulgadas de la
derecha es la tubería que alimenta los manabluc, arriba
de toda la instalación hay trabes en diagonal formados
por ptr de aprox 5x5 pulgadas, éste orden se debe a que
este será el corredor principal de la segunda planta, los
ptr están soldados (70-28) hacía los largueros
principales.
 


	124. La instalación hidráulica  tipo viega
pasa por la capa de compresión y por la
losa aceró, nos comentaron que se
instala así algunas veces ya que ahorra
tubería y facilita las bajadas de los
niveles altos; también que no se debe
perforar mucho la capa de compresión
para pasar muchos tubos por que se
debilitan las orillas y al momento de
instalar mucho peso en esa parte se
podría romper y tendría que reparar
esa parte afectada por los acabados de
piso, la losa aceró esta pernada y
soldada (70-18) hacia las vigas y trabes
 


	125. En partes de  la Obra de dejan aberturas de
diferentes medidas para que bajen
cableria,tubería, y rejas de voz y datos
,dejan estas aberturas ya que pasara mucha
instalacion y baja hasta la primera planta,
las rejillas para voz y datos y los tubos
verdes cables , a lo último se tapara con un
muro lambrin
El muro lambrin consiste en dejar un muro
hueco por donde pasará cualquier
instalación ,la tablaroca solo sera puesta en
las caras exteriores ya que el muro no
necesita mas por que no cargara
peso,vemos la instalacion sanitaria e
idraulica que pasará por un muro lambrin
 


	126. La bajada de  la regilla de voz y datos esta
atornillada a las vigas de los niveles ya que
las rejillas recorren verticalmente la
estructura desde el primer nivel hasta el
ultmo, las vugas en las que se sontienen
son tipo H y tienen pocos cortabones de
refuerzo ya que es un trabe secundario y
no recibe mucha carga
Esta cajas de aluminio son de los
estractores y los tubos de pvc de 4
pulgadas se conecta a la caja para conducir
los gases u olores hacia la cubierta en
donde saladran por unos hongos la caja
esta sostenida por espárragos sobre unos
polines c de aluminio y el tubo esta
sostenido por esparragos y abrazaderas
 


	127. Este será un  bastidor en donde se
requiere conexiones,registros y cableria,
estos cables pasan por muro y plafon,
estas tendrán mucha carga y será un
espacio importan por lo que el polín de
aluminio tipo c que sostiene los tubos está
reforzado con unncan dd madea , los
registros y chalupas esta artilladas a
canales de aluminio tipo c de 3.15 cm, el
marco de esta instalación está unida con
tornillos de ½ hacia una trabe , en esto que
será un batidor no pasan otras
instalaciones u otras tuberías por que no
son necesarias
 


	128. Estas chaluoas están  atorniladas hacia
uncanales de aluminio de 3.15 y los
canales estan sostenidos por otras
canales C de 9.14, las chalupas servirán
para apagador principal del cuerto y el
otro para contacts
Este es una caja de nterruptores en
cada habitación abra una y sirve para
apagar algun sector del cuarto, esta
caja de aluminio esta sonstenida por
vigas c de 9.14 cm y estara ubucada
cerca de cada puerta principal de cada
habitación
 


	129. Estos tubos grises  de 3 y 2 pulgadas
estan conectadas a la cisterna y son las
que alimentan los manablucs del sistema
viega, y se distribuye a cada uno de los
niveles donde se encuentran los
manablucs, los tubos son de diferentes
medidas por que hay manablucs mas
pequeños de 8, de 12 y 32 entradas son
diferentes y no reuqiren las misma
presión de agua.
Este tubo de 4 pulgadas de alta presión
es para alimentar los tubos de
contraincendios (blismaster) y alimentar
las 6 tomas ciamesas ( tomas de
bomberos) las tomas ciamesas estaran
ubicadas 2 el la fachada principal, 2 en la
fachada tradera y 1 en cada fachada
lateral.
 


	130. Esto muestra canales  C de aluminio de
9.14 que formará un faldón, la altura
normal del plafón sin faldón es 2.58m y
la altura con faldón es de 2.30, los
registros de pvc eléctrico (verde) está
atornillado hacia un unicanal de 3.15
cm de ancho son dos y están ubicados
en dónde irá el faldón por que servirá
para un estrobo ( detector de humo) y
la alarma, éstos mismos irán instalados
de la misma manera en todas las
habitaciones, la instalación tiene un
sensor de humo que activa los ductos
contraincendios
 


	131. En esta imágen  vemos como las
instalaciones están en orden y
ubicadas correctamente ninguna
se estorba a otra, el tubo naranja
es de contra incendios (blismaster)
Los tubos verdes son eléctricos, la
tubería negra es para alimentar los
manablucs cercanos y los grises
son son extensiones de alimento
igual para los manablucs de otros
pisos, el tubo gris esta conectado
directo con la cisternas y luego se
acopla al tubo negro ya que es
más pequeño y se conecta con los
manablucs ,la tubería negra solo
es para regular la entrada de agua
hacía los manablucs
 


	132. Este es un  muro lambrin ya que en
medio estara un rompevientos,el muro
lambrin es de 25cm de abcho , el
rompevientos esta soldado(70-18)
hacia un cortabon inferior de la
columna ( viga tipo H) función
estabilizar contra las fuerzas externas
y dar estabilidad a la estructura)
La mayoría del material eléctrico
(registros, chalupas,cajas de
interruptores ) esta atornillado a
canales c de 9.14, reforzado con canes
de madera para que el canal pueda
soportar mas peso de las cajas
 


	133. En el corredor  es la unica parte de toda la
estructura donde pasarán los tubos de acero
rojo anarajado ,que es de alta presión para las
salidas siamesas, estas estan sostenido por
esparragos renachados de la stell deck de
calibre 22( la losa acero sin la capa de
compresión) al igual que los tubos negros éstos
pasan entre los canales c que sostendran el
plafón de galleta del corredor
Este es otro muro lambrin ubicado en los
extremos y en este caso aparte del el
rompevientos timaron en cuenta el espacio de
las instalaciones que pasarán por el muro ,como
observamos el contravientos y yubos sanitarios
que vajan por el muro
 


	134. Estructura (soldaduras,materiales, y
elementos)
Cuando  se quiere unir un canal c de aluminio en
vertical de cualquier medida a la losa acero
primero se dobla aluminio para que formé una
placa y se solda al canal y a luego se atornilla ,no
se puede atornillar el canal de perﬁl a la losa ya
que no tiene de que atornilarse
Esta es la forma de union en de la vigas, los
canales c de aluminio y el durock de 1.22 x 2.44
,el durock esta atornillada con tornillos
espaciales de ½ ,se perfora la hacía los postes C y
los postes C están ,atornillados a las vigas
 


	135. Es la parte  vaja de la escalera ,la uniones a
la losa aceró es mediante unos
cortabones de la viga que sobresalen
unos 10 a 20 cm de acuerdo al cálculo y la
escalera ya esta prefabricada y solo es
soldar y atornillar los cortabones de la
escalera a las de la vigas de la losa acero
,en cada escalón esta reforzado con ptr
de 10 cm de largo y 7x7 ancho
Es la unión de los coratabones de la
escalera ,los tornillos son de 1.3 pulgadas
de largo y 1 de calibre, la cantidad es de
acuerdo al diseñó y cargas que pasaran
por la escalera
 


	136. Las vigas que  sostienen la la losaacero so
de perﬁl H de 2cm de espesor en el patín y
unos 15 cm de alma , para obtener una
buena estabilidad de la losa se colocan
pernos tipo Nelson soldados desde la losa
acero hacía las vigas, al momento de colar
la capa de compresión se adiere a los
pernos ,funciona como anclaje y refuerzo
Los rompevintos tienen de 5 a 7 cm de
separación de los canales, por si se cambia
alguna instalacion y pasa por el misno
muro, y también por estetica y que los
nuros tengan cambos de nivel
 


	137. El cruzamiento de  los trabes y los
largueros se muestra la medida del alma
y como se unen dos vigas de distintas
dimensiones, los cortabones cambian de
forma tamaño y gruesor, de acuerdo al
peso, tamaño y función de los
elementos que sostendrá y se adaptan
las elevaciones de los faldones ejemplo
este faldón es mas pequeño hací
aumentado la altura del plafón
Las instalaciones deben quedar ya
terminadas antes de colocar el
foamular o la ﬁbra de vidrio ,también ya
se deben de colocar todos los refuerzos
de lo canes de madera ( los canes de
madera se pueden sustituir PTR,pero es
mas caro y pesado)
 


	138. La instalacion de  la tablaroca y el durock en
cada cuerpo de la estructura es igual , la
parte exterior del primer nivel se coloca el
durock en el exterior y en la parte ínterior
tablaroca comun, para los baños tablaroca
resistente al la humedad y entre cuartos
tablaroca resistente al fuego( la tablaroca
normal se quema en unos 3 minutos
,mientras que la resistente al fuego lo
retarda unos 10 a 15 minutos ) son puras
placas o paños de dimensiones iguales
aunque se puede pedir de otras
dimensiones la que manejan en la obra son
de 1.22 x 2.10. La instalacion hacia los
postes C de aluminio, es casi igual lo que
cambia es el calibre de la perforación, por
ejemplo tornillos para el durock ½ y
tablroca ¼
 


	139. Estas columnas de  PTR esta de
refuerzo para sostener una viga
primaria que estara cerca del
elevador ,esta en la parte superior es
soldada y en la inferior tiene su placa
con sus perforaciones para los
tornillos de 2 pulgadas que lo anclara
en el concreto, la ubicación de estos
es de acuerdo al diseñó y calculo de la
estructura
Al colocar un poste de aluminio para
cualquier función como monatjes o
instalaciones, se atornilla una placa en
la steel deck para quedar ﬁrme, la
separación de los postes entre si se
coloca de acuerdo al peso que cargara
el muro
 


	140. En este muro  se colocaro cames de
madera por que recibirá peso de algun
objeto( tv, lavabo,barras de seguridad
,etc) los canes se distrbuyen en toda la
obra y sirven para que la tablaroca no
reciva todo el peso de los accesorios o
muebles , evitando que se rompa.
En esta imagen vemos una columna de
PTR muy cercana al elevador y como
observamos tiene tres cortabones de
refuerzo cerca, esto es por el peso y la
union del PTR con la viga es por
medió de cortabone en la que esta
atornillado y soldado (70-18) para
mayor resistencia de pesó y no haya
deformaciones
 


	141. En la tablarca  de etsa parte se hizo un
agujero para poder asar canals c ,esto
no afecta mucho a la función del.kuro ya
que ko es de carga solo es divisorio, en
ocasiones cuando el peso es un poco
mayor, los canes de refuerzo se les
coloca placas de aluminio y se atornillan
entré si ,para mejor resistencia
Esto es el marcó de la ventana y donde
ira el minisplit en éstos se coloca canes
de madera en casi todos los canales c,
por l peso , sobre el marcó de aluminio
ira una boquilla de durock para reforzar
el marco y no se doble o rompa
 


	142. La boquilla de  durock ya
puesta ,sirve oara reforzar
el marco donde ira peso ,
tambien sireve para poder
colovra el acabado ,en la
parte superiro el primer
espacio es para la ventana y
el espacio de a bajo es oara
el minisplit y cómo todo ese
peso es para un solo muro
necesita mas refuerzos y
por eso se le coloca la
boquilla( durock cortados a
medidas del diseño de el
espacio donde se colocara )
 


	143. La tablaroca utilizada  serán tres
tipos, usg contra fuego, usg contra
húmedad y usg estándar, estos
después de la colocación, (
atornillado a los canales o postes de
aluminio ) las uniones para cubrirlas
se pasa una cinta llamada redimix
que luego de dos pasadas se lija para
luego fondearlo con pintura, luego
se le da un acabado de cáscara de
naranja y por ultimo se le aplicaca
vitrocel que es el sello ﬁnal, esto en
cada zona y por último se le
colocaran los muebles.
 


	144. Los canes de  madera son tablas con
grosor y ancho dependiendo del peso
que recibirá en esa parte, como los
lavabos, tvs, barras de seguridad,
puertas, ventanas, registros eléctricos,
todo lo ﬁjado al muro debe tener can de
madera, sirve para instalaciones para
ﬁjarlas
Este son uniones entre trabes y
largueros con cartabones, el atornillado
es de 1 pulgada medida del tornillo,
este está soldado (70-18), esta muy
reforzado por que tiene un
rompevientos y es una columnas y
trabes primarios, sobre el esta la
losacero y el peso de las columnas de los
niveles superiores caen sobre esta
columna
 


	145. La funcio del  muro lambrin es distinto
es este caso solo se utiliza para
estética y ocultar las vigas de los
muros ,por dentro de este no pasa
instanciones , por lo cual no lleva cnes
por que tampoco llevará peso
Este muro lambrin es de función por
que por el pasan instalaciones y están
perforados para pasar tuberías y
ocultar vigas ,los hoyos echos para
dejar ﬁjo la tubería y quede estable se
llena con sprout que es un material
expansivo lo cual al agregarlo a los
hoyos se expande y lo cubren
 


	146. La uniones de  los trabes es
atornillado y soldado, en la parte
inferior del patín o peralte, de un
trabe tiene un cortabon de 10 cm
aprxi de largo, esto no es para soprtr
cargas ,es solo para la colocación de
los muros de tablaroca ,para que
tebga una base y facilite su
colocación
Este es un muro Lambrin en donde
se ve mejor su función, en la parte de
en medió tiene un rompe vientos y
tiene instalaciones y como también
sirve como si fuera un muro divisorio
dividirá cuartos por eso tiene
colocado los canes de madera para
los muebles que seran instalados
hacía el muro .
 


	147. Esto es beascot  es una pasta para
sellar las uniones del durock ,caundo
el durock tendrá revestimientos
prefabricados,
como,fachaletas,cerámicos, ladrillos
o madera. Etc, cuándo el durcko
llevará un acando como aolanado de
mortero o pinturas el beascot se
pone en todo el muro de durock ,para
que quede sellado y liso anetes de
poner la pinturas, esto se agrega hací
ya que cuando pones un prefabricado
requiere otras pastas para aderirlos al
durock como pegazulejo o masilla y
en cambio caundo es pinturas no lleva
otras pasatas
 


	148. En la Obra  hay 18 registros
aproximadamente un registro le sirve
para 4 habitaciones estos sirven para
descarga de los condensadores de los
minisplits también como para los aguas
negras, y las coladeras, los registro
conducen los derechos hacia un
cárcamo, donde después se dirigen
hacía una planta de tratamiento,
(obligatoria para los hoteles en
Mérida) estas aguas luego de ser
tratadas pueden servir para riego no
para consumo humano, con este
método se ahorra agua y se gasta
menos
 


	149. Escalera
Este es un  muro lambrin en los
limites de la escalera, eate solo tiene
la función de estética, ocultando las
vigas , en esta parte no pasan
instalaciones ,los postes C, estan
atornillados hacía las escaleras(¼) y
los postes C estan atornillados hacia
las vigas
La parte inferior de la la escalera
tiene soldados PTR de unos 10 cm
de largo y 5x5 de perfil estos son
para refuerzos y soporte de peso a la
que estara sometida la escalera, la
uniones entre los escalones y sus
marcos son soldados
 


	150. Las escalera son  atiderraoantes y son
prefabricadas a la obra llegaron ya echas,
pero en esta foto vemos el separado de los
escalones como de unos 7 cm, la escalera
esta soldada hacia las vigas hací sea tarbe o
larguero.
La union entre las escaleras es de una
densidad fuerte ya que sera muy transitada
,con caga viva , estas escaleras tendrán una
acabado tipo mármol , para aderir su
acabados se tendran que soldara ya que es
espesa y un tornillo lo dejaría mal
estáticamente, y un tornillo no soporta los
mismo que una soldadura
 


	151. La unión con  la losacero es a
base de cartabones que la
escalera ya trae soldadas , en la
viga que sostiene la losa acero se
le soldaran otros cartabones que
coincidan con los de la escalera ,
luego se hacen hoyos a los
cartabones y se atornillan y así
queda ﬁrme y atornillado
Se aprecian mejor los refuerzos
de PTR la escalera se
prefabricada se le tiene que
agregar placas o cartabones para
que se pueden ﬁjar a cualquier
cambio que se haga en la obra
 


	152. Como la escalera  en función llevara peso
y en si la escalera por si solas llevará
peso, se le pone cortabones de refuerzos
en las vigas trabes y largueros que las
sostienen y en este caso un poste de PTR
que etsa soldado hacía el patín o Peralta
del trabe
En esta imagen podemos ver como se
unen y compone una parte de la parte
inferior de la escalera prefabricada, es
puro soldado de 70-22 el PTR tiene
aproximadamente 3x7 cm de perﬁl
 


	153. Aqui se observa  como se une una
oarte de la escaleras atornillandose a
un cortabon de una columna, puede
variar ya que en cada union puede
cambiar el número de tornillos
puestos para su resistencia
Los escalones estas soldados hacía los
PTR visita de parte superior, esta
como se puede ver no están soldadas
con una nomenclatura fuerte y que de
pendiendo en la zona que sera
ubicada en toda la ovra si abra mucho
transito o no
 


	154. Pórticos laterales
Los pórticos  laterales están hechos de puro PTR y en esta obra tiene funciones
distintas los dos pórtico uno es para la colocación de condensadores de los
minisplits y el que se encontrará sobre el acceso principal servirá solo como
estética, ya que todo hotel tiene su motor lobby que está justo en su acceso
principal
 


	155. Esta es la  zapata y la columnas que
soportan el peso de los pórticos
laterales estas solo llevan 4
anclajes entre en concreto y la
columna, los pórticoos no solo
estarán sostenidos por estos no
tambien de las columnas de la
estructura principal
Aquí se muestra una viga de unos
de los pórticos conectándose con
unos cotabones de una viga
principal de la estructura principal
,esto para que tenga mas rigidez y
no se ciaiga los pórticos laterales
 


	156. La uniones de  los PTR que conforman los pórticos laterales esta soldadas con 70-25 es una
estructura fuerte y rigida y el orden de los PTR son de acuerdo al cálculo, se veriﬁca el peso
que recibirá, la orientación de los vientos y el suelo para saber si es seguro utilizar PTR ya
que es muy pesado y denso ,como los pórticos estarán en el exterior de la estructura se
necesita saber esa información
 


	157. En el pórtico  que tiene función de cargar
los condensadores de los minisplits, lleva
losa acero y el mismo sistema
constructivo de toda las losas de la
estructura, de coloca el. Steel deck
calibre 22 ( lámina), luego se soldan los
pernos nelson, lo siguiente es colocar la
malla electrosoldada 6-6-7 y vaciar la
cala de compresión
En el pórtico que tendrá función estética
y estará en el acceso principal no tiene
losa, sólo se utilizará tablaroca por
interior y exterior durock con acabado
james hardie y estas vigas de PTR
serviran oara colocarlas y darle
estabilidad a el pórtico
 



	159. Etaa es una  columna principal de la estructura principal y se puede ver un cuadró en el alma
de la columna y su función es ensamblar la viga del pórtico , esto debe tomarse mucho en
cuenta en el diseño de la estructura donde ira cada elemento y donde concidira on otro ya
que un error que se cometa con algo tan importante retrasaría la obra por mucho diempo y
se gastaría mas dinero
 


	160. Cubierta
La cubierta esta  conformadas por struts( dos canales c soldados ) , por cortabones en las
columnas ,conraﬂambeos, tensores ,vigas H y montenes Z y los acabados ,interior durock
con pintura, exterior llevará el hardie plant ,que son t tablas de ﬁbra de vidrio de color rojo y
hueso, la cubierta en la combrera llevará un paso de gato con PTR y laminas antiderrapante
 


	161. Este es un  cortartbon con base para
atornillasr como refuerzo un monten z
con un viga H ,esto para dar estabilidad
a la cubierta, los tornillos dependen del
tamaño de la viga que sostendra ,los
cortabones pueden ser cuadrados
,triangulas o circulares.
Vemos mejor la unión de los montenes z
con las vigas ( trabes principales) las
cuales estan atornillados entre si, pqra
formar un monten mas largo, y oara
estabilizar las vihas con los montenes
tiene un angulo ,que se atornilla de viga
H a monten z
 


	162. Ennesta imagen se  aprecia una viga H
con un cortabon de unos 15cm de
largo ,y 7 cn de ancho que tiene la
función de sostener ,atornillar un
unicanal o polin tipo riel ,el cortabon
tiene otro refuerzo triángular para
darle mas resistencia ,el riel esta
atornillado con 4 tornillos de 1p. El
riel no necesita nucho refuerzo ,ya
que no tendra función de carga, solo
función para la colocación de los
muros de tablaroca y el plafón en caso
que tenga una función de carga no
es recomendable los rieles ya que son
solo preﬁles U y no muy densos y se
pueden doblar
 


	163. Estos son nudos,  y están compuestos
por los trabes entre las vigas
prefabricadas con ángulos y formas
irregulares, todas estas están
siempre soldadas a una base que
puede ser una viga primaria ,y para
refuerzos los contraﬂambeos
Los cartabones que sostienen los
rieles no siempre tienen ángulos
rectos y una forma regular, ya que
los cartabones se deben adaptar a la
forma de la cubierta, en esta imagen
vemos que el cartabón está torcido
para poder unir con el riel
 


	164. Durante el diseño  de la
cubierta se tomó en cuenta
hasta el más mínimo detalle,
desde los clips, cartabones y
hasta los hoyos en las vigas y
polines que serán unidos para
que coincidan , esta cubierta
tiene vigas con ángulos ,
cada ángulo de la.viga
también se toma en cuenta
para que así se puedan unir
los contraﬂambeos, y los
demás elementos ya que las
medidas de los elementos
son prefabricadas y un error
de cálculo retrasaría dinero y
tiempo
 


	165. Aquí observamos una  forma de
unir vigas con ángulos ,la viga H
superior tiene calado para
asentarse sobre la viga inferior
y así coincidir con los
cartabones, está atornillado y
también tiene cartabones
inclinados de refuerzos
Los struts son más resistentes
que algunos. Perﬁles y en una
cubierta se deben colocar
donde más peso más
resistencia, este orden, en esta
parte se muestran 3 struts en la
parte media por que recibira el
peso de el paso de gato que está
compuesto de PTR y laminas
antiderrapantes
 


	166. Esta es la  union entre los montenes
tipo Z son atornillados y en algunos
casos son soldados , este método
sirve para extender una estructura
o elmento que no recibira tanto
peso ,en este caso los montenes z
recibiran solo el peso de las laminas
de las cubierta
Esta es una union entre elementos
en distintos ángulos se busca como
conectarlos sin que la estructura
carezca de resistencia y estabilidad,
estas están soldadas ,en el alma de
la viga y se unen con polines o
montenes
 


	167. Los struts son  un reemplazo de
los PTR ,solo que son mas
ligeros y baratos ,por lo cual en
esta estructura se utilizaron los
struts en otras partes de los
cuerpos , vemos que el strut etsa
atornillado (¾) a un un cortabon
con angulo que lo estabiliza y
debajo tiene otro cortabon
triángular de refuerzo
Hací es como se ve un agua de la
cbierta los que se ve son un
monten z en la izquierda , en
medio los cobtraﬂambeos y en la
derechas l un strut ,unin de strut
con el contraﬂambeo es
atornillado al igual que el
contraﬂambeo a los montenes
 


	168. Los tensorres estan  en toda la estructura y
hace que la estructura no se expanda ,la
tensa hacía dentro comprimiendola
,evitando su deformación, los tensores se
compone una placa soldado de un lado de la
estructura en donde se sostedra los cables
tensaran , un gancho que sugetara la otra
parte de la estructura y una llave que
servirá para girar. Y tensar el cable.
Este es un riel y se ve como se sujeta a un
cortabon soldado al peralte de la vigas H ,la
cual sostiene la losa acero ,no se necesita
de un cortabon muy grande para sotener un
polin riel ya que es ligero y en este caso
sirve solo para el montaje de la tabla roca ,
el plafon y algunas instalaciones
 


	169. Esta es un  ejemplo de los nudos en una estructura metálica y todos ejercen función,
venos cortabones soldados y atornillados ,cortabones en diaginal de refuerzos,
ángulos, clips sosteniendo los struts,uniones de montenes
 


	170. Acabados
Los acabado serán  estos en la primera planta,
llevará durock y sobre él se pegaran estas
fachaletas, y en las esquina de la estructura
llevarán estas mismas solo que con ángulos
llamadas fachaletas esquineras ,en la segunda
planta llevará el el hardie plank que, está
compuesto de placas de ﬁbra de cemento,
Hardie trim son las láminas del mismo material
para marcos de ventana o de canalones
Hardie wrap - plástico base que se coloca antes
que el trim
Hardie Sofﬁt - para plafones de hardie 24
pulgadas
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