



Enviar búsqueda


Cargar
TRABAJOS EN CALIENTE OIS ASA.pdf
•
0 recomendaciones•578 vistas

M
MagdadelPilarRamirez1Seguir
Todo lo que tienes que saber de Trabajo en Caliente, vigía del fuego, Equipo Oxicorte, Anti retroceso de llamas, Leer menos

Leer más
Ingeniería




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 43Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión































































































Recomendados
Seguridad en trabajos en caliente 
Seguridad en trabajos en caliente SST Asesores SAC 


1. Estándares y Procedimiento escrito de trabajo seguro.pptx
1. Estándares y Procedimiento escrito de trabajo seguro.pptxAstridMariaPiaLuprdi 


Uso Seguro de Escaleras
Uso Seguro de EscalerasYanet Caldas  


Trabajos de alto riesgo
Trabajos de alto riesgoYanet Caldas  


Curso trabajos en altura  ppt curso
Curso trabajos en altura  ppt cursoNoahAR3 


2. PPT _ Trabajo en Caliente. rev.pptx
2. PPT _ Trabajo en Caliente. rev.pptxnelidaramosflores1 


Presentacion trabajo en alturas
Presentacion trabajo en alturasAna C Garcia 


AST y PTS
AST y PTSMilenys Jimenez 










La actualidad más candente
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesada
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesadazenetero 


Iperc maquinaria pesada (1)
Iperc maquinaria pesada (1)Irma378181 


Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con...
Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con...MAVILA ELIZABETH ROJAS SILVA 


Orden y limpieza
Orden y limpiezaMoni Mecv 










La actualidad más candente
Inspeccion de arneses
Inspeccion de arnesesoscarreyesnova 


CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptx
CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptxNatalieMahechaDiaz 


Seguridad en espacios confinados 
Seguridad en espacios confinados SST Asesores SAC 


charla 5 minutos - orden y limpieza 
charla 5 minutos - orden y limpieza Cynthia Melissa Sánchez Montenegro 










La actualidad más candente
54 charlas de seguridad4
54 charlas de seguridad4Lening Viera Lopez 


 --Triptico-trabajos-en-altura-
 --Triptico-trabajos-en-altura-RUTH HERNANDEZ 


Trabajo en altura
Trabajo en alturaIvo Costa 


Inducción SST Contratista.pdf
Inducción SST Contratista.pdfjohn363582 










La actualidad más candente
Seguridad en izaje_de_cargas
Seguridad en izaje_de_cargasSST Asesores SAC 


Procedimiento trabajos en caliente 
Procedimiento trabajos en caliente jav_08 


Espacios confinados presentacion
Espacios confinados presentacionuzzi  


Triptico trabajos en alturas 
Triptico trabajos en alturas Rafael Eduardo Marquina Velasquez 










Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesada
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesadazenetero 



Iperc maquinaria pesada (1)
Iperc maquinaria pesada (1)Irma378181 



Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con...
Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con...MAVILA ELIZABETH ROJAS SILVA 



Orden y limpieza
Orden y limpiezaMoni Mecv 



Inspeccion de arneses
Inspeccion de arnesesoscarreyesnova 



CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptx
CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptxNatalieMahechaDiaz 



Seguridad en espacios confinados 
Seguridad en espacios confinados SST Asesores SAC 



charla 5 minutos - orden y limpieza 
charla 5 minutos - orden y limpieza Cynthia Melissa Sánchez Montenegro 



54 charlas de seguridad4
54 charlas de seguridad4Lening Viera Lopez 



 --Triptico-trabajos-en-altura-
 --Triptico-trabajos-en-altura-RUTH HERNANDEZ 



Trabajo en altura
Trabajo en alturaIvo Costa 



Inducción SST Contratista.pdf
Inducción SST Contratista.pdfjohn363582 



Seguridad en izaje_de_cargas
Seguridad en izaje_de_cargasSST Asesores SAC 



Procedimiento trabajos en caliente 
Procedimiento trabajos en caliente jav_08 



Espacios confinados presentacion
Espacios confinados presentacionuzzi  



Triptico trabajos en alturas 
Triptico trabajos en alturas Rafael Eduardo Marquina Velasquez 



2   charla señalización de seguriddad
2   charla señalización de seguriddadMichael Castillo 



Estandar de herramientas y equipos manuales de poder
Estandar de herramientas y equipos manuales de poderPamela Cornejo 



Permiso de trabajo en altura converted
Permiso de trabajo en altura convertedSAULSAAVEDRAREATEGUI 



Espacios confinados
Espacios confinadosYanet Caldas  





La actualidad más candente (20)
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesada
Prevención de riesgos laborales maquinaria pesada 


Iperc maquinaria pesada (1)
Iperc maquinaria pesada (1) 


Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con...
Pets inc-04 procedimiento de transporte de materiales, acarreo y descarga con... 


Orden y limpieza
Orden y limpieza 


Inspeccion de arneses
Inspeccion de arneses 


CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptx
CAPACITACION IZAJE DE CARGAS 1.pptx 


Seguridad en espacios confinados 
Seguridad en espacios confinados  


charla 5 minutos - orden y limpieza 
charla 5 minutos - orden y limpieza  


54 charlas de seguridad4
54 charlas de seguridad4 


 --Triptico-trabajos-en-altura-
 --Triptico-trabajos-en-altura- 


Trabajo en altura
Trabajo en altura 


Inducción SST Contratista.pdf
Inducción SST Contratista.pdf 


Seguridad en izaje_de_cargas
Seguridad en izaje_de_cargas 


Procedimiento trabajos en caliente 
Procedimiento trabajos en caliente  


Espacios confinados presentacion
Espacios confinados presentacion 


Triptico trabajos en alturas 
Triptico trabajos en alturas  


2   charla señalización de seguriddad
2   charla señalización de seguriddad 


Estandar de herramientas y equipos manuales de poder
Estandar de herramientas y equipos manuales de poder 


Permiso de trabajo en altura converted
Permiso de trabajo en altura converted 


Espacios confinados
Espacios confinados 






Similar a TRABAJOS EN CALIENTE OIS ASA.pdf
Uso manejodeextintores2005-copia-130418143805-phpapp02
Uso manejodeextintores2005-copia-130418143805-phpapp02carlos_tomas 



COMO EVITAR QUE COMIENCE EL FUEGO Y EQUIPOS DE COMBATE
COMO EVITAR QUE COMIENCE EL FUEGO Y EQUIPOS DE COMBATELuis Riquelme 



SST - Lucha contra incendios y uso de extintores 
SST - Lucha contra incendios y uso de extintores TVPerú 



Seguridad en Soldadura Electrica..pptx
Seguridad en Soldadura Electrica..pptxJEFFERSONSONSONATE 



INCENDIOS.pptx
INCENDIOS.pptxbrauliojaviersotomon 



trabajos-en-caliente-2011.ppt
trabajos-en-caliente-2011.pptdanielhernandezlopez6 



Trabajos en-caliente 
Trabajos en-caliente lourdeschavez26 



Instrumentos eléctricos
Instrumentos eléctricosNia Pavliouhenkova 



TRABAJOS EN CALIENTE.2.ppt
TRABAJOS EN CALIENTE.2.pptJoshuamarin5 



Uso   manejo de extintores 2005 - copia
Uso   manejo de extintores 2005 - copiaComunidad Educativa Alborada Loncoche 



Tipos de extintores
Tipos de extintoressory27 



Informe de incendios
Informe de incendiosmotolongo 



Incendio y extintores
Incendio y extintoresRicardo Mishevitch 



Curso extintores 
Curso extintores Luis Miguel Rodriguez Llave 



Alejos deyvisa5
Alejos deyvisa5Deyvis Alejos 



Equipos de prevencion_y_control_de_fuego
Equipos de prevencion_y_control_de_fuegoPedro David Muñoz Escudero 



Presentacion_Equipos_de_Prevencion_y_Control_de_Fuego.pdf
Presentacion_Equipos_de_Prevencion_y_Control_de_Fuego.pdfLILIANA867050 



Prevencion de incendios 
Prevencion de incendios Luis Miguel Rodriguez Llave 



PPT RIESGOS CONTRA INCENDIOS.ppt
PPT RIESGOS CONTRA INCENDIOS.pptLucas784460 



Charlas de extintores tmpe
Charlas de extintores tmpeCalifa31 





Similar a TRABAJOS EN CALIENTE OIS ASA.pdf (20)
Uso manejodeextintores2005-copia-130418143805-phpapp02
Uso manejodeextintores2005-copia-130418143805-phpapp02 


COMO EVITAR QUE COMIENCE EL FUEGO Y EQUIPOS DE COMBATE
COMO EVITAR QUE COMIENCE EL FUEGO Y EQUIPOS DE COMBATE 


SST - Lucha contra incendios y uso de extintores 
SST - Lucha contra incendios y uso de extintores  


Seguridad en Soldadura Electrica..pptx
Seguridad en Soldadura Electrica..pptx 


INCENDIOS.pptx
INCENDIOS.pptx 


trabajos-en-caliente-2011.ppt
trabajos-en-caliente-2011.ppt 


Trabajos en-caliente 
Trabajos en-caliente  


Instrumentos eléctricos
Instrumentos eléctricos 


TRABAJOS EN CALIENTE.2.ppt
TRABAJOS EN CALIENTE.2.ppt 


Uso   manejo de extintores 2005 - copia
Uso   manejo de extintores 2005 - copia 


Tipos de extintores
Tipos de extintores 


Informe de incendios
Informe de incendios 


Incendio y extintores
Incendio y extintores 


Curso extintores 
Curso extintores  


Alejos deyvisa5
Alejos deyvisa5 


Equipos de prevencion_y_control_de_fuego
Equipos de prevencion_y_control_de_fuego 


Presentacion_Equipos_de_Prevencion_y_Control_de_Fuego.pdf
Presentacion_Equipos_de_Prevencion_y_Control_de_Fuego.pdf 


Prevencion de incendios 
Prevencion de incendios  


PPT RIESGOS CONTRA INCENDIOS.ppt
PPT RIESGOS CONTRA INCENDIOS.ppt 


Charlas de extintores tmpe
Charlas de extintores tmpe 









Último
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTOfredyflores58 



Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdfPAOLAHENRYIBARRA1 



Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptxNicolas Ricardo Archila Gomez 



Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguromatepura 



Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTOfredyflores58 



Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdfThane Heins 



CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdfElizabethTapia75 



Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptxregina529778 



Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 DeltecoJavier Torres Merino 



Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdftutorsti 



Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTOfredyflores58 





Último (11)
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO 


Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf 


Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx 


Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro 


Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO 


Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf 


CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf 


Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx 


Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco 


Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf 


Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO 








TRABAJOS EN CALIENTE OIS ASA.pdf

	1. TRABAJOS EN
CALIENTE -
OIS  TASA
 


	2. Linked
  


	3. 01 ¿A qué  llamamos trabajo en caliente?
Es toda tarea que requiere uso de
fuentes de energía en áreas donde
existe o puede haber presencia de
elementos y materiales combustibles e
inflamables.
Soldadura Esmerilado Oxicorte Arenado
 


	4. 02 ¿Qué función  realiza el Vigía de Fuego?
Es la persona designada para montar
vigilancia en la zona donde se realizara
el trabajo en caliente hasta una hora
después de concluido éste.
Además debe de estar entrenado en
prevención, control de incendios y en el
uso de equipos de extinción de incendios
existentes en el áreas
 


	5. 03 ¿A qué  se le denomina Equipo Oxicorte?
Equipo conformado por una caña de
corte con conexiones a mangueras
flexibles de alta presión, y éstas a su
vez conectada a depósitos de gas
comprimido de Oxígeno y Acetileno.
 


	6. 04 ¿A qué  se le denomina Anti retroceso de llamas?
Es un dispositivo que se opone a la
propagación del frente de llama o lo
extingue.
 


	7. 05 ¿A qué  llamamos esmeril portátil?
Es una herramienta provista de una
rueda abrasiva o disco de corte
utilizada principalmente para el
desbarbado en piezas de tamaño
medio a grande.
A diferencia del esmeril de
banco no se requiere
superficie de apoyo.
 


	8. 06 ¿A qué  llamamos esmeril de banco?
Es una máquina provista de ruedas
abrasivas en sus extremos utilizada
principalmente para el desbarbado de
piezas y el afilado de herramientas de
corte.
Debe de estar apoyada
sobre una base de apoyo.
 


	9. 07 ¿Cuál es  la distancia que se debe mantener para almacenar
botellas de gas comprimido con materiales inflamables?
6m
Aunque estén en el interior
de armarios especiales, se
debe respetar una
distancia mínima de 6 m.
 


	10. 08 ¿Cuál de  las siguientes radiaciones frente a una exposición
directa puede ocasionar inflamación de la vista?
Rayos Ultravioleta
Rayos luminosos
visibles
Efecto
deslumbrante
Rayos
Ultravioleta
Inflamación a la
vista
Rayos
Infrarrojos
enturbiamiento
de la vista,
ceguera
 


	11. 09 ¿Cuál de  las siguientes causas NO pertenecen al
riesgo por electrocución?
Contacto son
superficies lisas
Falla en los equipos
eléctricos
Cables en mal
estado
Contacto con
superficies húmedas
Para los riesgos de
electrocución estos son:
 


	12. 10 ¿Cuál de  las siguientes alternativas no pertenece a los
principios básicos de trabajos en caliente?
Comprimir
ELIMINAR
CUBRIR
DISMINUIR
AISLAR
INTERCONECTAR
Existen 5 principios
básicos para el control
adecuado de trabajos en
caliente.
 


	13. 11 ¿A qué  se le denomina cubrir dentro de los
principios básicos de trabajos en caliente?
Cuando un derrame o riesgo no pueda
eliminarse, éste debe cubrirse.
ELIMINAR
CUBRIR
DISMINUIR
AISLAR
INTERCONECTAR
Existen 5 principios
básicos para el control
adecuado de trabajos en
caliente.
 


	14. 12 ¿A qué  se le denomina disminuir dentro de los
principios básicos de trabajos en caliente?
A la disminución de grandes volúmenes de
mezcla, cuando esta no puede ser
eliminada del todo.
ELIMINAR
CUBRIR
DISMINUIR
AISLAR
INTERCONECTAR
Existen 5 principios
básicos para el control
adecuado de trabajos en
caliente.
 


	15. 13 ¿Cuándo se  aplica el termino aislar en trabajos
en caliente?
Cuando se hace un trabajo en caliente,
especialmente en tuberías, que
pudieran comprometer por
interconexión varias instalaciones.
ELIMINAR
CUBRIR
DISMINUIR
AISLAR
INTERCONECTAR
Existen 5 principios
básicos para el control
adecuado de trabajos en
caliente.
 


	16. 14 ¿Cuándo se  deberá suspender un trabajo en
caliente?
Todas las anteriores.
Haya cambios en las
condiciones del lugar de
trabajo que crean posibles
riesgos.
El detector de gases
portátil falla.
Cuando el LEL es
> 0%.
Durante la ejecución
del trabajo ocurre un
incidente.
El Vigía de fuego
abandona el área de
Trabajo en Caliente.
Expira el plazo
inicial del Permiso
de Trabajo.
 


	17. 15 ¿Qué actividad  NO realiza el vigía de fuego en
Trabajos en Caliente?
Inspeccionar a los equipos de protección
personal para trabajos en altura.
Mantener el área
libre de riesgos de
incendios.
Comunicarse con
la persona que
realiza el trabajo
en caliente.
Circular constantemente
para controlar que no se
provoquen incendios
arriba, abajo y a los lados
del lugar de trabajo.
Estar preparado
para responder a
un incendio.
Permanecer en el
área hasta 30”
después de finalizado
el trabajo.
El vigía de fuego deberá:
 


	18. 16 ¿Qué conocimiento  NO deberá tener el vigía de
fuego?
N.A.
Las rutas de
evacuación
en caso de
incendios
Los principios básicos de la
extinción de incendios, las
clases de fuego, agentes
extintores, las fases de un
incendio y el método para
extinguirlo.
El equipo de
protección personal
necesario para un
vigía de fuego.
El plan de
respuesta de
emergencia.
Un vigía de fuego
deberá conocer
lo siguiente:
 


	19. 17 ¿A qué  distancia debe mantenerse los materiales
inflamables del lugar de trabajo?
15m
Todo material inflamable
debe mantenerse a un
mínimo de 15m del lugar
de trabajo.
 


	20. 18 ¿Cuál de  las alternativas es una característica
del oxígeno?
Gas incoloro, inodoro
e insípido.
Gas incoloro, inodoro e
insípido.
Acelera las reacciones de
combustión y eleva la temperatura
de las flamas.
Extraído de la atmósfera mediante
licuefacción, puede comprimirse
hasta 3000 psi.
Comercialmente envasado aprox.
a 2200psi, desde 2 a 8.5 m3.
No arde por sí solo, pero si
sustenta la combustión
Puede reaccionar violentamente
con aceites, grasas u otros
materiales combustibles
Las características
del oxígeno son las
siguientes:
 


	21. 19 ¿Cuál de  las alternativas es una característica del
Acetileno?
Todas las anteriores.
Es más ligero
que el aire.
Es un gas incoloro,
altamente inflamable
con un olor parecido a
ajo.
A temperaturas por encima
de 780º C o presiones
mayores que 30 psi el
acetileno gaseoso es
inestable y puede
descomponerse en ausencia
de Oxígeno.
Debido a condiciones que
podrían disociarlo en H y C
de manera explosiva, los
cilindros se empacan con un
relleno poroso, en donde se
llena el acetileno disuelto en
acetona.
No se debe usar a
presiones
superiores de 15
psi.
Las características
del acetileno son las
siguientes:
 


	22. 20 ¿Cuál es  la posición en la que debe mantenerse
las botellas de acetileno?
Vertical.
 


	23. 21 ¿Cuándo una  válvula de una botella está
atascada que acción debe realizar?
Devolver al proveedor.
Si la válvula de una botella se
atasca, no se debe forzar la
botella, se debe devolver al
proveedor registrando
adecuadamente la deficiencia
detectada.
 


	24. 22 ¿Cuál de  las siguientes opciones permite evitar el
acumulamiento de gas en caso de fuga?
Evitar que objetos cubran total o
parcialmente el contenedor.
Las botellas en servicio deben
estar libres de objetos que las
cubran total o parcialmente para
evitar acumulaciones de gas en
caso de fuga.
 


	25. 23 ¿Qué tipo  de medio de transporte debe usarse para el
transporte de las botellas contenedoras?
Vehículo porta botellas.
Para el transporte de botellas se
debe utilizar siempre un carro
porta-botellas con sus
respectivas cadenas de sujeción
para evitar la caída de las
botellas.
 


	26. 24 ¿Qué tipo  de riesgos se pueden originar como
consecuencia del trabajo en caliente?
Todas las anteriores.
Quemaduras
Lesiones por
radiación
Intoxicación
Electrocución
Gases y humos
peligrosos
Incendios y
explosiones
 


	27. 25 ¿Cuál de  las siguientes está dentro de las medidas de
seguridad en cilindros?
Todas las anteriores.
Rombo NFPA
Señalización de prohibición
de fumar y colocar el
MSDS del producto
Se debe indicar mediante
señalización la prohibición de
fumar y el rombo NFPA según
corresponda. Colocar el MSDS
del producto y la condición de
botellas vacías o llenas.
 


	28. 26 ¿Cuál de  las siguientes alternativas corresponden a las
medidas de seguridad en soplete?
Todas las anteriores.
La tobera del soplete debe ser
inspeccionado antes de cada
uso para mantenerlo libre de
suciedad y obstrucciones.
Debe apagarse el soplete
cerrando primero la válvula de
acetileno y luego el de
oxígeno.
 


	29. 27 ¿De las  siguientes alternativas que NO se debe realizar
para mantener la seguridad de las mangueras?
Todas las anteriores
Estrangularse una manguera
para cortar el paso de gas.
Atravesar vías de circulación
de vehículos o personas sin
estar protegidas con apoyos
de paso de suficiente
resistencia a la compresión.
Para las medidas de seguridad en
Mangueras estas deben evitar que
las mangueras formen dobleces y
entren en contacto con superficies
calientes, bordes afilados, ángulos
vivos o caigan sobre ellas chispas
incandescentes.
 


	30. 28 ¿Qué elementos  se debe inspeccionar en las máquinas
de soldar?
Todas las anteriores
Los cables, la carcasa,
revisión de la puesta a tierra.
Pinza de Tierra, porta
electrodos, tablero eléctrico.
Se debe inspeccionar las máquinas
de soldar antes de su uso,
verificando el estado de los cables,
carcasa, pinza de tierra y porta
electrodos, revisión de la puesta a
tierra y del tablero eléctrico.
 


	31. 29 ¿Cuál es  la distancia requerida para empalmar cables?
3m
Sólo se permitirá el uso de
cables que no hayan sido
empalmados por reparación en
una distancia mínima de 3 m del
extremo del cable al cual se
conectará el porta-electrodos.
 


	32. 30 ¿Cuál de  las siguientes no se le considera como una
medida de seguridad de soldadura eléctrica?
Mantener herramientas o materiales en los
bolsillos.
Los cables de la máquina de
soldar, no deben ser usados
con corrientes superiores a la
de su capacidad.
Mantener herramientas o
materiales en los bolsillos.
No se debe tocar el electrodo
una vez conectado al equipo.
 


	33. 31 ¿Cuál de  las medidas de seguridad no corresponde a
esmerilado, corte y pulido?
Se debe usar los discos de desbaste
para corte.
Todo esmeril debe contar con una
guarda de seguridad debidamente
asegurada. Esta debe colocarse de
forma que la mano que sujeta la
empuñadura quede protegida del
disco.
Se debe usar los discos de
desbaste para corte.
No se debe permitir el uso de
esmeriles portátiles como si
fueran de banco.
 


	34. 32 ¿Cuál de  las siguientes alternativas corresponde como
medida de seguridad para los discos de esmeril?
Todas las anteriores.
Se debe sujetar firmemente toda
pieza de trabajo. Para el esmerilado
de piezas pequeñas es necesario
utilizar dispositivos o herramientas de
sujeción.
No se debe someter el disco a sobre
esfuerzos laterales o de torsión, ya
que la excesiva presión ejercida por
los lados, puede dañarla; a menos
que el diseño del disco lo permita.
 


	35. 33 ¿Cuál de  las siguientes NO pertenece como medida de
seguridad de esmeril de banco?
La guarda de protección metálica debe
tener un ángulo de apertura para el
trabajo ≤ 30°
La guarda de protección
metálica debe tener un ángulo
de apertura para el trabajo ≤
30°.
El esmeril de banco debe contar
con un interruptor o dispositivo
de parada de emergencia al
alcance inmediato del operario.
Debe tener un protector frontal
transparente e inastillable para
prevenir proyecciones de
partículas.
 


	36. 34 ¿Cuál es  el nivel de descanso o mesa de trabajo que
corresponde al esmeril de banco?
3mm
El descanso o mesa de trabajo,
debe quedar a un nivel
aproximadamente al centro de
la piedra y con una separación
de la rueda abrasiva ≤ 3mm.
 


	37. 35 ¿Qué se  debe inspeccionar para el repuesto de un
esmeril portátil?
Velocidad de Rotación
Inspeccionar el repuesto
verificando la compatibilidad de
la velocidad de rotación del
mismo respecto al equipo.
 


	38. 36 ¿Qué medidas  de seguridad se implementan en el
cambio de disco para un esmeril portátil?
Todas las anteriores.
Apagar el esmeril
Desconectar el equipo
asegurándose que no sea
reconectado por equivocación.
Inspeccionar el repuesto
verificando la compatibilidad
de la velocidad de rotación del
mismo respecto al equipo.
Proceder al recambio
utilizando la llave adecuada
para retirar la brida de
sujeción.
 


	39. 37 ¿Qué tipo  de equipamiento debe usar el operador de
arenado y granallado?
Eléctrico.
El equipo usado para suministrar aire al
operador deberá ser eléctrico o de
combustión y contará con un sistema de
filtros incorporado a la línea de aire que
retenga niebla de aceite, agua, polvo u
otro material contaminante que
provenga del compresor.
 


	40. 38 ¿Qué espacios  es óptimo para el uso de accesorios
menores de arenado y granallado?
Talleres.
Los trabajos de arenado /granallado de
accesorios menores se deben realizar
en talleres.
Si no fuera posible, se debe proteger los
equipos, máquinas, accesorios o
materiales ubicados en áreas cercanas
a la actividad, cubriéndolos con
protectores tipo cortina, o material
similar.
 


	41. 39 ¿Cuál es  el diámetro interno promedio de la manguera
arenadora?
3 a 4 veces el diámetro del orificio de
la boquilla.
El diámetro interno de la manguera
arenadora debe tener 3 a 4 veces el
diámetro del orificio de la boquilla.
 


	42. 40 ¿Cuánto es  la máxima presión que puede soportar las
maquinas arenadoras?
125 psi
La presión de trabajo máxima de las
máquinas arenadoras y componentes
relacionados no debe exceder de 125
psi, a no ser que el diseño de estos
especifique otro valor.
 


	43. “No se podrá  obtener mucho en la vida si
solo se trabaja los días en que uno se siente
bien”
Jerry West
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