



Enviar búsqueda


Cargar
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
•
0 recomendaciones•2,014 vistas

M
MarcoPerez721937Seguir
Ayuda perfiles topograficosLeer menos

Leer más
Ingeniería




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 16Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión









































Recomendados
poligonal.cerrada
poligonal.cerradaJhony Said Benavides Fernandez 


Tema 2. medicion de distancia y teoria de errores
Tema 2. medicion de distancia y teoria de errorestopografiaunefm 


CURVAS DE NIVEL
CURVAS DE NIVELLeslyaylin 


Informe 01 alineamiento y levantamiento con cinta
Informe 01 alineamiento y levantamiento con cintaalejandro moscoso melo 


Teoria curvas de nivel
Teoria curvas de nivelDacner Montenegro 


Curvas de nivel
Curvas de nivelMiyoshi Lopez Castro 


Nivelacion geometrica de precision
Nivelacion geometrica de precisionRosa Pereyra Calle 


C06 nivelacion topografica(metodos)
C06 nivelacion topografica(metodos)Glenn Ortiz 







Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Informe de-topografia-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NIVEL DE INGENIERO
Informe de-topografia-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NIVEL DE INGENIEROAngelo Alvarez Sifuentes 



Nivelación compuesta
Nivelación compuestaronaldo tarrillo mestanza 



POLIGONAL CERRADA- TOPOGRAFIA I
POLIGONAL CERRADA- TOPOGRAFIA IIngrid Carranza Morales 



Informe de topo ii
Informe de topo iiMakely Silva 



3. curvas de nivel (topografía)
3. curvas de nivel (topografía)Jose Alexander Campos Colunche 



Practica 2 nivelacion (altimetria)
Practica 2 nivelacion (altimetria)topografiaunefm 



Informe de una Poligonal Cerrada, Topografía Elemental
Informe de una Poligonal Cerrada, Topografía ElementalAlexander Alvarado 



Dibujo topografico y las curvas de nivel
Dibujo topografico y las curvas de nivelArq Maria Parra 



Secciones transversales
Secciones transversalesdarcy soria galindo 



Levantamiento topografico con wincha y jalones
Levantamiento topografico con wincha y jalonesNestor Rafael 



Calculo de areas y volumenes
Calculo de areas y volumenespaul adrian perez portal 



Tema 1.2. Medición de distancia y teoría de errores 
Tema 1.2. Medición de distancia y teoría de errores topografiaunefm 



Informe practica 2 poligonal cerrada
Informe practica 2 poligonal cerradaDaniel Quiliche Paredes 



Poligonal abierta y cerrada (maycol vergara)
Poligonal abierta y cerrada (maycol vergara)Maycol Vergara Rondoy 



TOPOGRAFIA UTFSM Conclusiones
TOPOGRAFIA UTFSM ConclusionesJuan Luis Menares, Arquitecto 



Levantamiento topografico por  poligonal abierta
Levantamiento topografico por  poligonal abiertaAisar Elias Sejin 



C08 aplicaciones de la nivelacion
C08 aplicaciones de la nivelacionGlenn Ortiz 



Que es un nivel de ingeniero.Informe nivel ingeniero
Que es un nivel de ingeniero.Informe nivel ingenieroCarlos Jose Fuenzalida Cañete 



2. metodo de radiacion (topografia)
2. metodo de radiacion (topografia)Jose Alexander Campos Colunche 



levantamiento-topografico-por-poligonacion (1)
levantamiento-topografico-por-poligonacion (1)Rodolfo Edison Ccuno 





La actualidad más candente (20)
Informe de-topografia-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NIVEL DE INGENIERO
Informe de-topografia-LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON NIVEL DE INGENIERO 


Nivelación compuesta
Nivelación compuesta 


POLIGONAL CERRADA- TOPOGRAFIA I
POLIGONAL CERRADA- TOPOGRAFIA I 


Informe de topo ii
Informe de topo ii 


3. curvas de nivel (topografía)
3. curvas de nivel (topografía) 


Practica 2 nivelacion (altimetria)
Practica 2 nivelacion (altimetria) 


Informe de una Poligonal Cerrada, Topografía Elemental
Informe de una Poligonal Cerrada, Topografía Elemental 


Dibujo topografico y las curvas de nivel
Dibujo topografico y las curvas de nivel 


Secciones transversales
Secciones transversales 


Levantamiento topografico con wincha y jalones
Levantamiento topografico con wincha y jalones 


Calculo de areas y volumenes
Calculo de areas y volumenes 


Tema 1.2. Medición de distancia y teoría de errores 
Tema 1.2. Medición de distancia y teoría de errores  


Informe practica 2 poligonal cerrada
Informe practica 2 poligonal cerrada 


Poligonal abierta y cerrada (maycol vergara)
Poligonal abierta y cerrada (maycol vergara) 


TOPOGRAFIA UTFSM Conclusiones
TOPOGRAFIA UTFSM Conclusiones 


Levantamiento topografico por  poligonal abierta
Levantamiento topografico por  poligonal abierta 


C08 aplicaciones de la nivelacion
C08 aplicaciones de la nivelacion 


Que es un nivel de ingeniero.Informe nivel ingeniero
Que es un nivel de ingeniero.Informe nivel ingeniero 


2. metodo de radiacion (topografia)
2. metodo de radiacion (topografia) 


levantamiento-topografico-por-poligonacion (1)
levantamiento-topografico-por-poligonacion (1) 






Similar a Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
Perfil_longitudinal_y_transversal.doc
Perfil_longitudinal_y_transversal.docELIASCHAMPIHUAMAN 



Como-Realizar-Un-Perfil-Longitudinal-y-Cortes-Transversalesd.pdf
Como-Realizar-Un-Perfil-Longitudinal-y-Cortes-Transversalesd.pdfLuz Alvarez 



Dibujo
DibujoElkin Del Castillo delcastillo 



PROYECTO GEOMETRICO_CARRETERAS.pdf
PROYECTO GEOMETRICO_CARRETERAS.pdfAgathaFranco2 



Lev.longuitudinal
Lev.longuitudinalJhon Echaccaya Meza 



Topografia general istene juan avila
Topografia general istene juan avilajuisaf00 



Superficies topograficas
Superficies topograficasnmilianunefm 



Nivelacion
Nivelacionnmilianunefm 



Ji
JiLUISMIGUELHUAMANIMAQ 



La cartografía
La cartografíaJezu Sosa 



Clase iv capeco
Clase iv capecoivan232011 



Bases teoricas de la topografia
Bases teoricas de la topografiaAna Rita Alpaca Valdivia 



Secciones transversales de topografia agricola 
Secciones transversales de topografia agricola KATIA ALVARADO 



Topografia
Topografiajosema_tenis 



Ange expo
Ange expoangelita cetre 



Monografia lenguaje ii
Monografia lenguaje iiJhonn Velasquez 



Nociones de topografía
Nociones de topografíaHector Rene Kruger 



Unidad vi-topografia
Unidad vi-topografiaFrayEnciso 



Unidad vi-topografia
Unidad vi-topografiaFrayEnciso 



W20150824124230667 7000810244 10-28-2015_120642_pm_sesion_09_trazo-perfil-del...
W20150824124230667 7000810244 10-28-2015_120642_pm_sesion_09_trazo-perfil-del...Grace Ucañan Fernandez 





Similar a Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf (20)
Perfil_longitudinal_y_transversal.doc
Perfil_longitudinal_y_transversal.doc 


Como-Realizar-Un-Perfil-Longitudinal-y-Cortes-Transversalesd.pdf
Como-Realizar-Un-Perfil-Longitudinal-y-Cortes-Transversalesd.pdf 


Dibujo
Dibujo 


PROYECTO GEOMETRICO_CARRETERAS.pdf
PROYECTO GEOMETRICO_CARRETERAS.pdf 


Lev.longuitudinal
Lev.longuitudinal 


Topografia general istene juan avila
Topografia general istene juan avila 


Superficies topograficas
Superficies topograficas 


Nivelacion
Nivelacion 


Ji
Ji 


La cartografía
La cartografía 


Clase iv capeco
Clase iv capeco 


Bases teoricas de la topografia
Bases teoricas de la topografia 


Secciones transversales de topografia agricola 
Secciones transversales de topografia agricola  


Topografia
Topografia 


Ange expo
Ange expo 


Monografia lenguaje ii
Monografia lenguaje ii 


Nociones de topografía
Nociones de topografía 


Unidad vi-topografia
Unidad vi-topografia 


Unidad vi-topografia
Unidad vi-topografia 


W20150824124230667 7000810244 10-28-2015_120642_pm_sesion_09_trazo-perfil-del...
W20150824124230667 7000810244 10-28-2015_120642_pm_sesion_09_trazo-perfil-del... 









Último
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTOfredyflores58 



Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptxregina529778 



Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdfPAOLAHENRYIBARRA1 



Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 DeltecoJavier Torres Merino 



Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguromatepura 



Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTOfredyflores58 



Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptxNicolas Ricardo Archila Gomez 



Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdftutorsti 



CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdfElizabethTapia75 



Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTOfredyflores58 



Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdfThane Heins 





Último (11)
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO 


Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx 


Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf 


Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco 


Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro 


Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO 


Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx 


Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf 


CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf 


Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO 


Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf 








Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf

	1. PLANOS DE PERFIL  LONGITUDINAL Y SECCIONES
TRANVERSALES
MARCO TEÓRICO
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PERFILES DEL TERRENO
Una de las aplicaciones más importantes de la nivelación es la obtención de perfiles del
terreno. Un perfil del terreno es una sección vertical obtenida por intersección de la
superficie topográfica con un plano vertical que pasa por una alineación determinada,
donde se aprecian claramente las irregularidades del terreno. Los perfiles se obtienen
en los lugares donde se va a modificar el terreno natural por la construcción de una obra:
carretera, canal, conducción subterránea, tendido eléctrico, vaciado de un solar, etc.
La línea del plano definida por los puntos que limitan el perfil se llama directriz y la línea
horizontal de comparación sobre la que se construye el perfil, base.
 


	2. PLANOS DE PERFIL  LONGITUDINAL Y SECCIONES
TRANVERSALES
MARCO TEÓRICO
Los perfiles pueden ser:
• Naturales, cuando la escala de las longitudes horizontales y verticales es la
misma del plano. En él se pueden medir las diferentes pendientes que son las
que corresponden al terreno.
• Realzados, si la escala de las longitudes horizontales es la misma del plano y la
de verticales es mayor (normalmente 5 o 10 veces). En estos perfiles las
pendientes que resultan no son las que corresponden al terreno, sino que se ven
multiplicadas por las veces que es mayor la escala de altitudes.
PERFIL LONGITUDINAL
Es una sección vertical a lo largo del eje de la obra a realizar.
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Los datos necesarios para dibujar este tipo de perfil se adquieren de dos formas
diferentes:
1. De los planos de curvas de nivel o de los modelos digitales del terreno (MDT)
2. Directamente sobre el terreno, mediante:
a. Una nivelación compuesta del eje longitudinal, tomando desniveles en
todos los puntos de cambio de pendiente además de los definitorios
(planimétricamente) del
propio eje, resolviendo la
correspondiente libreta
(requiere el replanteo previo
del eje).
b. Medida de la distancia
reducida entre todos los
puntos nivelados, marcando
con estacas los que no lo
estén para servir de
referencia en trabajos
posteriores (secciones transversales).
El dibujo del perfil se realiza a modo de gráfica donde se representan, en el eje de
abscisas, las distancias y en el de ordenadas, las cotas a partir de un determinado plano
de comparación horizontal.
Hay que tener en cuenta que se suelen emplear escalas diferentes en cada eje:
• La Escala horizontal en el
eje de abscisas para
representar las distancias
entre puntos,
normalmente coincidente
con la empleada en la
representación
planimétrica del
proyecto.
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• La Escala vertical en el eje de ordenadas para representarlas cotas de los puntos
(ordenadas del terreno) que suele ser 5 ó 10 veces superior a la escala horizontal
con objeto de poder apreciar mejor los desniveles (muy pequeños respecto a las
distancias).
Para proceder de una forma clara y ordenada se usa el "modelo oficial del perfil
longitudinal" que consta de dos partes:
1. Una gráfica donde se representan el terreno.
2. Y otra conocida como "estadillo guitarra" situada bajo la anterior, donde aparecen
todos los valores numéricos relativos al perfil, a la derecha de su epígrafe
correspondiente.
Distancia parcial = Es la distancia topográfica u horizontal entre dos puntos
consecutivos del terreno.
Distancia Progresiva = Es la distancia acumulativa de un punto sobre un perfil con
respecto a un origen o punto de partida.
Cota del terreno = cota del terreno en el punto del perfil.
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SECCION TRANSVERSAL
Son secciones verticales producidas por planos perpendiculares al eje longitudinal de la
obra. Se ha de obtener, al menos, uno en cada punto de cambio de pendiente del terreno
(puntos del longitudinal) aunque lo usual es añadir a éstos otros cada cierta distancia: a
20, 25, 30... metros, numerándolos correlativamente.
La extensión de estos perfiles, igual a ambos lados del eje, varía en función del tipo de
obra, siendo mínima en conducciones subterráneas (agua, gas) y máxima en autopistas.
Se obtienen por nivelación según el método del punto extremo, estacionando el
instrumento (nivel normal) en los puntos correspondientes del eje (señalados cuando se
hizo el longitudinal) y sobre una alineación perpendicular se toman niveles de los puntos
significativos a ambos lados, midiendo seguidamente sus distancias a la estación (con
cinta métrica normalmente) anotando los datos en un croquis (o libreta). Con estos datos
se procede a dibujar los perfiles transversales con empleo de una sola escala (h = v)
que normalmente es la vertical usada en el longitudinal, disponiéndolos de forma
secuencial uno debajo de otro, alineados por el eje longitudinal e identificados cada uno
con su número.
Seguidamente se dibuja sobre ellos la sección tipo de la obra, teniendo en cuenta la
ordenada de la rasante, con lo que nos aparecerán los típicos casos de perfiles
transversales:
*Perfil en desmonte: aquel en que la rasante queda por debajo del terreno natural.
*Perfil en terraplén: aquel en que la rasante queda por encima del terreno natural.
*Perfil a media ladera: aquel en que una parte de la rasante queda por encima del
terreno natural y la otra parte, por debajo.
Finalmente, con estos dibujos podremos calcular las áreas. Correspondientes a cada
perfil (distinguiendo si es área de desmonte o de terraplén) que se rotularán debajo del
mismo, completando el dibujo con la indicación de la distancia entre cada dos perfiles
consecutivos.
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Sección Transversal en el diseño de una carretera:
EJE
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ESQUEMAS DE SECCIONES TRANSVERSALES TIPICAS
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1. DIRECTRIZ Y BASE
La línea del plano definida por los puntos que limitan el perfil se llama directriz y la línea
horizontal de comparación sobre la que se construye el perfil, base.
2. COTA
Altura de un punto con respecto al nivel del mar de cota cero.
3. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
Se define como tal el conjunto de operaciones ejecutadas sobre un terreno con los
instrumentos adecuados para poder confeccionar una correcta representación
gráfica o plano. Este plano resulta esencial para situar correctamente cualquier obra
que se desee llevar a cabo, así como para elaborar cualquier proyecto técnico. Si se
desea conocer la posición de puntos en el área de interés, es necesario determinar
su ubicación mediante tres coordenadas que son latitud, longitud y elevación o
cota. Para realizar levantamientos topográficos se necesitan varios instrumentos,
como el nivel y la estación total. El levantamiento topográfico es el punto de partida
para poder realizar toda una serie de etapas básicas dentro de la identificación y
señalamiento del terreno a edificar, como levantamiento de planos (planimétricos
y altimétricos), replanteo de planos, deslindes, amojonamientos y demás. Existen
dos grandes modalidades:
• Levantamiento topográfico planimétrico: es el conjunto de operaciones
necesarias para obtener los puntos y definir la proyección sobre el plano de
comparación.
• Levantamiento topográfico altimétrico: es el conjunto de operaciones
necesarias para obtener las alturas respecto al plano de comparación,.
4. NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA
Es el procedimiento cuyo objetivo es: conocer los desniveles entre puntos vecinos a partir
de un punto de referencia con cota (altura con respecto a un plano de referencia por
debajo la tierra). Conocida o dada en forma arbitraria.
5. RASANTE
Una vez dibujado el perfil, nos encontramos con una línea sinuosa que representa
altimétricamente al terreno. En la construcción de determinadas obras, p. ej. carreteras,
calles, conducciones, etc., la configuración natural del terreno se modifica para obtener
un perfil que se amolde a las necesidades del nuevo uso. A este nuevo perfil se le
denomina rasante y estará formado por distintos tramos cuya característica principal será
su pendiente.
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6. PENDIENTE
Uno de los conceptos con el que la mayoría de los profesionales de la planificación del
paisaje o de la topografía están familiarizados es el de medir pendientes. La pendiente
es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. A mayor inclinación mayor
valor de pendiente. La pendiente se mide calculando la tangente de la superficie. La
tangente se calcula dividiendo el cambio vertical en altitud entre la distancia
horizontal.
Si visualizáramos la superficie en sección transversal, podríamos ver un triángulo
rectángulo:
Normalmente la pendiente se expresa en
planimetría como un porcentaje de pendiente
que equivale al valor de la tangente
(pendiente) multiplicado por 100.
1. Taludes: Pendientes que formarán las
tierras según sea en desmonte o
terraplén. También se
encuentran definidos los taludes de las diferentes capas del paquete de firmes
(normalmente el 1/1).
2. Cunetas: Definidas para el caso de desmonte.
3. Sección en desmonte o terraplén: Suele ser la misma, representando cada
caso en la izquierda y en la derecha respectivamente.
4. Sección en recta y en curva: Son dos secciones distintas y en ellas se define la
posición del eje de la sub-rasante y la pendiente de los arcenes y de la rasante de
la explanación.
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NORMAS DE DISEÑO GEOMÉTRICO
Sección 403 : Diseño Geométrico del Perfil Longitudinal
403.01 GENERALIDADES
El perfil longitudinal está formado por la rasante constituida por una serie de rectas
enlazadas por arcos verticales parabólicos, a los cuales dichas rectas son tangentes.
Para fines de proyecto, el sentido de las pendientes se define según el avance del
Kilometraje, siendo positivas aquéllas que implican un aumento de cota y negativas las
que producen una pérdida de cota.
Las curvas verticales entre dos pendientes sucesivas permiten lograr una transición
paulatina entre pendientes de distinta magnitud y/o sentido, eliminando el quiebre de la
rasante. El adecuado diseño de ellas asegura las distancias de visibilidad requeridas
por el proyecto.
El sistema de cotas del proyecto se referirá en lo posible al nivel medio del mar, para lo
cual se enlazarán los puntos de referencia del estudio con los B.M. de nivelación del
Instituto Geográfico Nacional.
A efectos de definir el Perfil Longitudinal se considerarán prioritarias las características
funcionales de seguridad y comodidad, que se deriven de la visibilidad disponible, de la
deseable ausencia de pérdidas de trazado y de una variación continua y gradual de
parámetros.
403.02 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Para la definición del perfil se adoptarán, salvo casos suficientemente justificados, los
siguientes criterios:
• Posición del Perfil respecto a la planta
En carreteras de calzadas separadas:
- La definición del perfil podrá ser común para ambas calzadas o diferente para cada
una de ellas. En general el eje que lo defina coincidirá con el borde interior del carril más
próximo al separador central.
- Cuando se prevea un aumento de carriles a costa del separador, se considerará la
conveniencia de adoptar el eje considerando la sección transversal ampliada
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En carreteras de calzada única
- El eje que define el perfil, coincidirá con el eje físico de la calzada (marca vial de
separación de sentidos de circulación).
• La Rasante en relación a la Orografia.
En terreno Plano
En terreno plano, la rasante estará sobre el terreno, por razones de drenaje, salvo casos
especiales.
En terrenos Ondulados
En terreno ondulado, por razones de economía, la rasante seguirá las inflexiones del
terreno, sin perder de vista las limitaciones impuestas por la estética, visibilidad y
seguridad.
En terrenos Montañosos
En terreno montañoso, será necesario también adaptar la rasante al terreno, evitando
los tramos en contrapendiente, cuando debe vencerse un desnivel considerable, ya que
ello conduciría a un alargamiento innecesario.
En terreno escarpado
El perfil estará condicionado por la divisoria de aguas.
• En terreno Plano
En terreno plano, la rasante estará sobre el terreno, por razones de drenaje, salvo casos
especiales.
En terrenos Ondulados
En terreno ondulado, por razones de economía, la rasante seguirá las inflexiones del
terreno, sin perder de vista las limitaciones impuestas por la estética, visibilidad y
seguridad.
En terrenos Montañosos
En terreno montañoso, será necesario también adaptar la rasante al terreno,
 


	12. PLANOS DE PERFIL  LONGITUDINAL Y SECCIONES
TRANVERSALES
NORMATIVIDAD RELACIONADA
evitando los tramos en contrapendiente, cuando debe vencerse un desnivel
considerable, ya que ello conduciría a un alargamiento innecesario.
En terreno escarpado
El perfil estará condicionado por la divisoria de aguas.
• Resulta desde todo punto de vista deseable lograr una rasante compuesta por
pendientes moderadas, que presente variaciones graduales de los lineamientos,
compatibles con la categoría de la carretera y la topografía del terreno.
Los valores especificados para pendiente máxima y longitud crítica, podrán estar
presentes en el trazado si resultan indispensables. Sin embargo, la forma y oportunidad
de su aplicación serán las que determinen la calidad y apariencia de la carretera
terminada.
• Rasantes de lomo quebrado (dos curvas verticales de mismo sentido, unidas por
una alineación corta), deberán ser evitadas toda vez que sea posible. Si las curvas son
convexas se generan largos sectores con visibilidad restringida, y si ellas son cóncavas,
la visibilidad del conjunto resulta antiestética y se crean falsas apreciaciones de
distancia, curvatura, etc. Lo último es especialmente válido en carreteras con calzadas
separadas.
• En pendientes que superan la longitud crítica establecida como deseable para la
categoría de carretera en proyecto, se deberá analizar la factibilidad de incluir carriles
para tránsito lento. Un carril de tránsito lento puede implicar sólo un moderado aumento
de costos de movimiento de tierras en carreteras de alto standard.
Secciones Transversales:
• Se ha de obtener, al menos, uno en cada punto de cambio de pendiente del
terreno (puntos del longitudinal) aunque lo usual es añadir a éstos otros cada
cierta distancia: a 20, 25, 30... metros, numerándolos correlativamente.
• Los perfiles transversales se dibujan empleando de una sola escala (h = v) que
normalmente es la vertical usada en el longitudinal.
 


	13. PLANOS DE PERFIL  LONGITUDINAL Y SECCIONES
TRANVERSALES
INFORMACION COMPLEMENTARIA
INFORMACION COMPLEMENTARIA
PROCEDIMIENTO PARA DIBUJAR EL PERFIL LONGITUDINAL
PASO 1:
Trazar sobre el mapa (curvas de nivel) una línea, línea de perfil (directriz), en la zona
cuyo perfil queremos conocer.
PASO 2:
Construir un sistema de ejes perpendiculares, sobre el eje horizontal X se traslada la
línea trazada en el paso anterior con la misma longitud, determinando en ésta cada
punto de intersección con las curvas de nivel, haciendo uso de un compás. Sobre el
eje Y se lleva a escala las cotas de las curvas de nivel, y se ubican los puntos de
intersección con las cotas respectivas.
Finalmente unimos los puntos obtenidos, obteniendo la silueta del perfil longitudinal.
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PROCEDIMIENTO PARA DIBUJAR SECCIONES TRANSVERSALES
Las secciones transversales se pueden construir a partir del mapa de curvas de nivel,
en forma similar a la descrita en el caso de perfiles longitudinales.
Para las secciones transversales del siguiente mapa de curvas de nivel, se procede de
la siguiente manera:
1. Ubicamos cada 20 metros los puntos donde se requiere construir las
secciones transversales, a partir del punto A.
2. Trazamos perpendiculares con un ancho aproximado de 60 m. (30 a
cada lado del eje; en cada punto determinado en el paso 1.
3. Medimos, a partir del eje y a cada lado, la distancia horizontal a cada
una de las intersecciones con las curvas de nivel, teniendo en cuenta
sus cotas.
4. Sobre un sistema de coordenadas trasladamos a escala (h = v) que
normalmente es la vertical usada en el longitudinal, disponiéndolos de
forma secuencial uno debajo de otro, alineados por el eje longitudinal e
identificados cada uno con su número.
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