



Enviar búsqueda


Cargar
349 2 FOX 2006.pdf
•
17 recomendaciones•26,302 vistas

J
jcarreySeguir




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 26Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión





























































Recomendados
Manual de taller kia sorento 
Manual de taller kia sorento alexis faundez bugueño 


Curso de sistemas de inyeccion diesel
Curso de sistemas de inyeccion dieselMario Salas 


Manual camiones-volvo-motor-d12d
Manual camiones-volvo-motor-d12dCENTRAL PERU S.A. 


09 inyeccion diesel_electronica_2ºparte
09 inyeccion diesel_electronica_2ºparteNicolás Colado 


Common rail (bosch) k
Common rail (bosch) kCelin Padilla 


1.pdf psa
1.pdf psaJesus Pascual Quilez 


Afinamiento de motor
Afinamiento de motorMargarita Nilo 


Caja automatica ld
Caja automatica ldInstituto Santa Teresa de los Andes 







Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Motores sobrealimentados
Motores sobrealimentadoshugo moreno 



361 2 Audi Q7.pdf
361 2 Audi Q7.pdfjcarrey 



Common rail vag 68 pag inte
Common rail vag 68 pag intejoaquinin1 



42995019 presentacion-bosch-cr-cp1-2-3
42995019 presentacion-bosch-cr-cp1-2-3SAbmx 



Direccion electrica
Direccion electricaNILTON MANRIQUE 



Manual scania-caja-cambios-varios (1)
Manual scania-caja-cambios-varios (1)Fredy Muñoz 



SISTEMA EFI
SISTEMA EFIeduardo_anco_26 



5 EL DISTRIBUIDOR.pdf
5 EL DISTRIBUIDOR.pdfdavidomargodoyosores 



R eglaje de distribución variable
R eglaje de distribución variablegonguibri 



Inyector heui
Inyector heuiInstituto Santa Teresa de los Andes 



Transmision automatica
Transmision automaticapiero_4 



Esq electrico-fm-fh-version-2
Esq electrico-fm-fh-version-2Wilfredo Avelardo Lazo 



Sistema de Inyección Monopunto
Sistema de Inyección MonopuntoEsteban Kagelmacher 



Sensores 
Sensores Matias Cisterna 



Sensor inductivo y hall
Sensor inductivo y hallWilmer Ledesma Autotronica 



Bomba rotativa tipo ve
Bomba rotativa tipo vePABLOXAVIER5555 



Curso inyector-bosch-cr
Curso inyector-bosch-crJordan Felipe Cabrera Nuñez 



Inyectores
InyectoresInstituto Santa Teresa de los Andes 



Manual de inmovilizadores
Manual de inmovilizadoresdcdwcwjc 



262992249 manual diesel-navistar
262992249 manual diesel-navistarroberto rincon robles 





La actualidad más candente (20)
Motores sobrealimentados
Motores sobrealimentados 


361 2 Audi Q7.pdf
361 2 Audi Q7.pdf 


Common rail vag 68 pag inte
Common rail vag 68 pag inte 


42995019 presentacion-bosch-cr-cp1-2-3
42995019 presentacion-bosch-cr-cp1-2-3 


Direccion electrica
Direccion electrica 


Manual scania-caja-cambios-varios (1)
Manual scania-caja-cambios-varios (1) 


SISTEMA EFI
SISTEMA EFI 


5 EL DISTRIBUIDOR.pdf
5 EL DISTRIBUIDOR.pdf 


R eglaje de distribución variable
R eglaje de distribución variable 


Inyector heui
Inyector heui 


Transmision automatica
Transmision automatica 


Esq electrico-fm-fh-version-2
Esq electrico-fm-fh-version-2 


Sistema de Inyección Monopunto
Sistema de Inyección Monopunto 


Sensores 
Sensores  


Sensor inductivo y hall
Sensor inductivo y hall 


Bomba rotativa tipo ve
Bomba rotativa tipo ve 


Curso inyector-bosch-cr
Curso inyector-bosch-cr 


Inyectores
Inyectores 


Manual de inmovilizadores
Manual de inmovilizadores 


262992249 manual diesel-navistar
262992249 manual diesel-navistar 






Destacado
Lupo, polo, crossfox, sportvan 1.6 lts 4 cil. sohc
Lupo, polo, crossfox, sportvan 1.6 lts 4 cil. sohctumotormx 



349 1 FOX 2006.pdf
349 1 FOX 2006.pdfjcarrey 



Fusibles
FusiblesJesus Rojas 



Catalogo fox  cross fox
Catalogo fox  cross foxdignacio 



201 el  lupo
201 el  lupoToni Gim 



218 lupo  3 l.
218 lupo  3 l.Toni Gim 



Volkswagen Fox
Volkswagen FoxRaquel Lemos (Publiwoman) 



207 el audi  tt coupe
207 el audi  tt coupeToni Gim 



344 1 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf
344 1 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdfjcarrey 



354 1 Jetta 2006.pdf
354 1 Jetta 2006.pdfjcarrey 



220 audi  tt  roadster
220 audi  tt  roadsterToni Gim 



354 2 Jetta 2006.pdf
354 2 Jetta 2006.pdfjcarrey 



344 2 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf
344 2 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdfjcarrey 



351 Sistema de Inyeccion Common Rail Motor 3 0l TDI V6.pdf
351 Sistema de Inyeccion Common Rail Motor 3 0l TDI V6.pdfjcarrey 



350 Motor TDI 3 0l V6.pdf
350 Motor TDI 3 0l V6.pdfjcarrey 



352 Inyector bomba con Valvula Piezoelectrica.pdf
352 Inyector bomba con Valvula Piezoelectrica.pdfjcarrey 



developersguide.pdf
developersguide.pdfjcarrey 



Tablas de torque
Tablas de torquegljr32941 



Instrumentos de control en una caldera 1
Instrumentos de control en una caldera 1Edgardo Benitez Gower 



developersguide.pdf
developersguide.pdfjcarrey 





Destacado (20)
Lupo, polo, crossfox, sportvan 1.6 lts 4 cil. sohc
Lupo, polo, crossfox, sportvan 1.6 lts 4 cil. sohc 


349 1 FOX 2006.pdf
349 1 FOX 2006.pdf 


Fusibles
Fusibles 


Catalogo fox  cross fox
Catalogo fox  cross fox 


201 el  lupo
201 el  lupo 


218 lupo  3 l.
218 lupo  3 l. 


Volkswagen Fox
Volkswagen Fox 


207 el audi  tt coupe
207 el audi  tt coupe 


344 1 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf
344 1 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf 


354 1 Jetta 2006.pdf
354 1 Jetta 2006.pdf 


220 audi  tt  roadster
220 audi  tt  roadster 


354 2 Jetta 2006.pdf
354 2 Jetta 2006.pdf 


344 2 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf
344 2 El nuevo AUDI A6 Avant 2005.pdf 


351 Sistema de Inyeccion Common Rail Motor 3 0l TDI V6.pdf
351 Sistema de Inyeccion Common Rail Motor 3 0l TDI V6.pdf 


350 Motor TDI 3 0l V6.pdf
350 Motor TDI 3 0l V6.pdf 


352 Inyector bomba con Valvula Piezoelectrica.pdf
352 Inyector bomba con Valvula Piezoelectrica.pdf 


developersguide.pdf
developersguide.pdf 


Tablas de torque
Tablas de torque 


Instrumentos de control en una caldera 1
Instrumentos de control en una caldera 1 


developersguide.pdf
developersguide.pdf 









Similar a 349 2 FOX 2006.pdf
Sistemas de ayuda de arranque para motores diésel
Sistemas de ayuda de arranque para motores diéseldanielburg10812 



Carburación
CarburaciónFrancisco Javier Bujalance Toro 



erik terrel
erik terrelguestf60961 



Práctica 8 lab. máquinas térmicas,UNAM FI, El motor encendido por compresión ...
Práctica 8 lab. máquinas térmicas,UNAM FI, El motor encendido por compresión ...Axhel Legazpi 



sistema de inyeccion_ de gasolina 2
sistema de inyeccion_ de gasolina 2chilala 



A8 --sistema--inyeccion-electronica-de-combustible
A8 --sistema--inyeccion-electronica-de-combustibleluis fernando lupo arias 



U12. sistema de combustible
U12. sistema de combustiblewalter quispe durand 



Conmon
ConmonRichard Jhon Osorio Arias 



144314948 afinamiento-diesel
144314948 afinamiento-dieselDario Luis 



TRABAJO DE EDGAR.pptx
TRABAJO DE EDGAR.pptxTonyChipana 



Motor de combustión interna 
Motor de combustión interna Adrian Perez Morales 



Trabajo sistema de enfriamiento
Trabajo sistema de enfriamientojoshraya 



Bombas de inyeccion
Bombas de inyecciondanielburg10812 



Sistema de alimentacion de combustible
Sistema de alimentacion de combustibleefrain1-9 



MOTOR DE MOTONIVELADORA.pptx
MOTOR DE MOTONIVELADORA.pptxlauradanielacadenaos1 



El motor de combustion interna
El motor de combustion internaIESTP "LUCIANO CASTILLO COLONNA" TALARA - PERÚ 



Sistema eléctrico de un vehículo
Sistema eléctrico de un vehículohppalaciosa 



Motores de combustion interna
Motores de combustion internadavid_720 



mecanica para conductores.pptx
mecanica para conductores.pptxbeto639782 



378393963 taller-de-inyectores
378393963 taller-de-inyectoresPepa Gomez Gomez 





Similar a 349 2 FOX 2006.pdf (20)
Sistemas de ayuda de arranque para motores diésel
Sistemas de ayuda de arranque para motores diésel 


Carburación
Carburación 


erik terrel
erik terrel 


Práctica 8 lab. máquinas térmicas,UNAM FI, El motor encendido por compresión ...
Práctica 8 lab. máquinas térmicas,UNAM FI, El motor encendido por compresión ... 


sistema de inyeccion_ de gasolina 2
sistema de inyeccion_ de gasolina 2 


A8 --sistema--inyeccion-electronica-de-combustible
A8 --sistema--inyeccion-electronica-de-combustible 


U12. sistema de combustible
U12. sistema de combustible 


Conmon
Conmon 


144314948 afinamiento-diesel
144314948 afinamiento-diesel 


TRABAJO DE EDGAR.pptx
TRABAJO DE EDGAR.pptx 


Motor de combustión interna 
Motor de combustión interna  


Trabajo sistema de enfriamiento
Trabajo sistema de enfriamiento 


Bombas de inyeccion
Bombas de inyeccion 


Sistema de alimentacion de combustible
Sistema de alimentacion de combustible 


MOTOR DE MOTONIVELADORA.pptx
MOTOR DE MOTONIVELADORA.pptx 


El motor de combustion interna
El motor de combustion interna 


Sistema eléctrico de un vehículo
Sistema eléctrico de un vehículo 


Motores de combustion interna
Motores de combustion interna 


mecanica para conductores.pptx
mecanica para conductores.pptx 


378393963 taller-de-inyectores
378393963 taller-de-inyectores 






Más de jcarrey
developersguide.pdf
developersguide.pdfjcarrey 



developersguide.pdf
developersguide.pdfjcarrey 



343 1 El nuevo AUDI A4 2005.pdf
343 1 El nuevo AUDI A4 2005.pdfjcarrey 



Audi A5 coupe 2008 Trabajos de montaje interiores.pdf
Audi A5 coupe 2008 Trabajos de montaje interiores.pdfjcarrey 



Audi A5 Coupe 2008 Carroceria Trabajos de montaje exterior.pdf
Audi A5 Coupe 2008 Carroceria Trabajos de montaje exterior.pdfjcarrey 



343 1 El Nuevo AUDI 2005.pdf
343 1 El Nuevo AUDI 2005.pdfjcarrey 



343 2 El Nuevo AUDI A4 2005.pdf
343 2 El Nuevo AUDI A4 2005.pdfjcarrey 



346 Freno de estacionamiento electromecanico.pdf
346 Freno de estacionamiento electromecanico.pdfjcarrey 



347 El sistema de control de Presion de Neumaticos.pdf
347 El sistema de control de Presion de Neumaticos.pdfjcarrey 



355 1 EOS 2006.pdf
355 1 EOS 2006.pdfjcarrey 



355 2 EOS 2006.pdf
355 2 EOS 2006.pdfjcarrey 



356 PASSAT VARIANT 2006.pdf
356 PASSAT VARIANT 2006.pdfjcarrey 



357 2 El NIVOMAT.pdf
357 2 El NIVOMAT.pdfjcarrey 



357 1 El NIVOMAT.pdf
357 1 El NIVOMAT.pdfjcarrey 



359 Motor TSI 1 4l con sobrealimentacion doble.pdf
359 Motor TSI 1 4l con sobrealimentacion doble.pdfjcarrey 



361 1 Audi Q7.pdf
361 1 Audi Q7.pdfjcarrey 



362 Audi Q7 Tren de Rodaje.pdf
362 Audi Q7 Tren de Rodaje.pdfjcarrey 



363 Audi Q7 Transmision Caja de Transferencia.pdf
363 Audi Q7 Transmision Caja de Transferencia.pdfjcarrey 



364 Audi Q7 Sistema Electrico.pdf
364 Audi Q7 Sistema Electrico.pdfjcarrey 





Más de jcarrey (19)
developersguide.pdf
developersguide.pdf 


developersguide.pdf
developersguide.pdf 


343 1 El nuevo AUDI A4 2005.pdf
343 1 El nuevo AUDI A4 2005.pdf 


Audi A5 coupe 2008 Trabajos de montaje interiores.pdf
Audi A5 coupe 2008 Trabajos de montaje interiores.pdf 


Audi A5 Coupe 2008 Carroceria Trabajos de montaje exterior.pdf
Audi A5 Coupe 2008 Carroceria Trabajos de montaje exterior.pdf 


343 1 El Nuevo AUDI 2005.pdf
343 1 El Nuevo AUDI 2005.pdf 


343 2 El Nuevo AUDI A4 2005.pdf
343 2 El Nuevo AUDI A4 2005.pdf 


346 Freno de estacionamiento electromecanico.pdf
346 Freno de estacionamiento electromecanico.pdf 


347 El sistema de control de Presion de Neumaticos.pdf
347 El sistema de control de Presion de Neumaticos.pdf 


355 1 EOS 2006.pdf
355 1 EOS 2006.pdf 


355 2 EOS 2006.pdf
355 2 EOS 2006.pdf 


356 PASSAT VARIANT 2006.pdf
356 PASSAT VARIANT 2006.pdf 


357 2 El NIVOMAT.pdf
357 2 El NIVOMAT.pdf 


357 1 El NIVOMAT.pdf
357 1 El NIVOMAT.pdf 


359 Motor TSI 1 4l con sobrealimentacion doble.pdf
359 Motor TSI 1 4l con sobrealimentacion doble.pdf 


361 1 Audi Q7.pdf
361 1 Audi Q7.pdf 


362 Audi Q7 Tren de Rodaje.pdf
362 Audi Q7 Tren de Rodaje.pdf 


363 Audi Q7 Transmision Caja de Transferencia.pdf
363 Audi Q7 Transmision Caja de Transferencia.pdf 


364 Audi Q7 Sistema Electrico.pdf
364 Audi Q7 Sistema Electrico.pdf 











349 2 FOX 2006.pdf


	2. Motores

        Válvula combinada

       La válvula combinada desempeña la doble función de precalentar y refrigerar el combustible. Divide el sistema
       de combustible en un circuito para el vehículo y otro para el motor. Va alojada en el depósito de expansión del
       líquido refrigerante, dentro del vano motor.

       Con el precalentamiento del combustible se impide que el filtro de combustible se obture en invierno debido al
       despendimiento de partículas de parafina que se produce en el gasoil cuando las temperaturas son muy bajas.

       Con la refrigeración del combustible se evita que al depósito de combustible y al transmisor de nivel les retorne
       combustible con una temperatura excesiva. El combustible se calienta debido a la elevada presión que se genera
       en los grupos mecánicos que incorporan inyectores bomba.




       Circuito del vehículo                            Circuito del motor

       El circuito del vehículo está integrado por      El circuito del motor incluye el sensor de temperatura del combusti-
       el depósito de combustible, con la               ble, el sistema de inyección, la bomba tándem, el filtro de combu-
       bomba de combustible y la válvula                stible y el conducto de alimentación de combustible.
       limitadora de presión, y el conducto de
       retorno de combustible.




                                                        Válvula combinada           Sensor de temperatura del combustible



                                                                                       Bomba tándem
       Válvula
       limitadora                      Bomba
       de presión               de combustible
                                                                 Filtro de
                                                                 combustible


                                                 S349_364
                                                                                                    Sistema de inyección
                                    Depósito

                     Al mezclarse el combustible frío y caliente en la válvula combinada aumenta la temperatura del
                     combustible que retorna, con lo que también se elevan la temperatura y la presión dentro del depó-
                     sito de combustible. Por esta razón se ha incrementado de 0,5 a 0,8 bar el valor umbral al que se
                     deberá abrir la válvula limitadora de presión que hay dentro del depósito.
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	3. Funcionamiento                                             Válvula combinada cerrada             Émbolo


Cuando se arranca con el motor en frío, el émbolo
                                                                                                Retorno del
que hay en la válvula combinada mantiene cerrado
                                                                                                circuito del
el conducto de retorno del circuito del vehículo.        Retorno del
                                                                                                vehículo
El combustible caliente que regresa del conducto de       circuito del
retorno del circuito del motor se mezcla, dentro de la          motor

válvula combinada, con el combustible frío proveni-                                             Alimenta-
ente del conducto de alimentación del circuito del        Alimenta-                             ción del cir-
                                                             ción del                           cuito del
vehículo y regresa de nuevo al motor. El combustible,
                                                         circuito del                           vehículo
al haber sido precalentado, ya no desprenderá para-            motor
fina y, por lo tanto, tampoco se obturará el filtro de                               S349_361
combustible.                                                 Carcasa




A medida que sube la temperatura del motor
aumenta también la temperatura del combustible
proveniente del conducto de retorno del circuito del     Retorno del
motor. Esto hace que se caliente el émbolo de la vál-     circuito del
vula combinada, provisto de un elemento expandible              motor
de cera. Este elemento de cera, al expandirse, pre-
siona el émbolo hacia arriba venciendo la fuerza del
muelle.                                                                                         Muelle


                                                              Elemento expandible   S349_362
                                                                          de cera



                                                         Válvula combinada abierta


Una vez alcanzada la temperatura de servicio, la
válvula combinada se abre para dejar pasar el com-
                                                                                                Retorno del
bustible desde el circuito del motor al circuito del                                            circuito del
vehículo. Ahora, el combustible caliente procedente                                             vehículo
del conducto de retorno del circuito del motor, mez-
clado con el combustible frío proveniente del con-
ducto de alimentación del circuito del vehículo, podrá
regresar al depósito de combustible.

Al mezclarse con el combustible frío en la válvula
combinada se impide que el combustible del depósito                                 S349_363
se caliente más allá de una temperatura límite.
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	4. Tren de rodaje

        Ejes
       Eje delantero

       El eje delantero del Fox es idéntico al del Polo del año
       de modelos 2002. Al igual que en el Polo, aquí tam-
       bién se montan brazos telescópicos McPherson.




       Eje trasero                                                                Eje trasero con
                                                                                  perfil tubular
       El eje trasero del Fox puede tener un perfil tubular,
       como en el Polo del año de modelos 2002, o un perfil
       en V. El eje trasero de perfil tubular está previsto para
       las versiones del Fox que montan un motor de gaso-
       lina de 1,4 litros y 55 kW o un motor TDI de 1,4 litros y
                                                                             S349_300
       51 kW, mientras que el eje trasero de perfil en V se
       monta en combinación con el motor de gasolina de
       1,2 litros y 40 kW.




       Dirección




                                        S349_044




       Como se dispone de un motor eléctrico para accionar
       la bomba hidráulica de la dirección asistida electro-
       hidráulica, ésta puede funcionar con independencia
       del estado del motor del vehículo y realizar un con-        Para más información sobre el pro-
       sumo de energía acorde con sus necesidades.                 grama electrónico de estabilización ESP
       Todo ello se traduce en un mayor confort durante las        se puede consultar el programa autodi-
       maniobras y contribuye a reducir el consumo de com-         dáctico núm. 204.
       bustible.
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	5. Sistema de frenos
El  sistema de frenos del Fox es de doble circuito con
distribución diagonal. Se montan dos sistemas de fre-
nos diferentes. La versión europea del Fox incluye
ABS (sistema antibloqueo de frenos) de serie, mien-
tras que el ESP (programa electrónico de estabiliza-
ción) se ofrece como equipamiento opcional.                                     S349_043

                                                         Sistema antibloqueo de frenos

                                                         En ambos sistemas, el servofreno (con el cilindro
                                                         maestro de freno) y la unidad hidráulica para el
                                                         ABS/ESP van alojados en sitios diferentes.
                                                         La unidad hidráulica se encuentra a la izquierda,
                                                         junto a la torreta de la suspensión.

                                                         Para el Fox se utiliza el sistema antibloqueo de frenos
                                                         8.0 de la casa Bosch. Es el mismo que monta el Polo
                                                         del año de modelos 2006.




                                                         Frenos traseros de tambor

                                                         Las ruedas traseras montan frenos de tambor de 200
                                                         mm de diámetro y 40 mm de ancho.



                                S349_046
                                                         Frenos delanteros de disco
        S349_042

                                                         Delante se montan frenos de disco ventilados de
                                                         22mm de grosor y 256mm de diámetro.

                                                         Los vehículos que no llevan dirección asistida montan
                                                         frenos de disco de 18 mm de grosor y 239 mm de diá-
                                                         metro.
                                              S349_045




                                                                                                                   27
 


	6. Sistema eléctrico

        Red de a bordo
       La red de a bordo presenta una estructura descentra-
       lizada. Aquí se ilustran los componentes más
       importantes.

                                                               Estación de acoplamiento del pilar A

                                                               La estación de acoplamiento del pilar A permite
       Conector compacto                                       conectar o desacoplar, del resto de la red de a
                                                               bordo, componentes eléctricos de las puertas.
       El conector compacto es una estación de inter-
       conexión, alojada en la chapa antisalpicaduras,
       que permite conectar o desacoplar los diferentes
       elementos de la red de a bordo del vano motor y
       del habitáculo.




       Regleta portafusibles                                                               S349_087
       principal

       En esta regleta portafu-
       sibles van los fusibles
       principales. Alojada
       sobre la tapa de la
       batería, resulta de fácil                                                          Portafusibles
       acceso.
                                                                                          El portafusibles se com-
                                                                                          pone de dos unidades.




       Unidad de control de la red de a bordo                  Portarrelés

       Realiza toda una serie de funciones que hasta ahora     En el portarrelés se alojan los relés para los equipa-
       ejecutaban diferentes relés (por ejemplo, el relé de    mientos básicos y opcionales.
       intermitencias). Se encarga de controlar la alimenta-
       ción de tensión de los consumidores y componentes
       del vehículo que no están integrados en los sistemas
       CAN (por ejemplo, conmutadores y fusibles).
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	7. Luces exteriores
Faros

Los faros  llevan una cubierta transparente de plá-
stico. Incorporan un reflector combinado para
las luces de cruce y de carretera (bombilla H4),
además de la luz de posición (W5W) y el
intermitente (PY21W).




                                                                                                          S349_047
                                                                     Intermitente                 Luz de cruce y
                                                                                                  carretera (H4)
                                                                               Luz de posición
Faros antiniebla

Los faros antiniebla van integrados en el paragolpes.
Llevan una bombilla H3.




                                                                                                          S349_049
                                                                                    Tornillo de ajuste


Grupos ópticos traseros

Para poder cambiar las bombillas de los grupos ópti-         Piloto trasero/
cos traseros hay que quitar un tornillo al que se               luz de freno
accede desde el maletero.                                   Luz de marcha
                                                                     atrás
Para el piloto trasero/luz de freno se utiliza una bom-
                                                               Intermitente
billa de dos filamentos (P21/5W). Para el intermitente
se utiliza una PY21W, de color amarillo. El piloto anti-
                                                           Piloto antiniebla
niebla (P21W) sólo se monta en el lado izquierdo.
La luz de marcha atrás también lleva una bombilla
P21W.                                                                                                     S349_048
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	8. Sistema eléctrico

        Esquema de las unidades de control
       En la figura de abajo se ilustra la ubicación de las
       distintas unidades de control del Fox.




                                                            Unidad de control                  Cuadro de          Gateway de la red
                                                         central del sistema de              instrumentos         de a bordo
                                                                         confort


                                                 Radio


                      Unidad de con-
                      trol de Climatic




                 Unidad de
                 control del
                 ABS Bosch
                         8.0




                                                                                                                    S349_088




       Ubicación de las
       unidades de control
       del motor
       - Simos 3PD*
       - Bosch EDC 15P*                                                                                      Unidad de control
                                                                                                             del motor
                                                                                                             Magneti Marelli 4EV*



                                         Unidad de control de airbag               Unidad de control de la
                                                                                   dirección asistida




       *
           La unidad de control del motor utilizada dependerá del tipo de motorización.




30
 


	9. Cuadro de instrumentos
Para  el Fox se ha desarrollado un cuadro de instrumentos nuevo, basado en el que se utiliza en el consorcio.
Los indicadores se accionan electrónicamente mediante motores paso a paso



                       Temperatura
                       del líquido     Alterna-   Luz de    Sistema de frenos    Presión de         Cinturón de
                       refrigerante                                              aceite del
   Intermitentes                       dor        carretera freno de mano                           seguridad
                                                                                 motor

     Nivel de                                                                                                    Inmovilizador
  combustible                                                                                                    electrónico

      Dirección
  asistida elec-
 tro-hidráulica
                                                                                                             *            **

Luneta térmica




     Sistema
 antibloqueo
                                                                                                                 Sistema airbag
   de frenos                                               S349_050
                   Faros antiniebla/                                    Programa electrónico de      Fallo del motor
                   piloto antiniebla                                             estabilización


                                                                                       * Acelerador electrónico con motor de gasolina,
                                                                                       ** Sistema de precalentamiento con motor diésel

Indicador de nivel de combustible
                                                                                                                           S349_051
El indicador de nivel de combustible va amortiguado
electrónicamente frente a las oscilaciones que se pro-
ducen en el depósito de combustible.

Cuando el encendido está desconectado y el con-
tenido del depósito aumenta cuatro litros como
mínimo, al conectar de nuevo el encendido se volverá
a comprobar el nivel de llenado antes de indicarlo
directamente.

Cuando el encendido está conectado y el vehículo                   Indicador de nivel Indicador de nivel Indicador de nivel
parado, la función de amortiguación se desactiva y                 de combustible en de combustible en de combustible al
                                                                   una curva, antes una curva, ahora repostar
el nivel de llenado se indica directamente.
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	10. Sistema eléctrico

        Bus de datos CAN
       El Fox cuenta con un sistema de buses de datos CAN que incluye un bus de datos CAN de tracción y un bus de
       datos CAN de confort. Se diferencian tanto por su velocidad de transmisión como por el tipo de información que
       facilitan.




       Bus de datos CAN de tracción

       La velocidad de transmisión del bus de datos CAN de tracción es de 500 kBit/s, lo que permite transmitir con
       rapidez los datos dentro de los sistemas relevantes para la seguridad.




                                                    Unidad de control de la red
                                                    de a bordo J519




                                                                                            Terminal de diagnóstico


             Unidad de control
               en el cuadro de
             instrumentos J285
                                                                                            Unidad de control del
                                                                                            motor Jxxx




                                                                                            Unidad de control
         Unidad de control del                                                              de airbag J234
                    ABS J104




                                                                                              Transmisor del ángulo de
                                                                                              giro de la dirección G85 -
                                                                                              sólo si el vehículo lleva ESP.
                Unidad de control de la
                 dirección asistida J500
                                                     S349_052


                        Para más información sobre el bus de datos CAN se puede consultar el programa autodidáctico
                        núm. 186. El intercambio de información dentro del bus de datos CAN se describe más a fondo en
                        los programas autodidácticos núm. 238 y 239.
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	11. Bus de datos  CAN de confort

La velocidad de transmisión a la que trabaja el bus de datos CAN de confort es de 100 kBit/s.




                                        Unidad de control de la red de a bordo J519 con
                                        interfaz de diagnóstico para el bus de datos J533




                                                                                                Terminal de
                                                                                                diagnóstico

   Unidad de control
    de Climatic J301




              Radio
                                                                                            Unidad de control central
                                                                                            del sistema de confort
                                                   S349_053                                 J393
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	12. Sistema eléctrico

        Cuadro del sistema de confort

       El sistema de confort incluye las siguientes funciones:       Iluminación del habitáculo

                                                                     La iluminación del habitáculo se controla desde la
                                                                     unidad de control del sistema de confort. Cuando el
       Sistema de alarma antirrobo con vigilancia del                conmutador de la luz interior se encuentra en la posi-
       habitáculo (equipamiento opcional)                            ción de ”puerta abierta“ y se abren las puertas, la luz
                                                                     aún permanecerá encendida durante 30 segundos
       El interior del vehículo está protegido por medio de          después de que se hayan cerrado las puertas.
       un sistema de vigilancia por ultrasonido.



       Mando a distancia por radiofrecuencia
       (equipamiento opcional)
                                                                                                                  S349_327
       El vehículo se puede cerrar y abrir accionando el                                     S349_320
       bombín de la puerta o el mando a distancia.
       Cuando se pulsa la tecla de apertura del mando
       a distancia se desbloquean todas las puertas del
       vehículo y se desactiva la alarma antirrobo.                    S349_330
       La alarma antirrobo se vuelve a activar en cuanto
       se cierra el coche.




       Señal de colisión
                                                                 S349_323
       En el caso de producirse una colisión, la uni-
       dad de control de airbag envía una señal
       para que se desbloqueen las puertas.



       Cierre centralizado (equipamiento opcional)                     S349_325
                                                                                             S349_326

       Cuando se gira el bombín de la puerta en el sentido
       de las agujas del reloj, el vehículo se cierra y se           Bloqueo y desbloqueo de las puertas desde el
       activa la alarma antirrobo. Para abrir el coche hay           interior del vehículo
       que girar la llave en el sentido contrario al de las
       agujas del reloj.                                             Las puertas se pueden bloquear y desbloquear
                                                                     desde el interior accionando el mando correspon-
                                                                     diente de la puerta del lado del conductor.
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	13. Cerrar las ventanillas  desde el exterior

Para cerrar las ventanillas desde el exterior hay que
girar el bombín de la puerta en el sentido de las agu-
jas del reloj y mantenerlo en esa posición. Al cabo de
unos 2 segundos se activa el cierre de confort. Es
necesario mantener el bombín de la puerta en esta                  Apertura de confort de las ventanillas
posición hasta que las ventanillas se hayan cerrado
del todo. La operación se puede interrumpir cerrando               En los vehículos con elevalunas eléctricos, cuando se
en el sentido contrario.                                           gira la llave en el bombín de la puerta en el sentido
                                                                   contrario al de las agujas del reloj y se mantiene en
                                                                   esta posición, al cabo de 2 segundos se abrirán todas
                                                                   las ventanillas con la función de apertura de confort,
                                                                   siempre y cuando se haya desactivado previamente
                                                                   la alarma antirrobo con el mando a distancia.
                      S349_329
                                              S349_328




                                                                   Función antiaprisionamiento

                                                                   La función antiaprisionamiento permite reducir el
                                                                   riesgo de sufrir lesiones provocadas por la activación
                                                                   de los elevalunas eléctricos.


                                                     S349_324
                                 S349_332



 Orden               Efecto

 1. Subida           Si el cristal se encuentra con un impedimento, la función antiaprisionamiento interviene para invertir el
                     movimiento del elevalunas y hacer bajar el cristal hasta dejar una pequeña abertura de 200mm.


 2. Subida           Si el cristal se vuelve a atascar no se invertirá su movimiento sino que permanecerá en la posición en
                     que esté.

 3. Subida           El cristal subirá sin que intervenga la función antiaprisionamiento, es decir, que no se limitará la fuerza
                     del motor en ningún momento de la subida. De esta forma se podrá cerrar el cristal aunque vaya duro.




             Estas tres órdenes deberán sucederse en intervalos de 10 segundos como máximo, de lo contrario el
             sistema electrónico volverá a activar el movimiento normal del elevalunas.
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	14. Electrónica de los  sistemas de confort y seguridad

       Sistema de alarma antirrobo con vigilancia del habitáculo
       Sistema de alarma antirrobo

       El sistema de alarma antirrobo vigila las siguientes
       zonas del vehículo
                                                                   El sistema de alarma antirrobo se activa a los 30
       -   Puertas                                                 segundos, como máximo, de haberse bloqueado las
       -   Capó del motor                                          puertas. El sistema sólo se podrá desactivar, desde el
       -   Portón trasero y                                        exterior, con el mando a distancia.
       -   Encendido

       Particularidades

       Cuando el vehículo está completamente cerrado, el
       sistema es capaz de distinguir falsas alarmas como
       pueden ser:                                                 Unidad de control central
                                                                      del sistema de confort
       - golpes sobre el techo del vehículo o contra
         los cristales
       - movimientos de aire producidos por el viento o por
         otros vehículos que circulen por su lado, oscilacio-      Bocina de alarma
         nes de temperatura, por ejemplo al calentarse el
         vehículo cuando está expuesto a una radiación
         solar extrema y
       - ruidos de todo tipo (por ejemplo de las bocinas y
         campanas).




       Bocina de alarma

       Cuando se dispara la alarma suena la bocina del
       sistema y además se encienden los intermitentes.




                      La alarma se dispara inmediatamente cuando se abre el capó del motor, por ejemplo.
                      Para pararla habrá que conectar el encendido o pulsar una tecla del mando a distancia.
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	15. Vigilancia del habitáculo

La  vigilancia del habitáculo es un sistema que funciona por ultrasonido.
Sólo se instala en combinación con el sistema de alarma antirrobo.




                                                            Luz interior con sensor para la
                                                            vigilancia del habitáculo
                  Luz interior




                                                                           S349_356                     S349_357

                                                            Luz interior con vigilan-   Luz interior con vigilan-
                                                            cia del habitáculo en       cia del habitáculo en
                                                            vehículos sin techo cor-    vehículos con techo cor-
                                                            redizo                      redizo




                                                            Teclas para la vigilancia del habitáculo

                                                            En los vehículos con techo corredizo, la tecla para
                                                            desactivar temporalmente la vigilancia del habitáculo
                                                            va alojada en el pilar B.


                                                S349_055


  S349_054
                                                            En los vehículos sin techo corredizo, la tecla para
                                                            desactivar temporalmente la vigilancia del habitáculo
                                                            se encuentra junto a la luz interior.




                                                S349_358
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	16. Electrónica de los  sistemas de confort y seguridad

       Esquema de funciones de los sistemas de confort
                        positivo
                        negativo
                        señal de entrada                                    Entrada                           Salida
                        señal de salida
                        cable K
        S349_314        bus de datos CAN                                                          S349_315




                                                              J519




                                                  E48                                       E43




                                                                                                                L78




                                                                     Z4               Z5




                                               V17   V149                                           V25      V150



                                                                                                                       S349_310




       E43    conmutador para regulación de                          V150   motor para regulación del retrovisor del lado
              los retrovisores                                              del acompañante
       E48    conmutador selector para regulación de                 Z4     retrovisor exterior térmico del lado
              los retrovisores                                              del conductor
       J519   unidad de control de la red de a bordo                 Z5     retrovisor exterior térmico del lado
       L78    lámpara para iluminación del conmutador                       del acompañante
              para regulación de los retrovisores
       V17    motor para regulación del retrovisor del lado
              del conductor
       V25    motor para regulación del retrovisor del lado
              del acompañante
       V149   motor para regulación del retrovisor del lado
              del conductor
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	17. J519


                                                                                          J533



                                                              Bus de datos CAN para confort                    K

                                       W
                                                                                                J393




              F2               F3                                                      L118      E183




                                                                                                        S349_311

E183   conmutador de la vigilancia del habitáculo
F2     conmutador de contacto de la puerta
       del lado del conductor
F3     conmutador de contacto de la puerta
       del lado del acompañante
J393   unidad de control central del sistema
       de confort
J519   unidad de control de la red de a bordo
J533   interfaz de diagnóstico para el bus de datos
K      cable K de diagnóstico
L118   lámpara para iluminación del conmutador de
       desactivación de la vigilancia del habitáculo
W      luz interior delantera
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	18. Electrónica de los  sistemas de confort y seguridad


                                                                     Borne 30



               1


                                                                 Borne 30 a




        J519

                                                                                              W3

                                      G209             V147            V148                             F120




                                                                J393




                   E150   L99                   E107     L53                    E40     E81           L53




                                                                                                               S349_312

       E40  conmutador para elevalunas delantero               J393     unidad de control central del sistema
            izquierdo                                                   de confort
       E81  conmutador para elevalunas delantero               J519     unidad de control de la red de a bordo
            derecho, en el lado del conductor                  L53      lámpara para iluminación del
       E107 conmutador para elevalunas de la puerta del                 conmutador del elevalunas
            acompañante                                        L99      lámpara para iluminación del
       E150 seguro interior del lado del conductor                      seguro interior
       F120 conmutador de contacto para la alarma              V147     motor del elevalunas del lado del conductor
            antirrobo y para el dispositivo de rechazo de      V148     motor del elevalunas del lado del
            roedores                                                    acompañante
       G209 sensor de ultrasonido para la alarma               W3       luz del maletero
            antirrobo                                          1        borne 86 s
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	19. borne 30 a

                                                                        borne 31




                               V139              F5




                 H8




                                              J393




                                                               M27

                      F121             V162          V161




                                                            S349_313

F5     conmutador para luz del maletero
F121   conmutador de manilla exterior de puerta
       del conductor para alarma antirrobo
H8     bocina del sistema de alarma antirrobo
J393   unidad de control central del sistema
       de confort
M27    piloto de advertencia de la puerta izquierda
V139   motor para desbloqueo del portón trasero
V161   motor para el cierre centralizado (SAFE),
       puerta del conductor
V162   motor para el cierre centralizado (SAFE),
       puerta del acompañante
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	20. Calefacción y aire  acondicionado

       Calefacción
       El equipamiento básico del Fox incluye un sistema de      El diseño de las carcasas es muy parecido. Éstas van
       calefacción con función de aire fresco y recirculación    adaptadas especialmente a la función de calefacción
       de aire.                                                  o aire acondicionado, según sea la versión de
                                                                 equipamiento.




                                                                                Chapaleta para
                                                                                    aire fresco




                                             S349_064



       Chapaletas para aire fresco y recirculación de aire                                                Chapaleta para
                                                                                                          recirculación de
                                                                                                          aire
       Las chapaletas para aire fresco y recirculación de
       aire se regulan por medio de un electromotor. Ambas
       se regulan de forma independiente por medio de un                                              Filtro de polvo y
       mecanismo de palanca común para las dos. Cuando                                                polen
       se engrana la marcha atrás se cierran automática-
       mente para evitar la entrada de malos olores.                                               S349_065


                                                                 Chapaleta de
                                                                 temperatura




       Filtro de polvo y polen

       El filtro de polvo y polen va integrado en la carcasa y
       se encuentra entre el conducto de aspiración de aire
       fresco y la caja de distribución.
       Al filtro se accede desde el habitáculo y se puede
       sacar hacia abajo después de haber soltado su tapa.
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	21. Climatic
El Fox incorpora,  además de calefacción, un sistema   Mientras que la temperatura del habitáculo se regula
semiautomático de aire acondicionado con regula-      automáticamente en función del valor preseleccio-
ción automática de la temperatura (Climatic).         nado en el panel de mandos, tanto la distribución del
                                                      aire como la velocidad de la turbina de aire se aju-
                                                      stan de forma manual.




                                                                         Chapaleta
                                                                      de aire fresco




                                   S349_062


                                                                                                 Chapaleta de
Regulación de la temperatura en función de las                                                   recirculación
necesidades                                                                                      de aire



El aire acondicionado lleva dos componentes nuevos                                               Filtro de
que se encargan de regular la temperatura en                                                     polvo y
                                                                                                 polen
función de las necesidades:

- Transmisor de la temperatura del aire a la salida                                      S349_063
  del evaporador G263
- Válvula reguladora del compresor del aire acon-     Elemento de cale-                 Chapaleta de
  dicionado N280 y protección integrada contra        facción adicional                 temperatura

  sobrecarga                                                                            Intercambiador de
                                                                                        calor
La regulación de la temperatura en función de las
necesidades permite reducir el consumo de energía y   Otras novedades son:
contribuye a ahorrar combustible.
                                                      - Panel de mandos más funcional y con un diseño
                                                        adaptado al tablero de instrumentos
                                                      - Ejes flexibles para regular las chapaletas
                                                      - Chapaletas independientes para el aire fresco y la
                                                        recirculación de aire
                                                      - Filtro de polvo y polen integrado en la carcasa de
                                                        la calefacción y el aire acondicionado.
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	22. Equipo de radio

        Radio RCD 200
       El equipo de radio RCD 200 cuenta con las siguientes
       funciones:

       - unidad de CD
       - cuatro canales de altavoces,
         cada uno de 20 vatios
       - radio RDS FM/AM Europa (AM sin LW)
       - mando para el cambiador de 6 CD externo
       - mando para el teléfono (manos libres)
       - control del volumen en función de la velocidad
         (GALA)                                                                                     S349_059
       - autodiagnóstico, incluido el de los altavoces



       Cuando sólo se montan altavoces delanteros se
       suprime automáticamente la función FADER




       Radio RCD 200

       El equipo de antena para la radio RCD200 está com-       Amplificador de antena
       puesto de una antena en el parabrisas y un amplifi-      (transformador de impedancias)
       cador en el cable de la antena. El amplificador de
       antena recibe la tensión (+12 voltios) directamente de
       la radio a través del cable. Va conectado a masa por
       medio de una unión atornillada a la carrocería.




                                                                                                 S349_333


                                                                   Masa
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	23. Servicio

Diagnóstico
El Fox se  puede diagnosticar con la ayuda del sistema de información, medición y diagnóstico de vehículos VAS
5051 y el sistema de diagnosis de vehículos e información del Servicio VAS 5052.



El sistema de información, medición y diagnosis de                               VAS 5051
vehículos VAS 5051 permite ejecutar varias funciones:

-   Localización guiada de averías
-   Autodiagnosis del vehículo
-   OBD (diagnóstico de a bordo)
-   Módulo de medición

La "Localización guiada de averías" verifica si se ha
registrado alguna avería en las unidades de control
que lleva montadas el vehículo en cuestión y elabora
automáticamente un plan de verificación de los siste-
mas a partir de los resultados obtenidos. Esto, en
combinación con las informaciones contenidas en el
sistema ELSA, como pueden ser los esquemas eléctri-
cos o los manuales de reparaciones, permitirá averi-
guar de forma sistemática la causa de la avería.
                                                                                            S349_067

Aparte de ello existe la posibilidad de elaborar un
plan de verificación propio. Para ello hay que selec-                   El VAS 5052 también dispone de
cionar las pruebas que deberá incluir el plan desde                     ”Localización guiada de averías“ y de
la Selección de funciones y componentes. Estas com-                     ”Funciones guiadas“.
probaciones se podrán efectuar posteriormente por
el orden deseado. La "Autodiagnosis del vehículo" se
puede seguir utilizando como hasta ahora, pero no
permite disponer de ninguna información adicional a
través de ELSA.

Una aplicación nueva es la llamada "Funciones guia-
das". Permite acceder rápidamente a funciones
habituales del Servicio, como puede ser, por ejemplo,
programar las llaves del vehículo, sin tener que hacer
un test completo de los sistemas del vehículo.

Se incluye a partir del CD básico V06.00.60 y del CD
de la marca Volkswagen V06.42.60.

              Para más información sobre el funcionamiento de la ”Localización guiada de averías“
              se puede consultar el capítulo 7 del manual de instrucciones del VAS 5051.
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	24. Notas
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