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00– Datos técnicos

1       ¡Corrosión por contacto!
La corrosión por contacto puede aparecer si no se utilizan ele-
mentos de unión (tornillos, tuercas, arandelas, ...) idóneos.
Por esta razón sólo se montan elementos de unión dotados de
un revestimiento superficial especial.
Además las piezas de goma o de plástico y los pegamentos
son materiales que no conducen la electricidad.
Si se tienen dudas sobre si es posible volver a utilizar ciertas
piezas, utilizar piezas nuevas (véase el catálogo de recam-
bios).
Téngase en cuenta:
♦ Recomendamos la utilización de recambios originales (di-
    chas piezas han sido verificadas y son compatibles con el
    aluminio).
♦ Recomendamos la utilización de accesorios Audi.
♦ ¡La garantía no cubre los daños de corrosión por contacto!
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50 – Carrocería, parte delantera

1       Carrocería: parte delantera

1.1     Cuadro de montaje: chapa portacierre con piezas separables
 1 - Tornillo
     " 30 Nm
     " 3 x en cada lado.
 2 - Barra antichoque
     " Fijada en la chapa
        portacierre con el
        tornillo -3-.
     " No tiene que des-
        montarse con los
        soportes para poder
        desmontar la chapa
        portacierre.
 3 - Tornillo
     " 4 Nm
     " Sirve para fijar la ba-
        rra antichoque a la
        chapa portacierre.
 4 - Portacierres

          Nota
      Al desmontar hay que
      vaciar el líquido refrige-
      rante del radiador de
      agua
      ⇒ grupo de rep. 19.
      " Desmontaje:
      " Desmontar la cu-
         bierta para la chapa
         portacierre.
      – Desmontar el para-
         golpes delantero
         ⇒ página 84.
      – Desacoplar en las
         uniones todos los cables eléctricos y tubos flexibles que van hacia la chapa portacierre.
      – Desconectar el cable para la cerradura del capó del acoplamiento ⇒ página 23.
      – Desenroscar los tornillos de las aletas -4-.
      – Desenroscar los tornillos -1- en el larguero (3 unidades en cada lado).
          Nota
       La barra antichoque con los soportes va fijada respectivamente con un tornillo -1- al portacierre y
      no hace falta retirarla.
      – Desenroscar los tornillos -5- en la parte inferior de la chapa portacierre.
      – Retirar la chapa portacierre con los faros hacia delante.
      " Montaje: en orden inverso.
      " Después del montaje hay que ajustar los faros.
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 5 - Tornillo
     " 10 Nm
 6 - Tornillo
     " 1,5 Nm
 7 - Aleta



Desmontar la cubierta para la chapa portacierre

 1 - Cubierta
     " Para el desmontaje
        hay que destornillar
        el pasador de blo-
        queo y desbloquear
        con ello el clip ex-
        pansivo.
     " Extraer el clip ex-
        pansivo de la cubier-
        ta.
     " Sacar la cubierta de
        su alojamiento en la
        rejilla del radiador
        hacia atrás.
     " Al montar deben en-
        castrar las orejetas
        de la cubierta en la
        rejilla del radiador y
        lateralmente en el
        protector del para-
        golpes.
     " Colocar el clip ex-
        pansivo a través de
        la cubierta en la
        chapa portacierre y
        hundir el pasador de
        bloqueo.
 2 - Clip de expansión
     " Para el desmontaje
        hay que desenros-
        car el pasador apri-
        sionador.
     " Al montar, sólo hay
        que hundir el perno
        de fijación.
     " 4x
 3 - Portacierres
 4 - Rejilla del radiador
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Tirante para chapa portacierre

 1 - Tornillo
     " 1,5 Nm
 2 - Tirante izquierdo para
     chapa portacierre
     " Atornillado con la
        tuerca -6- al por-
        tagrupos.
 3 - Chapa portacierre
 4 - Tuerca de encastre
     " Insertarla en la parte
        inferior de la chapa
        portacierre.
 5 - Portagrupos
 6 - Tuerca
     " 23 Nm




1.2     Cubierta de la caja de aguas: desmontar y
        montar

      Nota
♦ Tener en cuenta las diferentes ejecuciones.
♦ Según el equipamiento del vehículo hay que desmontar an-
   teriormente cubiertas adicionales.
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1 - Cubierta adicional dere-
    cha
    " Para el desmontaje
       hay que retirar pri-
       mero la grapa delan-
       tera.

         Nota
    Según el equipamiento
    del vehículo puede ser
    que la cubierta de la
    caja de aguas sea de
    una sola pieza.
    " Levantar la parte de-
       lantera de la cubier-
       ta y sacarla de la
       cubierta de la caja
       de aguas.
2 - Cubierta de la caja de
    aguas
    " Brazos limpiapara-
       brisas desmonta-
       dos.
    " Cubiertas adiciona-
       les izquierda, cen-
       tral y derecha
       desmontadas.
    " Quitar las grapas
       -3-.

         Nota
    Para facilitar el des-
    montaje y montaje, ro-
    ciar un poco de lejía
    jabonosa en el listón de
    engarce del parabrisas.
    " Extraer el embellecedor de la moldura de engaste, tirando perpendicularmente hacia arriba y co-
       menzando por el borde del cristal.

         ¡Precaución!
    Peligro de rotura del
    cristal durante el mon-
    taje
    Al montar no se debe
    colocar el embellece-
    dor a golpes.
    Encajar cuidadosamen-
    te el embellecedor en
    la moldura de engaste
    comenzando por el la-
    teral.

3 - Grapa
    " Después de montar la cubierta de la caja de aguas hay que poner las grapas en los sitios mostra-
       dos
4 - Parabrisas
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Desmontar las cubiertas adicionales

 1 - Cubierta adicional cen-
     tral
     " Desgrapar primero
         en la parte delantera
         inferior, soltar luego
         los encastres poste-
         riores -2- (comprimir
         ligeramente por de-
         bajo) y extraerla ha-
         cia arriba de la
         cubierta de la caja
         de aguas.
 2 - Encastre
 3 - Cubierta adicional iz-
     quierda
     " Desgrapar primero
         en la parte delantera
         inferior, soltar luego
         los encastres poste-
         riores y extraerla ha-
         cia arriba de la
         cubierta de la caja
         de aguas.
 4 - Cubierta de la caja de
     aguas
 5 - Encastres para la cu-
     bierta de la caja de
     aguas
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1.3   Chapa frontal de la caja de aguas - cuadro de montaje
1 - Tornillo
    " 7 Nm
2 - Disco de apriete
    " Al montar hay que
       ensamblar oprimién-
       dolo solamente so-
       bre el perno roscado
       de la chapa frontal
       de la caja de aguas.
3 - Material insonorizante
    " El material insonori-
       zante se fija con el
       disco de apriete so-
       bre la chapa frontal
       de la caja de aguas.
4 - Tuerca
    " 7 Nm
5 - Chapa frontal de la caja
    de aguas

         Nota
    Para el desmontaje hay
    que tener en cuenta las
    diferentes versiones.
    " Antes del desmon-
       taje:
    – Desmontar la travie-
       sa entre torretas
       ⇒ grupo de rep. 40
    – Soltar el depósito de
       agua lavacristales.
    – Retirar el tubo de
       vacío hacia el servo-
       freno en la unión a la chapa frontal de la caja de aguas.
    – Desgrapar el tubo de vacío en la chapa frontal de la caja de aguas.
    " Para desmontar hay que desenroscar los tornillos -1- y la tuerca -4-.
6 - Junta
    " Montar la junta por debajo
7 - Bandeja del limpiaparabrisas
8 - Guardacantos
    " Montar la cantonera sobre la orejeta en la chapa frontal de la caja de aguas.
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1.4   Aleta - cuadro de montaje
1 - Aleta
    " Desmontar:
    – Desmontar el para-
       golpes delantero
       ⇒ página 84.
    – Guardabarros: des-
       montar
       ⇒ página 149.
    – Desmontar la pieza
       de cierre
       ⇒ página 12
    – Desenroscar los tor-
       nillos -2-;-4- y las
       tuercas -7- y retirar
       la aleta.
    " Montaje: en orden
       inverso.
2 - Tornillo
    " 10 Nm
3 - Perfil de descanso de la
    aleta
4 - Tornillo
    " 8 Nm
5 - Remache ciego
6 - Soporte posterior
    " Remachado con la
       aleta
7 - Soporte delantero
    " Remachado con la
       aleta
8 - Tuercas
    " 4 Nm
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Refuerzo para aleta

 1 - Tirante
     – Paragolpes desmon-
        tado y oprimir a un
        lado el casco del pa-
        sarrueda en la zona
        del tirante.
     – Para el desmontaje
        hay que desenros-
        car las tuercas -2-.
 2 - Tuerca
     " 8 Nm

           Nota
      En el lado derecho se
      fija el tirante con torni-
      llos apretados a 10
      Nm.
 3-   Larguero
 4-   Aleta
 5-   Alojamiento para pro-
      tector del paragolpes
 6-   Tuerca
      " 4 Nm
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Junta para aleta

 1 - Junta
     " Autoadhesiva.
     " Despegar la lámina
        de protección y
        montar la junta bajo
        el casco del pa-
        sarrueda sobre el
        perfil de descanso
        de la aleta, según se
        muestra en la figura
 2 - Perfil de descanso de la
     aleta
     " Colocar la junta so-
        bre el perfil de des-
        canso de la aleta
        entre el casco del
        pasarrueda y la par-
        te interior de la ale-
        ta.
 3 - Aleta
 4 - Casco del pasarrueda




                                                     1 Carrocería: parte delantera   11
 


	18. 6 Audi A5  Coupé 2008de montaje exterior 05.2007
  Carrocería - trabajos
                        !


Desmontaje y montaje de la pieza de cierre

 1 - Aleta
 2 - Pieza de cierre
     – Desmontar la rueda
        delantera.
     – Desmontar la parte
        posterior del casco
        del pasarrueda
        ⇒ página 149.
     " Soltar el depósito de
        agua en el lado iz-
        quierdo
     – Desenroscar los tor-
        nillos -3-, desgra-
        parlos del soporte
        trasero de la aleta
        ⇒ pos. 6, página 9
        y expulsar el ele-
        mento de cierre ha-
        cia abajo.
 3 - Tornillos
     " 1,5 Nm
 4 - Clip
     " 2x
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55 – Capós, portón, tapas

1       Capó

1.1     Portón trasero: desmontar y montar, cuadro general de montaje
 1 - Capó delantero
     • Para el desmontaje
        y montaje se requie-
        re la presencia de
        una segunda perso-
        na para apoyar y
        sostener el capó.
     " Desmontar:
     – Desmontar el muelle
        de gas presurizado
        del capó delantero
        ⇒ página 21.
     – Desenroscar las
        tuercas -4- en la bi-
        sagra superior del
        capó.
     – Retirar el capó.
     " Montaje: en orden
        inverso.
     " Ajustar:
     – Centrar el capó en-
        tre ambas aletas.
     – Ajustar la altura del
        capó a través de la
        parte inferior del
        cierre del capó.
     – Ajustar el capó con
        respecto a las aletas
        con los topes de
        goma ⇒ fig.,
        página 18.
 2 - Tornillos
     " 21 Nm
 3 - Charnela del portón
     • Para el desmontaje y montaje, el capó ha de estar desmontado o apoyado con seguridad.
     " Desmontar:
     – Desmontaje del muelle de presión de gas ⇒ página 21.
      – Desenroscar los tornillos -2- y las tuercas -4-.
     " Montaje: en orden inverso.
 4 - Tuercas
     " 21 Nm
 5 - Muelle de presión de gas:
     " Desmontar y montar ⇒ página 21.
     " El tubo de gas presurizado se monta por el lado de la carrocería.
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 6 - Perno esférico
     " 21 Nm
 7 - Tuercas
     " 8 Nm
 8 - Gancho de retención



Gancho de retención: desmontar y montar

– Desenroscar las tuercas y retirar el gancho de retención.
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Cierre del portón/capó: desmontar y montar

 1 - Cerradura del capó
     " Soltar la cubierta
        superior del para-
        choques y empujar-
        la hacia el lado.
     " Desconectar el ca-
        ble para la cerradura
        del capó del acopla-
        miento.
     " Desacoplar el co-
        nector eléctrico.
     " Desenroscar los tor-
        nillos -1- y -2-.

          Nota
      Para ajustar la altura
      del capó hay que des-
      plazar la cerradura del
      capó hacia arriba o ha-
      cia abajo
 2-   Chapa portacierre
 3-   Tornillo
      " 11 Nm
 4-   Grapa
      " Montar la grapa con
         cable eléctrico so-
         bre la orejeta de la
         chapa portacierre
 5-   Cable eléctrico para el
      cierre del portón/capó
 6-   Orejeta
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Bisagra del capó: desmontar y montar

 1 - Muelle de gas presuri-
     zado
     " Enganchar el tubo
        del resorte en el
        lado del portón
     " Desmontaje
        ⇒ página 21
 2 - Capó delantero
 3 - Tuerca
     " 21 Nm
 4 - Bisagra del capó
     – Antes de desmontar
        una bisagra hay que
        apoyar el capó o
        asegurarlo para evi-
        tar que se caiga.
     – Desmontaje del
        muelle de gas presu-
        rizado ⇒ página 21.
     " Desenroscar los tor-
        nillos -4- y las tuer-
        cas -5-.
     " Montaje: en orden
        inverso.
 5 - Tuerca
     " 21 Nm




1.2     Portón trasero: ajustar
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Juego de galgas -3371-
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Cotas de separación del capó




♦ Cota A = 5,0 mm
♦ Cota B = 4,5 mm
♦ Cota C = 5,0 mm
♦ Cota D = 3,0 mm
♦ Cota E = 4,5 mm
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Tope para ajustar la altura

     Nota
Los topes de ajuste -2- se utilizan para ajustar la altura del ca-
pó.

• Con el capó cerrado, los topes de ajuste -2- deben descan-
   sar sobre la chapa portacierre.
• Los topes de goma -1- sirven como protectores de traspaso
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Sustituir el protector contra golpes para la caperuza

     Nota
El protector contra golpes va dotado adicionalmente de una cinta de doble cara adhesiva.

 1 - Tapa
 2 - Protector contra golpes
     " Para el desmontaje
        hay que extraer la
        grapa de la tapa y
        retirar el protector
        contra golpes.
 3 - Clip
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Revestimiento del capó delantero

 1 - Presilla de sujeción
 2 - Revestimiento del capó
     delantero
     " Montaje:
     – Insertar el revesti-
        miento primero so-
        bre las orejetas del
        borde posterior en
        los taladros previs-
        tos para ello en la
        chapa interior.
     – Insertar las orejetas
        en el borde anterior
        y lateralmente.
     – Las grapas de suje-
        ción deben encas-
        trar audiblemente al
        hundirlas.
     – Hundir el clip.
 3 - Tapa
 4 - Clip
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1.3      Muelle de gas presurizado: desmontar y montar
 1 - Muelle de gas presuri-
     zado
     " Para el desmontaje,
        levantar ligeramente
        el resorte fiador -fle-
        cha- y soltar el re-
        sorte de gas
        presurizado del per-
        no esférico.

             Nota
     Obsérvese la correcta
     posición al montar: el
     tubo del muelle de gas
     presurizado debe ser
     enganchado por el lado
     de la carrocería.
 2 - Capó
 3 - Perno esférico
     " 21 Nm




Desmontar

– Apoyar el capó o asegurarlo para que no se caiga.
– Levantar ligeramente el muelle de seguridad -flecha- con un
   destornillador pequeño y sacar el muelle de gas presurizado
   -1- de su alojamiento en el perno cabeza esférica superior
   -2-.
– Repetir la operación en el pivote esférico inferior.
Montar

      Nota
Después de haber desmontado por completo el muelle de gas
presurizado se debe observar su posición correcta al montar:
el tubo del muelle de gas presurizado debe ser enganchado por
el lado de la carrocería.

– Encajar y enclavar el muelle de presión de gas en el perno
   esférico.
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Vaciado del gas del muelle de gas presurizado

– Fijar el muelle de presión de gas por la zona -x- = 50 mm
   en un tornillo de banco.


        ¡ATENCIÓN!
♦ ¡Sólo se debe sujetar por dicha zona, en caso contrario
      existe riesgo de lesiones!
♦ Llevar gafas de protección durante el proceso de aserra-
      do.

       Nota
Cubrir con un trapo de limpieza la zona de corte para recoger
el aceite que salga salpicado.

– Serrar el cilindro del muelle de gas presurizado en el primer
   tercio de la longitud total del cilindro (partiendo del borde
   de referencia situado en el lado del vástago del émbolo).


1.4         Junta del capó: desmontar y montar
 1 - Junta para la bandeja
     del limpiaparabrisas
     " Para el desmontaje
        hay que retirarla la-
        teralmente hacia
        atrás de la pestaña
        de la carrocería.
     " Al montar hay que
        encajar con tensión
        previa en el perfil de
        estanqueidad, co-
        menzando por el la-
        teral.
     " Presionar la junta
        por pasos en el lado
        opuesto.
     " Montar también la
        junta en el perfil de
        estanqueizado del
        lado opuesto.
     " Recalcar el tramo de
        longitud excesiva a
        lo largo de la chapa
        frontal de la caja de
        aguas.
 2 - Perfil de estanqueizado
     derecho
     " Para desmontarlo
        hay que desgraparlo
        de la carrocería y
        extraerlo lateral-
        mente por debajo
        del perfil de descan-
        so de la aleta
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    " Al montar es preciso que los clips del elemento de material espumoso encastren en la carrocería
3 - Panel anterior de la caja de aguas
    " Montar lateralmente la junta para la caja de aguas.
4 - Perfil de estanqueizado izquierdo
    " Para desmontarlo hay que desgraparlo de la carrocería y extraerlo lateralmente por debajo del per-
       fil de descanso de la aleta
    " Al montar es preciso que los clips del elemento de material espumoso encastren en la carrocería




1.5   Cable Bowden para cierre del capó: desmontar y montar - cuadro de montaje
1 - Cerradura del portón
    del maletero
    " Desmontar y mon-
       tar ⇒ página 24.
    " Desplazar hacia arri-
       ba o hacia abajo
       para ajustar el capó.
2 - Cable de mando delan-
    tero para cierre del por-
    tón/capó
    " Desmontar:
    – Soltar el cable
       Bowden del acopla-
       miento
       ⇒ página 24.
    – Desenganchar el ca-
       ble Bowden del so-
       porte -7-.
    – Tirar del cable
       Bowden hacia el
       vano motor.
    " Montaje: en orden
       inverso
3 - Acoplamiento para el
    cable
    – Montar la grapa
       para el acoplamien-
       to lateralmente so-
       bre el soporte -8- en
       la chapa portacierre.
    – Soltar el cable
       Bowden aquí antes
       de desmontar la
       chapa portacierre o
       al desmontar la palanca de desbloqueo.
4 - Cable de mando trasero para cierre del portón/capó
    " Cable Bowden hacia la palanca de accionamiento en el habitáculo
5 - Boquilla
    " Al montar, observar que asiente correctamente.
6 - Palanca de accionamiento
    " Desenganchar el cable Bowden⇒ página 27
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 7 - Palanca de desbloqueo de la cerradura del capó
     " Desmontaje de la cubierta para la palanca de accionamiento⇒ página 26
 8 - Chapa portacierre
 9 - Cable
     " Pasar el cable eléctrico para el cable de mando del cierre del portón/capó a través de la chapa
        portacierre según se muestra en la figura
10 - Presilla
     " Montar la grapa con cable eléctrico sobre la orejeta en la chapa portacierre.



Acoplamiento para el cable

 1 - Cable trasero
     " Cable de mando
        para la palanca de
        accionamiento
     " Para el desmontaje
        hay que extraerlo
        primero del acopla-
        miento hacia atrás.
 2 - Acoplamiento para el
     cable
     " Para el desbloqueo
        hay que retirar la
        grapa de la chapa
        portacierre y extraer
        un poco el cable de
        mando trasero de su
        alojamiento en la
        grapa.
     " Abrir el acoplamien-
        to y sacar hacia arri-
        ba el cable de
        mando delantero
        con el manguito, de
        su alojamiento en el
        acoplamiento.
 3 - Grapa
     " Montar lateralmente
        en la chapa porta-
        cierre después de
        montar el cable de
        mando
 4 - Cable delantero
     " Cable de mando
        para el cierre del
        portón/capó



Enganchar el cable de mando en la cerradura del capó
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 1 - Cable Bowden delante-
     ro
     " Colocar la boquilla
        para el cable de
        mando en la palanca
        de accionamiento
        en el cierre del por-
        tón/capó.
 2 - Cable Bowden para
     modelos de guía dere-
     cha
 3 - Cierre del portón/capó
     " Enclavar la guía del
        cable Bowden en la
        parte inferior de la
        cierre del portón/ca-
        pó.
 4 - Chapa portacierre
 5 - Presilla
     " Montar la grapa con
        cable eléctrico so-
        bre la orejeta en la
        chapa portacierre.




Enganchar el cable Bowden en la cierre del portón/capó

– Colocar el manguito para cable Bowden -2- en la palanca
   de accionamiento -flecha- del cierre del portón/capó -3-.
– Encastrar el cable Bowden con guía -1- por debajo en el cie-
   rre del portón/capó
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Desmontaje de la cubierta para la palanca de accionamiento

 1 - Guarnecido inferior del
     ‘pilar A’
 2 - Cubierta para la palan-
     ca de accionamiento
     " Antes del desmon-
         taje, desenganchar
         primero el cable del
         acoplamiento en el
         compartimento del
         motor⇒ página 24.
     " Expulsar apalancan-
         do la grapa de suje-
         ción de la palanca
         de accionamiento.
     " Retirar la cubierta
         lateral de la palanca
         de accionamiento.
 3 - Palanca de acciona-
     miento
 4 - Grapa de sujeción
     " Hundir a fondo;
         debe encastrar du-
         rante esa operación.
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Desmontaje de la palanca de accionamiento

 1 - Cable Bowden
     " Fijar por encastre
         elástico el contraso-
         porte del cable
         Bowden en el blo-
         que soporte según
         se muestra en el de-
         talle de la figura.
 2 - Soporte para la palanca
     de accionamiento
     " Cubierta para la pa-
         lanca de acciona-
         miento desmontada
     " Guarnecido inferior
         del ‘pilar A’ des-
         montado
     " Desenroscar los tor-
         nillos -3- y desen-
         ganchar el cable de
         mando -1-.
 3 - Tornillos
     " 2 Nm
 4 - Clip
 5 - Pilar ‘A’




Tendido del cable Bowden en el habitáculo

– Tender el cable Bowden -1- según se muestra en la figura,
   en el ‘pilar A’
– La boquilla -2- tiene que ser montada en el ‘pilar A’ desde
   el habitáculo.
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Tendido del cable Bowden en el vano motor

– Tender el cable Bowden -2- a partir del habitáculo, según
    se muestra en la figura, a lo largo de la aleta -3- en el vano
    motor.
– Colocar el acoplamiento -4- en la chapa
    portacierre⇒ página 24




2       Portón del maletero

2.1     Portón/capó: desmontar y montar - cuadro de montaje
 1 - Tope izquierdo
     " Lado del portón/
        capó
 2 - Portón/capó trasero
     • Para el desmontaje
        y montaje se requie-
        re la presencia de
        una segunda perso-
        na para apoyar y
        sostener el portón.
     " Desmontar:
     – Desmontar el reves-
        timiento del portón
        ⇒ grupo de rep. 70
        .
     – Desacoplar los ca-
        bles eléctricos y ex-
        traerlos del portón.
     – Por el lado del por-
        tón/capó solamente
        hay que aflojar la
        tuerca posterior en
        la bisagra; desen-
        roscar las dos tuer-
        cas laterales
        ⇒ página 31.
     – Retirar el portón tra-
        sero.
     " Montaje: en orden
        inverso.
     " Ajustar:
     – Llevar a cabo el
        ajuste de la altura,
        delante, y el ajuste
        longitudinal del portón/capó por medio de la bisagra.
     – Llevar a cabo el ajuste de la altura, detrás, por medio del cierre del portón/capó.
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     – Centrar lateralmente el portón/capó o bien alinearlo de conformidad con las cotas de franquicia
        ⇒ fig., página 30.
     – Ajustar los topes de goma.
     " Junta del portón trasero: desmontar y montar ⇒ página 38.
 3 - Tope derecho
     " Lado del portón/capó
 4 - Cubierta
     " Acoplada al cierre del portón/capó.
 5 - Cerradura del portón
     " Para el desmontaje, desenroscar los tornillos con arandela incorporada y desenganchar el cable
        de mando.
 6 - Revestimiento de la cerradura del portón
     " Antes del desmontaje hay que retirar el guarnecido del portón/capó.
     " Al efectuar el montaje es preciso que la cubierta encastre fiablemente en el cierre del portón/capó.
 7 - Tuercas
     " 21 Nm
 8 - Tope
     " Lado carrocería
 9 - Tope
10 - Tope de ajuste
11 - Chaveta de cierre
     " Ajustar:
     – Apretar los tornillos con arandela incorporada ⇒ pos. 7 con la fuerza de la mano (la cuña de cierre
        todavía debe poder desplazarse).
     – Cerrar con precaución el portón hasta que quede al mismo nivel que las partes laterales traseras.
     – Abrir con cuidado el portón y apretar los tornillos ⇒ pos. 7.
12 - Tuercas
     " 21 Nm



Ajustar el tope de ajuste

– Cerrar el portón.

     Nota
Con el portón/capó ajustado correctamente y cerrado, los to-
pes de ajuste -2- deben apoyar ligeramente en la carrocería.

– Si es necesario hay que enroscar o desenroscar parcial-
   mente los topes elásticos de ajuste, de conformidad con la
   posición geométrica del contorno.
– Los topes -3- deben encastrar audiblemente al hundirlos;
   debe estar montado el guarnecido del portón/capó -1-.
– Verificar las medidas de la rendija ⇒ fig..
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2.2     Portón trasero: ajustar
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Juego de galgas -3371-




Cotas de separación
Las cotas de separación pueden verificarse con el juego de
galgas -3371-.

• En la zona -A- = 3,5 mm ±0,5 mm
• En la zona -B- = 3,7 mm ±0,5 mm
• En la zona -C- = 5,0 mm ±0,5 mm




Ajuste de la altura

– El ajuste de altura en la parte anterior del portón/capó se
   puede efectuar aflojando la tuerca y desplazando en direc-
   ción de la flecha.
– Estando montada la bisagra se tiene que desmontar para
   ello la bandeja posterior.
– Estando montado la bandeja posterior hay que desengan-
   char el muelle en la bisagra.
– Destornillar la bisagra bajo la bandeja posterior, aflojar la
   tuerca de la bisagra y desplazar correspondientemente.
– Después del ajuste hay que apretar la tuerca de la bisagra
   a 20 Nm.
– Montar la bisagra y el muelle y enganchar en caso dado el
   muelle de gas presurizado.
– El ajuste de la altura de la parte posterior puede llevarse a
   cabo desplazando el resbalón -1-.
– Aflojar la tuerca -2-, desplazar correspondiente el resbalón
   y apretar las tuercas al par especificado.
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2.3       Bisagra del portón trasero: desmontar y montar, cuadro general de montaje
1 - Tapa
2 - Bisagra del portón
    " Desmontar:
    – Por el lado del por-
       tón/capó solamente
       hay que aflojar la
       tuerca posterior y
       desenroscar las dos
       tuercas laterales.
    – Desenroscar las
       tuercas bajo la ban-
       deja posterior y sa-
       car la bisagra.
    " Montar:
    – Colocar la bisagra
       bajo la bandeja pos-
       terior e inmovilizarla
       ligeramente con
       tuercas.
    – Colocar el portón/
       capó sobre la bisa-
       gra y fijarlo con las
       tuercas.
    – Enganchar el muelle
       y el amortiguador de
       gas presurizado.
    – Cerrar cuidadosa-
       mente el portón/ca-
       pó.
    – Alinear el portón/
       capó lateralmente y
       en dirección longitu-
       dinal
      –
3 - Tuercas
    " 21 Nm
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Muelle para bisagra del portón/capó

 1 - Elemento de freno
 2 - Bisagra del capó
 3 - Perno cabeza esférica
     " 21 Nm
 4 - Amortiguador de gas
     presurizado
     " Sólo montado en el
        lado izquierdo del
        vehículo.
 5 - Muelle
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Puntos de enganche para el muelle

 1 - Muelle
     " Enganchar:
     – Estando abierto el
        portón/capó hay
        que enganchar el
        muelle primero por
        el lado de la bisagra
        y luego por el lado
        de la carrocería.
     – El ojete para muelle
        en el lado izquierdo
        del vehículo debe in-
        dicar en el perno de
        sujeción hacia aba-
        jo, según se mues-
        tra en el detalle de la
        figura.
     – En el lado derecho
        del vehículo hacia
        arriba.
     " Puntos de enganche
        en la carrocería:
     – Enganchar en el
        lado derecho el
        muelle en el punto
        -a-.
     – Después de montar
        el tope final para la
        bisagra del portón/
        capó hay enganchar
        del lado izquierdo el
        muelle en el punto
        -d-.
 2 - Perno de sujeción
     " Obsérvese que son diferentes los dispositivos de enganche para el muelle a izquierda y derecha.
     " El ojete para el muelle indica en el lado izquierdo hacia abajo y en el lado derecho hacia arriba.
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Desmontar la conducción de cableado para la bisagra del portón/capó

 1 - Tapa
 2 - Bisagra del capó
 3 - Guía de cables
     " Desgrapar las oreje-
        tas de sujeción -fle-
        chas- y retirar la
        conducción de ca-
        bleado de la bisagra
        del portón/capó.
 4 - Cable eléctrico
 5 - Guarnecido del portón/
     capó trasero
     " Desmontar
        ⇒ grupo de rep. 70
 6 - Pieza intermedia
     " Sólo puede desmon-
        tarse después de
        haber desmontado
        el guarnecido del
        portón/capó.
     " Desgrapar del por-
        tón/capó.




Desmontar la cubierta del muelle.

– Desenganchar la cubierta lateral del muelle y retirarla del
   perno de sujeción hacia atrás.
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Desenganchar el muelle de gas presurizado

– Levantar ligeramente los muelles de sujeción -flecha- en el
   muelle de gas presurizado -1- con un destornillador peque-
   ño y desacoplarlos del perno cabeza esférica -2-




Tope final para la bisagra del capó

– Para el desmontaje hay que desbloquear lateralmente el
   clip en el encastre.
– Fijar por encastre elástico el tope final -2- bajo la bandeja
   posterior -1-, en dirección de la flecha.
– Durante esa operación debe engatillar audiblemente el en-
   castre en el clip.




Vaciar el gas del muelle de gas presurizado

– Sujetar el muelle de presión de gas por la zona -x- = 50
   mm en un tornillo de banco.


      ¡ATENCIÓN!
♦ ¡Sólo se debe sujetar por dicha zona, en caso contrario
    existe riesgo de lesiones!
♦ Llevar gafas de protección durante el proceso de aserra-
    do.

     Nota
Cubrir con un trapo de limpiar la zona del corte con sierra, para
poder recoger el aceite que salga salpicando.

– Serrar el cilindro del muelle de gas presurizado en el primer
   tercio de la longitud total del cilindro (partiendo del borde
   de referencia situado en el lado del vástago del émbolo).
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2.4   Cerradura del portón del maletero: desmontar y montar
1 - Cubierta
    " Antes de desmontar
        el guarnecido del
        portón/capó hay
        que retirarlo del cie-
        rre del portón/capó.
2 - Tuerca
    " 21 Nm
3 - Guarnecido para el cie-
    rre del portón/capó
    " Al montar la cubier-
        ta debe oírse como
        enclava en la cerra-
        dura del portón.
4 - Cierre del portón/capó
    " Antes de desmon-
        tar, retirar la cubier-
        ta para la cerradura
        del portón.
    " Revestimiento del
        portón trasero des-
        montado
        ⇒ grupo de rep. 70
    " Desacoplar la co-
        nexión eléctrica.
    " Desenganchar en
        caso dado el cable
        de mando para el
        desbloqueo de
        emergencia.
    " Desenroscar las
        tuercas y retirar la
        cerradura del por-
        tón.
    " Extraer del taladro centrador el cierre del portón/capó con el clip.
5 - Taladro centrador
6 - Clip de centraje
    " Hundir primero el cierre del portón/capó para el montaje con el clip en el taladro centrador.
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Desbloqueo de emergencia para el cierre del portón/capó, versión variante por países

 1 - Guarnecido del portón/
     capó
     " Desmontado
        ⇒ grupo de rep. 70
 2 - Cubierta
     " Desenganchar
 3 - Tapa
 4 - Cable Bowden
     " Antes del desmon-
        taje hay que desgra-
        par la cubierta
     " Desgrapar primero
        del contrasoporte
        en el cierre del por-
        tón/capó y desen-
        ganchar luego en la
        palanca de acciona-
        miento.
 5 - Cerradura del portón
 6 - Palanca de acciona-
     miento para el desblo-
     queo de emergencia
     " Al montar el cable
        Bowden hay que en-
        gancharlo primero
        en la palanca de ac-
        cionamiento y hun-
        dirlo luego en el
        contrasoporte.
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2.5     Junta del portón/capó: desmontar y montar
 1 - Portón/capó trasero
 2 - Junta del portón
     " Para el desmontaje,
         soltar la junta de la
         pestaña de la carro-
         cería.
     " Al montar hay que
         alinear con respecto
         al centro del vehícu-
         lo la junta de la
         unión a tope -fle-
         cha-.
     " Comenzando por la
         unión a tope hay
         que montar la junta
         en la pestaña de la
         carrocería en todo el
         contorno
 3 - Pestaña de la carroce-
     ría




2.6     Portón/capó: ajustar
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Calibre de ajuste -3371-




38      Grupo de reparación 55 – Capós, portón, tapas
 


	45. Audi A5 Coupé  2008 !      6
                                     Carrocería - trabajos de montaje exterior 05.2007

Franquicias




♦ Cota -A- = 4,0 mm ± 0,5 mm
♦ Cota -B- = 4,5 mm ± 0,5 mm
♦ Cota -C- = 2,2 mm arriba y abajo
♦ Cota -D- = 2 mm arriba y abajo
♦ Cota -E- = 5 mm ± 0,5 mm
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3      Tapa del depósito de combustible
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Gancho para el frente delantero -3370-




3.1    Tapa de acceso al depósito - cuadro de montaje
 1 - Cable para desbloquo
     de emergencia
 2 - Motor para desbloqueo
     de la tapa del depósito
     -V 155-
     " Desmontaje:
     – Tapa de acceso al
        depósito desmonta-
        da
     – Retirar el cable de
        mando de la unidad
        de control central
        para sistema de
        confort -J393- en el
        maletero y pasarlo
        tirando hacia delan-
        te.
     – Retirar el motor para
        desbloqueo de la
        tapa de acceso al
        depósito -V 155- de
        su alojamiento en la
        pestaña de la carro-
        cería hacia delante y
        desacoplar el conec-
        tor eléctrico.
     " Montaje:
     – Montar el motor
        para desbloqueo de
        la tapa de acceso al
        depósito -V 155- en
        la pestaña y pasar
        durante esa opera-
        ción el desbloqueo
        de emergencia hacia
        el maletero.
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     –
     –
 3 - Tapa del depósito de combustible
     – Guiar el cable de mando por la abertura en la cazoleta de la tapa de acceso.
     – Introducir la tapa oblicuamente hasta que los salientes de encastre agarren en la brida del panel
         lateral.
     – Atornillar conjuntamente la tapa de acceso al depósito y el motor para desbloqueo de la tapa de
        acceso al depósito, utilizando el tornillo -4-.
 4 - Tornillos
     " 1,7 Nm
 5 - Cazoleta de la tapa de acceso al depósito
 6 - Tubo flexible de salida



Desmontar la tapa de acceso al depósito

 1 - Alojamiento de la tapa
     de la toma de combus-
     tible
 2 - Motor para desbloqueo
     de la tapa de acceso al
     depósito -V 155-
 3 - Tornillo
     " 1,7 Nm
 4 - Tapa de acceso al de-
     pósito
     – Para el desmontaje
         hay que desenros-
         car el tornillo -3- y
         extraer la tapa de
         acceso al depósito,
         oblicuamente de su
         alojamiento en el la-
         teral, comenzando
         por detrás.
     – Guiar el cable de
         mando para desblo-
         queo de emergencia
         por la abertura en la
         cazoleta de la tapa
         de acceso.
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Desmontar la cazoleta de la tapa de acceso
♦ Tapa de acceso al depósito desmontada

– Extraer la tapa de acceso al depósito con el gancho para
   frente delantero -3370- perpendicularmente del hueco en
   la carrocería.




Montar la cazoleta de la tapa de acceso
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Para poder tender sin pliegues el tubo flexible de drenaje
   debe quedar alineado el borde del taladro de salida en la ca-
   zoleta de la tapa de acceso con el borde del taladro en la
   carrocería -flecha-.
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Desblqoueo de emergencia para la tapa de acceso al depósito

 1 - Motor para desbloqueo
     de la tapa de acceso al
     depósito -V 155-
 2 - Cable de mando para
     desbloqueo de emer-
     gencia
     " Colocar el motor
        para desbloqueo de
        la tapa de acceso al
        depósito -V 155-
        con el cable de man-
        do, según se mues-
        tra en la figura,
        sobre la escotadura
        de la toma de com-
        bustible.
     " Pasar el cable de
        mando hacia atrás
        al interior del habitá-
        culo y acoplarlo con
        la orejeta en la brida
        de la unidad de con-
        trol central para sis-
        tema de confort
        -J393-.
 3 - Panel lateral
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Posición de montaje de la tapa de acceso al depósito de combustible

 1 - Elemento lateral
 2 - Tapa de cristal para
     tapa de acceso al depó-
     sito
     " Ajustar la separa-
         ción (-A- = 2,2 mm)
         uniformemente con
         respecto al panel la-
         teral.
 3 - Cazoleta de la tapa de
     acceso al depósito
     " Montar alrededor de
         la brida de la carro-
         cería como se mues-
         tra en la figura.
 4 - Tubo flexible de drena-
     je
     " Tender sin pliegues.
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Tubo flexible de salida para la tapa del depósito de combustible

 1 - Tubo flexible de drena-
     je
     – Tender el tubo flexi-
        ble de drenaje, se-
        gún se muestra en
        la figura, bajo el
        casco del pasarrue-
        da e insertarlo en el
        elemento guía.
 2 - Tapa del depósito de
     combustible
 3 - Casco del pasarrueda
     " Soltar en la zona del
        tubo flexible de dre-
        naje y oprimirlo al la-
        do.
 4 - Parachoques trasero
 5 - Pieza guía trasera
     " Tubo flexible de dre-
        naje insertado en el
        elemento guía infe-
        rior según se mues-
        tra en la figura.
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57 – Puertas delanteras, componentes, cierre centralizado

1      Puerta delantera

1.1    Cuadro de montaje - puerta delantera
 1 - Tornillo
     " 32 Nm
 2 - Tornillo
     " 8 Nm
 3 - Tapa
     " Para cinta de reten-
        ción de la puerta
 4 - Cinta de retención de la
     puerta
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 47
 5 - Tornillo
     " 25 Nm
 6 - Caperuza
     " Encajar en el tornillo
        prisionero
 7 - Tornillo prisionero
     " 25 Nm
 8 - Bisagra superior de la
     puerta
 9 - Tornillo
     " 32 Nm
10 - Tornillo
     " 32 Nm
11 - Tornillo
     " 8 Nm
12 - Junta
     " Para cinta de reten-
        ción de la puerta
13 - Tornillo
     " 60 Nm
14 - Tornillo
     " 32 Nm
15 - Tornillo
     " 60 Nm
16 - Bisagra inferior de la puerta
17 - Tornillo prisionero
     " 25 Nm
18 - Caperuza
     " Encajar en el tornillo prisionero
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1.2        Puerta delantera: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Separar el disyuntor de la puerta en el pilar A
    ⇒ grupo de rep. 97.
– Desenroscar el tornillo -2- para la cinta de retención de la
    puerta.
– Desmontar las caperuzas -1- y -3- del los tornillos prisione-
    ros.
– Desenroscar los tornillos prisioneros -4- en las bisagras su-
    perior e inferior.

      ¡Precaución!
Peligro de dañar la pintura.
♦ Proteger las superficies pintadas de la puerta y del panel
    lateral para no dañarlas.

– Extraer hacia arriba la puerta de las bisagras de la puerta
    con cuidado.
Montaje

• Par de apriete ⇒ página 46
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

      Nota
Tras el montaje de la puerta no se debe realizar ningún ajuste.


1.3        Cinta de retención de la puerta: desmontar
           y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

–   Llevar el cristal de la puerta a la posición “cerrada”.
–   Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
–   Desmontar el altavoz inferior ⇒ grupo de rep. 91.
–   Desenroscar el tornillo -flecha- para la cinta de retención de
    la puerta.
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– Retirar la junta -1- para la cinta de retención de la puerta
   en el hueco de puerta.
– Desenroscar los tornillos -flechas- y sacar hacia el interior
   la cinta de retención de la puerta -2-.




– Tirar apartando un poco hacia un lado la guarnición de
   goma -1- en la cinta de retención de la puerta -flechas A-.
– Retirar la guarnición de goma de la cinta de retención de la
   puerta -2- -flecha B-.
Montar

• Par de apriete ⇒ página 46
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Montar el altavoz inferior ⇒ grupo de rep. 91.
– Montar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
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1.4     Franquicias de puertas
A - Cristal de la puerta al
    cristal lateral
    • Enrase -a- = ± 1,0
        mm
    • Paralelismo = 1,0
        mm
    -1- Cristal de la puerta
    -2- Cristal lateral
    " Ajustar
        ⇒ página 126
B - Puerta al panel lateral
    trasero
    • Franquicia -b- = 3,4
        ± 0,5 mm
    • Enrase = ± 0,5 mm
      • Paralelismo = 1,0
        mm
    -3- Puerta
    -4- Panel lateral
    " Ajustar
        ⇒ página 50
C - Puerta al guarnecido de
    la estribera
    • Franquicia -c- = 5,0
        ± 0,5 mm
    • Enrase = ± 1,0 mm
    -3- Puerta
    -5- Guarnecido de la
    estribera
    " Ajustar
        ⇒ página 50
D - Puerta al panel lateral
    delantero
    • Franquicia -d- = 3,5 ± 0,5 mm
      • Enrase = ± 0,5 mm
      • Paralelismo = 1,0 mm
      -3- Puerta
      -6- Panel lateral delantero
      " Ajustar ⇒ página 50
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1.5     Ajuste de la puerta
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Juego de galgas -3371-

Trabajos preliminares para el ajuste en dirección longitudinal y
ajuste hacia el centro del vehículo
Lado conductor:

– Desmontar el protector del tablero de instrumentos, lado
   conductor ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar el guarnecido del pilar A ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar el alojamiento para el portarrelés lado conduc-
   tor ⇒ grupo de rep. 97.
Lado acompañante:

– Desmontar la guantera ⇒ grupo de rep. 68.
Continuación para ambos lados:

– Desmontar la estación de interconexión del pilar A
   ⇒ grupo de rep. 97.

• Cotas de franquicia ⇒ página 49.
1. Ajuste en sentido longitudinal

– Soltar los tornillos -flechas B- arriba y abajo de la bisagra y
   en el pilar A -pos. 1-.
– Ajustar la puerta -2- longitudinalmente.
– Apretar los tornillos -flechas B-.
• Par de apriete ⇒ página 46
2. Ajuste con respecto al centro del vehículo

– Soltar los tornillos -flechas A- arriba y abajo de la bisagra.
– Ajustar la puerta -2- longitudinalmente.
– Apretar los tornillos -flechas A-.
• Par de apriete ⇒ página 46


3. Ajuste mediante el resbalón

– Soltar los tornillos -2-.
– Utilizar las marcas del resbalón -flechas a- y de la carrocería
   -flechas c- para el ajuste lateral.
– Desplazar el resbalón -1- hasta que la puerta quede al ras
   con el contorno de la carrocería.
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      Nota
♦ El ajuste del resbalón sólo debe realizarse respecto al cen-
   tro del vehículo.
♦ La altura de la puerta no se debe ajustar a través del res-
   balón, porque con ello se daña la cerradura de la puerta.

– Utilizar las marcas del resbalón -flechas b- y de la carroce-
   ría -flechas d- para el ajuste de la altura.
– Si ha quedado correctamente ajustado, el resbalón debe
   entrar centrado en la cerradura de la puerta.
– Apretar los tornillos -2-.
• Par de apriete ⇒ página 65

1.6     Cuadro de montaje - motor elevaluna, elevaluna
 1 - Tapón de cierre
 2 - Tuerca
     " 9 Nm
 3 - Tornillo doble inferior
     " Para ajustar el ele-
        valuna
 4 - Elevalunas
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 53
     " Ajustar
        ⇒ página 127
 5 - Tornillo
     " Para fijar el cristal
        de la puerta
     " Par de apriete
        ⇒ pos. 2,
        página 123
 6 - Tornillo doble superior
     " Para ajustar el ele-
        valuna
 7 - Clip de sujeción
 8 - Ventanilla de puerta
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 124.
     " Ajustar
        ⇒ página 126
 9 - Tornillo
     " Para fijar el cristal
        de la puerta
     " Par de apriete
        ⇒ pos. 2,
        página 123
10 - Puerta
11 - Tuerca
     " 9 Nm
12 - Tapón de cierre
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13 - Motor elevaluna
     " Desmontar y montar ⇒ página 52
14 - Tornillo
     " 3 unidades
     " 3,5 Nm
15 - Cable para mando interior de la puerta
16 - Cubierta
     " Fijado por encastre en la puerta
     " Desmontar y montar ⇒ página 53
17 - Tuerca
     " 9 Nm
18 - Tapón de cierre
19 - Tuerca
     " 9 Nm




1.7      Motor elevaluna: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

      Nota
El motor elevaluna se puede desmontar y montar en cualquier
posición del motor y de la ventanilla.

– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desacoplar el conector eléctrico -1- en la unidad de control
   de la puerta.
– Desenroscar los tornillos -flechas- y retirar el motor -2- del
   elevaluna.
Montar

• Par de apriete ⇒ página 51
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

• Las grapas -3- de los pernos roscados -2- para el elevaluna
   deben estar encastradas en la chapa interior de la puerta.

– Colocar el motor elevaluna -1- en los pernos roscados y
   apretar los tornillos -4-.

      Nota
♦ Conectar el encendido estando los mandos del elevaluna
   conectados y subir las lunetas hasta el tope.
♦ Mantener accionados los mandos del elevaluna durante
   unos 2 segundos más para que se active la posición inicial
   y la función de subida y bajada.
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1.8      Cubierta para el cuerpo básico de la puer-
         ta: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desenganchar el cable eléctrico -5- del soporte -4-.
– Retirar la cubierta -3- del cuerpo básico de la puerta -fle-
    cha-.
– Desenganchar el manguito -1- para el cable de mando -2-
    para accionamiento interior de la puerta de la cubierta para
    el cuerpo básico de la puerta.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Encajar la cubierta para el cuerpo básico de la puerta.
• La cubierta para el cuerpo básico de la puerta debe apoyar
    al ras.


1.9      Elevaluna: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

–   Desmontar el motor elevaluna ⇒ página 52.
–   Desmontar el cristal de la puerta ⇒ página 124.
–   Desmontar el altavoz de graves ⇒ grupo de rep. 91.
–   Desbloquear las grapas -4- de los pernos roscados -6- para
    el elevaluna con un vaso encajable de 11 mm; encajar para
    ello el vaso en el perno roscado.
– Desenganchar el cable de mando -2- en la parte interior de
    la guía para el cable de mando -1- hacia arriba.
– Desgrapar el cable de mando -3- en la parte interior de la
    guía para el cable de mando -1- y el soporte -4-.
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– Sacar los tapones de cierre -1, 2, 4-.
– Desenroscar los tornillos -3- en la guía del cable de mando
    para elevaluna.
– Desenroscar las tuercas -5 - reteniendo por el perno rosca-
    do -6- para el ajuste del cristal de la puerta.
– Sacar de la abertura el elevaluna hacia atrás.




Montar

• Par de apriete ⇒ página 51
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

• Las grapas -5- de los pernos roscados -6- para el elevaluna
    deben estar encastradas en la chapa interior de la puerta.

–   Montar el altavoz de graves ⇒ grupo de rep. 91.
–   Montar el cristal de la puerta ⇒ página 124.
–   Montar el motor elevaluna ⇒ página 52.
–   Ajustar el cristal de la puerta: ajuste lateral ⇒ página 126.
–   Ajuste de la altura ⇒ página 127
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1.10     Cuadro de montaje - moldura exterior del hueco de la ventanilla, junta de la
         puerta y moldura interior del hueco de la ventanilla
 1 - Clip
     " Para junta de la
        puerta y moldura in-
        terior del hueco de
        la ventanilla
     " No se puede susti-
        tuir por separado
 2 - Junta de puerta
     " Con moldura interior
        del hueco de la ven-
        tanilla y junta del es-
        pejo retrovisor
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 56
 3 - Puerta
 4 - Moldura exterior del
     hueco para el cristal
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 55
 5 - Espejo retrovisor




1.11     Moldura exterior del hueco para el cristal:
         desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Llevar el cristal de la puerta a la posición “abierta”.
– Espejo retrovisor: desmontar ⇒ página 132
– Retirar la moldura exterior del hueco de la ventanilla -2-,
   comenzando por detrás, hacia arriba de la puerta -1- -fle-
   cha-.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:
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• La moldura exterior del hueco de la ventanilla debe ser
   montada oprimiendo por completo a mano, comenzando
   para ello en la puerta por el lado del pilar B.

– Espejo retrovisor: montar ⇒ página 132

1.12    Junta de puerta: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Espejo retrovisor: desmontar ⇒ página 132.
– Desmontar la moldura exterior del hueco de la ventanilla
   -3- ⇒ página 55.
– Desmontar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Desmontar el altavoz de graves ⇒ grupo de rep. 91.
– Retirar los gránulos de sujeción -1, 2, 4- del cuerpo básico
   de la puerta.
– Meter la mano por las aberturas y sacar con cuidado los
   muelles de sujeción -flechas- de los clips -5- para la junta
   de la puerta y pasar la moldura interior del hueco de la ven-
   tanilla oprimiendo de dentro hacia fuera.
– Retirar en todo el contorno la junta de puerta y la moldura
   interior del hueco de la ventanilla -1- -flecha A-.
– Retirar los gránulos de sujeción en el cuerpo básico de la
   puerta en la zona del retrovisor.
– Extraer el carril guía del cristal -4- del carril guía para el cris-
   tal de la puerta.
– Retirar la junta del retrovisor -2- en el cuerpo básico de la
   puerta -3- hacia arriba -flecha B-.
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Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Montar la junta de la puerta y la moldura interior del hueco
   de la ventanilla por el orden -A … D-, según se muestra en
   la figura, ateniéndose a la siguiente forma de proceder:
1. Presentar el elemento moldeado en el pilar B; introducir
   para ello los ‘salientes de goma’ -2- y -3- en el cuerpo bá-
   sico de la puerta -flechas- y montar ensamblando por com-
   pleto los gránulos de sujeción -1- y -4-.
2. Insertar el carril guía del cristal -8- en el carril guía del cris-
   tal de la puerta.
3. Montar la junta del retrovisor delantero en el cuerpo básico
   de la puerta; la ‘ranura’ -5- debe apoyar durante esa ope-
   ración en la chapa interior de la puerta -7- -flecha-. Montar
   por completo el gránulo de sujeción -6-.
4. Encajar la moldura interior del hueco de la ventanilla en el
   rebajo.
5. Colocar la junta de la puerta en el cuerpo básico de la puer-
   ta y encajar los clips hasta que encastren de forma audible.
– Montar el altavoz de graves ⇒ grupo de rep. 91.
– Montar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Montar la moldura exterior del hueco de la ventanilla
   ⇒ página 55.
– Montar el espejo retrovisor ⇒ página 132.
– Montar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.




                                                                                  1 Puerta delantera    57
 


	64. 6 Audi A5  Coupé 2008de montaje exterior 05.2007
  Carrocería - trabajos
                        !



1.13   Cuadro de montaje - tirador de la puerta, estribo cojinete, cerradura de la
       puerta
 1 - Sensor de tacto, mani-
     lla exterior de puerta
     " Para vehículos con
         “sistema de autori-
         zación de acceso sin
         llave”
     " Desmontar y mon-
         tar
         ⇒ grupo de rep. 96
 2 - Embellecedor para ma-
     nilla exterior de la puer-
     ta
     " Para vehículos sin
         “sistema de autori-
         zación de acceso sin
         llave”
     " Desmontar y mon-
         tar ⇒ página 61
 3 - Tornillo
     " 2,5 Nm
 4 - Base delantera
     " Desmontar y mon-
         tar ⇒ “1.16 Manilla
         exterior de la puer-
         ta: desmontar y
         montar”, página 60
 5 - Cable de mando
     " Para la cerradura de
         la puerta
     " Desmontar y mon-
         tar ⇒ página 63
 6 - Cerradura de la puerta
 7 - Tornillo
     " Par de apriete ⇒ pos. 6, página 65
 8 - Guía
     " Para bombín de cierre
     " Desmontar y montar ⇒ página 62
 9 - Estribo
     " Desmontar y montar ⇒ página 62
10 - Estribo de retención
     " Para bombín de cierre
     " Con tornillo aprisionador
     " Par de apriete 2,5 Nm
11 - Base posterior
     " Desmontar y montar ⇒ “1.16 Manilla exterior de la puerta: desmontar y montar”, página 60
12 - Cilindro de cierre
     " Para puerta del conductor
     " Desmontar y montar ⇒ página 59
13 - Cubierta
     " Lado conductor: para bombín de cierre
     " Lado acompañante: versión cerrada
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     " Desmontar y montar ⇒ página 59
14 - Carcasa
     " En vez de bombín de cierre
     " Para puerta del acompañante
     " Desmontar y montar ⇒ “1.14 Bombín de cierre: desmontar y montar”, página 59
15 - Manilla exterior de la puerta
     " Desmontar y montar ⇒ página 60




1.14     Bombín de cierre: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Oprimir hacia un lado la junta de la puerta y despegar la lá-
   mina de protección sobre el taladro -flecha A-.
– Desenroscar el tornillo aprisionador -4- con un destornilla-
   dor -1- hasta el tope.
– Oprimir el estribo de sujeción -3- para bombín de cierre ha-
   cia el interior.
– Extraer el bombín de cierre -2- del estribo cojinete -flecha
   B-.

       Nota
Si no se puede extraer el bombín hay que introducir la llave y
tirar del bombín hacia fuera después de girar un poco la llave.
Montar

• Par de apriete ⇒ página 58
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Insertar el bombín de cierre en el estribo cojinete y verificar
   a continuación si se accionan las posiciones de cierre y
   apertura para la cerradura de la puerta.


1.15     Caperuza para bombín de cierre: desmon-
         tar y montar
Desmontar

– Desmontar el bombín de cierre ⇒ página 59.
– Abrir las grapas de sujeción -flechas- y quitar la caperuza
   -1- del bombín de cierre -2-; utilizar en caso dado una lezna
   como herramienta auxiliar.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Encajar la caperuza para el bombín de cierre hasta que en-
   castre audiblemente.
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– Montar el bombín de cierre ⇒ página 59.

1.16     Manilla exterior de la puerta: desmontar y
         montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Oprimir hacia un lado la junta de la puerta y despegar la lá-
   mina de protección sobre el taladro -flecha A-.
– Desenroscar el tornillo aprisionador -4- con un destornilla-
   dor -1- hasta el tope.
– Tirar de la manilla exterior de la puerta hacia fuera y soste-
   nerla en la posición “abierta”.
– Oprimir el estribo de sujeción -3- para bombín de cierre ha-
   cia el interior; la manilla exterior de la puerta se enclava en
   la posición “abierta”.
– Extraer el bombín de cierre -2- del estribo cojinete -flecha
   B-.

       Nota
Si no se puede extraer el bombín hay que introducir la llave y
tirar del bombín hacia fuera después de girar un poco la llave.

– Tirar de la manilla exterior de la puerta -1- en -dirección de
   la flecha-; con ello se desengancha la manilla exterior de la
   puerta en la palanca de accionamiento del bloque soporte.




– Pivotar la manilla exterior de la puerta -1- hacia fuera -fle-
   cha- y sacarla del alojamiento en el estribo cojinete.
– En vehículos con “sistema de autorización de acceso sin
   llave” hay que desacoplar el conector eléctrico -2- en la
   manilla exterior de la puerta.
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Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Sustituir las bases dañadas o quebradizas -1- y -2- para la
   manilla exterior de la puerta.




– Colocar la manilla exterior de la puerta -1- -flecha A-; du-
   rante esa operación la manilla exterior de la puerta debe in-
   cidir en el alojamiento -2- del estribo cojinete -3-.
– Pivotar la manilla exterior de la puerta -1- en -dirección de
   la flecha B- e insertar el ‘elemento de arrastre’ -5- ante la
   palanca de accionamiento -4- en el bloque soporte.
– Oprimir el estribo de sujeción para bombín de cierre hacia
   la manilla exterior de la puerta.
– Montar el bombín de cierre ⇒ página 59.

1.17     Embellecedor para manilla exterior de la
         puerta: desmontar y montar
En vehículos sin “sistema de autorización de acceso sin llave”
en lugar del sensor táctil en la manilla exterior de la puerta se
monta un embellecedor.


Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desmontar la manilla exterior de la puerta ⇒ página 60.
– Sacar el embellecedor -2- para manilla exterior de la puerta
   apalancando con una lezna -1- en el sitio que se muestra
   en la figura -flecha-.
– Extraer de la manilla exterior de la puerta el embellecedor
   para la manilla -3-.
Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Abrochar el embellecedor para manilla exterior de la puerta
   hasta que encastre audiblemente.
– Montar la manilla exterior de la puerta ⇒ página 60.
– Montar el bombín de cierre ⇒ página 59.
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1.18     Guía para el bombín de cierre: desmontar
         y montar
Desmontar

– Desmontar el bombín de cierre ⇒ página 59.
– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Pivotar la guía -1- del bombín hacia arriba, hasta el tope
   -flecha-.
– Quitar la guía del bombín.


Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Al colocar la guía -1- para el bombín de cierre se debe ob-
   servar que la pestaña fijadora -3- incida en el alojamiento
   -2- del cuerpo básico de la puerta -flecha-.
– Montar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Montar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Montar el bombín de cierre ⇒ página 59.

1.19     Estribo cojinete: desmontar y montar
Herramientas especiales, equipos de comprobación y medi-
ción y dispositivos auxiliares necesarios
♦ Palanca de desencaje -80 - 200-

Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
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     ¡Precaución!
Riesgo de causar fallos de funcionamiento.
♦ Obsérvese al desmontar y montar, que el cable de accio-
    namiento no se pliegue o dañe.

– Girar el cable de accionamiento en la palanca -1- a 90° en
    -dirección de la flecha A- y sacarlo del contrasoporte -2-.
– Torcer el cable de accionamiento en la palanca -3- para la
    cerradura de la puerta en -dirección de la flecha B-.

• El cable de accionamiento debe quedar en una misma línea
    con el hueco en la palanca.

–   Desenganchar el cable de accionamiento de la palanca.
–   Desmontar la manilla exterior de la puerta ⇒ página 60.
–   Desmontar la guía del bombín ⇒ página 62.
–   En los casos en que exista hay que desenganchar el cable
    eléctrico en el estribo cojinete -flecha-.
– Liberar el clip arrollado -1- del cable eléctrico con la palanca
    de desencaje -80 - 200-.

     Nota
Si es necesario hay que utilizar una solución jabonosa para fa-
cilitar el desmontaje.

– Desenroscar el tornillo -3- y quitar el estribo cojinete -2-.


Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Enganchar el cable de accionamiento -3- en la palanca -2-
    para la cerradura de la puerta.
– Colocar el cable de accionamiento en el contrasoporte -1-
    y girar la palanca -4- a 90° -flecha-.

• La palanca debe encastrar audiblemente con la pestaña de
    enclavamiento en el contrasoporte.

– Montar la guía del bombín ⇒ página 62.
– Montar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
    ⇒ página 53.
– Montar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Montar la manilla exterior de la puerta ⇒ página 60.

1.20 Cable de accionamiento para cerradura de
     la puerta: desmontar y montar
Desmontar
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Proceder del siguiente modo:

– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.



     ¡Precaución!
Riesgo de causar fallos de funcionamiento.
♦ Obsérvese al desmontar y montar, que el cable de accio-
   namiento no se pliegue o dañe.

– Girar el cable de accionamiento en la palanca -1- a 90° en
   -dirección de la flecha A- y sacarlo del contrasoporte -2-.
– Girar el cable de accionamiento en la palanca -3- para la ce-
   rradura de la puerta en -dirección de la flecha B-.

• El cable de accionamiento debe quedar en una misma línea
   con el hueco en la palanca.

– Desenganchar el cable de accionamiento -1- en la palanca,
   expulsando para ello el contrasoporte -3- del alojamiento
   en el bloque soporte -2- -flecha-.
– Sacar el eje de accionamiento.




Montar
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:

– Enganchar el cable de accionamiento -3- en la palanca -2-
   para la cerradura de la puerta.
– Colocar el cable de accionamiento en el contrasoporte -1-
   y girar la palanca -4- a 90° -flecha-.

• La palanca debe encastrar audiblemente con la pestaña de
   enclavamiento en el contrasoporte.

– Montar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Montar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
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1.21     Cuadro de montaje - resbalón, protección antirrobo, cerradura de la puerta,
         cable de accionamiento del tirador de la puerta
 1 - Cubierta para el cuerpo
     básico de la puerta
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 53
 2 - Cable de accionamien-
     to del tirador de la
     puerta
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 67
 3 - Boquilla
     " No se puede susti-
        tuir por separado
 4 - Tornillo
     " 25 Nm
 5 - Estribo de cierre
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 65
 6 - Tornillo
     " 19 Nm
 7 - Cerradura de la puerta
     " Desmontar y mon-
        tar ⇒ página 66
 8 - Cable de accionamien-
     to para cerradura de la
     puerta




1.22 Resbalón: desmontar y montar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desenroscar los tornillos -2- y quitar el resbalón -1-.

       Nota
Ignorar las -flechas a … d-.
Montar

• Par de apriete ⇒ página 65.
El montaje se efectúa en orden inverso, teniendo en cuenta lo
siguiente:
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– Ajustar el resbalón ⇒ “1.5 Ajuste de la puerta”,
   página 50.


1.23 Cerradura de la puerta: desmontar y mon-
     tar
Desmontar
Proceder del siguiente modo:

– Desmontar el bombín de cierre ⇒ página 59.
– Desmontar el guarnecido de la puerta ⇒ grupo de rep. 70.
– Desmontar la cubierta del cuerpo básico de la puerta
   ⇒ página 53.
– Desmontar la guía del bombín ⇒ página 62.



     ¡Precaución!
Riesgo de causar fallos de funcionamiento.
♦ Obsérvese al desmontar y montar, que el cable de accio-
   namiento no se pliegue o dañe.

– Girar el cable de accionamiento en la palanca -1- a 90° en
   -dirección de la flecha A- y sacarlo del contrasoporte -2-.
– Girar el cable de accionamiento en la palanca -3- para la ce-
   rradura de la puerta en -dirección de la flecha B-.

• El cable de accionamiento debe quedar en una misma línea
   con el hueco en la palanca.

– Desenganchar el cable de accionamiento de la palanca.
– Desenroscar los tornillos -flechas-.
– Extraer la cerradura de la puerta -1- y separar el conector
   -2-.
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