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	1. PICSA PERU S.A.C.
Republica  de Panamá 5527 – Ofic.306, Lima 34, Perú
Tel. (01) 445-5850 / E-mail: ventas@picsaperu.com
PICSA PERU S.A.C. PIC-0012-2020
Av. Republica de Panamá 5527 Oficina 306 Total No.de Paginas: 23
Surquillo, Lima 34, Perú
Teléfono: (511) 445-5850 Fecha: 16 de Enero 2020
e-mail : ventas@picsaperu.com
COMPANIA : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
ATT. :
TELEFONO :
e-mail :
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO UNITARIO
(EN SOLES)
PRECIO TOTAL
(EN SOLES)
1 MEZCLADOR VORTEX
MODELO: LGB002-681/22
MARCA:NAHITA
PROCEDENCIA: ESPAÑA
Especificaciones:
Velocidad: Ajustable
Rango de velocidad: 0 ~ 3000 rpm
Modo de operación: operación continua / táctil
Diámetro de circulación: 4 mm
Humedad admisible: 0.8
Temperatura ambiente: 5-40?
Clase de protección: IP21
Incluye soportes para:
* Tubos de hasta 50 mm Ø
* Placa microtiter
2 1,768.00 3,536.00
 


	2. PICSA PERU S.A.C.
Republica  de Panamá 5527 – Ofic.306, Lima 34, Perú
Tel. (01) 445-5850 / E-mail: ventas@picsaperu.com
* Placas Petri, erlenmeyer, frascos de cultivo
* 14 tubos de 10 mm Ø
* 6 tubos de 12 mm Ø
* 4 tubos de 16 mm Ø
Voltaje: AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz
Potencia de salida: 60 W
Dimensión exterior: 127 × 160 × 130 mm.
Dimensión de embalaje: 250 × 230 × 200 mm
Peso: 3 kg.
2 AGITADOR VERTICAL PARA SUELOS
MARCA: RSLAB
MODELO: LAB13-PRO-40
PROCEDENCIA: ESPAÑA
Especificaciones:
Cantidad Máxima de Agitación: 40 Litros
Potencia nominal de entrada / salida: 60W / 80W
Rango de velocidad 50 a 2500 rpm
Pantalla de velocidad (tipo, precisión, resolución) LCD, ± 3 rpm, 1
rpm
Par máximo 40/ 60
Pantalla LCD de par
Protección del motor y sobrecarga LED luz flash, parada Rango de
diámetro de mandril: 0.5 a 13 mm
Tamaño de la barra (Dia. X L) 14 x 220 mm
Dimensiones (ancho x alto x ancho) 83 x 220 x 186 mm
Pautomática
Viscocidad Máximo: 10,000 cps
2 3,196.00 6,392.00
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Republica  de Panamá 5527 – Ofic.306, Lima 34, Perú
Tel. (01) 445-5850 / E-mail: ventas@picsaperu.com
3 REFRIGERADOR-CONGELADOR DE LABORATORIO
MODELO: LRFC-A10
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: INGLATERRA
ESPECIFICACIONES:
Capacidad efectiva de 259 litros.
Frigorífico habitación 157 litros.
Sala de congelación de 102 litros.
Rango de temperatura: Hasta habitación: 2 ° C a 8 ° C
Rango de temperatura: Cuarto inferior: (-10) ° C a (-25) ° C
Tamaño externo (ancho x ancho x alto) 640 x 578 x 1680 mm
Potencia de entrada 70 W
1 7,619.43 7,619.43
4 ESTUFA A CALOR SECO 5 -300 °C
MODELO:LFDO-A15
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: INGLATERRA
Especificaciones:
Capacidad 225 L
Número de estantes 2 piezas
Rango de temperatura RT + 10 ° C a 300 ° C
Precisión de temperatura 0.1 ° C
Fluctuación de temperatura ± 0.5 ° C
1 25,435.45 25,435.45
 


	4. PICSA PERU S.A.C.
Republica  de Panamá 5527 – Ofic.306, Lima 34, Perú
Tel. (01) 445-5850 / E-mail: ventas@picsaperu.com
Temperatura ambiente 5 ° C a 40 ° C
Rango de tiempo 1 a 9999 minutos
Pantalla LCD
Voltaje CA 220 V ± 10%, 50/60 Hz
Consumo de energía 2100 W
Dimensión interna (W × D × H) 500 × 615 × 720 mm
Dimensión externa (W × D × H) 650 × 800 × 1130 mm
Dimensión de embalaje (W × D × H) 780 × 920 × 1270 mm
Peso 110 kg
5 MUFLA
MODELO: JBP003/642-8 + JBR002
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: ESPAÑA
Especificaciones:
Max. Temperatura: 1200 ° C
Capacidad: 7.6 L
Programa de calefacción: 15 pasos
Tasa térmica: 3 ° C - 20 ° C
Elemento de calentamiento: Fe-Cr-Al
Memorias del programa: 4 programas de 15 segmentos
Tipo de termopar: Tipo K
Colocación del elemento calefactor: incrustado en paredes de
ladrillo
Material de aislamiento interno: ladrillo de fuego aislante
Material de aislamiento de cara frontal: ladrillo de fuego aislante
Material de aislamiento de la puerta: tablero de fibra de cerámica
Material de la carcasa: Hoja de acero
Recubrimiento de la carcasa: Recubrimiento de epoxi en polvo
Chimenea: Estándar
1 8,574.80 8,574.80
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Elemento de protección de elemento de calefacción: tubo de
cuarzo
Manija de puerta con cerradura: hacia los lados
Exactitud de control de temperatura: ± 1 ° C (puede variar a bajas
temperaturas)
Exactitud de medición: ± 1 ° C
Homogeneidad de la temp. del volumen interno: ± 10 ° C
6 DETERMINADOR DE HUMEDAD
MARCA: LABTRON
MODELO: LHMA-A22
PROCEDENCIA: INGLATERRA
ESPECIFICACIONES:
Rango de 4 mg a 210 g
Legibilidad 1 mg
Rango de temperatura de 40 a 230 ° C
Modo de comunicación Cable
Fuente de calor Lámpara halógena
Tamaño de bandeja de 100 mm de diámetro
Rango de temperatura de funcionamiento de 5 a 35 ° C
Sensor de temperatura PT-100
Paso de temperatura 1 ° C
Ajuste de temperatura de 40 a 230 ° C por 1 ° C
Ajuste de tiempo de 1 a 99 min por 10s
Rango residual seco 0 a 100%
Legibilidad residual en seco 0.0001
Rango de humedad 0 a 100%
Legibilidad de humedad 0.0001
Número de datos de almacenamiento 20
Número de datos del historial 20
Batería recargable No
Pantalla táctil de 7 pulgadas
1 13,018.70 13,018.70
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7 BAÑO MARIA DIGITAL
MODELO: JDD003
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
Especificaciones:
Capacidad: 12 litros
Panel de temperatura tipo LED, con controlador PID
Proteccion para sobre temperatura y sobre corriente
Difusion de calor rapida
Interior y exterior en acero INOXIDABLE
Sensor de temperatura Pt-100
Indicador de nivel bajo de agua
1 2,910.40 2,910.40
8 EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA
(PURIFICADOR DE AGUA)
MODELO:LOTW-A10
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: INGLATERRA
Especificaciones:
Salida de agua pura ≥ 10 L / h.
Tipo de agua tipo I y tipo III
Capacidad del depósito de agua 30 L
Benchtop de configuración
Proceso de sistema RO de paso único
Salida de agua ultrapura ≥ 1- 1.5 L / min
1 28,392.00 28,392.00
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Resistividad a 25 ° C 18.25 M Ω. cm
Conductividad a 25 ° C ≤ 10 µs / cm
TOC <20 ppb
Pirógenos <0.02 UE / ml
Absorbancia (254 nm) ≤ 0.001
Sílice reactiva (SiO2) <0.01 ppm
Metales pesados <0.01 ppm
Requisitos eléctricos 220 V / 50 Hz
Potencia ≥ 100 W
Dimensiones (L x W x H) 340 x 550 x 530 mm
Peso 30 kg
9 DESTILADOR DE AGUA
MODELO: PDG-004
MARCA: AUXILAB
PROCEDENCIA: ESPAÑA
Especificaciones:
Capacidad 5 L / hr
Consumo de agua 1:10
Configuración de control estándar
Tipo de agua: Agua regular
Potencia 220 V; 2.5 kW
Fase única
Dimensiones 365 × 368 × 845 mm.
Peso 9 kgs.
1 4,301.00 4,301.00
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10 MECHERO UNIVERSAL
MARCA: ENDO GLASS
PROCEDENCIA: ESPAÑA
Especificaciones:
Con sistema de seguridad que evita derramamientos de alcohol en
caso de vuelco.
Volumen: 100 ml
Ø mecha: 4 mm
2 10.90 21.80
11 MECHERO BUNSEN
MARCA: AUXILAB
PROCEDENCIA: CHINA
Especificaciones:
Combustible: Gas propano
Válvula de bronce
Soporte de aluminio
1 115.60 115.60
12 BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN
MODELO: KBC014
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
1 6,580.00 6,580.00
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ESPECIFICACIONES:
Capacidad 2000 g
Sensibilidad: 0.01 g
Diámetro plato:116 mm
Pesada en gramos,quilates, pennyweights,libras, onzas y onza
americana
Función de tara, recuento de piezas y calibración
Con recubrimiento protector frente a derrames
Con calibración automática mediante pesa externa (incluida)
Alimentación: adaptador CA o pilas
Salida RS232
13 BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN. RANGO MÁXIMO 5000
GRAMOS, RESOLUCIÓN 0.01 G.
MODELO: KBC009
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 5000 g
Sensibilidad: 0.01 g
Dimensiones plato: 155x143 mm
Unidades de pesada: g, oz, ct
Función de recuento de piezas
Pesada hidrostática por debajo
Pesa de calibración (3Kg) no incluida
Alimentación: AC 110-220V / 4 pilas 1.5V (AA)
1 1,205.00 1,205.00
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14 BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN. RESOLUCIÓN 0.0001 G.
MODELO: KBF003
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Capacidad: 220 g
Sensibilidad: 0.1 mg
Diámetro plato: 80 mm
Unidades de pesada: g, mg, ct, oz
Funciones de recuento de piezas y porcentaje
Pesada hidrostática por debajo
Calibración externa; pesa (200g) incluida
Salidas USB y RS232 (Software)
Alimentación: AC 110-220V / 50Hz
1 3,528.02 3,528.02
15 TERMOHIDROMETRO
MODELO: KJM017
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Temperatura exterior e interior y humedad relativa
Rango:
* Temp. exterior: -40/70 ºC ± 1ºC (-40/158ºF ± 2ºF)
* Temp. interior: 0/50ºC ± 1ºC (32/122ºF ± 2ºF)
1 150.65 150.65
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* Humedad: 10-99 % ±5%
Resolución en pantalla: 0.1ºC / 0.1ºF / 1% HR
Con función de reloj
Memoria de temperaturas y humedad máximas y mínimas
Sonda con cable de 1.5 m
16 LUPAS DE 40X DE AUMENTO
MODELO: EB100
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Lupa jumbo resistente a los arañazos de 4.1 pulgadas con 40
aumentos
Diseño de iluminación independiente: 12 LED brillantes para la
lente grande, aseguran un mejor efecto de iluminación.
1 96.00 96.00
17 ESPECTROFOTOMETRO UV-VISIBLE
MODELO: 4211 / HJD002
MARCA: ZUSI
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Rango de longitud de onda 190 ~ 1000 nm
Ancho de banda espectral 4.0
1 14,084.00 14,084.00
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Precisión de la longitud de onda ± 1 nm
Repetibilidad de longitud de onda 0.5 nm
Rango fotométrico 0 - 200% T, (-0.3) a (-3.0) A, 0 - 9999 C
Exactitud Fotométrica ± 0.3% T
Repetibilidad fotométrica 0.2% T
Detector de fotodiodo de silicio
Lámpara halógena de deuterio y tungsteno de fuente de luz
Stray Light ≤ 0.05% T a 220 nm, 360 nm
Estabilidad 0.002 A / h a 500 nm
Puerto de salida de datos USB
18 ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA
MARCA : PG INSTRUMENTS
MODELO : PG 500F
PROCEDENCIA : INGLATERRA
ESPECIFICACIONES:
Espectrofotómetro de Absorción Atómica de Flama, para
determinación de Metales en diferentes matrices (Orgánicas o
Inorgánicas), de acuerdo a diferentes Normas Técnicas y Metodos
Nacionales e Internacionales (Tales como EPA, AOAC, ASTM, etc).
El instrumento debe de poder adicionar un solo Automuestreador
para llevar a cabo los análisis de Flama, Generación de Hidruros e
inclusive Horno de Grafito, sin tener que usar otro
Automuestreador, reduciendo el espacio útil del laboratorio. El
sistema debe de poder llevar a cabo la corrección de background
por medio de una lámpara de Deuterio y para el caso de mejor
precisión en el caso de metales pesados, el método de corrección
por Auto-Inversión.
Sensibilidad en Flama usando Aire/Acetileno y cabezal de 10 cm
de ranura (Condiciones estándar): Una solución de Cu de 2 ppm
debe de dar más de 0.25 unidades de Absorbancia.
1 421,036.00 421,036.00
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Repetibilidad: Menor igual a 0.7% RSD para el análisis usando Cu
(Aire Acetileno), menor igual que 1% RSD para el análisis de Ba
usando Flama Oxido Nitroso/Acetileno.
Modos de Trabajo:
• Modo Flama: Aire/Acetileno, Oxido Nitroso/Acetileno.
• Modo Generación de Hidruros
• Modo Horno de Grafito por medio de Up Grade
Sistemas Generador de Hidruros:
• Automático.
• Controlado por computador
• Alta reproducibilidad utilizando las mismas condiciones de
analisis en las bombas peristálticas.
SERVICIO DE INSTALACIÓN
El servicio incluye
01 Servicio de Instalación del Espectrofotómetro de Absorción
Atómica en sus Laboratorio.
01 Visita de Mantenimiento Preventivo, durante el tiempo de
garantía
Nota:
 Llevado a cabo por personal de nuestro departamento de
Servicio Técnico, sin costo adicional para el
cliente. Para la instalación, se requiere que el ambiente designado
para tal fin, cumpla con los
requisitos de Pre-instalación del fabricante, declarados y
entregados al usuario.
 No se incluyen obras civiles en el área de instalación, que no
estén contemplados en esta cotización.
 No se incluyen servicios de acondicionamiento en el ambiente
de instalación, que no estén
contemplados en esta cotización,
 No se incluyen servicios para instalaciones eléctricas ni
construcción de pozo a Tierra.
SERVICIO DE CAPACITACIÓN
El servicio incluye:
01 Servicio de Capacitación Teórica en Espectrofotometría de
Absorción Atómica (02 Horas)
01 Servicio de Capacitación en el Reconocimiento y Montaje de
componentes (06 Horas)
01 Servicio de Capacitación en el manejo del Sistema ofertado:
Flama, Horno de Grafito y
Generación de Hidruros) (08 horas)
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01 Servicio de Desarrollo de 02 Métodos de Trabajo (Solicitados
por el Cliente)
Nota.-
 Servicio de Capacitación sin costo alguno para el cliente.
Capacitaciones adicionales no están
incluidas y se cotizara en forma separada.
 La implementación del/los métodos de trabajo no incluyen lo
siguiente: Estándares, Reactivos,
Solventes, Equipos y Materiales Complementarios que no se
encuentre descritos en la presente
cotización. Lo que no esté descrito, debe de ser provisto por el
cliente y confirmado antes de la visita.
19 PHMETRO DE MESA DIGITAL: PH DE 1-14 CON BUFFERS DE
CALIBRACIÓN.
MODELO: KDD006/907
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Rango de medición de pH: pH de 0.00 a 14.00
Precisión de pH: ± 0.01 pH
Resolución de pH: pH 0.01
Puntos de calibración: 2 puntos
Soluciones de Calibración: EE. UU. (PH 4.0 / 7.00 / 10.01)
Compensación de temperatura: 0 a 100 ° C
Modo de Compensación: Manual
Rango de mV: -1999 a 1999 mV
Precisión mV: ± 1mV
resolución mV: 1 mV
Rango de temperatura: 0 a 100 ° C, 32 a 212 ° F
Precisión de temperatura: ± 1 ° C
1 2,210.00 2,210.00
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Resolución de temperatura: 1 ° C
Conectores: BNC
Pantalla: LCD
Dimensiones (L * W * H): 210 × 205 × 65 mm
Peso: 1.5 kg
Requerimientos:
DC9V, adaptador de CA,
AC220V / 60Hz
Incluye una sonda de repuesto
20 CONDUCTIMETRO DE MESA
MODELO: KGD003
MARCA: NAHITA
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Rangos
* Conductividad: 0.000 µS/cm – 199.9mS/cm
* Resistividad: 5.00 O•cm – 20.00 MO•cm
* TDS: 0.000 mg/L – 99.9 g/L
* Salinidad: (0.00-8.00)%
* Temperatura: (-5.0 – 110.0)ºC
Precisión (unidad eléctrica):
* Conductividad: ±0.5% FS
* Resistividad: ±0.5% FS
* TDS: ±0.5% FS
* Salinidad: ± 0.1%
* Temperatura: ±0.2ºC
Compensación automática de temperatura
Incluye sonda de temperatura y célula de conductividad (K=1)
Norma GLP
Salida USB
1 3,086.53 3,086.53
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21 CENTRIFUGA
MODELO :GLC001
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: ESPAÑA
ESPECIFICACIONES:
Cabezal oscilante y control digital
Velocidad máx. 4000rpm
Max FCR 2790g
Temporizador: 0-99 min
9 rampas aceleración
9 rampas frenado
Función pulsos
Capacidad:
- 4 tubos de 100 mL (105x38 mm)
- 8 tubos de 50 mL tipo Falcon (103x28 mm)
- 16 tubos de 15 mL, tipo Falcon (100x16 mm)
Cabezal y adaptadores autoclavables
Motor inducción libre de mantenimiento
Alimentación: 230V/50-60Hz
1 7,303.70 7,303.70
22 REFRACTROMETRO DE LABORATORIO
MODELO: LBR-A11
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
1 60,240.00 60,240.00
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ESPECIFICACIONES:
Rango de medición 1.3000 nD ~ 1.7000 nD
Rango Brix 0.0 ~ 100%
Control de temperatura 5 ° C ~ 65 ° C
Estabilidad de control de temperatura ± 0.03 ° C
Precisión Brix ± 0.1%
Grados finos ± 0.0002
Interfaz de datos USB RS232
Longitud de onda 589 nm
Potencia 220 V / 50 Hz
23 Microscopio petrográfico con cámara fotográfica
MODELO :LPM-A11+CAMARA CCD
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: COREA
ESPECIFICACIONES:
Cabezal de visualización Siedentopf polarizador cabeza trinocular
inclinada 30 °, rotación del ocular 360 °
Distancia interpupilar ajustable de 48 a 76 mm
Distribución de luz 100: 1 (100% para ocular)
Ocular WF10X / 20 mm, WF10X / 20 mm (retícula 0.1 mm)
Nosepiece Quintuple, centro ajustable
Condensador Swing out tipo N.A. 0.9 / 0.13 unidad de
polarización, (con escala, giratoria 3600, se puede bloquear)
Objetivo Objetivo de plan infinito sin estrés: 4x, 10x, 20x, 40x (s)
Objetivo del plan LWD infinito sin estrés: 50x (s)
Etapa Etapa redonda giratoria con rotación de 360 °, división
central ajustable 1 °, división Vernier 6 '
Enfoque Carrera gruesa 25 mm
Carrera fina por rotación: 0,2 mm, división fina 2 µm
Iluminación 6 V / 20 W, lámpara halógena (voltaje de entrada de
100 a 240 V)
18,885.00 18,885.00
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Unidad de polarización Analizador giratorio de 360 °, el tipo de
módulo se puede bloquear, lente Bertrand integrada en el centro
ajustable
Slip λ, rojo de primera clase o 1/4 λ
Cuña de cuarzo (clase I-IV)
Unidad de polarización reflectante Diafragma de campo y
diafragma de apertura, polarizador, lámpara halógena de 12 V /
50 W (voltaje de entrada de 100 a 240 V)
Dimensión 750 × 360 × 450 mm.
Peso neto 15 kg
Peso bruto 18 kg
24 AGITADOR MAGNÉTICO PARA PREPARAR SOLUCIONES
MODELO :LBD001/692/1
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: ESPAÑA
ESPECIFICACIONES:
Capacidad de mezcla: 3 l
Número de placas: 1
Dimensión de la placa: 190 x 190 mm.
Rango de velocidad: 150 rpm ~ 1600 rpm
Modo de visualización: LED
Voltaje de Alimentacion: 220VAC 60Hz
1 3,226.60 3,226.60
25 MICRO ESPÁTULAS DE CUCHARA PLANA
MODELO: KBF009
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Doble plana
Acero inoxidable
AxB: 28x6 mm
2 19.00 38.00
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26 CONTOMETROS
MODELO: KKB005
MARCA: NAHITA BLUE
PROCEDENCIA: COREA DEL SUR
ESPECIFICACIONES:
Cronómetro: 23 h 59 min 59 s
Precisión 1/100 s
Tiempo transcurrido, tiempo acumulado y tiempo de la 1ª y 2ª
posición
2 133.95 267.90
27 DENSÍMETRO DE BOUYOUCUS
MODELO: TDM-152H
MARCA: ROBSAN
Especificaciones:
Densimetro BOUYOUCOS (SOIL TEST) -5 +60
3 145.22 435.66
28 EQUIPO SOXHLET COMPLETO
MODELO: SOX-101
MARCA: LABOTEC
1 69,200.00 69,200.00
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Especificaciones:
Rango de medida: contenido de grasa bruta ? 0.5%;
Medir la cantidad: 6 muestras al mismo tiempo;
Tasa de recuperación de solvente ? 80%;
Precisión: diferencia relativa ? 3%, diferencia paralela ? 0.3%;
Métodos de recolección de solventes: recolectar y almacenar
automáticamente;
Velocidad de regeneración: ? 99% (velocidad del flujo de retorno
120 por minuto, temperatura del agua de enfriamiento ? 30 ?); 7.
Calefacción: placa de aleación de aluminio, calefacción eléctrica;
Sellos: sello de PTFE;
Pantalla: pantalla azul LCD; sosteniendo la cuenta atrás del
tiempo;
Otras características: 6 etapas de calentamiento, secado
Rango de control de temperatura: temperatura ambiente ~ 200 ?;
Precisión del control de la temperatura: ± 0.3 ?;
Potencia de trabajo: 220V ± 10%, 50 ~ 60HZ;
Potencia nominal: 500W;
Tamaño: 560 × 370 × 685 (mm);
Peso: 32 kg;
29 PIE DE REY EN CENTÍMETROS
MODELO: ML001
MARCA: STANLEY
PROCEDENCIA: BRASIL
Especificaciones:
Vernier de 6" (150 mm)Digital incluye estuche
2 250.00 500.00
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30 CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL BIPERSONAL
MODELO: LHCB-B12
MARCA: LABTRON
PROCEDENCIA: INGLATERRA
ESPECIFICACIONES:
Dimensión externa (W x L x H) 1500 x 900 x 1580 mm
Dimensión interna (W x L x H) 1470 x 600 x 850 mm
Iluminación ≥ 300 lux
Rango de purificación (ISO 14644-1 Std.) 100
Flujo de aire 950-1400 m³⁄h
Ruido ≤ 65 dB
Potencia 575 W
Fuente de alimentación 220 V / 50 Hz
LED estándar 18x1
Eficiencia de filtración (% @ 0.3μm) 99.98999999999999
Velocidad promedio 0.3-0.5 m / s
Peso neto 160 kg
1 12,765.00 12,765.00
31 ECRAN
Klip Xtreme KPS-301 - Pantalla de proyección - instalable en el
techo, instalable en pared
Klip Xtreme
1 340.00 340.00
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• 72" (183 cm)
• 4:3
• Matte White
• blanco
32 PROYECTOR MULTIMEDIA
EPSON POWERLITE X39 - PROYECTOR 3LCD – PORTÁTIL
Especificaciones:
Sistema de Proyección:Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de Proyección:Frontal / Posterior / Techo
Pantalla LCD:0,55-pulgadas (D10)
Método de visualización:Poly-silicon TFT active matrix
Número de Pixeles:768.432 pixeles (1.024 x 768) x 3
Brillo en Color - Salida de Luz en Color:3.500 Lúmenes
Brillo en Blanco - Salida de Luz en Blanco:3.500 Lúmenes
Relación de Aspecto:4:3
Resolución Nativa:XGA
Tipo de Lámpara:210W UHE
Vida Útil de la Lámpara:6.000 horas (Normal); 12.000 horas (Eco)
Corrección de Trapecio:
Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°
Relación de Contraste:Hasta 15.000:1
Procesamiento del Color:Hasta 1 billón de colores
1 2,950.00 2,950.00
33 ORDENADOR
Computador Personal tipo Tower, con prosador Intel Core i5 o
superior
Tamaño instalado: 8 GB /DDR4 SDRAM
OS proporcionado: EdiciónWindows 10 Pro
Tipo: Windows 10 Pro 64-bit Edition
Procesador:Intel / Número de procesadorI7-8700
Tipo: Core i7
Velocidad reloj: 3.2 GHz
Capacidad del disco duro1 TB
Incluye Teclado, Mouse y Pantalla LCD de 15”
1 6,120.00 6,120.00
PRECIO TOTAL de la oferta que incluye el precio CIP
en la modalidad de VENTA SUCESIVA, además de los costos de la
nacionalización y despacho hasta la entrega del bien importado en las
instalaciones de la Universidad Nacional de San Agustín en la Ciudad de
Arequipa y luego instalar y entregar en funcionamiento en el mismo lugar,
EXCEPTO LOS TRIBUTOS pues la UNSA deberá acogerse a la
exoneración de acuerdo a ley.
SOLES S/. 701,596.24
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FORMA DE PAGO:
De acuerdo a ley a los 15 dias luego de la recepción por parte del usuario final
TIEMPO DE ENTREGA:
60 días luego de firmado en contrato
VALIDEZ DE LA OFERTA:
120 dias
INCLUYE:
• Instalación, Puesta en Marcha y entrenamiento en el manejo operático del equipos al
personal de laboratorio.
• Incluye servicio de instalación, mantenimiento anual (12 meses).
• Servicios correctivos de garantía por 12 meses con tiempo de respuesta máximo de 48
horas
NOTA ESPECIAL:
La presente propuesta incluye todos los aditamentos y equipos opcionales para su correcta
operación y aprovechamiento completo de las funcionalidades del equipo.
Agradeciéndoles por la oportunidad que nos brindan de cotizarles, quedamos de ustedes,
Atentamente,
Juan Manuel Davila Acevedo
Gerente de Ventas
ventas@picsaperu.com
Telef. 4455850
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