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Proyecto:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL ALCIDES CARRION,
DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN AREQUIPA”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA
Institución Educativa : Daniel Alcides Carrión
Ubicación : Distrito de Achoma – Provincia de Caylloma – Región Arequipa
Proyectista : Ing. Juan Alvarez Lara
GENERALIDADES
ALCANCES DE LAS ESPECIFICACIONES
Las presentes especificaciones describen los trabajos que deberán realizarse para la construc-
ción del proyecto arquitectónico denominado: “REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DA-
NIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN
AREQUIPA”; ubicado en el distrito de Achoma, provincia de Caylloma y departamento de
Arequipa.
Estas tienen carácter general y donde sus términos no lo precisen, el Inspector tiene autoridad
en la obra respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y método de trabajo.
Todos los trabajos sin excepción se desenvolverán dentro de las mejores prácticas constructivas
a fin de asegurar su correcta ejecución y estarán sujetos a la aprobación y plena satisfacción del
Inspector.
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS
En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, se deja constar que los planos
del proyecto tienen primacía sobre las especificaciones técnicas. Los metrados son referenciales
y complementarios a los planos y especificaciones, y la omisión parcial o total de una partida no
dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los planos o especificaciones téc-
nicas.
En el caso de existir divergencias se considerará que:
1. Los planos tienen validez sobre las especificaciones técnicas, metrados y presupuestos.
2. Las especificaciones técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.
3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.
4. Las especificaciones técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos, en
forma tal que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque estas figuren en uno
solo de sus documentos.
CONSULTAS
Todas las consultas relativas a la construcción serán efectuadas por el Residente de Obra, quien
representa al Contratista, al Inspector o Supervisor, quien de considerarlo necesario podrá soli-
citar el apoyo de los proyectistas para la absolución.
Cuando en los planos o especificaciones técnicas se indique: “Igual o Similar”, sólo la Inspección
o Supervisión decidirá sobre la igualdad o semejanza. Todo el material y mano de obra emplea-
dos en esta obra estarán sujetos a la aprobación del Inspector o Supervisor, en oficina, taller y
obra, quien tiene además el derecho y la obligación de rechazar el material y obra determinada,
que no cumpla con lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, debiendo ser satisfac-
toriamente corregidos por el Contratista, sin cargo para el propietario.
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MATERIALES
Todos los materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos y de primera
calidad. Asimismo, deberán cumplir las exigencias de las presentes especificaciones técnicas.
Los materiales que vinieran envasados deberán entrar en la obra en sus recipientes originales,
intactos y debidamente sellados.
El ensayo de materiales, pruebas, así como los muestreos se llevarán a cabo por cuenta del
Contratista, en la forma que se especifiquen y en las veces que lo solicite oportuna y razonable-
mente la Inspección o Supervisión de Obra, para lo cual el Contratista deberá suministrar las
facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados.
Además, el Contratista tomará especial previsión en lo referente al aprovisionamiento de mate-
riales nacionales o importados.
El almacenamiento de los materiales debe hacerse de tal manera que este proceso no desmejore
las propiedades de éstos, ubicándolas en lugares adecuados, tanto para su protección, como
para su despacho.
El Inspector o Supervisor está autorizado a rechazar el empleo de materiales, pruebas, análisis
o ensayos que no cumplan con las normas mencionadas o con las especificaciones técnicas.
Cuando exista duda sobre la calidad, características o propiedades de algún material, el Inspec-
tor o Supervisor podrá solicitar muestras, análisis, pruebas o ensayos del material que crea con-
veniente, el que previa aprobación podrá usarse en la obra. El costo de estos análisis, pruebas
o ensayos adicionales serán por cuenta del Contratista.
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
El Contratista, de acuerdo con el estudio de los planos y documentos del proyecto programará
su trabajo de obra en forma tal que su avance sea sistemático y pueda lograr su terminación en
forma ordenada, armónica y en el tiempo previsto.
Si existiera incompatibilidad en los planos de las diferentes especialidades, el Contratista deberá
hacer de conocimiento por escrito al Inspector o Supervisor, con la debida anticipación y éste
deberá resolver sobre el particular a la brevedad.
Se cumplirá con todas las recomendaciones de seguridad, siendo el Contratista el responsable
de cualquier daño material o personal que ocasione la ejecución de la obra.
INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA
La Entidad contratará a un ingeniero o arquitecto de amplia experiencia en obras de este tipo y
profesionalmente calificado, quien lo representará en obra, el cual velará por el cumplimiento de
una buena práctica de los procesos constructivos, reglamentos y correcta aplicación de las nor-
mas establecidas.
CUADERNO DE OBRA
El cuaderno de obra será el documento oficial que registrará todos los acontecimientos impor-
tantes que se producen en el recorrer de la construcción de la obra.
Este documento será puesto a disposición del Inspector o Supervisor de la obra por el contratista.
Constará de una hoja original y 3 copias, las 3 copias son para el informe mensual, supervisor
de obra y para el residente de obra; la hoja original se usará para la liquidación de obra.
Cada hoja original debe ser numerada y sellada. A cada día calendario el contratista mencionara
el trabajo ejecutado en el día, los equipos, el personal, el material (cimento asfalto etc.) y el
metrado aproximado de lo realizado. El tipo y números de equipos parados y su estado de efi-
ciencia, instrucciones recibidas de la supervisión, defectos en la ejecución de la obra y eventuales
remedios.
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Al final de cada día de trabajo el contratista y la supervisión guardarán una copia de la hoja del
cuaderno de obra. El original se anexará a los informes mensuales de avance.
PERSONAL DE OBRA
El Contratista ejecutor de la obra deberá presentar al Supervisor o Inspector la relación del per-
sonal, incluyendo al Residente, el supervisor podrá ordenar el retiro de la obra al personal que a
su juicio o que en el transcurso de la obra demuestren ineptitud en el cargo encomendado. Lo
anteriormente descrito no será causa de ampliación de plazo de ejecución de la obra.
EQUIPO DE OBRA
El equipo a utilizar en la obra estará en proporción a la magnitud de la obra y debe ser el suficiente
para que la obra no sufra retrasos en su ejecución. Comprende la maquinaria ligera y/o pesada
necesaria para la obra, así como el equipo auxiliar (andamios, buguis, etc.).
PROYECTO
En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones da-
das en el proyecto de arquitectura, salvo en el caso de dimensionamiento de elementos estruc-
turales; en este caso deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de estructuras.
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO
Se pagará por el método de medición de cada partida, hasta el máximo del metrado definido en
el expediente técnico, pagado al precio unitario del Contrato. El precio unitario incluye el material,
herramientas, equipo, mano de obra, flete, carga y descarga, manipuleo, habilitación, prepara-
ción y cualquier imprevisto necesario para una buena ejecución del trabajo.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA
La obra será ejecutada a Suma Alzada.
VALORIZACIONES
Las valorizaciones serán pagadas al contratista de acuerdo al avance de obra, las cuales serán
aprobadas previamente por el supervisor o inspector. Las unidades de medida, metrados y pre-
cios unitarios a tener en cuenta para efectos de la valorización, serán los indicados en los metra-
dos y presupuestos.
LIMPIEZA FINAL
Al terminar los trabajos y antes de entregar la obra, el Contratista procederá a la demolición de
las obras provisionales, salvo pedido expreso del propietario en contrario, reponiendo, asimismo,
cualquier área deteriorada por él, dejándola limpia y conforme a los planos.
ENTREGA DE LA OBRA
Al terminar la obra, el Contratista hará entrega de la misma al propietario, designándose una
Comisión de Recepción para tal efecto. Previamente, la inspección hará una revisión final de
todos los componentes del proyecto y establecerá su conformidad, haciéndola conocer por es-
crito al propietario. Se levantará un acta donde se establezca la conformidad con la obra o se
establezcan los defectos observados.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA
03.00.00 ARQUITECTURA
03.01.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
03.01.01 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE CABEZA, M: 1:1:4, E= 1.5cm
03.01.02 MURO DE LADRILLO KK TIPO IV DE SOGA, M: 1:1:4, E=1.5cm
DESCRIPCIÓN
La obra de albañilería comprende la construcción de muros, tabiques y parapetos en
mampostería de ladrillo de arcilla, Tipo IV según consta en planos.
Los muros se harán con ladrillo de arcilla tipo IV, hechos a máquina y cocidos uniforme-
mente los que se unen entre sí por medio del mortero. Los ladrillos serán de dimensiones:
24 cm de largo, 13 cm de ancho y 9 cm de alto.
Dadas las dimensiones modulares de las unidades de albañilería, se permite la ejecución
de muros de diferentes anchos, los que por el tipo de aparejo que se han previsto en el
proyecto deberán ser de soga o cabeza. Estos son los muros dibujados de 16 cm y 27
cm, respectivamente, en los planos de planta, corte, elevación y detalle.
Por su función estructural, los muros pueden ser: portantes o no portantes (tabiques y
parapetos).
MATERIALES
• Clavos con cabeza de 2 ½”, 3”, 4”.
• Arena gruesa.
• Cemento Portland tipo I.
• Agua potable (Limpia).
• Madera andamiaje.
• Ladrillo K.K. 18 huecos tipo IV (24x13x9 cm.)
Ladrillo:
El ladrillo es la unidad de albañilería hecha a máquina y fabricada con arcilla, mineral
terroso o pétreo y que contiene esencialmente silicatos de aluminio hidratados. Su pro-
ceso de moldeado exige el uso de arena para evitar que la arcilla se adhiera a los moldes,
dándole con esto un acabado característico en cuanto se refiere a sus dimensiones, re-
sistencia a los esfuerzos y cierta permeabilidad.
El ladrillo de arcilla es consecuencia del tratamiento de la arcilla seleccionada, mezclado
con adecuada proporción de agua, y arena elaborado en secuencias sucesivas de mez-
clado e integración de la humedad, moldeo, secado y cocido en hornos a una tempera-
tura del orden de 1000ºC.
Los ladrillos de arcilla cocido que se especifican deben satisfacer ampliamente las Nor-
mas Técnicas de ITINTEC 331-017/78 y el Reglamento Nacional de Edificaciones en
cuanto no se opongan a las Normas de ITINTEC.
Para el efecto de estas especificaciones se ha determinado como mínimo el ladrillo Tipo
IV por su resistencia y durabilidad media, siendo apto para construcciones de albañilería
de uso general, salvo que en los planos indiquen otro tipo de ladrillo y aun siendo así, se
deberá tener en cuenta que ellos deberán cumplir con las Normas de ITINTEC y el Re-
glamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma E-70 de albañilería.
La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior.
Deberá ser elaborada a máquina, en piezas enteras y sin defectos físicos de presenta-
ción, cocido uniforme, acabado y dimensiones exactas, tendrá un color uniforme y no
presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo u objeto similar producirá un
sonido metálico.
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La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas u
otros defectos similares que degraden su durabilidad y/o resistencia.
La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o
de otro tipo.
Los ladrillos a emplearse en las obras de albañilería deberán cumplir con las siguientes
condiciones:
✓ Resistencia:
Contarán con una resistencia mínima a la compresión de 130 Kg/cm2. El muestreo
se hará por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades, seleccionando
10 unidades, sobre los que se harán pruebas de variación de dimensiones y de ala-
beo. Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absor-
ción.
✓ Resistencia a la compresión:
Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería,
se efectuará los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado
en las Normas NTP 399.613 y 399.604.
La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería se obten-
drá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra.
✓ Dimensiones:
Los ladrillos tendrán dimensiones exactas y constantes. Así, para los ladrillos KK 18
huecos será de 24 x 13 x 9 cm.
En cualquier plano paralelo la superficie de asiento debe tener un área equivalente al
75% o más del área bruta en el mismo plano.
✓ Variación dimensional:
Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de Albañilería se
seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604.
- Textura homogénea, grano uniforme.
- Superficie de asiento rugosa y áspera.
- Coloración rojiza amarillenta, uniforme.
- Dureza inalterable a los agentes externos, al ser golpeados con el martillo emitan
un sonido metálico.
✓ Alabeo:
Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el proce-
dimiento indicada en la Norma NTP 399.613.
✓ Absorción:
Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP
399.604 y 399.613.
✓ Presentación:
El ladrillo tendrá aristas vivas bien definidas con dimensiones exactas y constantes.
Se rechazarán los ladrillos que presenten los siguientes defectos:
- Los sumamente porosos, desmenuzables, permeables, insuficientemente cocidos,
los que al ser golpeados con el martillo emitan un sonido sordo.
- Que presenten resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas, los vidriosos, de-
formes y retorcidos.
- Los que contengan materias extrañas, profundas o superficiales como conchuelas,
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grumos de naturaleza calcárea, residuos de materiales orgánicos, manchas y vetas
de origen salitroso.
- Si la muestra presentase más del 20% de dispersión en los resultados Coeficiente
de variación), para unidades producidas industrialmente, se ensayará otra muestra
y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará ese lote.
- La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%.
La supervisión de obras velará constantemente por el fiel cumplimiento de estas especi-
ficaciones desechando los lotes que no estén de acuerdo con lo que se determina, no
siendo esta medida causal para prórroga de plazo de entrega de la obra asimismo de
adicionales y otros.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Mortero:
El mortero estará constituido por una mezcla de aglomerantes y agregado fino a los cua-
les se añadirá la máxima cantidad de agua que proporcione una mezcla trabajable, ad-
hesiva y sin segregación del agregado. Para la elaboración del mortero destinado a obras
de albañilería, se tendrá en cuenta lo indicado en las Normas NTP 399.607 y 399.610.
El mortero de asentado será de proporción 1:5 de cemento-arena.
Albañilería:
La ejecución de la albañilería será prolija. Los muros quedarán perfectamente aplomados
y las hiladas bien niveladas, guardando uniformidad en toda la edificación. La unidad
debe tener una succión adecuada al instante de asentarla, de manera que su superficie
se encuentre relativamente seca y su núcleo esté saturado, para lo cual se verterá agua
a los ladrillos, previamente al asentado, de forma tal que quede bien humedecido y no
absorban el agua del mortero quedando de la forma antes descrita.
No se permitirá agua vertida sobre el ladrillo puesto en la hilada anterior en el momento
de la colocación del nuevo ladrillo.
La succión de las unidades de albañilería en el momento de asentado debe estar com-
prendida entre 10 a 20 gr/200 cm2-min.
Si el muro se va a levantar sobre los sobrecimientos se mojará la cara superior de estos.
El procedimiento será levantar simultáneamente todos los muros de una sección, colo-
cándose los ladrillos sobre una capa completa de mortero extendida íntegramente sobre
la anterior hilada, rellenando luego las juntas verticales con la cantidad suficiente de mor-
tero.
El espesor de las juntas será 1.5 cm, promedio con un mínimo de 1.2 cm, y máximo de
2 cm.
Se dejarán tacos de madera en los vanos que se necesiten para el soporte de los marcos
de las puertas o ventanas. Los tacos serán de madera seca, de buena calidad y previa-
mente alquitranados; de dimensiones 2"x3"x8" para los muros de cabeza y de 2"x3"x4"
para los de soga. Llevarán alambres o clavos salidos por tres de sus caras para asegurar
el anclaje con el muro. El número de tacos por vanos no será menor de seis (6), estando
en todos los casos supeditados el número y ubicación de los tacos a lo que indiquen los
planos de detalles.
El ancho de los muros será el indicado en los planos. El tipo de aparejo será tal que las
juntas verticales sean interrumpidas de una a otra hilada, ellas no deberán corresponder
ni aún estar vecinas al mismo plano vertical para lograr un buen amarre.
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En la sección de cruce de dos o más muros se asentarán los ladrillos en forma tal, que
se levanten simultáneamente los muros concurrentes. Se evitarán los endentados y las
cajuelas para los amarres en las secciones de enlace de dos o más muros. Solo se
utilizarán los endentados para el amarre de los muros con columnas esquineras o de
amarre.
Mitades o cuartos de ladrillos se emplearán únicamente para el remate de los muros. En
todos los casos la altura máxima de muro que se levantará por jornada será de 1.20 m.
Una sola calidad de mortero deberá emplearse en un mismo muro o en los muros que
se entrecrucen.
La mano de obra empleada en las construcciones de albañilería será calificada, debiendo
supervisarse el cumplimiento de las siguientes exigencias básicas:
- Que los muros se construyan a plomo y en línea.
- Que todas las juntas horizontales y verticales, queden completamente llenas de mor-
tero.
- Que el espesor de las juntas de mortero sea como mínimo 10 mm. y en promedio de
15 mm.
- Que las unidades de albañilería se asienten con las superficies limpias y sin agua libre,
pero con el siguiente tratamiento previo:
▪ Para unidades sílice calcáreas: limpieza del polvillo superficial
▪ Para unidades de arcilla de fabricación industrial: inmersión en agua inmediatamente
antes del asentado.
- Que se mantenga el temple del mortero mediante el reemplazo del agua que se pueda
haber evaporado. El plazo del retemplado no excederá la fragua inicial del cemento.
- El mortero será preparado sólo en la cantidad adecuada para el uso de una hora, no
permitiéndose el empleo de morteros remezclados.
- Que no se asiente más de un 1.20 m de altura de muro en una jornada de trabajo.
- Que no se atenta contra la integridad del muro recién asentado.
- Que en el caso de albañilería armada con el acero de refuerzo colocado en alvéolos de
la albañilería, estos queden totalmente llenos de concreto fluido.
En muros de ladrillo limpio o cara vista, se dejará juntas no mayores de 1.5 cm., y se usará
ladrillos escogidos para este tipo de acabado.
Resumiendo, el asentado de los ladrillos en general será hecho prolijamente y en particular
se pondrá atención a la calidad de ladrillo, a la ejecución de las juntas, al aplomo del muro
y perfiles de derrames, a la dosificación, preparación y colocación del mortero así como la
limpieza de las caras expuestas de los ladrillos. Se recomienda el empleo de escantillón.
Para todo lo no especificado, deberán ceñirse a lo indicado en el RNE.
Prueba de albañilería:
La resistencia a la compresión de la albañilería (f'm) será la indicada en los planos del
proyecto (Ver proyecto de estructuras).
Deberán construirse un mínimo de 5 prismas de albañilería, usando las mismas condicio-
nes que se producirán en obra con el fin de verificar la calidad de la albañilería. Los prismas
deberán ser ensayados en un laboratorio calificado, siguiendo las pautas indicadas en las
Normas. La resistencia a la compresión característica obtenida en las pruebas, deberá ser
por lo menos igual a la resistencia especificada en el proyecto.
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2).
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Se determinará el área neta total ejecutada, multiplicando cada tramo por su longitud y
altura respectiva y sumando los resultados. Se descontará el área de vanos o aberturas y
las áreas ocupadas por columnas, dinteles, vigas y placas; ejecutado y aceptado por el
supervisor de la obra.
Se deberá discriminar el metrado ejecutado según el tipo de aparejo levantado, ya sea de
cabeza o soga.
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra, flete e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.01.03 ALAMBRE #8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se refiere al refuerzo que llevan los muros de albañilería en todos los pisos y que está
indicado en los planos de estructuras. Para el caso se empleará alambre #08, y se colocará
en la forma y dimensiones que figura en los detalles de mampostería y/o en las secciones
de columnas, procurando que las mechas queden lo más rectas posible, sin dobleces de
ninguna clase.
En el caso del refuerzo consistente en varillas de Ø 6mm o Ø ¼”, se usarán varillas rectas
corrugadas en la forma y dimensiones indicadas en los detalles de las secciones de mam-
postería y/o columnas, así como en las elevaciones y cortes de muros.
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: Kilogramo (kg).
Se pagará por Kilogramo (Kg.), según la cantidad total de alambre empleado, hasta el
metrado indicado en el presupuesto base de la presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra, flete e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.01.04 MURO DE DRYWALL (2 CARAS)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se utilizará tabiques de DRYWALL o similar, en los ambientes señalados. De acuerdo a
las especificaciones del fabricante se debe masillar y pintar.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Los tabiques quedarán perfectamente aplomados y nivelados, guardando uniformidad en
toda la edificación.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad será metro cuadrado (m²).
FORMA DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del
contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
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03.01.05 COLUMNA FALSA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD – 0.10x0.15cm).
03.01.06 COLUMNA FALSA DE FIBROCEMENTO (SUPERBOARD – 0.10x0.20cm).
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida comprende la instalación de falsas columnas que albergara las instalaciones
sanitarias interiores de los ambientes, y se realizaran de acuerdo a las especificaciones
y detalles según los planos de arquitectura como los de instalaciones sanitarias.
MATERIALES
• clavos de fijación para Superboard.
• tornillo tipo wafer 8 x 13 mm
• tornillo tipo gyplac 6 x 32 mm o similar
• fulminante para pistola de fijación
• cinta para junta rollo x 150 m
• pasta para junta hamilton's
• placa de yeso gyplac st. 12mm o similar
• esquinero metálico 2.44 m
• parante 89mmx38mmx0.45mmx3.00 m
• riel 90mmx25mmx0.45mmx3.00 m
• Fieltro de lana de vidrio
• Herramientas manuales
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PLACA SUPERBOARD PARA INTERIORES
DESCRIPCION
Superboard es una placa plana de cemento fraguada mediante proceso de AUTOCLAVE
(alta presión, humedad y alta temperatura), lo que sumado a una especial selección de
materias primas (mezcla homogénea de cemento, refuerzos orgánicos y agregados natu-
rales que no incorporan fibras de asbesto) permiten a la placa alcanzar un inigualable nivel
de estabilidad y resistencia.
RESISTENCIA MECÁNICA
Tanto la escogencia de las materias primas como el proceso de fraguado en AUTOCLAVE
permiten a la placa alcanzar una gran resistencia a la flexión y tener un módulo de elasti-
cidad muy elevado, lo que garantiza que las aplicaciones de mayor exigencia como entre-
pisos, bases para techos y fachadas tengan un excelente comportamiento.
ESTABILIDAD DIMENSIONAL
Gracias al proceso de fraguado en AUTOCLAVE, las placas se comportan de manera
especialmente estable cuando son utilizadas tanto en interiores como en exteriores, pues
los movimientos hídricos y térmicos son mínimos permitiendo que las uniones entre placas
y su superficie se comporten satisfactoriamente.
Las placas SUPERBOARD(R) con un proceso de instalación apropiado, no presenta los
pandeos y deformaciones que pueden presentar otras placas que no son estabilizadas
mediante el proceso de fraguado en AUTOCLAVE.
VENTAJAS
▪ Resistencia a la humedad. Amplia gama de espesores y aplicaciones.
▪ No propaga la llama ni genera humo.
▪ Muy económica.
▪ Estable dimensionalmente. No se deforma.
▪ Resistente a la flexión.
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▪ Fácil de trabajar.
▪ Resistencia al impacto.
▪ Soporta fácilmente cualquier acabado.
▪ Resistente a las placas y roedores.
PASÓ DE TUBERIAS A TRAVES DEL SISTEMA
Las aperturas en el sistema de construcción en seco SUPERBOARD, requeridas para el
pase de instalaciones deberán fijarse basándose en la información entregada por el fabri-
cante y por la ubicación y dimensiones.
Las perforaciones en los perfiles se inician a 1´ (30 cm aproximadamente) del extremo del
perfil y continúan a cada 2´.
En todo el contorno de las aperturas deberán disponerse de perfiles de aluminio. Horizon-
tales y verticales de ubicados en el interior del muro.
CONTROLES DE CALIDAD
Si el supervisor de la obra considera necesario, se podrá ordenar al contratista ejecutor de
obra a realizar pruebas de laboratorio que certifique la calidad de los paneles de acuerdo
a lo especificado y normado.
• Verificar que los parantes de la estructura de los muros divisorios o tabiques este
conformada por perfiles parante de 64 mm ó 89mm de ancho y perfiles riel de
65 mm. ó 90mm., ambos de 0.45 mm de espesor atornillados entre sí y que esté
debidamente fijada a la losa de concreto o hacia la pared, con clavos de anclaje
de 1” accionados con pistola de fijación a pólvora o tirafones de 1 ½” y tarugos
de nylon.
• Verificar el espaciamiento de los parantes que será cada 407mm en baños ó
610mm en interiores.
• Verificar el uso de tornillos autoroscantes para placa – metal de 6X25 mm o
similar de punta fina o punta broca (según espesor de estructura), para la fijación
de las laminas a los perfiles y Tornillos WAFER 8x11 o similar de punta fina o
punta broca (según espesor de estructura) , para la fijación entre perfiles.
• Verificar en interiores, el correcto sellado de juntas de paneles, no debiéndose
notar las juntas entre estas.
• Verificar que los paneles no presenten alabeos, torceduras, rayaduras o defec-
tos que perjudiquen la estética, soporte e instalación del tabique.
• Verificar el correcto almacenamiento: en posición horizontal en paquetes de 60
placas, separadas por fajas o listones de madera en depósitos cerrados, prote-
gidas de la humedad sobre una superficie limpia, seca y plana, separadas del
suelo un mínimo de 5 cm.
MANTENIMIENTO
Se protegerá el tabique de que no le caiga sustancia grasosa y salitrosa, que perjudiquen
la calidad de la plancha y contraplacado y su adherencia del posterior masillado y pintado.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de medida es en metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario (ML)
del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.
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03.02.00 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Comprende todos aquellos revoques (tarrajeos) constituidos por una primera capa de
mortero, pudiéndose presentar superficie en forma rugosa o bruta, también plana, ya sea
rayada o solamente áspera (comprende los “pañeteos”).
En todo caso, se dejará lista para recibir una nueva capa de revoque o enlucido (tarrajeo
fino), enchape o revoque especial.
Se someterá continuamente a un curado de agua rociada, un mínimo de 2 días y no es
recomendable la práctica de poner sobre esta capa de mortero cemento, otra sin que
transcurra el periodo de curación señalado, seguido por el intervalo de secado.
MATERIALES
• Mortero - Cemento y arena: Proporción 1:5
• Cemento Portland tipo I: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para ce-
mentos Portland del Perú o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
• Arena Fina: En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no
debe ser arcillosa. Será arena fina lavada, limpia y bien graduada, clasificada unifor-
memente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas.
Cuando esté seca, toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará
por la criba Nº 50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los
agregados finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de
materiales silíceos deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras me-
didas perjudiciales.
• Clavos: Con cabeza de 2½", 3", 4". Limpios. Sin oxido. Nuevos.
• Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u
otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad
de las mezclas.
• Regla de madera, equipos, herramientas manuales. Andamio metálico para exterio-
res.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
En general será el mismo que se indica más adelante para el tarrajeo en interiores.
Espesor mínimo del enfoscado (tarrajeo primario):
- Sobre muros de ladrillo, espesor mínimo = 1.0 cm.
- Sobre elementos de concreto espesor mínimo = 1.0 cm.
El enfoscado deberá cubrir completamente la superficie a la que se aplica. Si se quiere
rayar en superficies, se hará esta operación antes de que el mortero fragüe. Para ello, se
peinará con fuerza y en sentido transversal al paso de la regla, con una paleta metálica
provista de dientes de sierra o con otra herramienta adecuada.
03.02.01 TARRAJEO FROTACHADO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y hume-
decerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en
volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena (1:5). El espesor máximo será de
1.5 cm.
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UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida,
previa aprobación de la Supervisión.
03.02.02 TARRAJEO RAYADO PRIMARIO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y hume-
decerán, recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en
volumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena (1:5). El espesor máximo será de
1.5 cm. Además se hará u previo rayado para que permita la adherencia ya sea encha-
pado para baños como el acabado en los zócalos y contrazócalos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida,
previa aprobación de la Supervisión o Inspección.
03.02.03 TARRAJEO EN COLUMNAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las columnas, ya sea que se encuentren a
plomo del muro, sean exentas (aislada) o sobresalgan del plomo del muro. Previo al inicio
del tarrajeo, la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y humedecerá. Recibirá
un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte
de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo.
Para el tarrajeo de las columnas podrá ser necesario el empleo de andamios que permi-
tirán alcanzar los sectores más altos con comodidad y seguridad.
Los encuentros de muros deben ser en ángulo recto perfectamente perfilados, salvo los
casos previstos de ángulos diferentes. Las aristas de los derrames expuestos a impactos
serán convenientemente boleados. El trabajo se hará con el cuidado de perfilar y aplomar
adecuadamente las aristas de las columnas.
Los encuentros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con bruña de 01x01 cm. Las
bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados y pre-
sentar sus aristas vivas, irán en los lugares indicados en los planos de detalle o cuadro
de acabados.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición (M2) constituirá com-
pensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales,
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida,
previa aprobación de la Supervisión.
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Se determinará el área neta total ejecutada, multiplicando el ancho neto de cada cara
tarrajeada por la altura y número de columnas, sumando los resultados, ejecutado y
aceptado por el supervisor de la obra. Se deducirá el área ocupada por las vigas que se
intercepten con ellas.
03.02.04 TARRAJEO DE VIGAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las vigas, ya sean peraltadas, exentas (ais-
lada) o sobresalgan del plomo del cielo raso. No se considera el enlucido de vigas chatas,
por estar considerado en el metrado del cielorraso.
Previo al inicio del tarrajeo, la superficie donde se aplicará la mezcla se limpiará y hume-
decerá. Recibirá un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en vo-
lumen de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm.
como máximo.
Para el tarrajeo de las vigas será necesario el empleo de andamios que permitirán alcan-
zar los sectores más altos con comodidad y seguridad.
Los encuentros con muros deben ser en ángulo recto perfectamente perfilados, salvo los
casos previstos de ángulos diferentes. Las aristas de los derrames expuestos a impactos
serán convenientemente boleados. El trabajo se hará con el cuidado de perfilar y aplomar
adecuadamente las aristas y caras de las vigas.
Los encuentros con el cielo raso terminarán en ángulo recto con bruña de 01x01 cm. Las
bruñas deben de ejecutarse con toda nitidez y los ángulos deben ser perfilados y pre-
sentar sus aristas vivas, irán en los lugares indicados en los planos de detalle o cuadro
de acabados.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.
Se determinará el área neta total ejecutada, multiplicando el ancho neto de cada cara
tarrajeada por la altura y número de vigas, sumando los resultados, ejecutado y aceptado
por el supervisor de la obra. Se deducirá el área ocupada por las vigas chatas, que se
contabilizarán en el tarrajeo de los cielos rasos.
03.02.05 TARRAJEO DE PLACAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida corresponde al tarrajeo de todas las placas, previo al inicio del tarrajeo la
superficie donde se aplicará la mezcla, se limpiará y humedecerán y recibirán un tarrajeo
frotachado con una mezcla que será una proporción en volumen de 1 parte de cemento
y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como máximo
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.
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03.02.06 TARRAJEO EN ESTRUCTURAS ALTAS ALT. PROM. = 10M
DESCRIPCION
Todo lo indicado para TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO C/A
1:4. Incluso el pañeteo, es válido para el tarrajeo frotachado en cielos rasos. Se consi-
dera en partida aparte, porque generalmente requiere de un andamiaje apropiado para
su ejecución.
MATERIALES
Lo indicado para TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO C/A 1:4.
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
Lo indicado para TARRAJEO EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR, MORTERO C/A 1:4.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
Las cantidades descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente. Dicho pago
constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas,
por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos.
03.02.07 TARRAJEO ENLUCIDO EN MICROCEMENTO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El microcemento es un concreto ultra fino para el revestimiento de pisos y paredes. Una
vez aplicado adquiere características de adhesión (jamás se desprenderá), de cohesión
(jamás se fisurará) y de solidez a la luz solar (los colores no se degradarán).
La resistencia a la compresión y la dureza del material está dada por la compactación a
que es sometido en el momento de su aplicación. El microcemento contiene biosidas que
inhiben la formación de bacterias u hongos. El microcemento se fabrica en diferentes
tipos de acabados, tanto para paredes como para pisos.
Esta partida consiste en la ejecución de todos los trabajos necesarios para el enlucido
de los tableros de concreto armado de los SS.HH., sobre los cuales se colocarán los
lavamanos tipo ovalín.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
- Primer de adherencia. (Según especificaciones del proveedor).
- Base niveladora, de ser necesaria (Según especificaciones del proveedor)
- Microcemento (Según especificaciones del proveedor). Es fabricado con cemento,
agregados finos, resinas, flexibilizantes y endurecedores.
- Sellador impermeabilizante (Según especificaciones del proveedor).
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
- Las superficies, tableros o mesas de concreto armado, deberán presentar un tarrajeo
previo, debidamente nivelado, a fin de facilitar la aplicación y adhesión del acabado
final de microcemento.
- El primer paso corresponde a la aplicación, en toda de la superficie a enlucir, del ‘primer
de adherencia’, empleando esponja fina o similar. Para la dosificación se seguirán las
instrucciones de fabricante.
- Luego se aplicará, de ser necesario, la ‘base niveladora’, utilizando plancha metálica.
La mezcla deberá extenderse sobre toda la superficie, de manera homogénea y conti-
nua. Para la dosificación se seguirán las instrucciones de fabricante.
- Posteriormente se aplicará la mezcla de microcemento, que deberá aplicarse en dos
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(2) capas, para lograr un acabado óptimo. Se utilizará el color definido en los planos.
Para la dosificación se seguirán las instrucciones de fabricante. Luego de aplicado, se
planchará la superficie, a efecto de eliminar cualquier impureza o rebaba de la superfi-
cie.
- Luego de 24 horas, en las que el microcemento deberá fraguar, se aplicará el sellador,
utilizando para dicho efecto esponja fina o similar. Para la dosificación se seguirán las
instrucciones de fabricante.
- Las aristas deberán ser ‘boleadas’.
- Esta labor será realizada por mano de obra calificada.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de procedimiento constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por metro cuadrado (m2) ejecutado, de conformidad a lo indicado en el pre-
supuesto base de la presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición (M2) y constituirá com-
pensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales,
materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.
03.02.08 VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se llama vano a la abertura en un muro. En algunos casos el vano es libre, es decir,
simplemente una abertura, y en otros casos puede llevar una puerta o ventana. A la
superficie cuya longitud es el perímetro del vano y cuyo ancho es el espesor del muro,
se la llama “derrame”.
Para el tarrajeo de los derrames, se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado
para el tarrajeo en muros. El trabajo se hará con el cuidado de perfilar y aplomar ade-
cuadamente las aristas y caras de los vanos. Las aristas de los derrames expuestos a
impactos serán convenientemente boleados.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro lineal (m)
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada por metro lineal, será pagada al precio unitario del contrato y
aceptada por el Supervisor de la obra. El pago de esta partida constituirá compensación
completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, materiales,
equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.
Se determinará el área neta total ejecutada, multiplicando el ancho neto de cada derrame
tarrajeado por el perímetro total del vano, por el número de vanos del mismo ancho;
sumando los resultados, según lo ejecutado y aceptado por el supervisor de la obra. El
metrado es neto, por lo que no se deducirá el área ocupada por los marcos de puertas o
ventanas.
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03.02.09 BRUÑAS 0.01x0.01mt.
03.02.10 BRUÑAS 0.075x0.01mt.
03.02.11 BRUÑAS SEGUN DETALLE (5X1CM)
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se usará para definir o delimitar cambio de acabados, o en el encuentro entre muros y
cielorraso, muros y zócalo, muros y contra zócalo, así como en los lugares indicados en
los planos, se deberá construir bruñas. Estas son canales de sección rectangular de poca
profundidad y espesor efectuados en el tarrajeo, enlucido o revoque. Las dimensiones
de bruñas se harán de acuerdo a planos.
MATERIALES
✓ Cemento Portland tipo I: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para ce-
mentos Portland del Perú o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
✓ Arena Fina: En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no
debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniforme-
mente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando esté
seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº
50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados
finos sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales
silíceos. Los agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras
medidas perjudiciales.
✓ Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u
otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad
de las mezclas.
✓ Equipos
✓ Herramientas manuales.
✓ Andamio metálico para cielo raso.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se realiza en el revoque final del paramento en que se solicita; se procede cuando el
mortero aún no ha sido fraguado. Con la ayuda de un aparejo especial tipo plancha, en
el que se ha adherido en alto relieve una cinta con las dimensiones de la bruña y utili-
zando una regla para conservar la horizontalidad, se frota dicho aparejo empujando en
el tarrajeo de manera tal que se perfile muy nítidamente el canal. Si fuera necesario, se
realizarán los resanes, de manera de obtener una muy bien delineada bruña, dados los
detalles del proyecto.
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: Metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.02.12 EMPASTADO EN MUROS INTERIORES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Luego del tarrajeo aplicado a las paredes interiores, se deberá realizar un empastado.
El espesor máximo será de 1.5 cm.
En su elaboración se necesitara la colocación de andamios que permitirán el desarrollo
de este trabajo.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
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CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida,
previa aprobación de la Supervisión.
03.02.13 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
Para la ejecución de esta partida, se seguirá con el procedimiento explicado para efec-
tuar tarrajeos, pero a la mezcla debe adicionarse un impermeabilizante liquido para mor-
tero y concreto previamente aprobado por la Supervisión, el mismo que disminuya la
permeabilidad dentro de los limites considerados en el ASTM y evite la humedad por
capilaridad.
La mezcla del tarrajeo será con una proporción en volumen de 1 parte de cemento y 3
partes de arena y el impermeabilizante con proporción indicado por el fabricante del adi-
tivo, el espesor máximo será de 1.5 cm.
Esta partida corresponde al tarrajeo de todos los muros de concreto incluyendo el imper-
meabilizante en el agua con el cual se hará mezcla del tarrajeo.
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y hume-
decerán y recibirán un tarrajeo frotachado con una mezcla que será una proporción en
volumen de 1 parte de cemento y 3 partes de arena y el impermeabilizante con propor-
ción indicado por el fabricante del aditivo, el espesor máximo será de 1.5 cm.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compen-
sación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra, leyes sociales, ma-
teriales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida,
previa aprobación de la Supervisión.
03.02.14 REVESTIMIENTO DE GRADAS
03.02.14.01 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS CON CEMENTO FROTA-
CHADO
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende los trabajos de preparación y colocación de los revestimientos de cemento
frotachado en las gradas que indican los planos y/o cuadro de acabados.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Ver Especificación Técnica General de Concreto.
METODO DE EJECUCION
Se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del afirmado. La ni-
velación deberá ser precisa, para lo cual será indispensable colocar reglas adecuadas,
a fin de asegurar un acabado plano por medio de cintas debidamente alineadas y con-
troladas, respecto al nivel general de los pisos.
La mezcla será seca en ambas etapas y al apisonarla no deberá arrojar agua en la su-
perficie.
El acabado será de cemento frotachado, luego deberá ser curada durante 5 días.
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SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por metro cuadrado (m2), conforme a lo indicado en el presupuesto base de
la presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (m2) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
03.03.00 CIELORRASO
03.03.01 CIELORRASO C/MEZCLA C:A 1:5
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Comprende aquellos revoques constituidos por una sola capa de mortero, pero aplicada
en dos etapas. En la primera llamada “pañeteo” se proyecta simplemente el mortero so-
bre el cielo raso, ejecutando previamente las cintas o maestras encima de las cuales se
corre una regla, luego cuando el pañeteo ha endurecido se aplica la segunda capa para
obtener una superficie plana y acabada.
Se dejará la superficie totalmente horizontal, lisa y lista para aplicar la pintura. Previa-
mente a la ejecución de los pañeteos o tarrajeos, deberán instalarse las redes, cajas
para luminarias, los insertos para sostener tuberías y equipos especiales y cualquier otro
elemento que deba quedar empotrada en la albañilería.
Los encuentros con los muros, deben ser en ángulo perfectamente perfilados; los en-
cuentros de muros con el cielo raso terminarán en ángulo recto, salvo que en planos se
indique lo contrario.
Se requerirá de un andamiaje apropiado para su ejecución. El tratamiento del cielorraso
será de dos clases:
En las áreas exteriores voladizos del aligerado se aplicará una mezcla en proporción 1:5
cemento-arena, igualmente en las áreas interiores, con el sistema de cinta.
En caso que se produzcan encuentros con otros planos ya sean estructurales o de alba-
ñilería con el cielorraso, se colocarán bruñas de 1 x 1 cm., esta bruña se ejecutará con
"palo de corte" que corra apoyándose sobre reglas.
Con el fin de evitar ondulaciones será preciso aplicar la pasta de inmejorables condicio-
nes de trabajabilidad.
MATERIALES
Cemento y arena en proporción 1:5. En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de
la arena, que no debe ser arcillosa. Será arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada
uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgánicas y salitrosas. Cuando
esté seca toda la arena pasará por la criba Nº 8. No más del 20% pasará por la criba Nº
50 y no más del 5% pasará por la criba Nº 100. Es de referirse que los agregados finos
sean de arena de río o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silíceos. Los
agregados deben ser limpios, libres de sales, residuos vegetales u otras medidas perju-
diciales.
 


	19. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL
ALCIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-RE-
GIÓN AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
ARQUITECTURA
Página 19
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Preparación del Sitio
Comprende la preparación de la superficie donde se va a aplicar el revoque. El revoque
que se aplique directamente al concreto no será ejecutado hasta que la superficie de
concreto haya sido debidamente limpiada y lograda la suficiente aspereza como para
obtener la debida ligazón. Se rascará, limpiará y humedecerá muy bien previamente las
superficies donde se vaya a aplicar inmediatamente el revoque.
Para conseguir superficies revocadas debidamente planas y derechas, el trabajo se hará
con cintas de mortero pobre (1:7 arena - cemento). Volarán el espesor exacto del revo-
que (tarrajeo).
Estas cintas serán espaciadas cada metro o metro y medio partiendo en cada superficie
lo más cerca posible de la esquina. Luego de terminado el revoque se sacará, rellenando
el espacio que ocupaban con una buena mezcla, algo más rica y cuidada que la usada
en el propio revoque.
Normas y Procedimientos que Regirán la Ejecución de Revoques
No se admitirán ondulaciones, ni vacíos. Serán perfectamente definidos y sus intersec-
ciones en ángulo recto o según lo indiquen los planos. Se extenderá el mortero igualán-
dolo con la regla, entre las cintas de mezcla pobre y antes de su endurecimiento; después
de reposar 30 minutos, se hará el enlucido, pasando de nuevo y cuidadosamente la pa-
leta de madera o mejor la plana de metal.
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.04.00 PISOS Y PAVIMENTOS
03.04.01 CONTRAPISO
DESCRIPCION
Se ejecutará en los lugares indicados en los planos, o irán colocados directamente sobre
el falso piso, el cual deberá estar aún fresco, en todo caso limpio y rugoso. Los morteros
y su dosificación serán explicados en planos.
En caso se indique pisos coloreados esta mezcla tendrá al colorante en una porción del
10 % del cemento en peso añadido al agregado fino antes de agregarse el agua.
Los pisos y veredas de concreto, tendrán un acabado final libre de huellas y otras mar-
cas, las bruñas deben ser nítidas según el diseño, sólo así se podrá dar por aprobada la
partida.
El tratamiento de estas superficies se detalla en planos los cuales deben respetarse. Las
veredas deberán tener pendientes de 1% hacia patios, canaletas o jardines, esto con el
fin de evacuaciones pluviales y otros imprevistos.
Los pisos de veredas, patios y losas deportivas llevarán una capa de afirmado de 4 pul-
gadas como mínimo o de acuerdo al Estudio de Suelos y el piso de concreto f ´c =175
kg. /cm2 de 4” de espesor en veredas y 5” en patios y losas deportivas, con acabado de
1 cm con mezcla 1:2 frotachado y bruñado, salvo indicación contraria en los planos.
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El vaciado de losa se ejecutará por paños en forma alterna tipo damero.
En todos los casos las superficies deben curarse con abundante agua mediante el sis-
tema de anegamiento con arena en el perímetro durante los 14 siguientes días a su
vaciado. Esto se hará para evitar rajaduras por dilatación, posteriormente y durante 19
días deberán seguir recibiendo agua.
El inicio del curado se hará: En zonas calurosas de 1 a 3 horas después del vaciado, en
zonas frías de 4.5 a 7 horas después del vaciado, en zonas templadas de 2.5 a 5 horas
después del vaciado.
03.04.01.01 CONTRAPISO DE 40mm.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Este sub piso se construirá en los ambientes en que se vaya a colocar pisos de vinílico
o piso cerámico.
El contrapiso, efectuado antes del piso final sirve de apoyo y base para alcanzar el nivel
requerido, proporcionando la superficie regular y plana que se necesita especialmente
para pisos pegados u otros.
El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de cemento con arena en 1:4 y de
un espesor mínimo de 3 cm. y acabado 1.0 cm. con pasta 1:2. Los espesores para el
proyecto serán de 30 mm; 42.5 mm y 48 mm.
Se aplicará sobre el falso piso en los ambientes del primer piso o sobre las losas en los
pisos superiores. Su acabado debe ser tal que permita la adherencia de una capa de
pegamento.
MATERIALES
• Cemento.- Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos
Portland del Perú y/o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
• Arena Gruesa
• Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes y lustrosos,
libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y escamosas,
esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En general, deberá
estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T.
• Piedra Partida.- Será la proveniente de la trituración artificial de cantos rodados for-
mados por sílice, cuarzo, granitos sanos, andesita o basaltos, que no contengan piri-
tas de fierro ni micas en proporción excesiva. El tamaño máximo será de 1/4". Debe
satisfacer la Norma STM C-33-55 T.
• Hormigón Fino o Confitillo.- En sustitución de la piedra triturada podrá emplearse hor-
migón natural de río o confitillo, formado por arena y cantos rodados.
• Agua.- Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u
otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad
de las mezclas.
• Impermeabilizante.- Se utilizará impermeabilizante hidrófugo (tipo Sika o similar),
donde el contrapiso lo especifique.
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
La superficie del falso piso, se limpiará y regará con agua.
Este sub piso se colocará sobre la superficie perfectamente limpia y humedecida del
falso piso o de la losa del concreto. La nivelación debe ser precisa, para lo cual será
indispensable colocar reglas adecuadas, a fin de asegurar un acabado plano por medio
de cintas debidamente alineadas y controladas respecto al nivel general de los pisos. El
término será rugoso, a fin de obtener una buena adherencia con la segunda capa, la cual
se colocará inmediatamente después de la primera y será igualmente seca.
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El acabado de esta última capa será frotachado fino, ejecutado con paleta de madera y
con nivelación precisa.
El espesor del contrapiso se establece en un promedio de 5 cm. (ver espesores) menos
el espesor del piso terminado. Este nivel inferior será igual al del piso terminado que se
indica en los planos para el ambiente, menos el espesor del acabado a colocar.
La ejecución debe efectuarse después de terminados los cielos rasos y tarrajeos, de-
biendo quedar perfectamente planos, con la superficie adecuada para posteriormente
proceder a la colocación de los pisos definitivos.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de Medida: Metro Cuadrado (m2.)
CONDICIONES DE PAGO:
Los trabajos descritos en esta partida serán pagados de acuerdo al costo unitario por
metro cuadrado terminado y será valorizado según avance y deberá ser pagado en las
valorizaciones presentadas y aprobadas a fin de mes.
03.04.02 PISOS
03.04.02.01 PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 60x60cm COLOR GRIS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El porcelanato es una cerámica (gres) de pasta compacta y dura, coloreada, no porosa.
La palabra "gres" significa que la masa cerámica de la baldosa es extremadamente "grei-
ficada", es decir, compacta, de ahí su excepcional resistencia. Son baldosas con muy
baja absorción de agua, prensadas en seco. Pueden ser esmaltadas o no. Puede ser
fabricado tanto en pasta roja como en pasta blanca. En el cuadro de acabados se mues-
tran los ambientes que llevan estos pisos.
Sus características principales son:
✓ Alta resistencia mecánica y al ataque químico.
✓ Dureza y resistencia superior al granito o al mármol.
✓ Alta resistencia a la abrasión profunda.
✓ Bajísimo índice de absorción de agua y por ende, una muy alta resistencia al conge-
lamiento.
✓ Terminación superficial por pulido y no por esmaltado, presentando en toda su masa
la misma coloración que en la superficie.
✓ Bordes y biseles obtenidos por medios mecánicos y no por moldeo como en las ce-
rámicas, permitiendo un alto grado de perfección en juntas y encuentros.
✓ Puede ser fabricado en todo tipo de color.
✓ Los tamaños más habituales son cuadrados y rectangulares.
✓ De fácil colocación.
MATERIALES
Baldosa:
Es el elemento de baldosas de porcelanato con un cuerpo no absorbente, destinados a
pisos, sometidas a un proceso de moldeo y cocción.
Color:
Cemento Gris solido con acabado mate. Los pigmentos a emplearse deben ser comer-
cialmente puros, de óxidos minerales o sintéticos, fabricados para ser utilizados en mez-
clas de Cemento Portland Tipo I satisfactoriamente.
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Dimensiones:
Las dimensiones de las Baldosas cerámicas serán para alto transito PEI-4 de 60x60 cm,
e=8mm. La tolerancia admitida en las dimensiones de las aristas será de más o menos
0.6%; y más o menos 5% en el espesor.
Características:
Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC
333.004 para la sonoridad, escuadría, alabeo, absorción de agua, resistencia al impacto
y resistencia al desgaste.
Las piezas presentarán una superficie lisa y perfectamente plana. Se devolverán las pie-
zas que no cumplan con estos requisitos. No se admitirán fallas de escuadría ni defectos
de cuarteado, grietas, rajaduras, manchas, burbujas ni protuberancias.
Muestras:
Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser
sometidas a la aprobación del Supervisor. No se aceptarán en la Obra piezas diferentes
a las de las muestras aprobadas.
Mortero
Los pisos se asentarán con pegamento para enchapes, siguiendo las indicaciones del
fabricante para el particular. Se recomienda emplear adhesivo en polvo a base de ce-
mento blanco, polímeros y agentes sintéticos para adherir porcelanatos en superficies
rígidas.
Material para la fragua
Pegamento: Material de fragua: Polvo de fragua antiácido del mismo color de las baldo-
sas.
Crucetas: Se usarán crucetas de 2mm en todos los ambientes.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Antes de la instalación, verificar si el nombre, tono y formato del producto coinciden en
todas las cajas y corresponden a lo especificado en el documento de compra. En el caso
de existir un defecto visible en la superficie y/o en las dimensiones, efectuar el reemplazo
necesario.
La superficie sobre la cual se colocará el piso se preparará limpiando y removiendo todo
material extraño y dejándola barrida a escoba. Se lavará luego con agua de cemento.
Instale el producto sobre una superficie firme, nivelada y limpia. Los tarrajeos y contrapi-
sos deben tener un mínimo de 3 días de secado.
Asentado
En los ambientes donde se especifique piso porcelánico se ejecutará un contrapiso ra-
yado de 40mm, el cual debe estar perfectamente nivelado, rígido, limpio, seco y libre de
cualquier fisura, hendidura o protuberancia. Las piezas deben colocarse con una junta
mínima de 2 mm.
Las baldosas se fijarán al contrapiso con pegamento para cerámicos (pegamento en
polvo blanco especial para porcelanatos), de preferencia el que recomiende el fabricante
del piso a colocar. No es necesario remojar previamente las baldosas. Revisar y seguir
las instrucciones de instalación de la hoja técnica del Pegamento.
Se aplicará el pegamento en todo el reverso de la pieza y en toda la superficie donde se
instalará el material. El pegamento se extenderá en forma pareja, usando para tal fin un
raspín con dientes de 4 mm. Sobre esta mezcla se colocará las baldosas, empleando
crucetas de 2mm de espesor para definir las juntas, las baldosas se asentarán con pe-
queños golpes de martillo de goma. El fraguado se realizará después de 24 horas de
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asentados las baldosas, aunque se recomienda dejar secar el enchape mínimo 2 días
antes de fraguar las juntas, que previamente deberán quedar limpias.
Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base para
el asentado se hará empleando cintas o reglas para lograr una superficie plana y vertical.
Se colocarán las baldosas con la capa de mezcla en su parte posterior. Las baldosas se
colocarán en forma de damero y con las juntas de las hiladas verticales y horizontales
coincidentes y separadas con crucetas de 2 mm, como máximo. La unión del zócalo con
el piso será en ángulo recto.
Para cortes de porcelanatos lisos utilizar las maquinas cortadoras con rodel número 6
que evita que el porcelanato se astille.
Fragua
Para el fraguado de las baldosas se utilizará polvo de fragua antiácido del mismo color
de las baldosas la que se humedecerá y se hará penetrar en la separación de estas por
compresión de tal forma que llene completamente las juntas, posteriormente se pasará
un trapo seco para limpiar la loseta así como también para igualar el material de fragua.
De ser absolutamente necesario el uso de partes de baldosas (cartabones) estos serán
cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin desportilladuras, quiñaduras,
etc.
Revisión del acabado
Se hará una minuciosa revisión mediante el procedimiento de «sonido», esto es gol-
peando cada una de las piezas con un bastón, taco o elemento de determinada rigidez,
no metálico que no produzca daño a la baldosa, para detectar posibles vacíos entre el
mortero y la baldosa. Si los hubiera, las baldosas serán retiradas y asentadas nueva-
mente.
Luego de la instalación y del fraguado es obligatorio remover la cera protectora, limpiar
la superficie y aplicar el sellador para porcelanato, según recomendación del fabricante
del producto.
Limpieza y protección
Con posterioridad a la colocación y fragua se limpiará la integridad del piso haciendo una
inspección del terminado y tomando las medidas necesarias para dejarlo en óptimas
condiciones. En cada ambiente, el piso terminado debe ser protegido empapelándolo o
cubriéndolo con un material inerte hasta el término de la Obra.
No se debe caminar sobre la superficie enchapada. El tiempo mínimo de secado para el
tránsito de operarios es de 24 horas y para el intenso 7 días.
UNIDAD DE MEDIDA
Se efectuará la medición en m2 de piso con baldosa de porcelanato. Para ambientes
cerrados se medirá el área comprendida entre los paramentos de los muros sin revestir
y se añadirán las áreas correspondientes a umbrales de vanos para puertas y vanos
libres. Para ambientes libres se medirá el piso que corresponda a la superficie respectiva.
En todos los casos no se descontarán las áreas de columnas, huecos, rejillas, etc., infe-
riores a 0.25 m2.
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
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03.04.02.02 PISO CERÁMICO CONCRETO GRIS ANTIDESLIZANTE 0.45x0.45m
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Es el elemento de cerámica vitrificada con una superficie no absorbente, antideslizante,
destinada a pisos, sometido a un proceso de moldeo y cocción. Se colocará en los am-
bientes indicados en planos.
Asimismo, deberá tener una resistencia al desgaste, clase de utilización (PEI) no menor
a 4, para resistir tráfico intenso. Los pisos a colocar deben ser de primera calidad.
Color:
Serán de color uniforme, las piezas deberán presentar el color natural de los materiales
que la conforman. El color del piso tendrá como base el color del cemento gris. Se podrá
utilizar cualquier marca siempre y cuando la calidad sea similar o superior.
Dimensiones y Tolerancias:
Las dimensiones de los pisos de cerámicas serán para alto transito antideslizante PEI-
IV. Las tolerancias admitidas en las dimensiones de las aristas serán de más o menos
0.6% del promedio; más o menos 5% en el espesor.
Características:
Las piezas deberán cumplir con los requisitos establecidos por las normas de ITINTEC
333.004 para la sonoridad, escuadra, alabeo, absorción de agua resistencia al impacto
y resistencia al desgaste.
Aceptación:
Las muestras finales que cumplan con las especificaciones establecidas deberán ser
sometidas a la aprobación del Supervisor en coordinación con el propietario y/o proyec-
tistas. No se aceptarán en obra piezas diferentes a las muestras aprobadas.
MATERIALES
✓ Baldosas cerámicas antideslizantes (texturadas) de 45x45 cm, y de 7.5 mm de espesor
(mínimo). Se usarán baldosas en color gris.
✓ Pegamento: Los pisos se asentarán con pegamento para enchapes, siguiendo las indica-
ciones del fabricante para el particular
✓ Material de Fragua: Polvo de fragua antiácido del mismo color de las baldosas.
✓ Crucetas: Se usarán crucetas de 6 a 8mm en todos los ambientes con cerámico, según
planos.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Pegamento: Los pisos se asentarán con pegamento para enchapes, siguiendo las indica-
ciones del fabricante para el particular. Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura
sea perfecta y constante, la base para el asentado se hará empleando cintas o reglas para
lograr una superficie plana y vertical.
Antes de su instalación, las baldosas cerámicas deberán ser sumergidas en agua limpia
por un tiempo de 4 horas, hasta que se saturen. Debidamente humedecidas, las baldosas
se colocarán con la capa de mezcla en su parte posterior, a fin de que no se formen can-
grejeras interiores, las losetas se colocarán en forma de damero y con las juntas de las
hiladas verticales y horizontales coincidentes y separadas con crucetas de 6 a 8 mm. El
alineamiento se logrará con plomada y nivel.
Para el fraguado de las baldosas se utilizará porcelana del color de la baldosa, la que se
humedecerá y se hará penetrar en la separación de estas por compresión de tal forma que
llene completamente las juntas, posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la
loseta así como también para igualar el material de fragua. De ser absolutamente necesa-
rio el uso de partes de baldosa (cartabones) éstos serán cortados a máquina, debiendo
presentar corte nítido, sin desportilladuras, quiñaduras, etc.
 


	25. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL
ALCIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-RE-
GIÓN AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
ARQUITECTURA
Página 25
Material de Fragua: Polvo de fragua antiácido del mismo color de las baldosas
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.04.03 ACABADO DE CONCRETO EN PISOS
03.04.03.01 VEREDA DE CONCRETO f’c=175 kg/cm2 CON ACABADO DE CEMENTO FRO-
TACHADO Y BRUÑADO @ 1.00m – E=0.10m.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Son vías que corresponden a las veredas laterales y posteriores que sirven de protección
a los muros de las edificaciones.
MATERIALES
✓ Cemento: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland
del Perú o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
✓ Arena fina: Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos finos, resistentes y
lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y es-
camosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En ge-
neral, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T.
✓ Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u
otros agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad
de las mezclas.
MÉTODO DE EJECUCIÓN:
Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m, con un espesor igual al de la primera
capa. Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas.
El mortero de la segunda capa se aplicará pasada la hora de vaciada la base. Se asen-
tará con paleta de madera. Se trazarán bruñas según se indica en los planos. No deberá
ejecutarse el planchado de la superficie, a fin de obtener una superficie de mayor adhe-
rencia y antideslizante. Se dejará reposar al mortero ya aplicado, por un tiempo no mayor
de 30 minutos. La superficie terminada será uniforme, firme, plana y nivelada, por lo que
deberá comprobarse constantemente con reglas de aluminio. Se realizarán bruñas cada
1.00 metro o según lo indicado en los planos respectivos.
El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días.
Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su
vaciado. Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas
para su perfecta conservación, serán cubiertas con papel especial para protegerlos de-
bidamente contra las manchas de pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida será el Metro Cuadrado (M2)
FORMA DE PAGO
Se pagará por metro cuadrado (M2) terminado, pagado al precio unitario del contrato.
El precio unitario incluye el pago por material, mano de obra, equipo, herramientas y
cualquier imprevisto necesario para su buena colocación.
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03.04.03.02 RAMPA DE CONCRETO f’c=175 KG/CM2 CON ACABADO DE CEMENTO
FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10m
DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES
Son elementos arquitectónicos peatonales de circulación que relacionan a otras circula-
ciones de diferentes niveles, mediante su superficie plana e inclinada la cual tendrá una
pendiente máxima de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones. La partida com-
prende el piso de cemento frotachado y texturizado ubicado en las rampas. Este será
acabado en cemento frotachado y bruñado, a fin de evitar rajaduras y fisuras, así como
resbalones por los usuarios.
Para el concreto de base se usará cemento Portland, arena, piedra con dimensiones de
½” a ¾” que cumplan las especificaciones técnicas, la cual tendrá un espesor de 11 cm
de concreto f’c = 175 kg/cm², una segunda capa de revestimiento con mortero 1:2 de 1.5
cm de espesor, acabado frotachado y bruñado cada 10 cm para evitar el deslizamiento
de los usuarios.
Para construir las rampas regirán las mismas especificaciones anotadas para pisos de
concreto.
En términos generales antes de proceder al vaciado se mejorará el suelo de acuerdo a
los estudios de suelos, apisonándolo y nivelando el terreno. Se mojará abundantemente
el terreno y sobre él se construirá la losa de acuerdo a lo descrito en el plano correspon-
diente.
Nivelación.- Se ejecutará de acuerdo con la terraza indicada en el plano de ejes y terra-
zas y con la pendiente indicada en la planta general del proyecto.
El revestimiento a la superficie terminada se dividirá con bruñas cada 10 cm. en orden
horizontal y perpendicular al desarrollo de la rampa, así mismo cada paño de rampa
tendrá un dimensionamiento máximo de 3 m, existiendo juntas de separación entre estas
rellenadas con mortero asfáltico, debidamente compactado y enrasado con el piso.
Curado.- Regirán las mismas especificaciones para estructuras de concreto.
El piso de cemento comprende 2 capas:
La primera capa, a base de concreto tendrá un espesor igual al total del piso terminado,
menos el espesor de la segunda capa. La segunda capa de mortero que va encima de
la primera tendrá un espesor mínimo de 1.0 cm.
Para la primera capa a base del piso se usará una de concreto en proporción 1:2:4. Para
la segunda capa se usará mortero cemento-arena en proporción 1:2.
MATERIALES
✓ Cemento: Deberá satisfacer las normas ITINTEC 334-009-71 para cementos Portland
del Perú o las Normas ASTM C-150, Tipo 1.
✓ Arena Gruesa: Deberá ser arena limpia, silicosa y lavada, de granos duros, resistentes
y lustrosos, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas suaves y
escamosas, esquistos o pizarras, cal libre, álcalis, ácidos y materias orgánicas. En ge-
neral, deberá estar de acuerdo con las Normas ASTM C-33-0 T.
✓ Agua: Será potable y limpia; que no contenga sustancias químicas en disolución u otros
agregados que puedan ser perjudiciales al fraguado, resistencia y durabilidad de las
mezclas.
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Se colocarán reglas espaciadas máximo 1.00 m, con un espesor igual al de la primera
capa.
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Deberá verificarse el nivel de cada una de estas reglas. El mortero de la segunda capa se
aplicará pasada la hora de vaciada la base y se asentará con paleta de madera. Se traza-
rán bruñas según se indica en los planos de detalle. Antes de planchar la superficie, se
dejará reposar al mortero ya aplicado por un tiempo no mayor de 30 minutos. Se obtiene
un enlucido más perfecto con plancha de acero o metal. La superficie terminada será uni-
forme, firme, plana y nivelada por lo que deberá comprobarse constantemente con reglas
de madera. La superficie deberá poseer cierta rugosidad, a fin de que sea antideslizante.
El terminado del piso, se someterá a un curado de agua constantemente durante 5 días.
Este tiempo no será menor en ningún caso y se comenzará a contar después de su va-
ciado. Después de los 5 días de curado, en los que se tomarán las medidas adecuadas
para su perfecta conservación, serán cubiertas para protegerlos contra las manchas de
pintura y otros daños, hasta la conclusión de la obra.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de Medida: Metro cuadrado (m2).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario (M2)
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.04.04 SARDINEL
03.04.04.01 SARDINEL DE CONCRETO EN DUCHAS H=0.20m
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida incluye los trabajos para realizar el revestimiento en todos los sardineles
ubicados en las duchas; esto incluye desde la elaboración del vaciado con concreto, la
preparación de la zona a revestir hasta la colocación del cerámico. Incluye la preparación
del mortero para la fabricación del sardinel y el encofrado del mismo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cemento Pórtland Tipo I (Ver especificaciones en Técnica General de Concreto)
Pegamento portland
Cerámico .45x.45
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En estas partidas primero se tomará en cuenta, que donde se va a vaciar el concreto, el
encofrado este bien asegurado este con las dimensiones indicadas en los planos, se
humedecerá las zonas convenientemente y se tomará todas las precauciones necesarias
para proceder al vaciado debiendo tener el personal y el equipo necesario para que no
haya interrupciones en este proceso.
Finalmente se instalara el revestimiento y por ende será cerámico .45x.45 según detalles
y especificaciones en el plano.
UNIDAD DE MEDICION
La Unidad de Medida: metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo,
mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
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03.04.04.02 SARDINEL DE BORDE H=0.40 m F’c=175 KG/CM2
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida incluye los trabajos para realizar los sardineles de concreto de todas las
veredas. Incluye la preparación del mortero para la fabricación del sardinel y el encofrado
del mismo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cemento Pórtland Tipo I (Ver especificaciones en Técnica General de Concreto)
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En estas partidas primero se tomará en cuenta, que donde se va a vaciar el concreto, el
encofrado este bien asegurado este con las dimensiones indicadas en los planos, se
humedecerá las zonas convenientemente y se tomará todas las precauciones necesarias
para proceder al vaciado debiendo tener el personal y el equipo necesario para que no
haya interrupciones en este proceso.
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de Medida: metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
(M2) del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
03.04.04.03 ENCOFRADO EN SARDINELES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a los encofrados que serán de madera suficientemente rígida, se
usarán donde sea necesario para confinar el concreto y darle la forma de acuerdo a las
dimensiones alineamientos y niveles requeridas por los planos y deberán estar de
acuerdo a las Norma E-060 Cap. III Art. 6, Ítems 6.1 y 6.2 y la norma ACI 347R 14.
Estos deben tener la capacidad suficiente para resistir la presión resultante de la coloca-
ción y vibrado del concreto y la suficiente rigidez para mantener las tolerancias especifi-
cadas.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El encofrado se hará con los materiales más adecuados, con madera suficientemente
rígida que no presente ni permita deformaciones. El encofrado no debe tener exceso de
humedad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Se tomará en cuenta el encofrado este bien asegurado y esté con las dimensiones ne-
cesarias para que las formas resultantes terminen con las dimensiones indicadas en los
planos. La madera empleada en el encofrado será resistente, con las dimensiones ade-
cuadas y debidamente apuntaladas para que impidan que el empuje del concreto de-
forme las secciones indicadas en los planos.
SISTEMA DE CONTROL
El control que se debe ejercer en esta partida es de las dimensiones necesarias del en-
cofrado para que las formas resultantes sean las indicadas en los planos y que la madera
a utilizar este en buen estado.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cuadrado (M2), conforme a lo indicado en el presupuesto base de
la presente obra.
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CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M2)indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas.
03.05.00 ZOCALOS Y CONTRAZÓCALOS
03.05.01 ZOCALOS
03.05.01.01 ZÓCALO CERÁMICO 0.45x0.45cm ANTIDESLIZANTE COLOR BLANCO BRI-
LLANTE
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Según la partida los zócalos se colocarán donde los planos así lo indiquen, siempre en
alturas de hiladas completas.Estos serán embutidos en el muro (encastrados) y se colo-
carán entre bruñas o según detalle indicado en planos.
MATERIALES
Se utilizarán baldosas de cerámica 45x45 cm; de primera calidad. De textura lisa y aca-
bado brillante. Las baldosas serán de color blanco brillante, según corresponda al pro-
yecto.
MÉTODO DE COLOCACIÓN
El material para su aplicación es el pegamento para cerámico. La fragua se ejecutará
con cemento color blanco o con pegamento flexible. La colocación de las baldosas se
ejecutará sobre el muro previamente humedecido.
Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base para
el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana y vertical. Las
alturas están definidas, en su mayoría, por hiladas completas de cerámico, salvo indica-
ción en planos. Se colocarán las baldosas con la capa de pegamento en su parte poste-
rior, previamente remojadas (saturadas de agua), a fin de que no se formen cangrejeras
interiores. Las losetas se colocarán en forma de damero y con las juntas de las hiladas
verticales y horizontales coincidentes y separadas en 5mm, como máximo. Para las jun-
tas se usarán crucetas plásticas en ambos sentidos del asentado de los cerámicos.
Se emplantillará cada ambiente donde se coloque cerámico y se evitará en lo posible los
cortes de las baldosas. Cuando se produzcan cortes de los cerámicos, el criterio será
colocarlos en los extremos y en las zonas menos visibles.
La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida. El tarrajeo
superior irá a plomo con la cara del enchape del cerámico, ejecutándose una bruña de
1x1 cm para separar ambas superficies. La unión del zócalo con el piso será en ángulo
recto en los ambientes donde indique el cuadro de acabados. Todas las intersecciones
y vueltas en los trabajos de cerámicos serán formadas perfectamente y los cerámicos
que se corten, lo serán nítidamente. Las superficies serán terminadas con nitidez, per-
fectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondrá
especialmente interés en lograr el nivel exacto del piso terminado.
Después de colocar los cerámicos, cuando se tengan paños completos y hayan transcu-
rrido por lo menos 48 horas, se procederá al fraguado. Para el fraguado de las baldosas
se hará previamente un primer fraguado con cemento corriente sin colorante que ocupará
los 2/3 del mosaico. La junta se rellenará vertiendo la mezcla sobre el mosaico y hacién-
dola penetrar por medio de un barrido. Llenada así los 2/3 de la junta con una mezcla
corriente y fluida, se irá a un segundo fraguado con la pasta coloreada; y se hará penetrar
en la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las jun-
tas.
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Posteriormente, se pasará un trapo seco para limpiar el cerámico; así como para igualar
el material de fragua. De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámico (car-
tabones) éstos serán cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin despor-
tilladuras, quiñaduras, etc.
No se aceptarán piezas con diferencias de medias o diferencias en tonalidades de
blanco, será necesario comprobar esto al momento de la recepción del material.
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber previsto en la
etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la superficie así como crear
juntas de construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto.
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas perfectamente ali-
neadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. Las vueltas salientes del zócalo
se harán empleando terminales plásticos tipo Rodón de igual espesor a la mayólica em-
pleada.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de medición: La unidad de medición es por metro cuadrado (m2).
Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por consiguiente,
agregando el área de derrames y sin incluir la superficie de las piezas especiales de
remate. Si la superficie al revestir es rectangular, el área se obtendrá multiplicando la
longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose ésta desde la parte superior
del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate.
CONDICIONES DE PAGO
La partida se pagará de acuerdo al precio unitario (M2) indicado en el Contrato.
03.05.01.02 ZÓCALO CERÁMICO 0.30x0.30 cm TIPO NEON PLAIN COLOR (NARANJA Y
VERDE) O SIMILAR
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Según la partida los zócalos se colocarán donde los planos así lo indiquen, siempre en
alturas de hiladas completas.
Estos serán embutidos en el muro (encastrados) y se colocarán entre bruñas o según
detalle indicado en planos.
MATERIALES
Se utilizarán baldosas de cerámica 30x30 cm; de primera calidad. De tipo neon plain.
Las baldosas serán de color naranja y verde o similar, según corresponda al proyecto.
MÉTODO DE COLOCACIÓN
El material para su aplicación es el pegamento para cerámico. La fragua se ejecutará
con cemento color blanco o con pegamento flexible. La colocación de las baldosas se
ejecutará sobre el muro previamente humedecido.
Se ejecutará una nivelación a fin de que la altura sea perfecta y constante, la base para
el asentado se hará empleando cintas para lograr una superficie plana y vertical. Las
alturas están definidas, en su mayoría, por hiladas completas de cerámico, salvo indica-
ción en planos. Se colocarán las baldosas con la capa de pegamento en su parte poste-
rior, previamente remojadas (saturadas de agua), a fin de que no se formen cangrejeras
interiores. Las losetas se colocarán en forma de damero y con las juntas de las hiladas
verticales y horizontales coincidentes y separadas en 5mm, como máximo. Para las jun-
tas se usarán crucetas plásticas en ambos sentidos del asentado de los cerámicos.
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Se emplantillará cada ambiente donde se coloque cerámico y se evitará en lo posible los
cortes de las baldosas. Cuando se produzcan cortes de los cerámicos, el criterio será
colocarlos en los extremos y en las zonas menos visibles.
La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña perfectamente definida. El tarrajeo
superior irá a plomo con la cara del enchape del cerámico, ejecutándose una bruña de
1x1 cm para separar ambas superficies. La unión del zócalo con el piso será en ángulo
recto en los ambientes donde indique el cuadro de acabados. Todas las intersecciones
y vueltas en los trabajos de cerámicos serán formadas perfectamente y los cerámicos
que se corten, lo serán nítidamente. Las superficies serán terminadas con nitidez, per-
fectamente planas, con las juntas bien alineadas, sin resaltes, ni defectos. Se pondrá
especialmente interés en lograr el nivel exacto del piso terminado.
Después de colocar los cerámicos, cuando se tengan paños completos y hayan transcu-
rrido por lo menos 48 horas, se procederá al fraguado. Para el fraguado de las baldosas
se hará previamente un primer fraguado con cemento corriente sin colorante que ocupará
los 2/3 del mosaico. La junta se rellenará vertiendo la mezcla sobre el mosaico y hacién-
dola penetrar por medio de un barrido. Llenada así los 2/3 de la junta con una mezcla
corriente y fluida, se irá a un segundo fraguado con la pasta coloreada; y se hará penetrar
en la separación de estas por compresión de tal forma que llene completamente las jun-
tas.
Posteriormente, se pasará un trapo seco para limpiar el cerámico; así como para igualar
el material de fragua. De ser absolutamente necesario el uso de partes de cerámico (car-
tabones) éstos serán cortados a máquina, debiendo presentar corte nítido, sin despor-
tilladuras, quiñaduras, etc.
No se aceptarán piezas con diferencias de medias o diferencias en tonalidades de
blanco, será necesario comprobar esto al momento de la recepción del material.
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber previsto en la
etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la superficie así como crear
juntas de construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto.
El acabado presentará una superficie homogénea y limpia, con juntas perfectamente ali-
neadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos. Las vueltas salientes del zócalo
se harán empleando terminales plásticos tipo Rodón de igual espesor a la mayólica em-
pleada.
UNIDAD DE MEDIDA
Unidad de medición: La unidad de medición es por metro cuadrado (m2).
Se tomará el área realmente ejecutada y cubierta por las piezas planas, por consiguiente,
agregando el área de derrames y sin incluir la superficie de las piezas especiales de
remate. Si la superficie al revestir es rectangular, el área se obtendrá multiplicando la
longitud horizontal por la altura correspondiente, midiéndose ésta desde la parte superior
del contrazócalo, si hubiera, hasta la parte inferior de la moldura o remate.
CONDICIONES DE PAGO
La partida se pagará de acuerdo al precio unitario (M2) indicado en el Contrato.
03.05.02 CONTRAZOCALOS
Su función es la de aislar el muro o tabique de la superficie del piso para evitar el dete-
rioro de sus acabados.
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El contrazócalo es el remate inferior de un paramento vertical y cumple una función de-
corativa y de protección de las superficies verticales de una edificación. De modo con-
vencional se considera como contrazócalo a todos los remates de este tipo, cuya altura
es inferior a 30cm.
03.05.02.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO
H=0.20m
03.05.02.02 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO E IMPERMEABILIZADO
H=0.30m
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Consistirá en un revoque de cemento frotachado impermeabilizado será efectuado con
mortero de cemento - arena en proporción 1:2 aplicado sobre tarrajeo corriente rayado,
ajustándose a los perfiles y dimensiones indicados en los planos, tendrán un recorte su-
perior ligeramente boleado para evitar resquebrajaduras, fracturas, de los filos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de esta partida será metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto (ML), previa
aprobación del Supervisor.
03.05.02.03 CONTRAZOCALO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 10X60 CM COLOR GRIS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado en las partidas a pisos según co-
rresponda a los acabados similares.
En los casos de elementos estructurales de concreto será menester haber previsto en la
etapa constructiva el asegurar la necesaria rugosidad de la superficie así como crear
juntas de construcción entre paramentos de ladrillos y de concreto.
Las juntas de las hiladas verticales y horizontales serán de 4 mm como máximo y la
fragua será hecha con polvo de porcelana, antes de fraguar la mezcla las juntas deben
ser saturadas con agua limpia. El acabado presentará una superficie homogénea y lim-
pia, con juntas perfectamente alineadas sin resquebrajaduras, fracturas, u otros defec-
tos.
En el caso de usar cartabones las piezas deberán ser cortadas a máquina y no presen-
taran resquebrajaduras, fracturas, u otros defectos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición de esta partida será metro lineal (ml).
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará al precio que figura en el presupuesto (ML), previa
aprobación del Supervisor.
03.06.00 CUBIERTAS
03.06.01 CUBIERTA DE LADRILLO PASTELERO 25X25cm ASENTADO CON BARRO e=2”
C /FRAGUA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se ejecutará en el techo de los pabellones con asentado del ladrillo pastelero hueco,
fabricado a máquina, previamente aprobado por la Supervisión, será sobre una torta de
barro de 1" de espesor, con tierra de chacra, no arcillosa.
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