



Enviar búsqueda


Cargar
03 E.T. INSTALACIONES SANITARIAS.pdf
•
0 recomendaciones•140 vistas


Gobierno Regional de TacnaSeguir
especificaciones tecnicasLeer menos

Leer más
Ingeniería




Denunciar
Compartir








Denunciar
Compartir



1 de 46Descargar ahoraDescargar para leer sin conexión





































































































Recomendados
Prueba hidraulica en el lineas de desague
Prueba hidraulica en el lineas de desagueNICOLAS ISRAEL ESTRADA RIMACHI 


Especificaciones tecnicas BIODIGESTOR
Especificaciones tecnicas BIODIGESTOROSCAR HUAMAN ALVA 


especificaciones tecnicas
especificaciones tecnicasDAYSI MAYTA 


Pruebas en un sistema de alcantarillado
Pruebas en un sistema de alcantarilladoMiguel Chinchay 


Mantenimiento del sistema de alcantarillado
Mantenimiento del sistema de alcantarilladoNICOLAS ISRAEL ESTRADA RIMACHI 


210.a conformacion de terraplenes
210.a conformacion de terraplenesMAVOZ 


Manual instalacion de tuberia
Manual instalacion de tuberiaFelix Yaranga Guillen 


Especificaciones tecnicas de alcantarillado
Especificaciones tecnicas de alcantarilladoLuis Aparicio M 







Más contenido relacionado
La actualidad más candente
Relleno con material propio compactacion con equipo liviano
Relleno con material propio compactacion con equipo livianoA. Torres 



Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexibleUFPS 



Detalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicasirex falcon 



Especificaciones tecnicas sistema de desague 
Especificaciones tecnicas sistema de desague Consorcio La Libertad 



eliminacion-de-material-excedente-en-carretilla
eliminacion-de-material-excedente-en-carretillaJunior Flores Rivera 



Especificaciones técnicas ''red de agua''
Especificaciones técnicas ''red de agua''Jonatan Condo Ibarra 



01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castilloAUSTRAL GROUP CONSULTORES CAS 



Manual de prueba hidrostatica en tuberia
Manual de prueba hidrostatica en tuberiamanuel ulloque 



Especificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayrancaDiner Huaman 



Analisis unitarios-estructura
Analisis unitarios-estructuraMarlin Mendo 



5 especificaciones tecnicas electricas
5 especificaciones tecnicas electricaskateryn12 



E t sanitarias inti
E t sanitarias intiRuiz Montenegro 



Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicasJOSE LUIS ESPINOZA AVENDAÑO 



Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicasGiancitho 



Analisis precios unitarios
Analisis precios unitariosyuri guti 



72460431 analisis-de-costos-arquitectura
72460431 analisis-de-costos-arquitecturayenycalzada 



Aparatos sanitarios
Aparatos sanitariosMirella Cobeñas Abad 



Especificaciones técnicas quilca
Especificaciones técnicas quilcaJaime Bernabe Orocollo Llanque 



Pg 007 limpieza de terreno manual
Pg 007 limpieza de terreno manualMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE: MONOBAMBA, SALCABAMBA, UNION LETICIA 



Clase 4   línea de conducción, reservorio, línea de aducción (1)
Clase 4   línea de conducción, reservorio, línea de aducción (1)Cesar Colos Matias 





La actualidad más candente (20)
Relleno con material propio compactacion con equipo liviano
Relleno con material propio compactacion con equipo liviano 


Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible
Especificaciones tecnicas constructivas específicas flexible 


Detalle de especificaciones tecnicas
Detalle de especificaciones tecnicas 


Especificaciones tecnicas sistema de desague 
Especificaciones tecnicas sistema de desague  


eliminacion-de-material-excedente-en-carretilla
eliminacion-de-material-excedente-en-carretilla 


Especificaciones técnicas ''red de agua''
Especificaciones técnicas ''red de agua'' 


01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo
01 especificaciones tecnicas  instalaciones sanitarias - reyner castillo 


Manual de prueba hidrostatica en tuberia
Manual de prueba hidrostatica en tuberia 


Especificaciones técnicas llactas huayranca
Especificaciones técnicas llactas huayranca 


Analisis unitarios-estructura
Analisis unitarios-estructura 


5 especificaciones tecnicas electricas
5 especificaciones tecnicas electricas 


E t sanitarias inti
E t sanitarias inti 


Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicas 


Especificaciones tecnicas
Especificaciones tecnicas 


Analisis precios unitarios
Analisis precios unitarios 


72460431 analisis-de-costos-arquitectura
72460431 analisis-de-costos-arquitectura 


Aparatos sanitarios
Aparatos sanitarios 


Especificaciones técnicas quilca
Especificaciones técnicas quilca 


Pg 007 limpieza de terreno manual
Pg 007 limpieza de terreno manual 


Clase 4   línea de conducción, reservorio, línea de aducción (1)
Clase 4   línea de conducción, reservorio, línea de aducción (1) 






Similar a 03 E.T. INSTALACIONES SANITARIAS.pdf
04 ESP. TEC. SANITARIAS S.H..doc
04 ESP. TEC. SANITARIAS S.H..docdavid beltrahan 



Ee.tt. sanitarias yurimaguas 07 final
Ee.tt. sanitarias yurimaguas 07 finalPERCY GARCIA CHAIÑA 



133 instalaciones sanitarias
133 instalaciones sanitariasTania Delgado 



Redes desague
Redes desagueDanielThomson45 



Buzones
BuzonesRobert Sanz 



04ESPT~1.DOC
04ESPT~1.DOCWALTHERZAPATACARDOSO 



14 ESPECIFICACIONES GENERALES.doc
14 ESPECIFICACIONES GENERALES.docleonidas518748 



Especificaciones tecnicas   sanitarias(4)
Especificaciones tecnicas   sanitarias(4)Maximo Pacca Mx 



Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docxyulinioparieugenio1 



Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docxyulinioparieugenio1 



Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docxDiego Gonzales Castillo 



Especificaciones tecnicas patabamba-EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
Especificaciones tecnicas patabamba-EXPEDIENTE TECNICO INICIALDarwin Turpo Cayo 



Especificaciones tecnicas   sanitarias
Especificaciones tecnicas   sanitariasOlenka Rodriguez Sanchez 



Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazalesEdgar Poen 



Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazalesEdgar Poen 



03 INSTALACIONES DE DESAGUE.pdf
03 INSTALACIONES DE DESAGUE.pdfMikerossMiguelQPizar 



Et ap enap_revb
Et ap enap_revbSergio Pérez 



3.3. ET I.SANITARIAS DIVINO.docx
3.3. ET I.SANITARIAS DIVINO.docxLilianaNapaicoSantil 



Especificaciones tecnicas 
Especificaciones tecnicas Carlos Alberto Puerta Puerta 



Especificaciones tecnicas de una red hidraulica
Especificaciones tecnicas de una red hidraulicaCarlos Alberto Puerta Puerta 





Similar a 03 E.T. INSTALACIONES SANITARIAS.pdf (20)
04 ESP. TEC. SANITARIAS S.H..doc
04 ESP. TEC. SANITARIAS S.H..doc 


Ee.tt. sanitarias yurimaguas 07 final
Ee.tt. sanitarias yurimaguas 07 final 


133 instalaciones sanitarias
133 instalaciones sanitarias 


Redes desague
Redes desague 


Buzones
Buzones 


04ESPT~1.DOC
04ESPT~1.DOC 


14 ESPECIFICACIONES GENERALES.doc
14 ESPECIFICACIONES GENERALES.doc 


Especificaciones tecnicas   sanitarias(4)
Especificaciones tecnicas   sanitarias(4) 


Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx 


Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx 


Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx
Especificaciones Tecnicas - Sanitarias.docx 


Especificaciones tecnicas patabamba-EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
Especificaciones tecnicas patabamba-EXPEDIENTE TECNICO INICIAL 


Especificaciones tecnicas   sanitarias
Especificaciones tecnicas   sanitarias 


Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales 


Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales
Memoriatecnicaresidencia dr.-a.-brazales 


03 INSTALACIONES DE DESAGUE.pdf
03 INSTALACIONES DE DESAGUE.pdf 


Et ap enap_revb
Et ap enap_revb 


3.3. ET I.SANITARIAS DIVINO.docx
3.3. ET I.SANITARIAS DIVINO.docx 


Especificaciones tecnicas 
Especificaciones tecnicas  


Especificaciones tecnicas de una red hidraulica
Especificaciones tecnicas de una red hidraulica 









Más de Gobierno Regional de Tacna
DEDUCTIVO.docx
DEDUCTIVO.docxGobierno Regional de Tacna 



GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf
GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdfGobierno Regional de Tacna 



DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdfGobierno Regional de Tacna 



COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf
COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdfGobierno Regional de Tacna 



PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf
PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdfGobierno Regional de Tacna 



Kio_LED_ProductSheet_ES.pdf
Kio_LED_ProductSheet_ES.pdfGobierno Regional de Tacna 



PSAQuotations-Report.pdf
PSAQuotations-Report.pdfGobierno Regional de Tacna 



total presupuesto.pdf
total presupuesto.pdfGobierno Regional de Tacna 



presupuesto ciclovia.pdf
presupuesto ciclovia.pdfGobierno Regional de Tacna 



apu.pdf
apu.pdfGobierno Regional de Tacna 



lista de insumos.pdf
lista de insumos.pdfGobierno Regional de Tacna 



MURO H=3.50m.pdf
MURO H=3.50m.pdfGobierno Regional de Tacna 



MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAS COLEGIO CAYOMA.pdf
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAS COLEGIO CAYOMA.pdfGobierno Regional de Tacna 



04. E.T. INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf
04. E.T. INSTALACIONES ELECTRICAS.pdfGobierno Regional de Tacna 



02 E.T. ARQUITECTURA.pdf
02 E.T. ARQUITECTURA.pdfGobierno Regional de Tacna 



presupuestocliente-arquitectura.pdf
presupuestocliente-arquitectura.pdfGobierno Regional de Tacna 



presupuestocliente-iiee.pdf
presupuestocliente-iiee.pdfGobierno Regional de Tacna 



Memoria descriptiva malla rachert
Memoria descriptiva malla rachertGobierno Regional de Tacna 



ACI_Causas_evaluacion_reparacion
ACI_Causas_evaluacion_reparacionGobierno Regional de Tacna 



replanteo_callao
replanteo_callaoGobierno Regional de Tacna 





Más de Gobierno Regional de Tacna (20)
DEDUCTIVO.docx
DEDUCTIVO.docx 


GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf
GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf 


DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf 


COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf
COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 373.pdf 


PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf
PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL 737.pdf 


Kio_LED_ProductSheet_ES.pdf
Kio_LED_ProductSheet_ES.pdf 


PSAQuotations-Report.pdf
PSAQuotations-Report.pdf 


total presupuesto.pdf
total presupuesto.pdf 


presupuesto ciclovia.pdf
presupuesto ciclovia.pdf 


apu.pdf
apu.pdf 


lista de insumos.pdf
lista de insumos.pdf 


MURO H=3.50m.pdf
MURO H=3.50m.pdf 


MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAS COLEGIO CAYOMA.pdf
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAS COLEGIO CAYOMA.pdf 


04. E.T. INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf
04. E.T. INSTALACIONES ELECTRICAS.pdf 


02 E.T. ARQUITECTURA.pdf
02 E.T. ARQUITECTURA.pdf 


presupuestocliente-arquitectura.pdf
presupuestocliente-arquitectura.pdf 


presupuestocliente-iiee.pdf
presupuestocliente-iiee.pdf 


Memoria descriptiva malla rachert
Memoria descriptiva malla rachert 


ACI_Causas_evaluacion_reparacion
ACI_Causas_evaluacion_reparacion 


replanteo_callao
replanteo_callao 






Último
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdfElizabethTapia75 



Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdfPAOLAHENRYIBARRA1 



Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptxNicolas Ricardo Archila Gomez 



Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTOfredyflores58 



Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTOfredyflores58 



Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguromatepura 



Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 DeltecoJavier Torres Merino 



Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTOfredyflores58 



Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptxregina529778 



Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdfThane Heins 



Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdftutorsti 





Último (11)
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf
CINEMATICA DE MECANISMOS PLANOS EN INGENÍERIA .pdf 


Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf
Ademes, definición, materiales, tipos de ademes y su funcionamiento.pdf 


Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx
Impulsando la CX haciendo uso de IA generativa y herramientas de low code.pptx 


Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO
Control_Calidad_S7.pdfOKAY RESUELTO LISTO 


Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO
Control_Finanzas_S7.pdfENTREGADO LITO RESUELTO 


Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro
Control_Calidad_S7.pdfpideloconfiable y seguro 


Presentación Open House Hermle 2024 Delteco
Presentación Open House Hermle 2024 Delteco 


Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO
Examen 1.docx EXAMEN EN TIEMPO REAL RESUELTO 


Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx
Toma Domiciliaria de Agua Potable_IPN.pptx 


Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf
Potential Difference inc. Patent Portfolio.pdf 


Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf
Red transporte Eléctrica España_Plan_Desarrollo.pdf 











03 E.T. INSTALACIONES SANITARIAS.pdf

	1. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL AL-
CIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN
AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
INSTACIONES
SANITARIAS
Página 1
Proyecto:
“REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL ALCIDES CARRION,
DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN AREQUIPA”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIONES
SANITARIAS
Institución Educativa : Daniel Alcides Carrión
Ubicación : Distrito de Achoma – Provincia de Caylloma – Región Arequipa
Proyectista : Ing. Juan Alvarez Lara
04.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
04.01.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
04.01.01 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
GENERALIDADES
Los aparatos sanitarios serán de loza vitrificada, acero inoxidable, de primera calidad,
de acuerdo a lo indicado en los planos. En ningún caso se admitirá defectos de fabri-
cación o diseño que perjudiquen las características funcionales del aparato.
Los aparatos deberán ser capaces de recibir los líquidos sin derrames ni salpicaduras
y hacer circular los deshechos silenciosamente sin atoros.
Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos o flujos len-
tos que no puedan ser registrados por los medidores. Asimismo, deberán poseer dis-
positivos adecuados para su fijación.
El contratista propondrá por escrito adjuntando el correspondiente catálogo, la marca
de los aparatos, el tipo y en forma especial en lo que referente a la grifería que desea
instalar, el mismo debe contar con la aceptación del Supervisor para su instalación.
Una vez instalados los aparatos sanitarios se procederá a efectuar la prueba de buen
funcionamiento de cada uno de ellos.
MATERIALES
Los aparatos sanitarios estarán constituidos de materiales duros, resistentes a la ero-
sión de la corriente del agua y al ataque de ácidos comunes (como ácido muriático y
úrico). Además, el material no será poroso y el acabado será impermeable.
Los aparatos sanitarios serán tales que no deben tener aristas agudas, todos los bordes
serán redondeados, tendrán suficiente resistencia al manipuleo y serán provistos de
los elementos necesarios para fijarlos en su sitio. Su forma y diseño deben satisfacer
las condiciones de la presión hidráulica y del uso.
Los aditamentos de los aparatos sanitarios serán de bronce pesado, acero inoxidable,
fierro cromado, debiendo resistir a la acción del agua, el desgaste por fricción y la co-
rrosión.
Los soportes podrán ser de fierro, albañilería u otro material apto, como para proteger
de la humedad y adecuados a los dispositivos de fijación del aparato.
Las manijas, cadenas, y sujetadores podrán ser de bronce cromado, fierro cromado o
acero inoxidable.
La grifería se ajustará a las Normas indicadas en las referencias. Se utilizará canoplas
de bronce cromado en las salidas para grifería y tubos de abastos.
INSTALACIÓN
Se colocarán aparatos sanitarios en ambientes indicados en los planos. Una vez reali-
zada la instalación, se revisará de forma integral, tratando de ubicar pérdidas de agua
o atoros.
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La estanqueidad de los diversos elementos y la existencia de flujos lentos pueden de-
terminarse con la ayuda de colorantes. La instalación, y pérdida o rotura de aparatos
sanitarios serán íntegramente responsabilidad del Contratista hasta la entrega de la
Obra.
INSPECCIÓN Y PRUEBAS
Todos los aparatos sanitarios deberán ser inspeccionados antes de su colocación, te-
niendo en cuenta todas las indicaciones descritas en el punto de generalidades.
Una vez instalados se efectuarán las pruebas de su funcionamiento, constatándose en
cada caso la receptividad del agua, sistema de lavado y evacuación, funcionalidad de
las trampas y posible fugas de agua tanto en muros, lozas, pisos, etc. las que deben
de ser corregidas inmediatamente y a entera satisfacción del Supervisor de la Obra.
Los aparatos sanitarios permanecerán en condiciones de ser usados en cualquier mo-
mento, pero con las seguridades necesarias de los baños e instalaciones para evitar
que no sean estropeados o retirados por manos extrañas.
04.01.01.01 INODORO BLANCO TIPO SIFON JET O SIMILAR
DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro y colocación del Inodoro de losa vitrificada de dos piezas taza
– tanque, de aro redondo y perforado. Consumo de agua de 6 litros por descarga con
accionamiento de descarga en la tapa con botón de doble pulsador, para sólidos y
líquidos. Aun se utiliza la versión anterior, donde la descarga se hace a través de una
palanca. Espesor de cerámica entre 10 y 12mm. Acción de sifón de máxima eficiencia
con una sola descarga. Con diseño de trampa con optimo barrido que evita retroceso
de gases y malos olores. Tubo de abasto con válvula de interrupción incluida.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista realizará los trabajos de colocación de los inodoros de tanque bajo, con
los accesorios respectivos para su funcionamiento, de acuerdo como se indica en la
ficha técnica; contratará la mano de obra especializada para estos trabajos, con la fi-
nalidad de garantizar el buen funcionamiento.
Para la instalación de los inodoros se colocarán los pernos de anclaje y un anillo de
cera en la salida de desagüe de 4", que estará a 30,5cm de la pared, de tal manera que
de la unión herméticamente y se asegurarán los pernos de anclaje al piso, luego se
colocará el tanque bajo, la salida de agua fría estará a 15cm. del eje y 15cm. del piso
la conexión se realizara empleando un tubo de abasto de 1/2" con cinta teflón en las
uniones roscadas.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.01.01.02 URINARIO BLANCO TIPO BAMBI C/LLAVE TEMPORIZADORA
DESCRIPCIÓN
Urinario pequeño de diseño tradicional, con trampa incorporada, con el tamaño ideal
para los espacios reducidos. Cerámica vitrificada por proceso de horno de alta tempe-
ratura. Acabado porcelanizado con fino brillo. Espesor de cerámica entre 10 y 12mm.
Se considera en la instalación:
- Altura para adultos: 0.615cm
- Altura para niños: 0.280cm
MATERIALES
- Urinario tipo bambi de 315x310x480mm.
- Empaquetadura de jebe de 2” para la salida de desagüe.
- Kit pernos de anclaje de ¼”x3” a la pared con capuchones plásticos.
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UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad, luego de instalada incluido
todos los accesorios y gritería que garanticen su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.01.01.03 LAVATORIO SONET BLANCO CON LLAVE TEMPORIZADA O SIMILAR
DESCRIPCIÓN
Comprende el suministro y colocación de los lavatorios de cerámica vitrificada con 1
perforación para montaje de grifería, color blanco con depresiones para jabón y rebose
contra salpicaduras, dimensiones de 475x420x170mm, con llave de bronce cromada
con temporizador.
Desagüe de bronce cromado con tapón, cadena, colador y chicote de 1¼”, rebose
oculto, trampa “P” de 1¼”para embonar con rosca y escudo a la pared.
Modelo empotrado en mesa e instalado a 0.80 m.s.n.p.t.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Para la colocación de los lavatorios, se contratara la mano de obra calificada y luego
se procederá a la instalación de las uñas de sujeción fijadas a la pared con tornillos,
grifería de (1) llave pesada de bronce cromado de ½”, (1) tubo de abasto de 1/2" em-
palmado desde el punto de salida de agua fría hasta la llave, la conexión al punto de
desagüe será hermético conformado por un desagüe con tapón y cadena, colador y
chicote de 1.1/4", unido mediante una trampa “P” cromada de 1.1/4" desarmable con
rosca, escudo a la pared.
Las uniones y/o tapones deberán ser herméticos, no permitiéndose goteos o flujos len-
tos que no puedan ser registrados por los medidores.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor
04.01.01.04 LLAVE MEZCLADORA DE BRONCE PARA DUCHA DE 8”
DESCRIPCIÓN
La partida consiste en el suministro de una llave de bronce para ducha.
SISTEMA DE CONTROL
El supervisor deberá verificar que los aparatos no presenten ninguna falla y sean de la
mejor calidad
UNIDAD DE MEDIDA
La Unidad de medida, será la unidad (und.), que será medida al verificarse la correcta
colocación y funcionamiento.
CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago será al verificar la correcta colocación del toallero medido en piezas
por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervisor.
04.01.02 SUMINISTRO DE ACCESORIOS
04.01.02.01 PAPELERA METÁLICA H=1.00m.
DESCRIPCION:
Serán de acero inoxidable, se colocarán adosadas en los zócalos de cerámica, en las
zonas cercanas a los módulos de Inodoros de los SS.HH. y en la zona cercana al la-
vadero del Tópico, todos serán ubicados en los Planos.
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UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.01.02.02 GANCHO PARA MULETA
DESCRIPCIÓN:
Gancho para muleta málico con acabado cromado para adosar en los lugares donde
según planos de detalles en servicios higiénicos. Se colocarán empotrados en los zó-
calos de cerámica, para lo cual contará con la mano de obra especializada en estos
trabajos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.01.02.03 DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO
DEFINICIÓN
Está referido a los accesorios a suministrarse e instalarse en el interior de los servicios
higiénicos, así como de una unidad para el modulo del tópico, son elementos indispen-
sables para garantizar el adecuado funcionamiento del espacio, los cuales sirven como
dispensadores al momento de llevar a cabo la higiene personal de los usuarios.
DESCRIPCIÓN
Dispensadores de Jabón Líquido. -Será de material plástico ABS resistente al impacto,
modelo WCS-037, cerradura de seguridad con llave de policarbonato, de color humo
con blanco, de 190x110x95 mm, con capacidad para un litro de jabón líquido.
SISTEMA DE CONTROL
Los controles básicos para estos accesorios consisten en la verificación que los pro-
ductos no presenten despostillados ni rajaduras y deberá ser adecuadamente transpor-
tado e instalado en la obra a fin de garantizar su integridad física para su óptimo fun-
cionamiento.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.01.02.04 GANCHOS DOBLES
DESCRIPCION:
Gancho doble de losa vitrificada de adosar en los lugares donde según planos de de-
talles en servicios higiénicos. Se colocarán empotrados en los zócalos de cerámica,
para lo cual contará con la mano de obra especializada en estos trabajos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
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04.01.02.05 JABONERA DE LOSA
DESCRIPCIÓN:
De losa vitrificada para empotrar. Se colocarán empotrados en los zócalos de cerámica,
en el cubículo de la ducha o, ubicados en los Planos.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida, será la unidad (und.), que será medida al verificarse la correcta
colocación y funcionamiento.
CONDICIONES DE PAGO
La forma de pago será al verificar la correcta colocación del portarrollos medido en
piezas por el costo unitario correspondiente, contando con la aprobación del Supervi-
sor.
04.01.03 INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Esta Partida consiste en la colocación de los aparatos sanitarios.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El material especificado en Procedimiento Constructivo en esta Partida tendrá que ser
de la mejor calidad y no presentar ningún tipo de falla.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
A. Inodoros
Se coloca la taza WC en el lugar donde va a ser instalada y se marcan los huecos en
los que irán alojados los pernos de sujeción, que serán nuevos. Estos huecos tendrán
una profundidad no menor de 2" y dentro de ellos irán los tarugos de madera. La tubería
PVC deberá sobresalir del nivel del piso terminado lo suficiente para que embone en la
ranura del aparato.
Luego se asegura el aparato mediante un anillo de cera que cubra toda la ranura en
forma tal que quede un sello hermético.
Colocada la taza en un sitio, se atornilla los pernos que aseguran la taza al piso.
En el caso de WC de Tanque Bajo, el Tanque deberá quedar completamente asegu-
rado a la taza, los pernos llevarán empaquetaduras de jebe a ambos lados de la taza,
aparte de las arandelas metálicas correspondientes.
Los tubos de abasto de los inodoros serán nuevos, cromados y flexibles.
Los accesorios internos serán nuevos.
Los inodoros serán desinfectados y limpiados antes de ser recolocados
B. Lavatorios
El lavatorio se colocará perfectamente, nivelado, siendo la altura del aparato de 80 cm.
El respaldo del lavatorio se fraguará con cemento blanco a la mayólica del muro, en el
empalme de la trampa se empleará masilla.
Los soportes para lavatorios serán a base de escuadras de fierro, o uñas de acero con
aberturas para colocar 3 pernos en cada una, en ambos casos el lavatorio no deberá
quedar inclinado hacia adelante.
Los tubos de abasto de los lavatorios serán nuevos, cromados y flexibles.
Los lavatorios serán desinfectados y limpiados antes de ser recolocados.
C. Lavadero
Los lavaderos se ubicarán de manera tal que tanto el punto de agua como de desagüe
queden centrados, sea cual fuera la ubicación del lavadero, deberá apoyarse de tal
manera que se asegure su estabilidad, los tubos de abasto de agua serán cromados y
flexibles.
Los lavaderos serán desinfectados y limpiados antes de ser recolocados.
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D. Urinario
Los urinarios irán colgados fijado a la pared con pernos anclajes cromados y uñas,
con accesorios necesarios para el montaje.
Los accesorios internos serán nuevos.
Los urinarios serán desinfectados y limpiados antes de ser recolocados.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de
la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
04.01.04 INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta Partida consiste en la colocación de los accesorios que han sido proyectados en
los SS.HH.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Será realizado por mano de obra calificada colocándolos en las ubicaciones que figuran
en los planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que los accesorios hayan sido ubicados en los lugares especi-
ficados.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición para estas partidas es por unidad.
CONDICIONES DE PAGO
El pago de estos trabajos se hará por unidad y al precio que figura en el presupuesto,
previa aprobación del Supervisor.
04.02.00 SISTEMA DE AGUA FRIA
GENERALIDADES
A. Tuberías y Accesorios
Según indique los planos se empleará tuberías de fierro galvanizado o tuberías de Po-
licloruro de Vinilo (PVC), para una presión de trabajo de 150 libras por pulgada cua-
drada y uniones de simple presión y/o roscadas.
Los accesorios en redes exteriores o interiores serán de PVC tipo roscado Clase 10
con uniones roscadas, salvo en las tuberías expuestas que serán de fierro galvanizado
donde los accesorios serán de fierro galvanizado.
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o
pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone
respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento
de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
B. Red General (Exteriores)
La red general de agua potable se instalará de acuerdo a los trazos, diámetro y longitud
 


	9. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL AL-
CIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN
AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
INSTACIONES
SANITARIAS
Página 9
indicados en los planos respectivos, e irá enterrada en el suelo a una profundidad me-
dia de 60 cm., debiendo ser protegida en toda su longitud con dos capas de yute alqui-
tranado si la tubería es de Fierro Galvanizado, y protegida con concreto pobre en zonas
donde la tubería de plástico PVC pueda sufrir daños (jardines) y las que van por el muro
estarán completamente empotradas en ellas.
La tubería deberá colocarse en zanjas excavadas de dimensiones tales que permitan
su fácil instalación, la profundidad de las zanjas no será en ningún caso menor de 50
cm.
Antes de proceder a la colocación de las tuberías deberá consolidarse el fondo de la
zanja, una vez colocada será inspeccionada y sometida a las pruebas correspondientes
antes de efectuar el relleno de las zanjas, el cual se ejecutará utilizando un material
adecuado, extendiendo en capas de 15 cm., de espesor debidamente compactadas.
C. Accesorios de la Red
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los
planos respectivos y especialmente de uniones Universales a fin de permitir su fácil
remoción.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase
10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente.
D. Ubicación de la Red
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe,
siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcción).
E. Red Interior (Instalación)
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado
de los muros.
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos.
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo
quede cubierto por el acabado.
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la
tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute
alquitranado para proteger los tubos de Fº Gº, pero si la tubería es de PVC, no será
necesario este requerimiento.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diá-
metro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en
los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión.
F. Tapones provisionales
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de ins-
talar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos
sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel
prensado.
G. Uniones
Uniones universales serán roscadas con asiento de bronce y se instalarán dos uniones
universales por cada válvula instalada en piso o pared y una por cada válvula de insta-
lación visible.
Uniones Simples, la unión o impermeabilización de este tipo será utilizando pegamento
especial, debiendo ser garantizado por su fabricante; no está permitido el uso de pin-
turas, ni pabilo con pintura, no se permitirá el uso de la tubería retirada al constatarse
que en las uniones se usó pintura.
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H. Pases
Los pases de la tubería a través de la cimentación, y elementos estructurales, se harán
por medio de acero o fierro forjado (manguitos) de longitud igual al espesor del ele-
mento que se atraviese, debiendo ser colocados antes del vaciado del concreto.
Los diámetros mínimos en los manguitos serán:
Diámetro de la Tubería Diámetro de Manguito
½”
¾”
1” a 1 ¼”
1 ½” a 2”
2 ½” a 3”
4”
6”
1
1 ½”
2”
3”
4”
4”
8”
I. Prueba de carga de la Tubería
Será aplicable a todas las tuberías de agua potable.
La prueba se realizará con bomba de mano y manómetro de control debiendo las tube-
rías soportar una presión de 125 Lbs/Pulg2. Sin que en un lapso de 15 minutos se note
descenso de presión en el manómetro, en caso contrario, se localizará el punto de
filtración y se corregirá, para luego efectuar la prueba nuevamente.
J. Prueba de Tuberías (Tubería Tapada)
La prueba será aplicable a todas las tuberías instaladas.
Consistirá en llenar con agua las tuberías después de haber taponado las salidas más
bajas, debiendo permanecer por lo menos durante 24 horas sin presentar escapes. Si
el resultado no es satisfactorio se procederá a realizar las correcciones del caso y se
repetirá la prueba hasta eliminar las filtraciones.
K. Desinfección en las Tuberías de Agua
Después de probar la red general de agua ésta se lavará interiormente con agua limpia
y se descargará totalmente.
El sistema se desinfectará usando cloro o una mezcla de soluciones de hipoclorito de
calcio. Las tuberías se llenarán lentamente con agua aplicándose agente desinfectante
a 50 partes por millón de cloro activo. Después de por lo menos 24 horas de haber
llenado y mantenida con una presión de 50 ps. Las tuberías, se comprobará en los
extremos de la red el contenido de cloro residual.
Si el cloro residual acusa menos de 5 partes por millón se evacuará el agua de las
tuberías y se repetirá la operación de desinfección.
Cuando el cloro residual está presente en una proporción mínima de 5 partes por millón
la desinfección se dará por satisfactoria y se lavará las tuberías con agua potable hasta
que no queden trazas del agente químico usado.
04.02.01 SALIDAS PARA PUNTOS DE AGUA FRIA
04.02.01.01 SALIDA DE AGUA FRIA – PVC D=1/2”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se verá la instalación de la tubería con sus respectivos accesorios (tees, llaves, co-
dos, etc.) de cada salida de agua fría, la cual está destinada a abastecer un artefacto
sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas
que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las montantes o la red
troncal.
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos
en los planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales especificados en el Procedimiento Constructivo de esta partida ten-
drán que ser de la mejor calidad y no presentar ningún tipo de falla.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Las tuberías del punto de agua será de PVC, del tipo roscado, clase 10 para una pre-
sión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional y de
reconocida calidad.
Las salidas quedaran enrasadas en el plomo bruto de la pared y remataran en un ni-
ple ó unión roscada.
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:
Lavatorio 55 cm.
sobre N.P.T.
Lavadero 55 cm.
sobre N.P.T
WC Tanque bajo 20 cm.
sobre N.P.T.
Urinario 110 cm.
sobre N.P.T.
Estas medidas no rigen si los planos respectivos indican otras.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.02 REDES DE DISTRIBUCION
04.02.02.01 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=1 1/4”
04.02.02.02 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=1"
04.02.02.03 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=3/4”
04.02.02.04 TUBERIA DE PVC CL-10 ROSCADO D=1/2”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará tubería de PVC, del tipo roscado, clase 10 para una presión de
trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
La tubería de PVC del tipo roscado, clase 10 para una presión de trabajo de
150lbs/pulg2, tendrá que ser preferentemente de fabricación nacional y de reconocida
calidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón o
pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión roscada o embone
respectivamente, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento
de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente. Las salidas quedaran
enrasadas en el plomo bruto de la pared y remataran en un niple ó unión roscada.
La red de agua estará prevista de las válvulas y accesorios que se muestra en los
planos respectivos y especialmente de uniones Universales a fin de permitir su fácil
remoción.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
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Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de PVC tipo roscado Clase
10 con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional vigente.
Las tuberías de agua deberán estar colocadas lo más lejos posible de las de desagüe,
siendo las distancias libres mínimas (Reglamento Nacional de Construcción).
Instalación:
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
Además, incluye el resane de las paredes si la instalación se hace después del acabado
de los muros.
Los ramales en los baños y demás servicios irán empotrados en los muros y los pisos.
En el primer caso la tubería deberá instalarse dentro de una canaleta practicada en el
muro en bruto, cuya profundidad deberá ser la estrictamente necesaria para que el tubo
quede cubierto por el acabado.
En el segundo caso la tubería irá dentro del falso piso.
En ambos casos la tubería irá pintada con una mano de pintura anticorrosiva, si la
tubería estuviera en contacto con el suelo deberá ser forrada con dos capas de yute
alquitranado para proteger los tubos de Fº Gº, pero si la tubería es de PVC, no será
necesario este requerimiento.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos y los cambios de diá-
metro con reducciones. Las tuberías que atraviesan juntas deberán estar provistas en
los lugares de paso de conexiones flexibles ó uniones de expansión.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor tendrá que obligar a realizar las pruebas necesarias (explicadas anterior-
mente en la Partida en Generalidades en las letras I y J) para verificar si se produce
alguna fuga de agua, si sale satisfactoria la prueba se continua con los trabajos.
También se chequeará que se realice la desinfección en las tuberías de agua, explicada
anteriormente en las Generalidades en la letra K.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto de
la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la
compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por imprevistos
necesarios para completar este ítem.
04.02.02.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T.N. H=0.40 m A = 0.40 m
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La excavación deberá ser manual para zanjas de instalaciones sanitarias se efectuará
con una altura de 0.40m y con un ancho de 0.40m. El fondo de todas las excavaciones
quedará libre de material suelto y parejo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La excavación deberá ser manual para realizar las zanjas de instalaciones sanitarias.
Dichas excavaciones tendrán que llegar a tener el tamaño exacto que figuran en los
planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que las zanjas para las redes exteriores de instalaciones sani-
tarias, tengan la medida exacta que indican los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme o lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
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CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto (M)
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por im-
previstos necesarios para completar este ítem.
04.02.02.06 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A=0.40 m.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se realizarán para zanjas que tienen un ancho de 0.40m. El área dispuesta para el
paso de los tubos se nivelará y compactará adecuadamente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra nivelará y apisonará el fondo de las zanjas
sanitarias.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que la nivelación y el refine sean los adecuados
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cuadrado (M2).
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.02.07 CAMA DE ARENA e=0.10 m.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Sobre el piso nivelado de la zanja se colocará una cama de arena gruesa.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Arena Gruesa (Ver especificaciones en concreto).
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra procederá a colocar una capa de arena
gruesa de e=0.10m de espesor a lo largo de toda la zanja destinada a tubería de agua
o desague.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que el espesor de la capa de arena gruesa sea la adecuada.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.02.08 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Antes de la ejecución de los rellenos necesarios se limpiará la superficie del terreno
eliminando todo material contaminado o vegetación existentes.
La grava usada para rellenar, deberá colocarse en el sitio en capas no mayores de 12”
de espesor; la tierra que se emplee para rellenar, en capas de no más de 6" de espesor.
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Cada capa deberá distribuirse uniformemente, regada o secada según se requiera y
luego compactada a satisfacción del Supervisor.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El relleno, conforme a los planos, deberá consistir de tierra limpia o grava, previa apro-
bación del Supervisor de la calidad del material a usarse.
Este material de relleno deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
− Desgaste de los Ángeles: 60% máx. (MTC E 207),
− Tipo de Material : A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3,
− Índice de Plasticidad < 10%,
− Tamaño Máximo 75mm.
− Porcentaje Máximo de Piedra 30%.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra seleccionará el material adecuada para el
relleno, el que se procederá a su esparcimiento, regado y compactación mediante el
equipo adecuado que puede ser plancha compactadora.
SISTEMA DE CONTROL
Una vez que terminado el relleno el Supervisor procederá a verificar los niveles, los que
deberán de estar en concordancia con los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.02.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREO MANUAL
DESCRIPCIÓN
Después de haber ejecutado la excavación de las zanjas, si el material extraído no va
a ser utilizado en rellenos, debe ser eliminado, al igual de todo el desmonte obtenido
en el proceso constructivo.
Comprende el retiro del volumen de material excedente determinado después de haber
efectuado los cortes y rellenos de la obra.
MATERIALES
Herramientas manuales
Camión volquete 4 x 2, 125 HP 6 m3
Cargador sobre llantas 125 HP 2.5 y D3
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Durante el proceso constructivo no se permitirá que se acumulen los sobrantes de mor-
tero, ladrillos rotos, piedras, basura, desechos de carpintería, bolsas rotas de cemento,
etc., más de 48 horas en obra, todos los desechos se juntarán en rumas alejadas del
área de la construcción en sitios accesibles para su transporte y eliminación con los
vehículos adecuados, previendo en el carguío, el polvo excesivo para lo cual se dis-
pondrá de un sistema de regado conveniente. El material sobrante de la obra en ge-
neral, será depositado únicamente en los botaderos aprobados por la Supervisión.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición es por metro cúbico (m3) de material eliminado.
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
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04.02.03 REDES DE ALIMENTACION
04.02.03.01 TUBERIA DE F°G° DE D=4” C/R
04.02.03.02 TUBERIA DE F°G° DE D=2” C/R
04.02.03.03 TUBERIA DE F°G° DE D=Ø 1 1/4” C/R
04.02.03.04 TUBERIA DE F°G° DE D=Ø 1” C/R
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará tubería de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para
una presión de trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios
(en la cisterna y cuarto de bombas).
CALIDAD DE LOS MATERIALES
La tubería de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para una presión de trabajo
de 150lbs/pulg2, tendrá que ser preferentemente de fabricación nacional y de recono-
cida calidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta, no admi-
tiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de fierro galvanizado para las instalaciones sanitarias de
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de fierro galvanizado del
tipo roscado con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional
vigente.
Instalación:
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.04 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
04.02.04.01 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1 1/4" x 90°
04.02.04.02 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1" x 90°
04.02.04.03 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO D = 3/4" x 90°
04.02.04.04 CODO DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1/2" x 90°
04.02.04.05 CODO DE 90° DE F°G° ROSCADO Ø 1/2"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para
una presión de trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios
(en la cisterna y cuarto de bombas).
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para una presión de
trabajo de 150lbs/pulg2, tendrá que ser preferentemente de fabricación nacional y de
reconocida calidad.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón, no
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de fierro galvanizado para las instalaciones sanitarias de
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de fierro galvanizado del
tipo roscado con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional
vigente.
Instalación:
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presu-
puesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y
por imprevistos necesarios para completar este ítem.
04.02.04.06 TEE DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1 1/4"
04.02.04.07 TEE DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1"
04.02.04.08 TEE DE PVC CL-10 ROSCADO D = 3/4"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para
una presión de trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios
(cuarto de bombas).
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para una presión de
trabajo de 150lbs/pulg2, tendrá que ser preferentemente de fabricación nacional y de
reconocida calidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón, no
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de fierro galvanizado para las instalaciones sanitarias de
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de fierro galvanizado del
tipo roscado con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional
vigente.
Instalación:
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
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SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.04.09 REDUCCION DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1 1/4" A 1"
04.02.04.10 REDUCCION DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1 1/4" A 3/4"
04.02.04.11 REDUCCION DE PVC CL-10 ROSCADO D = 1" A 3/4"
04.02.04.12 REDUCCION DE PVC CL-10 ROSCADO D = 3/4" A 1/2"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará accesorios de PVC, del tipo roscado, clase 10 para una presión
de trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los accesorios de PVC del tipo roscado, clase 10 para una presión de trabajo de
150lbs/pulg2, tendrán que ser preferentemente de fabricación nacional y de reconocida
calidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos y los accesorios será ejecutada utilizando como impermeabilizante
cinta teflón o pegamento especial de primera calidad para tuberías PVC de unión ros-
cada, no admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Los accesorios de PVC para las instalaciones sanitarias de abastecimiento de agua
deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
Las salidas quedaran enrasadas en el plomo bruto de la pared y remataran en un niple
ó unión roscada.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor tendrá que obligar a realizar las pruebas necesarias (explicadas anterior-
mente en la Partida en Generalidades en las letras I y J) para verificar si se produce
alguna fuga de agua, si sale satisfactoria la prueba se continua con los trabajos.
También se chequeará que se realice la desinfección en las tuberías de agua, explicada
anteriormente en Generalidades en la letra K.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.04.13 UNION UNIVERSAL F°G° Ø 1”
04.02.04.14 UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø 3/4” C/R
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La red de agua llevará accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para
una presión de trabajo de 150lbs/pulg2 en los tramos que indican los planos sanitarios
(en la cisterna y cuarto de bombas).
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CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los accesorios de fierro galvanizado standard, del tipo roscado, para una presión de
trabajo de 150lbs/pulg2, tendrá que ser preferentemente de fabricación nacional y de
reconocida calidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La unión entre tubos será ejecutada utilizando como impermeabilizante cinta teflón, no
admitiéndose el uso de pintura de ninguna clase.
Las tuberías y accesorios de fierro galvanizado para las instalaciones sanitarias de
abastecimiento de agua deberán cumplir las Normas Técnicas Nacional vigente.
Los cambios de dirección se harán necesariamente con codos, no permitiéndose por
ningún motivo tubos doblados a la fuerza, asimismo los cambios de diámetro se harán
con reducciones.
Los accesorios para las redes exteriores e interiores serán de fierro galvanizado del
tipo roscado con uniones roscadas, debiendo cumplir con la Norma Técnica Nacional
vigente.
Instalación:
La Red interior de agua potable se instalará siguiendo las indicaciones de los planos
de detalle que se acompaña.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presu-
puesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y
por imprevistos necesarios para completar este ítem.
04.02.04. BRIDA ROMPEAGUA ø4"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Esta partida se refiere a la colocación de rompe aguas en la zona de la cisterna.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Serán de plancha de acero inoxidable con espesor de 1/8”, tubería pasante en el centro
con Ø de acuerdo a la medida de la tubería que ingresa a la cisterna, se instalara para
evitar fugas de agua.
Soldadura
Clasificación de soldaduras y operaciones de soldaduras: Las soldaduras serán hechas
solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Las soldaduras y operaciones de soldaduras: Las soldaduras serán hechas solamente
por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
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04.02.04.16 REBOSE DE CISTERNA DE FIERRO GALV. DE D=3"
DESCRIPCIÓN
Esta partida incluye la instalación y adecuación de todos los accesorios para la línea
de rebose de la cisterna.
UNIDAD DE MEDIDA:
La Unidad de medida: unidad (Und)
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
.
04.02.04.17 REBOSE DE TANQUE ALTO DE FIERRO GALV. DE D=2"
DESCRIPCIÓN
Esta partida incluye la instalación y adecuación de todos los accesorios para la línea
de rebose del tanque elevado.
UNIDAD DE MEDIDA:
La Unidad de medida: unidad (Und)
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
04.02.04.18 ABRAZADERA DE FIJACION DE TUBOS HASTA 2” DE F.GALV.
DESCRIPCIÓN.
Las tuberías que se instalen en el cuarto de bombas llevará un fijador para sujetar la
tubería, este fijador puede ser por su ubicación colgador metálico, soporte metálico o
abrazadera.
Se deberá instalar cada 1.0m de separación los colgadores, soporte o fijadores (abra-
zadera), con un acabado de 2 manos de pintura anticorrosivo más 02 manos de aca-
bado con pintura epóxica color negro.
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN
Los sujetadores (colgador, soporte o abrazadera) se llevara habilitada a la obra, por
no contar con los equipos de soldar en la zona, de acuerdo a sus características indi-
cadas en los planos. Y se empotrara en los muros o losa con pernos de expansión.
UNIDAD DE MEDIDA
El trabajo ejecutado sé medirá en unidades (und) y corresponderá al suministro y co-
locación de los colgadores, soporte o abrazadera según diseño.
CONDICIONES DE PAGO
El pago se efectuara en unidades (und) al precio unitario contratado, entendiéndose
que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la partida ejecutada;
Mano de obra, Equipos; Herramientas, Impuestos e Imprevistos.
ABRAZADERAS PARA TUBO: IMAGEN REFERENCIAL
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04.02.04.19 CAJA DE REBOSE, CON REJILLA DE FIERRO
DESCRIPCIÓN
La caja de rebose tendrá las medidas correspondientes que se indican en los planos.
Las paredes y el fondo de las cajas serán de concreto simple fc=175kg/cm2, y de 0.15m
de espesor respectivamente, así mismo serán tarrajeadas con mortero 1:3 cemento-
arena en un espesor de 1/2".
La tapa será de fierro tipo rejilla metálica con bastidor removible de 1” x ¼” @ 2.5 cm.
Adicionalmente llevara un sumidero de bronce en el fondo.
UNIDAD DE MEDIDA:
La Unidad de medida: unidad (Und)
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
04.02.05 VALVULAS
04.02.05.01 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ROSCADA Ø3/4"
04.02.05.02 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ROSCADA Ø1"
04.02.05.03 VALVULA ESFERICA DE BRONCE ROSCADA Ø1 1/2"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Serán del tipo liviana (de un cuarto de vuelta), con vástago y aro uniones roscadas, de
150lbs por pulgada cuadrada de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión
estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas
Técnicas vigentes.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En general, las válvulas esféricas se instalarán en la entrada de todos los baños, ser-
vicios generales como tópico, cocina y cuarto de limpieza; en todos los lugares de
acuerdo con los planos.
Las válvulas esféricas de entrada a los baños serán instaladas en cajas de nicho (cuyas
dimensiones están especificadas en los planos) de mayólica empotradas en los muros
y entre dos (2) uniones universales.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.05.04 VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1 1/2”
DESCRIPCIÓN:
Comprende el suministro e instalación de todos los mecanismos o elementos que re-
gulan el paso del agua en las redes de alimentación exteriores. Las Válvulas de inte-
rrupción serán del tipo compuerta y esféricas de bronce pesada, con uniones roscadas
de fierro galvanizado, de 150 lbs/pulg2 de presión de trabajo, tipo CIM VALVE o supe-
rior, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de
la válvula.
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Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a las normas BS21 (ISO 7) o ANSI
B1.20.1. Las
Válvulas de Retención o Check serán de bronce pesadas, con uniones roscadas, de
150 lbs/pulg2 o 200 P.S.I (13.8 BAR) a una temperatura máxima de 180° F (82° C) de
presión de trabajo, extremos roscados NPT, que cumpla con la Norma 61-8, tipo co-
lumpio en el cual el fluido y su presión abren el disco hacia arriba y este regresa cuando
deja pasar, con extremos roscados, con marca de fábrica y presión estampadas en
bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.
Las válvulas Check o Válvulas de retención son utilizadas para no dejar regresar un
fluido dentro de una línea.
Esto implica que cuando las bombas son cerradas para algún mantenimiento o simple-
mente la gravedad hace su labor de regresar los fluidos hacia abajo, esta válvula se
cierra instantáneamente dejando pasar solo el flujo que corre hacia la dirección co-
rrecta. Por eso también se les llama válvulas de no retorno o válvula unidireccional y
que debe de ser colocada correctamente para que realice su función usando el sentido
de la circulación del flujo que es correcta.
CALIDAD DE MATERIALES:
El control de calidad de materiales estará a cargo del supervisor de obra, bajo respon-
sabilidad.
EQUIPOS:
Para esta partida y por el tipo de unidad, el contratista vera la utilización de los equipos
necesarios para el cumplimiento de ésta partida en su totalidad.
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:
El sistema de control de calidad estará a cargo del supervisor de obra y será el ade-
cuado para esta partida.
UNIDAD DE MEDIDA:
El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und), de válvula check de
bronce.
CONDICIONES DE PAGO:
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und), con el precio unitario indicado en
el presupuesto de la obra, cuyo pago al contratista se realizará, previa aprobación del
Ingeniero Supervisor de la obra.
04.02.05.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE Ø1"
DESCRIPCIÓN:
Comprende el suministro e instalación de todos los mecanismos o elementos que re-
gulan el paso del agua en las redes de alimentación exteriores. Las Válvulas de inte-
rrupción serán del tipo compuerta y esféricas de bronce pesada, con uniones roscadas
de fierro galvanizado, de 150 lbs/pulg2 de presión de trabajo, tipo CIM VALVE o supe-
rior, con marca de fábrica y presión estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de
la válvula.
Las roscas de las válvulas serán de acuerdo a las normas BS21 (ISO 7) o ANSI
B1.20.1. Las Válvulas de Retención o Check serán de bronce pesadas, con uniones
roscadas, de 150 lbs/pulg2 o 200 P.S.I (13.8 BAR) a una temperatura máxima de 180°
F (82° C) de presión de trabajo, extremos roscados NPT, que cumpla con la Norma 61-
8, tipo columpio en el cual el fluido y su presión abren el disco hacia arriba y este re-
gresa cuando deja pasar, con extremos roscados, con marca de fábrica y presión es-
tampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.
Las válvulas Check o Válvulas de retención son utilizadas para no dejar regresar un
fluido dentro de una línea.
Esto implica que cuando las bombas son cerradas para algún mantenimiento o simple-
mente la gravedad hace su labor de regresar los fluidos hacia abajo, esta válvula se
cierra instantáneamente dejando pasar solo el flujo que corre hacia la dirección co-
rrecta. Por eso también se les llama válvulas de no retorno o válvula unidireccional y
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que debe de ser colocada correctamente para que realice su función usando el sentido
de la circulación del flujo que es correcta.
CALIDAD DE MATERIALES:
El control de calidad de materiales estará a cargo del supervisor de obra, bajo respon-
sabilidad.
EQUIPOS:
Para esta partida y por el tipo de unidad, el contratista vera la utilización de los equipos
necesarios para el cumplimiento de ésta partida en su totalidad.
SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD:
El sistema de control de calidad estará a cargo del supervisor de obra y será el ade-
cuado para esta partida.
UNIDAD DE MEDIDA:
El trabajo ejecutado para esta partida se medirá por unidad (und), de válvula check de
bronce.
CONDICIONES DE PAGO:
El pago de estos trabajos se hará por unidad (und), con el precio unitario indicado en
el presupuesto de la obra, cuyo pago al contratista se realizará, previa aprobación del
Ingeniero Supervisor de la obra.
04.02.05.06 VALVULA FLOTADORA Ø3/4"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende el suministro y colocación de todos los mecanismos o elementos que cie-
rran o regulan el paso del agua hacia la cisterna.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las válvulas serán de bronce pesado o similar con uniones roscadas, con marca de
fábrica y 150 lb/pulg2 de presión de trabajo e irán grabadas en alto relieve en el cuerpo
de la válvula y serán de calidad igual o superior a la Crane, Kitz, o Cimsa.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La válvula flotadora se instalará en la entrada de agua a la cisterna; en todos los lugares
de acuerdo con los planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.06 EQUIPOS Y OTRAS INSTALACIONES
04.02.06.01 EQUIPOS DE BOMBEO
04.02.06.01.01 EQUIPO DE BOMBEO CON 2 ELECTROBOMBAS DE 1.4 H.P.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El equipo de bombeo irá colocado en el cuarto de bombas.
 


	23. EXPEDIENTE TECNICO: "REHABILITACION  DEL LOCAL ESCOLAR DANIEL AL-
CIDES CARRION, DISTRITO DE ACHOMA-PROVINCIA DE CAYLLOMA-REGIÓN
AREQUIPA”
Junio 2021
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
INSTACIONES
SANITARIAS
Página 23
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El equipo de bombeo, que consta de dos electrobombas de 1.4 HP. El equipo tendrá
que ser probado luego de su instalación, de acuerdo con las especificaciones del fabri-
cante.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La instalación del equipo de bombeo será ejecutada por personal capacitado y deberá
ser instalado en el lugar que indica el plano.
El equipo tendrá las siguientes características:
Interruptor de control de nivel
Este será del tipo "PEN" accionados mediante flotadores y actuarán en tres posiciones,
posición de alarma, superior e inferior. Las electrobombas sumergibles para el pozo
sumidero deberá ser según indique el plano y de acuerdo al siguiente detalle:
Para corriente monofásica:
Electrobomba sumergible de acero inoxidable, con impulsores, difusores y eje de
bomba de acero inoxidable. Con aislamiento clase F y protección IP X8. Cable de Ali-
mentación de 5 metros.
Datos del motor
Potencia Motor (HP) 1.4
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que luego de la instalación del equipo tendrá que ser probado
y deberá funcionar correctamente.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.01.02 EMPALME DOMICILIARIO A TUB. DE AGUA POTABLE EXISTENTE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El empalme lo realizará el concesionario correspondiente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
No procede.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se realice la conexión.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
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04.02.06.02 SISTEMA DE AGUA CALIENTE
En este rubro se incluyen las redes de agua caliente desde el punto de abastecimiento
de los aparatos sanitarios.
04.02.06.02.01 SALIDA DE AGUA CALIENTE - CPVC 1/2”
DESCRIPCIÓN
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hi-
dráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería con sus
accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua caliente, destinada a abastecer
un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros
que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los
alimentadores o red troncal.
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos
en los planos. Las tuberías del punto de agua caliente será de CPVC, Clase 10, para
una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional
y de reconocida calidad. Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared
y rematarán en un niple ó unión roscada.
No habrá un punto de salida específico para agua caliente, sino esta será exclusiva-
mente para uso de mezcladora para ducha
Las alturas en las salidas a los aparatos sanitarios son las siguientes:
Duchas 195 cm. Sobre N.P.T.
TAPONES PROVISIONALES
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de ins-
talar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos
sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel
prensado.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida será por “pto”. (punto)
CONDICIONES DE PAGO.
El pago de “salida de agua caliente” se hará por “pto”. Y precio unitario definido en el
presupuesto y previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta instalación
y ejecución en obra.
04.02.06.02.02 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA CALIENTE
04.02.06.02.02.01 TUBERÍA DE CPVC D = 1"
04.02.06.02.02.02 TUBERÍA DE CPVC D = 3/4"
DESCRIPCIÓN
Se entiende así al suministro e instalación (trazo y replanteo, excavación, pruebas hi-
dráulicas, relleno y compactación, y otros trabajos complementarios) de tubería con sus
accesorios (tees, codos, etc.) de cada punto de agua caliente, destinada a abastecer
un artefacto sanitario, grifo o salida especial, hasta el límite establecido por los muros
que contiene el ambiente (baño, cocina, lavandería, etc.) y/o hasta el empalme con los
alimentadores o red troncal.
Se instalará todas las salidas para la alimentación de los aparatos sanitarios previstos
en los planos. Las tuberías del punto de agua caliente será de CPVC, Clase 10, para
una presión de trabajo de 150 lb/pulg2, siendo preferentemente de fabricación nacional
y de reconocida calidad.
Las salidas quedarán enrasadas en el plomo bruto de la pared y rematarán en un niple
ó unión roscada.
TAPONES PROVISIONALES
Se colocarán tapones roscados en todas las salidas, inmediatamente después de ins-
talar éstos, debiendo permanecer colocados hasta el momento de instalar los aparatos
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sanitarios, estando prohibida la fabricación de tapones con trozos de madera o papel
prensado.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medida será por “pto”. (punto)
CONDICIONES DE PAGO.
El pago de “salida de agua caliente” se hará por “pto”. Y precio unitario definido en el
presupuesto y previa aprobación del supervisor quien velará por la correcta instalación
y ejecución en obra.
04.02.06.04.03 ACCESORIOS DE REDES DE AGUA CALIENTE
04.02.06.04.03.01 CODOS CPVC 1” X 90°
04.02.06.04.03.02 CODOS CPVC 3/4” X 90°
04.02.06.04.03.03 TEE CPVC 1”
04.02.06.04.03.04 TEE CPVC 3/4”
04.02.06.04.03.05 REDUCCION CPVC 1” - 3/4”
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se verá la instalación de la tubería con sus respectivos accesorios (tees, llaves, codos,
etc.) de cada salida de agua caliente, la cual está destinada a abastecer la ducha y
terma, hasta el límite establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente
del baño y/o hasta el empalme con las montantes o la red troncal.
Se instalará todas las salidas para la alimentación de la ducha y terma previstos en los
planos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales especificados en el Procedimiento Constructivo de esta partida tendrán
que ser de la mejor calidad y no presentar ningún tipo de falla.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La tubería a ser usada será la CPVC de fabricación nacional para altas temperaturas y
presión de trabajo de 100 lb/pulg 2 y temperatura de 80 ºC según norma NTP
399.072:1982 y ASTM 02846-73.
Los puntos de agua caliente serán empotrados en pisos y paredes.
Los empalmes de la tubería a los accesorios serán a presión, no se permite hacer rosca
a los tubos, se debe utilizar transiciones presión rosca o bushing. Se usará pegamento
especial para este tipo de tuberías. Se tiene que usar válvulas de presión y temperatura
instalándose a la salida del calentador.
Puntos de Agua Caliente.- Se entiende al tendido de las derivaciones desde la mon-
tante a troncal hasta la salida de la pared para los aparatos, los que terminaran en un
adaptador con rosca interior o exterior, según lo requiere el aparato de utilización.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Unidad) indicado en el presu-
puesto de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago
constituirá la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y
por imprevistos necesarios para completar este ítem.
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04.02.06.02.04 VALVULAS ESFERICAS
04.02.06.02.04.01 VALVULA ESFERICA DE D=3/4” – AGUA CALIENTE
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Serán del tipo liviana (de un cuarto de vuelta), con vástago y aro uniones roscadas, de
150lbs por pulgada cuadrada de presión de trabajo, con marca de fábrica y presión
estampadas en bajo o alto relieve en el cuerpo de la válvula.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Las válvulas deben ser de reconocida calidad y fabricadas de acuerdo a las Normas
Técnicas vigentes.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En general, las válvulas esféricas se instalarán en la entrada de todos los baños, ser-
vicios generales como tópico, cocina y cuarto de limpieza; en todos los lugares de
acuerdo con los planos.
Las válvulas esféricas de entrada a los baños serán instaladas en cajas de nicho (cuyas
dimensiones están especificadas en los planos) de mayólica empotradas en los muros
y entre dos (2) uniones universales.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.02.06.02.05 EQUIPOS DE PRODUCCION DE AGUA CALIENTE
04.02.06.02.05.01 CALENTADOR DE 100 LITROS
DESCRIPCIÓN
El trabajo es referente al suministro e instalación del calentador eléctrico incluyendo los
accesorios necesarios para su funcionamiento.
Estos accesorios se refieren a codos, tees de F°G°, válvulas check, esférica y de alivio.
Para la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta las especificaciones técnicas del
fabricante.
UNIDAD DE MEDIDA:
El trabajo ejecutado de acuerdo a las prescripciones antes dichas se medirá por Unidad
(und) de accesorio suministrado, instalado y probado.
CONDICIONES DE PAGO:
El pago se hará por Unidad (und), según precio unitario del contrato, entendiéndose
que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra, in-
cluyendo las leyes sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario
para la ejecución del trabajo.
04.03.00 DESAGUE Y VENTILACION
04.03.01 SALIDAS DE DESAGUE
Red General
La red general de desagüe estará de acuerdo con el trazo, alineamiento, pendientes,
distancias o indicaciones anotadas en el plano de esta red.
Cualquier modificación, por exigirlo así circunstancias de carácter local, será comuni-
cada al Ingeniero Supervisor.
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Tubería
Las tuberías a emplearse en la red general serán de PVC SAP de media presión 10
Lbs/Pulg2, los tubos que se encuentran defectuosos en obra serán rechazados, el re-
chazo sólo recaerá sobre cada unidad.
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cui-
dado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas,
regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del
tubo por el efecto del relleno.
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado
(PVC –V), en el Standard Americano Pesado (SAP), deberán cumplir con la norma
técnica peruana (NTP) vigente.
Instalación de Tuberías de Tubería PVC
La excavación de zanjas sólo podrá efectuarse después que se haya hecho el replanteo
general en el terreno y se tenga la certeza de que las tuberías podrán tener las pen-
dientes y profundidades especificadas en los planos y además se tenga en obra la
tubería necesaria.
Las zanjas podrán hacerse con las paredes verticales siempre que el terreno lo permita
o se les dará taludes adecuados a la naturaleza del mismo.
El ancho de la zanja en el fondo deberá ser tal que exista un juego de 15 cm., como
mínimo y 30 cm., como máximo entre la cara exterior de las cabezas y las paredes de
la zanja.
El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente conformándose exactamente a la ra-
sante correspondiente del Proyecto, aumentada en el espesor del tubo respectivo. Las
tuberías deberán quedar apoyadas en toda su longitud y en no menos del 25 % de
superficie exterior, en un fondo bien compactado. Colocados los tubos en las zanjas,
se enchufarán convenientemente debiéndose mirar las campanas agua arriba, centrán-
dolas perfectamente y alineándolas. Antes de proceder al montaje de las uniones se
examinará las partes de dichas uniones asegurándose la limpieza perfecta del tubo y
las uniones. El relleno de las zanjas se hará después de haberse efectuado la prueba
hidráulica en la tubería instalada.
El relleno se hará con el material extraído, libre de piedras, raíces y terrones grandes y
apisonados hasta alcanzar una altura de 30 cm., sobre la tubería. Se complementará
el relleno vaciando el material de excavación en capas sucesivas de 30 cm., de espesor
máximo, regadas, apisonadas y bien compactadas, hasta alcanzar como mínimo el
90% del Proctor Modificado.
Pendientes y Diámetro de la Tubería
Serán las que se indique en los planos respectivos.
En caso de no figurar se asumirán las siguientes pendientes:
Para tubería 2” de Ø 2.0%
Para tubería 3” de Ø 1.5%
Para tubería 4” de Ø 1.0%
Prueba de la Tubería
Una vez terminado un trazo y antes de efectuar el relleno de la zanja, se realizará la
prueba hidráulica de la tubería y de sus uniones. Esta prueba se hará por tramos com-
prendidos entre buzones o cajas consecutivas.
La prueba se realizará después de haber llenado el tramo con agua, siendo la carga de
agua para la prueba la producida por el buzón o caja aguas arriba completamente lleno
hasta el nivel del techo, debiendo permanecer 24 horas sin que en este tiempo se note
descenso en el puerto más alto.
Se recorrerá íntegramente el tramo en prueba, constando las fallas, fugas y excavacio-
nes que pudieran presentarse en las tuberías y sus uniones, marcándolas y anotándo-
las para disponer su corrección a fin de someter el tramo a una prueba.
El humedecimiento sin pérdida de agua, no se considera como falla. Solamente una
vez constatado el correcto resultado de las pruebas de las tuberías podrá ordenarse el
relleno de la zanja, las pruebas de tuberías podrán efectuarse parcialmente a medida
que el trabajo vaya avanzando, debiendo efectuarse al final una prueba general con la
zanja tapada.
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Redes interiores
La tubería a emplearse en las redes interiores de desagüe será de plástico P.V.C. del
tipo pesado (SAP) con accesorios del mismo material y uniones espiga, campanas se-
lladas con pegamento especial. La tubería de ventilación será del mismo material que
el desagüe. La tubería y accesorios que se usen en la obra no deberán presentar raja-
duras, resquebrajaduras o cualquier otro defecto visible. Antes de la instalación de las
tuberías, éstas deben ser revisadas interiormente, así como también los accesorios a
fin de eliminar cualquier materia extraña adherida a sus paredes.
Salvo especificaciones anotadas en el plano, las tuberías irán empotradas en la losa
del piso, debiendo realizarse las pruebas hidráulicas antes del vaciado de la losa.
La instalación en muros deberá hacerse en vacíos o canaletas en la albañilería de la-
drillo, no debiendo por ningún motivo romperse el muro para colocar la tubería, tampoco
se permitirá efectuar curvaturas en la tubería ni codos mediante el calentamiento de los
elementos.
04.03.01.01 SALIDAS DE DESAGUE PVC 4”
04.03.01.02 SALIDAS DE DESAGUE PVC 3”
04.03.01.03 SALIDAS DE DESAGUE PVC 2”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las tuberías de PVC – SAP, irán colocadas donde indica los planos, cumpliendo con
el proceso que se explicará en el Procedimiento Constructivo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
La tubería será de PVC SAP de media presión 10Lb/Pulg2, los tubos que se encuentran
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cui-
dado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas,
regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del
tubo por el efecto del relleno.
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado
(PVC –V), en el Standard Americano Pesado (SAP), deberán cumplir con la norma
técnica peruana (NTP) vigente.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (PTO), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.01.04 SALIDAS DE VENTILACION CON TUBERIA PVC 4” COLGADA
04.03.01.05 SALIDAS DE VENTILACION CON TUBERIA PVC 3” COLGADA
04.03.01.06 SALIDAS DE VENTILACION CON TUBERIA PVC 2” COLGADA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las tuberías de PVC – SAP, irán colocadas donde indica los planos, cumpliendo con
el proceso que se explicará en el Procedimiento Constructivo. Las tuberías irán colga-
das con colgadores de fierro galvanizado.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
La tubería será de PVC SAP de media presión 10Lb/Pulg2, los tubos que se encuentran
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad.
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Los colgadores serán de fierro galvanizado en caliente y fabricados para soportar una
carga igual a 5 veces el peso de la tubería llena de agua mas 115kg, en cada punto de
soporte.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. colgadas se verificaran la pendiente.
Los colgadores no deberán ir separados más de 2m y deberán sujetarse en viguetas,
nunca en ladrillo.
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado
(PVC –V), en el Standard Americano Pesado (SAP), deberán cumplir con la norma
técnica peruana (NTP) vigente.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (PTO), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.01.07 SALIDAS DE VENTILACION 2”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se
instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los mate-
riales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por donde evacuara
la ventilación.
Todo colector de bajada o ventilación independiente se prolongará como terminal de
ventilación, en estos y en todos los extremos verticales se colocarán sombreros de
ventilación de P.V.C, protegido con una malla metálica o PVC para evitar el ingreso de
partículas o insectos nocivos.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
En esta partida se incluyen los materiales (codos, yee, reducción, sombrero de ventila-
ción, pegamento y tuberías), mano de obra y herramientas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Para la instalación del punto de salida de desagüe será necesario instalar desde el
aparato sanitario una línea que conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el
exterior. Esta ventilación correrá empotrado en muros falsos y luego subirá por la co-
lumna falsa hasta llegar a la azotea. En esta actividad será necesario utilizar accesorios
como codos, tee, tuberías y pegamento. Los sombreros de ventilación y entradas de
aire dejarán un área libre igual a la sección de tubos respectivos. Los terminales que
salgan a la azotea se prolongarán a 0.30m sobre nivel del piso, salvo indicación con-
traria en los planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (PTO), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
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04.03.01.08 REGISTRO DE BRONCE DE 2"
04.03.01.09 REGISTRO DE BRONCE DE 4”
04.03.01.10 SUMIDERO DE BRONCE DE 2”
04.03.01.10 SUMIDERO DE BRONCE DE 3”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Comprende el suministro y colocación de aditamentos o elementos de todo tipo, no
calificados como accesorios y para usos específicos, estos pueden estar ubicados en
pisos o colgados en tuberías visibles.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
En esta partida se incluyen los materiales (tuberías PVC-SAP, codo, tee, registro ros-
cado de bronce y pegamento), además de los materiales esta partida contiene mano
de obra y herramientas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Los registros roscados son instalados en los pisos o en la línea colgante, con la finali-
dad de limpieza de la línea de desagüe; el procedimiento de construcción es el si-
guiente:
Desde el registro roscado ubicado en los pisos o en la tubería colgante, se instalará
accesorios de PVC con la finalidad de evacuar los líquidos, esta línea se debe empal-
mar a la tubería de derivación. En el caso que se produce un atoro se debe realizar la
limpieza de un tramo de desagüe afectado con apertura el registro roscado e introducir
elementos de limpieza.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Unidad (Und), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Und) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.02 REDES DE DERIVACION
04.03.02.01 TUBERIA PVC SAP 2”
04.03.02.02 TUBERIA PVC SAP 4”
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Las tuberías de PVC – SAP, irán colocadas donde indica los planos, cumpliendo con
el proceso que se explicará en el Procedimiento Constructivo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
La tubería será de PVC SAP de media presión 10Lb/Pulg2, los tubos que se encuentran
defectuosos en obra serán rechazados, el rechazo sólo recaerá sobre cada unidad.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
En la instalación de tuberías de plástico P.V.C. bajo tierra deberá tenerse especial cui-
dado del apoyo de la tubería sobre terreno firme y en su relleno compactado por capas,
regado de modo que se asegure la estabilidad de la superficie y la indeformabilidad del
tubo por el efecto del relleno.
Las tuberías y conexiones para desagüe de PVC (Poli Cloruro de Vinilo) no plastificado
(PVC –V), en el Standard Americano Pesado (SAP), deberán cumplir con la norma
técnica peruana (NTP) vigente.
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SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Lineal (M), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T.N. H=0.40 m A = 0.40 m
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La excavación deberá ser manual para zanjas de instalaciones sanitarias se efectuará
con una altura de 0.40m y con un ancho de 0.40m. El fondo de todas las excavaciones
quedará libre de material suelto y parejo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La excavación deberá ser manual para realizar las zanjas de instalaciones sanitarias.
Dichas excavaciones tendrán que llegar a tener el tamaño exacto que figuran en los
planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que las zanjas para las redes exteriores de instalaciones sani-
tarias, tengan la medida exacta que indican los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme o lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto (M)
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por im-
previstos necesarios para completar este ítem.
04.03.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A=0.40 m.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se realizarán para zanjas que tienen un ancho de 0.40m. El área dispuesta para el
paso de los tubos se nivelará y compactará adecuadamente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra nivelará y apisonará el fondo de las zanjas
sanitarias.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que la nivelación y el refine sean los adecuados
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cuadrado (M2), conforme lo indicado en el presupuesto base de
la presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
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la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.02.05 CAMA DE ARENA e=0.10 m.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Sobre el piso nivelado de la zanja se colocará una cama de arena gruesa.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Arena Gruesa (Ver especificaciones en concreto).
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra procederá a colocar una capa de arena
gruesa de e=0.10m de espesor a lo largo de toda la zanja destinada a tubería de agua
o desague.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que el espesor de la capa de arena gruesa sea la adecuada.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.02.06 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL DE ZANJA
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Antes de la ejecución de los rellenos necesarios se limpiará la superficie del terreno
eliminando todo material contaminado o vegetación existentes.
La grava usada para rellenar, deberá colocarse en el sitio en capas no mayores de 12”
de espesor; la tierra que se emplee para rellenar, en capas de no más de 6" de espesor.
Cada capa deberá distribuirse uniformemente, regada o secada según se requiera y
luego compactada a satisfacción del Supervisor.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
El relleno, conforme a los planos, deberá consistir de tierra limpia o grava, previa apro-
bación del Supervisor de la calidad del material a usarse.
Este material de relleno deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
− Desgaste de los Ángeles: 60% máx. (MTC E 207),
− Tipo de Material : A-1-a, A-1-b, A-2-4, A-2-6 y A-3,
− Índice de Plasticidad < 10%,
− Tamaño Máximo 75mm.
− Porcentaje Máximo de Piedra 30%.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra seleccionará el material adecuada para el
relleno, el que se procederá a su esparcimiento, regado y compactación mediante el
equipo adecuado que puede ser plancha compactadora.
SISTEMA DE CONTROL
Una vez que terminado el relleno el Supervisor procederá a verificar los niveles, los que
deberán de estar en concordancia con los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (M) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
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04.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
DESCRIPCIÓN
Después de haber ejecutado la excavación de las zanjas, si el material extraído no va
a ser utilizado en rellenos, debe ser eliminado, al igual de todo el desmonte obtenido
en el proceso constructivo.
Comprende el retiro del volumen de material excedente determinado después de haber
efectuado los cortes y rellenos de la obra.
MATERIALES
Herramientas manuales
Camión volquete 4 x 2, 125 HP 6 m3
Cargador sobre llantas 125 HP 2.5 y D3
MÉTODO DE EJECUCIÓN
Durante el proceso constructivo no se permitirá que se acumulen los sobrantes de mor-
tero, ladrillos rotos, piedras, basura, desechos de carpintería, bolsas rotas de cemento,
etc., más de 48 horas en obra, todos los desechos se juntarán en rumas alejadas del
área de la construcción en sitios accesibles para su transporte y eliminación con los
vehículos adecuados, previendo en el carguío, el polvo excesivo para lo cual se dis-
pondrá de un sistema de regado conveniente. El material sobrante de la obra en ge-
neral, será depositado únicamente en los botaderos aprobados por la Supervisión.
UNIDAD DE MEDIDA
La unidad de medición es por metro cúbico (m3) de material eliminado.
CONDICIONES DE PAGO
La cantidad determinada según la unidad de medición, será pagada al precio unitario
del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material,
equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.
04.03.03 REDES COLECTORAS
04.03.03.01 TUBERIA PVC SAP 6"
04.03.03.02 TUBERIA PVC SAP 4"
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se instalarán todas las salidas de desagüe indicadas en el plano, debiendo rematar las
mismas en una unión o cabeza enrasada con el plomo bruto, de la pared o piso. Com-
prende el suministro y colocación de aditamentos o elementos de todo tipo, no califica-
dos como accesorios y para usos específicos, esta partida comprende los accesorios
para realizar la evacuación del agua en un ambiente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales especificados en el Procedimiento Constructivo de esta partida tendrán
que ser de la mejor calidad y no presentar ningún tipo de falla. En esta partida se inclu-
yen los materiales (tuberías, codo, tee, sumidero de bronce y aditamentos de unión),
además de los materiales esta partida contiene mano de obra y herramientas.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
Las posiciones de las salidas de desagüe para los diversos aparatos será la siguiente:
----------------------------------------------------------------------------------
Lavatorios : 50 cm., sobre N.P.T.
Lavaderos : Según plano.
Inodoro : 0.30 cm
Urinario : 0.50 cm
---------------------------------------------------------------------------------
Los sumideros se instalan por lo general en ambientes donde es necesario evacuar
agua cuando se realiza el aseo respectivo o para casos de evacuación por desperfecto
de algún aparato sanitario que produce goteo de agua.
Desde el punto donde se instalará los sumideros (duchas, patios etc), se colocará el
accesorio “trampa p” la que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de recolección
que conducirá los desagües, los accesorios serán unidos con pegamento especial.
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Todas las salidas de desagüe y ventilación y todos los puntos de la red de desagüe
PVC que estén abiertos serán taponados provisionalmente con tapones de madera de
forma tronco cónico.
Estos tapones se instalarán inmediatamente después de terminadas las salidas y per-
manecerán colocados hasta el momento de instalarse los aparatos sanitarios.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que se cumpla con todos los pasos que se especifican en esta
partida en la parte de Procedimiento Constructivo.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Punto (Pto), conforme a lo indicado en el presupuesto base de la pre-
sente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario (Pto) indicado en el presupuesto
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda mano de obra, equipo, herramientas y por impre-
vistos necesarios para completar este ítem.
04.03.03.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA T.N. H=0.46 m A = 0.40 m
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La excavación deberá ser manual para zanjas de instalaciones sanitarias se efectuará
con una altura de 0.46m y con un ancho de 0.40m. El fondo de todas las excavaciones
quedará libre de material suelto y parejo.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
La excavación deberá ser manual para realizar las zanjas de instalaciones sanitarias.
Dichas excavaciones tendrán que llegar a tener el tamaño exacto que figuran en los
planos.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que las zanjas para las redes exteriores de instalaciones sani-
tarias, tengan la medida exacta que indican los planos.
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cubico (M3), conforme o lo indicado en el presupuesto base de la
presente obra.
CONDICIONES DE PAGO
Esta partida será pagada de acuerdo al precio unitario indicado en el presupuesto (M)
de la obra para el presente trabajo, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá
la compensación completa por toda la mano de obra, equipo, herramientas y por im-
previstos necesarios para completar este ítem.
04.03.03.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJA A=0.40 m.
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se realizarán para zanjas que tienen un ancho de 0.40m. El área dispuesta para el
paso de los tubos se nivelará y compactará adecuadamente.
CALIDAD DE LOS MATERIALES
No procede.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
El Contratista mediante su personal de obra nivelará y apisonará el fondo de las zanjas
sanitarias.
SISTEMA DE CONTROL
El Supervisor verificará que la nivelación y el refine sean los adecuados
UNIDAD DE MEDIDA
Se pagará por Metro Cuadrado(M2), conforme lo indicado en el presupuesto base de
la presente obra.
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