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R 984 C-liebrer.pdf

	1. TB R C  DIN i dd Uh
Excavadora sobre cadenas R 984 C
litronic
`
Peso operativo con equipo retro: 118.600 – 123.400 kg
Peso operativo con equipo frontal: 123.100 – 125.000 kg
Potencia motor: 504 kW/685 CV
Capacidad cuchara retro: 2,90 – 10,00 m3
Capacidad cuchara frontal: 5,70 – 10,50 m3
 


	2. Datos técnicos
Motor
Potencia según  ISO 9249 ______ 523 kW (710 CV) a 2100 r/min
reducida a 504 kW (685 CV) a 1800 r/min
Modelo ____________________________ Cummins-QSK-19 C 750
Tipo ________________________________ 6 cilindros en línea
Diámetro/Carrera __________ 159/159 mm
Cilindrada ____________________ 18,9 l
Modo de combustión __________ motor diesel de 4 tiempos
inyección directa
turboalimentado
de emisión optimizada
Sistema de refrigeración ________ por agua
Tipo de filtro de aire ____________ filtro de aire seco con separador previo, eyector
automático de polvo y con elemento principal y
de seguridad
Depósito de combustible ______ 1585 l
De serie ____________________________ sensor de control de las r/min
Sistema eléctrico
Tensión de servicio ________ 24 V
Batería ________________________ 2 x 144 A /12 V
Motor de arranque ________ 24 V/9,0 kW
Alternador____________________ corriente trifásica 24 V/100 A
Mecanismo de giro
Accionamiento ____________________ motor hidráulico de pistones axiales de placa
inclinada
Engranaje __________________________ engranaje planetario compacto Liebherr
Corona de giro ____________________ Liebherr, con dientes interiores, sellada, sobre
cojinetes de bolas de una fila
Velocidad de giro ________________ 0–5,2 r/min sin escalonamiento
Par de giro ________________________ 390 kNm
Freno de aparcamiento ________ multidiscos en baño de aceite (de efecto nega-
tivo)
Opción ____________________________ freno de posicionamiento por pedal
Cabina del operador
Cabina ____________________________ método de embutición profunda, aislada elástica-
mente, insonorizada, lunas tintadas. Parabrisas
blindado, ventanilla corrediza en portezuela
Asiento del operador ____________ vibroamortiguado, ajuste individual en 6 posicio-
nes distintas y según peso del operador con
reposacabezas amovible
Mandos ____________________________ incorporados en las consolas de mando ajusta-
bles con relación al asiento del operador
Control ____________________________ consulta digital (display LCD) del estado actual
de funcionamiento mediante menú. Control y
alerta acústica y óptica automática. Los avisos
de posibles fallos se memorizan, p. ej. sobre-
calentamiento del motor, baja presión del aceite
motor o disminución del nivel de aceite hidráulico
Climatización______________________ aire acondicionado automático de serie, unidad
combinada refrigeración/calefacción; filtro de
polvo adicional en el circuito de aire fresco/aire
recirculado
Chasis portador
Versión HD ________________________ versión pesada (heavy duty)
Accionamiento ____________________ motores Liebherr de pistones axiales de placa
inclinada
Transmisión ______________________ engranaje planetario Liebherr
Velocidad de traslación ________ 0–2,9 km/h
Tracción máx. ____________________ 872 kN
Tren de rodaje ____________________ paso de cadena de 280 mm, sin mantenimiento
Rodillos de rodadura/
Rodillos de apoyo ________________ 9/2
Tejas ________________________________ de dos (2) nervios
Frenos de aparcamiento ________ frenos de disco múltiple en baño de aceite de
efecto negativo
Válvulas de freno ________________ integradas en las válvulas de control
Equipo de trabajo
Construcción______________________ tipo cajón, combinación de chapas de acero y
elementos de fundición de acero de alta resisten-
cia
Cilindros hidráulicos ____________ cilindros Liebherr con sistema especial de sellado
y de guiado y amortiguador de fin de carrera
Rótulas ____________________________ selladas y de bajo mantenimiento
Rótulas en cuchara/balancín,
cuchara/brida de conexión ____ estanqueidad total por junta tórica sellada
Engrase ____________________________ sistema de engrase automático Lincoln “Centro-
matic” para equipamientos y corona de giro
Conexiones hidráulicas ________ todos los conductos hidráulicos y mangueras
están equipados con bridas SAE
Cuchara retro ____________________ con gancho de carga de 27 t de serie
Controles hidráulicos
Sistema de distribución
de energía ________________________ mediante válvulas de control hidráulico, en con-
strucción compacta con válvulas de seguridad
integradas
Limitador de presión ______ sobre balancín, pluma y cilindros de volteo
Circuito cerrado ____________ del mecanismo de giro en superestructura
Manejo
Equipamiento y
mecanismo de giro ________ con palancas en cruz de efecto proporcional
Traslación ____________________ con pedales de efecto proporcional o mediante
palancas enchufables
Funciones adicionales __________ mediante interruptor basculante o pedal de
efecto proporcional
Sistema hidráulico
Bombas hidráulicas
para equipos de trabajo
y mecanismo de
traslación ____________________ 3 bombas de caudal variable Liebherr de placa
inclinada
Caudal máx. ________________ 3 x 472 l/min
Presión máx. de servicio __ 320 bar
Regulación de la bomba ________ eléctro-hidráulico con regulación electrónica por
potencia límite, compensación de presiones y
optimizador automático del caudal de aceite
Bomba hidráulica
para el mecanismo
de giro ________________________ bomba reversible de caudal variable con placa
inclinada en circuito cerrado
Caudal máximo ____________ 403 l/min
Presión máx. de servicio __ 340 bar
Capacidad depósito hidr. ______ 880 l
Capacidad sistema hidr. ________ 1660 l
Sistema de filtración ____________ 2 filtros en el circuito de retorno con campo de
filtración fina integrado (5 µm), 1 filtro de alta
presión por bomba de trabajo
Refrigeración ______________________ radiador compacto compuesto de una unidad de
refrigeración para agua, aceite hidráulico, aire de
admisión y climatización, ventilador de acciona-
miento hidrostático
Selector de modo de trabajo __ regulación de la potencia motor e hidráulica
mediante un preselector de modo de trabajo
según la tarea que se pretende llevar a cabo
LIFT __________________________ para trabajos de elevación de carga
FINE __________________________ para trabajos de extremada precisión
ECO __________________________ para trabajos especialmente productivos y
respetuosos con el medio ambiente
POWER ______________________ para trabajos comprometidos de excavación y
prestaciones extremas
Regulación de las r/min ________ regulación continua de la potencia motor en toda
la gama de revoluciones en función del modo de
trabajo previamente seleccionado
Menú de funciones extra ______ selección y ajuste de 4 caudales para equipa-
mientos opcionales
2 R 984 C Litronic
Estructura superior
Tipo de construcción ____________ de acero resistente a la flexión
Apoyo equipo de trabajo ______ vigas corridas paralelas
Pasarela de servicio ____________ en ambos lados
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Dimensiones
R 984  C Litronic 3
L
U
Z
V
X
W
K
H
N
S
B
Q
A
C
G
P
E
D
A1
A2
mm
A 4050
A1 5260
A2 5690
C 4455
D 4690
E 4805
H 4235
K 1830
L 5055
P 1750
Q 863
S 4000
U 6471
N 500 600 750
B 4830 4830 4830
G 5290 5290 5290
Z 7980
Largo Pluma Pluma Pluma
balancín monobloc monobloc monobloc
7,80 m 9,20 m 11,00 m
m mm mm mm
V 3,40 8800 10550 –
4,50 8500 10250 12150
5,60 – 10150 11900
6,80 – 8350 10000
W 3,40 5650 5850 –
4,50 6300 6250 6650
5,60 – 6950 7000
6,80 – 7950 7750
X 3,40 14850 16250 –
4,50 14300 15650 17400
5,60 – 15400 17200
6,80 – 14700 16750
mm
A 4050
A1 5260
A2 5690
C 5255
C1 5430
D 4690
E 4805
F 2075
H 4235
K 1830
L 5055
mm
P 1750
Q 863
S 4000
U 6471
Z 7980
N 500 600 750
B 4830 4830 4830
G 5290 5290 5290
V1 12600
W1 5400
X1 15500
 


	4. Equipo retro
con pluma  monobloc de 7,80 m
4 R 984 C Litronic
0 m
2
4
6
8
10
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14
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0 ft
10
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0
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-4
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-8
-10
2
4
6
8
10
12
14
m
0
-10
-20
-30
10
20
30
40
ft
50
Curvas de excavación 1 2
Largo del balancín m 3,40 4,50
Profundidad máx. de excavación m 7,95 9,05
Alcance máx. a nivel del suelo m 13,70 14,75
Altura máx. de descarga m 9,20 9,80
Altura máx. a los dientes m 14,00 14,65
Fuerza máx. de arranque SAE kN 416 346
t 42,4 35,3
Fuerza máx. de arranque ISO kN 437 367
t 46,6 37,4
Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550
t 56,1 56,1
Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590
t 60,2 60,2
Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base, la pluma monobloc de
7,80 m, el balancín de 3,40 m y la cuchara retro de 7,00 m3 de capa-
cidad.
Chasis HD
Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 118600 119800
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,78 1,44
Cuchara retro
Ancho de corte mm 16001) 19002) 18001) 21002) 20001) 23002) 22001) 24001) 26003) 28003) 28004)
Capacidad según ISO 7451 m3 4,70 5,20 5,50 6,00 6,20 6,70 7,00 7,70 8,50 9,30 10,00
Peso kg 4970 6200 5280 6680 5700 7030 6050 6310 6650 6800 6540
Peso específico del material
Con balancín de 3,40 m t/m3 – 2,20 2,20 2,00 2,00 1,80 1,80 1,65 1,50 1,35 1,20
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,20 2,00 2,00 1,80 1,80 1,65 1,65 1,50 1,35 1,20 –
1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro para rocas en versión HD con dientes tamaño V 71 SD (a emplear a partir de clase de suelo 6, según VOB, sección C, DIN 18300)
3) Cuchara retro para material a granel con dientes tamaño V 61 SYL
4) Cuchara retro para carbón con dientes tamaño 25
 


	5. Capacidades de carga
con  pluma monobloc de 7,80 m
R 984 C Litronic 5
Balancín de 3,40 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
15,5# 14,4#
(15,5#) (14,4#)
16,3# 14,8#
(16,3#) (14,8#)
20,4# 17,5# 15,4#
(20,4#) (17,5#) (15,4#)
43,3# 29,6# 22,9# 18,9# 16,2# (13,9 )
(43,3#) (29,6#) (22,9#) (18,9#) (16,2#) (14,4#)
33,5# 25,1# 20,2# 17,0# (13,4 )
(33,5#) (25,1#) (20,2#) (17,0#) (14,7#)
23,7# 35,8# 26,8# 21,2# (16,4 ) (12,9 )
(23,7#) (35,8#) (26,8#) (21,2#) (17,5#) (14,8#)
29,7# 36,2# (27,3 ) (20,4 ) (15,8 )
(29,7#) (36,2#) (27,4#) (21,7#) (17,7#)
39,2# 35,0# (26,6 ) (19,9 ) (15,5 )
(39,2#) (35,0#) (26,9#) (21,3#) (17,0#)
42,4# 32,2# 25,0# 19,7#
(42,4#) (32,2#) (25,0#) (19,7#)
35,3# 27,5# 21,5# 16,3#
(35,3#) (27,5#) (21,5#) (16,3#)
24,9# 19,9# 14,8#
(24,9#) (19,9#) (14,8#)
Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
11,6#
(11,6#)
12,2#
(12,2#)
12,6# 11,9#
(12,6#) (11,9#)
15,0# 13,4# 12,3#
(15,0#) (13,4#) (12,3#)
19,9# 16,6# 14,4# 12,8#
(19,9#) (16,6#) (14,4#) (12,8#)
30,1# 22,7# 18,3# 15,4# 13,4#
(30,1#) (22,7#) (18,3#) (15,4#) (13,4#)
29,5# 33,7# 25,0# 19,8# 16,3# (12,8 )
(29,5#) (33,7#) (25,0#) (19,8#) (16,3#) (13,8#)
28,9# 35,5# 26,4# (20,5 ) (15,7 ) (12,2 )
(28,9#) (35,5#) (26,4#) (20,7#) (16,9#) (14,0#)
34,1# 35,7# (26,5 ) (19,6 ) (15,1 ) (11,9 )
(34,1#) (35,7#) (26,8#) (21,0#) (16,9#) (13,6#)
42,6# 34,2# (26,0 ) (19,2 ) (14,8 )
(42,6#) (34,2#) (26,0#) (20,3#) (16,1#)
41,7# 30,9# 23,7# 18,4# 13,9#
(41,7#) (30,9#) (23,7#) (18,4#) (13,9#)
33,7# 25,5# 19,5# 14,4#
(33,7#) (25,5#) (19,5#) (14,4#)
16,6# 11,5#
(16,6#) (11,5#)
Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis (...) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 5700 kg con la cuchara des-
montada (capacidad 6,20 m3) y aumento en otros 1900 kg más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad de carga del equipo es limita-
da por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
 


	6. 6 R 984  C Litronic
Equipo retro
con pluma monobloc de 9,20 m
0 m
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0 ft
10
20
30
40
50
60
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
0
-10
-20
-30
-40
2
4
6
8
10
12
14
16
m
10
20
30
40
50
ft
4
3
2
1
Cuchara retro
Ancho de corte mm 13001) 13001) 14001) 16001) 18001) 20001) 13502) 15502) 17502)
Capacidad según ISO 7451 m3 2,90 3,50 3,90 4,70 5,50 6,20 2,70 3,20 3,80
Peso kg 3720 4080 4530 4970 5280 5700 3060 3310 3610
Peso específico del material
Con balancín de 3,40 m t/m3 – 2,20 2,00 1,80 1,50 1,20 – – –
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,20 2,00 1,80 1,50 1,20 – – – –
Con balancín de 5,60 m t/m3 2,00 1,80 1,50 1,20 – – – – –
Con balancín de 6,80 m t/m3 – – – – – – 1,80 1,50 1,50
1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro del equipo R 974 B litronic
` con dientes tamaño V 61 SD
Curvas de excavación 1 2 3 4*
Largo del balancín m 3,40 4,50 5,60 6,80
Profundidad máx. de excavación m 9,25 10,35 11,45 12,30
Alcance máx. a nivel del suelo m 15,20 16,25 17,35 18,10
Altura máx. de descarga m 10,20 10,85 11,45 12,20
Altura máx. a los dientes m 15,00 15,70 16,35 16,40
Fuerza máx. de arranque SAE kN 416 346 300 273
t 42,4 35,3 30,6 27,8
Fuerza máx. de arranque ISO kN 437 367 316 284
t 46,6 37,4 37,4 29,0
Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550 550 405
t 56,1 56,1 56,1 41,3
Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590 590 445
t 60,2 60,2 60,2 45,4
* con balancín de 6,80 m emplear cazos de la R 974 B litronic
`
Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base, la pluma monobloc de
9,20 m, el balancín de 4,50 m y la cuchara retro de 4,70 m3 de capa-
cidad.
Chasis HD
Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 118800 120000
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,78 1,44
 


	7. Capacidades de carga
con  pluma monobloc de 9,20 m
R 984 C Litronic 7
Balancín de 3,40 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
12,2#
(12,2#)
12,5# 11,7#
(12,5#) (11,7#)
14,8# 13,1# 11,9#
(14,8#) (13,1#) (11,9#)
25,4# 19,5# 16,1# 13,8#) 12,3#
(25,4#) (19,5#) (16,1#) (13,8# (12,3#)
21,9# 17,5# 14,7# 12,9# (10,8 )
(21,9#) (17,5#) (14,7#) (12,9#) (11,5#)
23,9# 18,8# 15,6# (13,1 ) (10,4 )
(23,9#) (18,8#) (15,6#) (13,4#) (11,7#)
25,1# 19,8# (15,6 ) (12,5 ) (10,0 )
(25,1#) (19,8#) (16,2#) (13,7#) (11,9#)
28,6# (25,1 ) (19,0 ) (14,9 ) (12,0 )
(28,6#) (25,6#) (20,2#) (16,6#) (13,9#)
21,2# 32,2# (24,6 ) (18,5 ) (14,5 ) (11,7 )
(21,2#) (32,2#) (25,2#) (20,1#) (16,5#) (13,6#)
31,6# 30,2# 24,0# (18,4 ) (14,4 ) (11,8 )
(31,6#) (30,2#) (24,0#) (19,3#) (15,8#) (12,7#)
33,8# 27,1# 21,9# 17,7# 14,2#
(33,8#) (27,1#) (21,9#) (17,7#) (14,2#)
27,7# 22,7# 18,5# 14,7#
(27,7#) (22,7#) (18,5#) (14,7#)
16,1# 12,8#
(16,1#) (12,8#)
Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
9,8#
( 9,8#)
9,9# 9,5#
( 9,9#) ( 9,5#)
11,2# 10,2# 9,6#
(11,2#) (10,2#) ( 9,6#)
14,0# 12,1# 10,8# 9,8#
(14,0#) (12,1#) (10,8#) ( 9,8#)
25,9# 19,4# 15,6# 13,2# 11,5# 10,2#
(25,9#) (19,4#) (15,6#) (13,2#) (11,5#) (10,2#)
21,8# 17,2# 14,2# 12,1# (10,3 )
(21,8#) (17,2#) (14,2#) (12,1#) (10,6#)
29,2# 23,7# 18,5# 15,1# (12,4 ) ( 9,8 )
(29,2#) (23,7#) (18,5#) (15,1#) (12,7#) (11,0#)
28,9# 24,8# (19,1 ) (14,9 ) (11,8 ) ( 9,4 )
(28,9#) (24,8#) (19,3#) (15,7#) (13,1#) (11,1#)
18,3# 33,1# (24,5 ) (18,3 ) (14,2 ) (11,3 ) ( 9,2 )
(18,3#) (33,1#) (25,0#) (19,7#) (15,9#) (13,2#) (11,0#)
25,5# 31,9# (24,1 ) (17,9 ) (13,9 ) (11,1 ) ( 9,1 )
(25,5#) (31,9#) (24,5#) (19,4#) (15,7#) (12,9#) (10,3#)
34,3# 29,6# 23,1# (17,9 ) (13,9 ) (11,2 )
(34,3#) (29,6#) (23,1#) (18,4#) (14,8#) (11,8#)
34,0# 26,2# 20,7# 16,5# 12,9#
(34,0#) (26,2#) (20,7#) (16,5#) (12,9#)
26,8# 21,1# 16,7# 12,9#
(26,8#) (21,1#) (16,7#) (12,9#)
9,9#
( 9,9#)
Balancín de 5,60 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
13,5
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
8,1#
( 8,1#)
8,1#
( 8,1#)
8,1#
( 8,1#)
8,9# 8,4# 8,0#
( 8,9#) ( 8,4#) ( 8,0#)
10,7# 9,6# 8,8# 8,2#
(10,7#) ( 9,6#) ( 8,8#) ( 8,2#)
13,9# 11,8# 10,4# 9,3# 8,5#
(13,9#) (11,8#) (10,4#) ( 9,3#) ( 8,5#)
19,9# 15,7# 13,0# 11,2# 9,8# ( 8,3 )
(19,9#) (15,7#) (13,0#) (11,2#) ( 9,8#) ( 8,8#)
30,6# 22,3# 17,3# 14,1# 11,9# (10,1 ) ( 7,9 )
(30,6#) (22,3#) (17,3#) (14,1#) (11,9#) (10,3#) ( 9,0#)
31,3# 24,0# 18,6# 15,0# (12,0 ) ( 9,5 ) ( 7,6 )
(31,3#) (24,0#) (18,6#) (15,0#) (12,5#) (10,7#) ( 9,2#)
16,5# 31,9# 24,9# (18,8 ) (14,5 ) (11,4 ) ( 9,1 ) ( 7,3 )
(16,5#) (31,9#) (24,9#) (19,3#) (15,6#) (12,9#) (10,8#) ( 9,1#)
21,7# 33,1# (24,4 ) (18,1 ) (14,0 ) (11,1 ) ( 8,9 )
(21,7#) (33,1#) (25,0#) (19,6#) (15,8#) (12,9#) (10,7#)
28,3# 31,7# (24,1 ) (17,8 ) (13,7 ) (10,9 ) ( 8,9 )
(28,3#) (31,7#) (24,2#) (19,1#) (15,4#) (12,5#) (10,0#)
36,6# 29,3# 22,6# (17,8 ) (13,8 ) (11,0 )
(36,6#) (29,3#) (22,6#) (17,9#) (14,3#) (11,3#)
33,7# 25,4# 19,8# 15,6# 12,1#
(33,7#) (25,4#) (19,8#) (15,6#) (12,1#)
25,5# 19,7# 15,2# 11,4#
(25,5#) (19,7#) (15,2#) (11,4#)
Balancín de 6,80 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
8,8#
( 8,8#)
8,7# 7,5#
( 8,7#) ( 7,5#)
8,9# 8,8#
( 8,9#) ( 8,8#)
9,3# 9,0#
( 9,3#) ( 9,0#)
10,4# 9,8# 9,3# 7,5#
(10,4#) ( 9,8#) ( 9,3#) (7,5#)
12,6# 11,4# 10,4# 9,7# (8,6 )
(12,6#) (11,4#) (10,4#) ( 9,7#) (8,6#)
20,0# 16,4# 14,1# 12,4# 11,1# 10,2# (8,4 )
(20,0#) (16,4#) (14,1#) (12,4#) (11,1#) (10,2#) (9,3#)
30,9# 23,1# 18,4# 15,4# 13,3# 11,8# ( 9,9 ) (8,1 )
(30,9#) (23,1#) (18,4#) (15,4#) (13,3#) (11,8#) (10,6#) (9,5#)
34,2# 25,4# 20,1# 16,6# 14,2# (11,7 ) ( 9,5 ) (7,8 )
(34,2#) (25,4#) (20,1#) (16,6#) (14,2#) (12,3#) (10,9#) (8,9#)
18,0# 35,1# 27,0# 21,3# (17,0 ) (13,7 ) (11,2 ) ( 9,2 )
(18,0#) (35,1#) (27,0#) (21,3#) (17,5#) (14,8#) (12,7#) (11,1#)
21,6# 36,6# (27,4 ) (20,7 ) (16,3 ) (13,1 ) (10,8 ) ( 9,0 )
(21,6#) (36,6#) (27,7#) (21,9#) (18,0#) (15,1#) (12,9#) (11,0#)
26,6# 36,0# (26,7 ) (20,1 ) (15,8 ) (12,8 ) (10,6 ) ( 8,9 )
(26,6#) (36,0#) (27,6#) (22,0#) (18,0#) (15,0#) (12,6#) (10,4#)
32,9# 34,4# (26,6 ) (19,9 ) (15,7 ) (12,7 ) (10,6 )
(32,9#) (34,4#) (26,6#) (21,3#) (17,4#) (14,4#) (11,7#)
41,2# 31,5# 24,6# 19,8# 15,8 ) 12,9#
(41,2#) (31,5#) (24,6#) (19,8#) (16,0#) (12,9#)
35,7# 27,0# 21,3# 16,9# 13,2#
(35,7#) (27,0#) (21,3#) (16,9#) (13,2#)
26,1# 20,2# 15,7# 11,7#
(26,1#) (20,2#) (15,7#) (11,7#)
Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis (...) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 4530 kg/3190 kg* con la
cuchara desmontada (capacidad 3,90 m3/2,70 m3*) y aumento en otros 1900 kg/1100 kg* más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad
de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
* únicamente para balancín de 6,80 m
 


	8. Equipo retro
con pluma  monobloc de 11,00 m
8 R 984 C Litronic
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Cuchara retro
Ancho de corte mm 13001) 13001) 14001) 16001) 12002) 13502) 15502)
Capacidad según ISO 7451 m3 2,90 3,50 3,90 4,70 2,20 2,70 3,20
Peso kg 3720 4080 4530 4970 2840 3060 3310
Peso específico del material
Con balancín de 4,50 m t/m3 2,00 1,80 1,50 1,20 – – –
Con balancín de 5,60 m t/m3 1,80 1,50 1,20 – – – –
Con balancín de 6,80 m t/m3 – – – – 1,80 1,50 1,20
1) Cuchara retro con dientes tamaño V 69 SD (a emplear hasta clase de suelo 5, según VOB, sección C, DIN 18300)
2) Cuchara retro del equipo R 974 B litronic
` con dientes tamaño V 61 SD
Curvas de excavación 1 2 3*
Largo del balancín m 4,50 5,60 6,80
Profundidad máx. de excavación m 12,50 13,60 14,45
Alcance máx. a nivel del suelo m 18,15 19,20 20,00
Altura máx. de descarga m 11,25 11,80 12,65
Altura máx. a los dientes m 16,05 16,60 16,80
Fuerza máx. de arranque SAE kN 346 300 273
t 35,3 30,6 27,8
Fuerza máx. de arranque ISO kN 367 316 284
t 37,4 37,4 29,0
Fuerza máx. de excavación SAE kN 550 550 405
t 56,1 56,1 41,3
Fuerza máx. de excavación ISO kN 590 590 445
t 60,2 60,2 45,4
* con balancín de 6,80 m emplear cazos de la R 974 B litronic
`
Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso extra, la
pluma monobloc de 11,00 m, el balancín de 5,60 m y la cuchara retro
de 2,90 m3 de capacidad.
Chasis HD
Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 122200 123400
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,83 1,48
 


	9. Capacidades de carga
con  pluma monobloc de 11,00 m
R 984 C Litronic 9
Balancín de 4,50 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
5,5#
(5,5#)
5,5# 5,5#
(5,5#) (5,5#)
5,7# 5,4#
(5,7#) (5,4#)
6,8# 6,1# 5,6#
( 6,8#) (6,1#) (5,6#)
10,7# 8,7# 7,4# 6,5# 5,9# 5,6#
(10,7#) ( 8,7#) ( 7,4#) (6,5#) (5,9#) (5,6#)
12,2# 9,7# 8,1# 7,0# 6,2# 5,7#
(12,2#) ( 9,7#) ( 8,1#) (7,0#) (6,2#) (5,7#)
13,6# 10,7# 8,8# 7,5# 6,6# 6,0#
(13,6#) (10,7#) ( 8,8#) (7,5#) (6,6#) (6,0#)
14,8# 11,6# 9,5# 8,0# 6,9# (6,1 )
(14,8#) (11,6#) ( 9,5#) (8,0#) (6,9#) (6,2#)
20,7# 15,7# 12,4# 10,1# 8,4# 7,2#
(20,7#) (15,7#) (12,4#) (10,1#) (8,4#) (7,2#)
21,0# 16,2# 12,9# 10,5# (8,7 ) (7,1 )
(21,0#) (16,2#) (12,9#) (10,5#) (8,8#) (7,4#)
13,0# 20,3# 20,9# 16,3# 13,1# (10,4 ) (8,5 ) (7,0 )
(13,0#) (20,3#) (20,9#) (16,3#) (13,1#) (10,7#) (8,9#) (7,4#)
19,9# 26,3# 20,4# 16,1# 13,0# (10,4 ) (8,5 )
(19,9#) (26,3#) (20,4#) (16,1#) (13,0#) (10,6#) (8,8#)
27,7# 24,7# 19,4# 15,5# 12,5# 10,2# 8,2#
(27,7#) (24,7#) (19,4#) (15,5#) (12,5#) (10,2#) (8,2#)
29,2# 22,4# 17,8# 14,3# 11,5# 9,1#
(29,2#) (22,4#) (17,8#) (14,3#) (11,5#) ( 9,1#)
24,5# 19,1# 15,3# 12,2# 9,5#
(24,5#) (19,1#) (15,3#) (12,2#) ( 9,5#)
14,2# 11,2# 8,2#
(14,2#) (11,2#) ( 8,2#)
Balancín de 6,80 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
5,6#
(5,6#)
5,5#
(5,5#)
5,6#
(5,6#)
6,0# 5,8# 5,7#
(6,0#) (5,8#) (5,7#)
6,9# 6,4# 6,0# 5,8#
( 6,9#) (6,4#) (6,0#) (5,8#)
8,6# 7,6# 6,9# 6,4# 6,1#
( 8,6#) ( 7,6#) (6,9#) (6,4#) (6,1#)
17,6# 13,7# 11,2# 9,5# 8,3# 7,4# 6,8# 6,3#
(17,6#) (13,7#) (11,2#) ( 9,5#) ( 8,3#) (7,4#) (6,8#) (6,3#)
20,0# 15,4# 12,4# 10,4# 9,0# 7,9# 7,2# 6,6#
(20,0#) (15,4#) (12,4#) (10,4#) ( 9,0#) (7,9#) (7,2#) (6,6#)
21,9# 16,8# 13,5# 11,2# 9,6# 8,4# 7,5# (6,5 )
(21,9#) (16,8#) (13,5#) (11,2#) ( 9,6#) (8,4#) (7,5#) (6,8#)
15,3# 23,1# 17,9# 14,4# 11,9# 10,2# 8,8# (7,6 ) (6,3 )
(15,3#) (23,1#) (17,9#) (14,4#) (11,9#) (10,2#) (8,8#) (7,8#) (7,0#)
11,7# 18,5# 23,8# 18,6# 15,0# 12,5# (10,5 ) (8,8 ) (7,4 )
(11,7#) (18,5#) (23,8#) (18,6#) (15,0#) (12,5#) (10,6#) (9,2#) (8,0#)
15,9# 22,8# 24,1# 19,0# (15,3 ) (12,4 ) (10,2 ) (8,6 ) (7,3 )
(15,9#) (22,8#) (24,1#) (19,0#) (15,4#) (12,8#) (10,8#) (9,3#) (8,0#)
20,6# 28,1# 23,8# 18,9# (15,1 ) (12,2 ) (10,1 ) (8,5 )
(20,6#) (28,1#) (23,8#) (18,9#) (15,4#) (12,8#) (10,8#) (9,2#)
26,3# 29,7# 23,0# 18,5# 15,1# (12,3 ) (10,2 ) 8,7#
(26,3#) (29,7#) (23,0#) (18,5#) (15,1#) (12,6#) (10,5#) (8,7#)
33,2# 27,6# 21,6# 17,4# 14,3# 11,8# 9,6#
(33,2#) (27,6#) (21,6#) (17,4#) (14,3#) (11,8#) ( 9,6#)
32,6# 24,6# 19,4# 15,6# 12,7# 10,1#
(32,6#) (24,6#) (19,4#) (15,6#) (12,7#) (10,1#)
26,1# 20,0# 15,8# 12,5# 9,5#
(26,1#) (20,0#) (15,8#) (12,5#) ( 9,5#)
Balancín de 5,60 m
Altura Alcance (m)
(m) 4,5 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0
12,0
10,5
9,0
7,5
6,0
4,5
3,0
1,5
0
– 1,5
– 3,0
– 4,5
– 6,0
– 7,5
– 9,0
– 10,5
– 12,0
4,4#
(4,4#)
4,3#
(4,3#)
4,5# 4,4#
(4,5#) (4,4#)
5,1# 4,7# 4,5#
(5,1#) (4,7#) (4,5#)
6,4# 5,6# 5,1# 4,7#
( 6,4#) (5,6#) (5,1#) (4,7#)
10,8# 8,7# 7,2# 6,2# 5,5# 4,9#
(10,8#) ( 8,7#) ( 7,2#) (6,2#) (5,5#) (4,9#)
12,4# 9,8# 8,0# 6,8# 5,9# 5,2#
(12,4#) ( 9,8#) ( 8,0#) (6,8#) (5,9#) (5,2#)
18,6# 13,8# 10,8# 8,8# 7,4# 6,3# 5,5#
(18,6#) (13,8#) (10,8#) ( 8,8#) (7,4#) (6,3#) (5,5#)
20,0# 15,0# 11,7# 9,5# 7,9# 6,7# 5,8#
(20,0#) (15,0#) (11,7#) ( 9,5#) (7,9#) (6,7#) (5,8#)
13,3# 20,8# 15,8# 12,4# 10,0# 8,3# 7,0# (5,7 )
(13,3#) (20,8#) (15,8#) (12,4#) (10,0#) (8,3#) (7,0#) (6,0#)
11,0# 17,8# 21,1# 16,2# 12,8# 10,4# (8,4 ) (6,8 ) (5,6 )
(11,0#) (17,8#) (21,1#) (16,2#) (12,8#) (10,4#) (8,6#) (7,2#) (6,0#)
16,2# 23,4# 20,9# 16,3# (13,0 ) (10,3 ) (8,3 ) (6,7 )
(16,2#) (23,4#) (20,9#) (16,3#) (13,0#) (10,5#) (8,7#) (7,2#)
22,2# 26,6# 20,3# 16,0# 12,8# (10,3 ) (8,3 ) 6,8#
(22,2#) (26,6#) (20,3#) (16,0#) (12,8#) (10,4#) (8,5#) (6,8#)
29,4# 24,8# 19,2# 15,2# 12,2# 9,8# 7,8#
(29,4#) (24,8#) (19,2#) (15,2#) (12,2#) ( 9,8#) (7,8#)
29,7# 22,2# 17,3# 13,8# 10,9# 8,5#
(29,7#) (22,2#) (17,3#) (13,8#) (10,9#) ( 8,5#)
24,2# 18,4# 14,4# 11,3# 8,5#
(24,2#) (18,4#) (14,4#) (11,3#) ( 8,5#)
12,6# 9,5#
(12,6#) ( 9,5#)
Los valores de carga están indicados en toneladas (t) y referidos al gancho de la cuchara retro, para un giro de 360°, con la máquina situada en terreno firme, horizontal
y plano. Los valores entre paréntesis (...) son válidos para el chasis puesto en dirección longitudinal. Los valores son válidos para tejas de 2 nervios de un ancho de
600 mm. De acuerdo con la norma ISO 10567, los valores de seguridad corresponden al 75% de la carga de vuelco estática o al 87% de la capacidad de elevación
hidráulica (identificado por #). La carga máxima en el gancho de la cuchara retro es de 27 t. La capacidad de carga admisible aumenta en 4530 kg/3190 kg* con la
cuchara desmontada (capacidad 3,90 m3/2,70 m3*) y aumento en otros 1900 kg/1100 kg* más sin el cilindro del balancín, la palanca de reenvío y la biela. La capacidad
de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos o por la carga máxima admisible del gancho.
Para cumplir con las directrices europeas EN 474-5 es imprescindible que las excavadoras hidráulicas llevan, para el servicio de elevación de cargas, un dispositivo de
seguridad contra rotura de latiguillos en los cilindros de elevación, así como un dispositivo de alarma de sobrecarga.
* únicamente para balancín de 6,80 m
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Curvas de excavación
Alcance máx. sobre rasante 10,80 m
Altura máx. de descarga 8,90 m
Recorrido máx. de avance 4,50 m
Ancho de abertura cazo T 1900 mm
Fuerza máx. de avance SAE 750 kN/76,5 t
Fuerza máx. de avance sobre rasante SAE 550 kN/56,1 t
Fuerza máx. de excavación SAE 550 kN/56,1 t
Peso operativo
y presión sobre el suelo
El peso operativo incluye la máquina base con equipo frontal y cazo
con apertura por el fondo de 7,00 m3, variante II.
Chasis HD
Ancho de tejas mm 600 750
Peso kg 123800 125000
Presión sobre el suelo kg/cm2 1,86 1,47
Cazo con apertura por el fondo
Ancho de corte mm 25001) 25001) 29001) 29001) 29001) 32002)
Capacidad según ISO 7451 m3 5,70 5,70 7,00 7,00 7,70 10,50
Peso kg 10600 11200 10500 11200 10900 11200
Peso específico del material t/m3 2,20 2,20 1,80 1,80 1,65 1,20
Juego de consumibles – variantes II III I II I –
1) Cazo con apertura por el fondo con cuchilla Delta y dientes tipo V 69 RYL
2) Cazo con apertura por el fondo para carbón con cuchilla recta y dientes tipo V 61 RYL
Variante I: para material de poco desgaste (p.ej. caliza sin inclusiones de piedra pirofórica)
Variante II: material prevolado o rocas de fácil desprendimiento (clase 3 hasta 4 según DIN 18300)
Variante III: para material muy abrasivo (por ej. rocas con un alto contenido de silicio, piedra arenisca, etcétera.).
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L
H
Máquina base
(con pasarela y quitamiedos)
Ancho tejas mm 600 750
Peso con contrapeso
de 19000 kg kg 89140 90330
Caja con pasarela y quitamiedos
L Longitud mm 3500
H Altura mm 2400
Ancho mm 1900
Peso kg 1800
Contrapeso
L Longitud mm 900 900*
H Altura mm 1800 1800*
Ancho mm 4050 4050*
Peso kg 19020 22000*
* únicamente con pluma monobloc de 11,00 m
Rejilla protectora techo
L Longitud mm 1730
H Altura mm 185
Ancho mm 950
Peso kg 30
Rejilla protectora frontal
L Longitud mm 1970
H Altura mm 500
Ancho mm 970
Peso kg 45
Cilindro de elevación (dos)
L Longitud mm 3300
Ø Diámetro mm 400
Peso kg 2 x 1330
Cabina elevada
L Longitud mm 1950
H Altura mm 1130
Ancho mm 1250
Peso kg 600
Pluma monobloc con cilindro del balancín
Referencia de longitud m 7,80 9,20 11,00
L Longitud mm 8200 9600 11400
H Altura mm 2800 2800 3250
Ancho mm 1600 1600 1600
Peso kg 13345 14285 15810
L
H
L
H
H
L
H
L
L
H
L
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H
L
H
L
H
L
H
L
H
L
L
L
H
Balancín con cilindro de volteo de cazo
Referencia de longitud m 3,40 4,50 5,60 6,80
L Longitud mm 4800 5700 6800 8000
H Altura mm 1850 1650 1550 1400
Ancho mm 945 945 945 945
Peso kg 7400 7730 7885 6600
Brazo de giro para cazo frontal
L Longitud mm 5800
H Altura mm 2400
Ancho mm 1800
Peso sin el cilindro
de avance kg 11090
Peso
cilindro de avance kg 2 x 563
Balancín de cazo
L Longitud mm 4350
H Altura mm 1500
Ancho mm 1900
Peso kg 6130
Cilindro de volteo cazo frontal (dos)
L Longitud mm 3350
Ø Diámetro mm 300
Peso kg 2 x 810
Cazo con apertura por el fondo
Ancho de corte mm 2500 2900 2900 3200
Capacidad m3 5,70 7,00 7,70 10,50
L Longitud mm 2800 2800 2850 3000
H Altura mm 2900 2900 2950 3100
Ancho mm 2500 2900 2900 3200
Peso
Variante I kg – 10500 10900 11200
Variante II kg 10600 11200 – –
Variante III kg 11200 – – –
Cuchara retro
Ancho de corte mm 1300 1300 1400 1600 1900 1800 2100
Capacidad m3 2,90 3,50 3,90 4,70 5,20 5,50 6,00
L Longitud mm 2700 2900 2900 2900 3000 2900 3000
H Altura mm 2100 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ancho mm 1350 1350 1450 1650 1900 1850 2150
Peso kg 3720 4080 4530 4970 6200 5280 6680
Cuchara retro
Ancho de corte mm 2000 2300 2200 2400 2600 2800 2800
Capacidad m3 6,20 6,70 7,00 7,70 8,50 9,30 10,00
L Longitud mm 2900 3000 2900 2900 2900 2900 3000
H Altura mm 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
Ancho mm 2050 2350 2250 2450 2650 2850 2850
Peso kg 5700 7030 6050 6310 6650 6800 6540
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S = estándar, O = opcional
Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de
Liebherr.
Chasis inferior S O
Guías de cadena en tres segmentos •
Mecanismo de traslación integrado •
Freno de aparcamiento •
Distintas variantes de chasis •
Distintos anchos de tejas •
Cabina del operador S O
Perfil y componentes por embutición profunda •
Lunas laterales tintadas •
Parabrisas frontal de cristal blindado •
Ventanilla corrediza en portezuela •
Limpia/lavaparabrisas •
Asiento operador regulable en 6 posiciones •
Asiento ajustable independientemente o junto con las con-
solas de mando •
Gancho-percha •
Climatización automática •
Alumbrado interior cabina •
Persiana enrollable •
Preinstalación para radio •
Manipuladores aplicables a pedales de traslación •
Encendedor y cenicero •
Alfombrilla reposapiés extraíble •
Guantera y compartimento para documentación •
Alumbrado de control y de emergencia •
Indicadores digitales para temperatura de aceite hidráulico,
régimen motor y presión aceite •
Cuentahoras de servicio extra, visible desde el exterior •
Radio estéreo •
Asiento neumático •
Luz de aviso rotativa •
Faros adicionales •
Chasis superior S O
Capó motor con cilindro auxiliar de nitrógeno •
Caja herramienta con cerradura •
Pasamanos, revestimientos antideslizantes •
Juego de herramientas •
Freno de parada del mecanismo de giro sin mantenimiento •
Baterías HD sin mantenimiento •
Insonorización •
Bomba eléctrica de repostado •
Freno de giro de posicionador por pedal •
Pintura especial – máquina completa •
Protección de los faros – parte frontal •
Contrapeso extra •
Hidráulica S O
Regulación electrónica por potencia límite •
Selector del modo de trabajo con cualquier posición intermedia •
Acumulador de presión para una bajada controlada del
equipo con motor apagado •
Válvula de cierre entre deposito hidráulico y bombas •
Compensación de presiones •
Compensación de caudales •
Filtro con alta precisión de filtración (5 µm) •
Racores para el control de la presión hidráulica •
Circuitos de mando adicionales •
Sistema de llenado con aceites biodegradables •
Filtro secundario •
Accesorios S O
Cilindros equipados con amortiguadores de final de carrera •
Cojinetes sellados •
Dos faros de trabajo en la pluma •
Gancho de 27 t en la retro •
Sistema de engrase automático Lincoln “Centromatic” para
equipos y corona de giro •
Dispositivo anti-rotura latiguillos •
Dispositivo de alarma de sobrecarga •
Dispositivo hidráulico para adaptador rápido •
Gama de equipamientos Liebherr •
Cazos especiales •
Protección de los cilindros hidráulicos •
Motor S O
Inyección directa •
Turboalimentado •
Filtro de aire con prefiltro y elemento principal y de seguridad •
Filtro de aire con expulsión automática del polvo •
Ralentí automático •
Interruptor maestro de desconexión para el sistema eléctrico •
Dispositivo de arranque en frió •
Precalentamiento combustible •
Todas las máquinas representadas y todos los datos técnicos pueden variar con respecto al equipo estándar. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Todos los valores conforme a la norma ISO 9248.
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El Grupo Liebherr
Gran variedad
El Grupo Liebherr es uno de los mayores fabricantes del
mundo de maquinaria de obras públicas. Los productos
y servicios Liebherr son de alta rentabilidad y de recono-
cido prestigio en muchos otros sectores industriales
tales como frigoríficos y congeladores, equipamientos
para la aeronáutica y el transporte ferroviario, máquina-
herramienta así como grúas marítimas.
Máximo beneficio para el cliente
En todas las líneas de productos, Liebherr ofrece com-
pletas gamas con gran variedad de equipamientos.
El desarrollo tecnológico consolidado y la calidad reco-
nocida, garantizan un máximo beneficio al cliente.
Tecnología punta
Para asegurar las exigencias en la calidad de sus produc-
tos, Liebherr otorga la máxima importancia a dominar por
sí mismo las técnicas esenciales. Debido a ello, los com-
ponentes más importantes son de desarrollo y fabricación
propia, como p.ej. la completa técnica de accionamiento
y control de la maquinaria de obras públicas.
Global e independiente
La empresa familiar Liebherr fue constituida en el año 1949
por Hans Liebherr. En la actualidad se ha convertido en
un grupo de 100 empresas con más de 30.000 emplea-
dos en los cinco continentes. La casa matriz del Grupo
es la sociedad Liebherr-International AG con sede en
Bulle/Suiza y cuyos propietarios son exclusivamente
miembros de la familia Liebherr.
www.liebherr.com
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